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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, nizej podpisany (@) .......cocveerrrreerrnerinreeeieeseeeseenenan, Antoni Ignacy Przybylski....................cccccoenvunnene.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawedzaigeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa W GOrzowie WIKD. ........ccccvcurevrireriireese e nr LBS/BD/0072/14.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
péz. 2016 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy

budowy:

,Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej w Puszczy-
kowie”

na dziatkach o nr ewid. 177/7; 323/1; 323/3; 247/1; 247/2 obreb nr 0002 Puszczyko-
wo Stare, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Puszczykowo,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LU1-SPE-JQT *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () ........cccveveeereereieereres e, Bolesfaw Haszto.................c.ccccocoveurernne.

(imie i nazwisko projektanta / sprawezajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
ograniczonym do sieci sanitarnych
nr 106A/94/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego - Lubuskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa W GOrzowie WIKD. ........ccccveurevireriisieieseie e nr LBS/WM/2500/01.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy
budowy:

,Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej w Puszczy-
kowie”

na dziatkach o nr ewid. 177/7; 323/1; 323/3; 247/1; 247/2 obreb nr 0002 Puszczykowo Stare, jednostka
ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Puszczykowo,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MBK-KW7-X7P *

Pan Bolestaw Haszto o numerze ewidencyjnym LBS/WM/2500/01

adres zamieszkania ul. Kraricowa 20, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Puszczykowo, dnia 12.04.2017r.
GP.6727.43.2017.AS

INFORMACJA O TERENIE - na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 ze zm.)

Przedsi¢biorstwo Projektowo-Uslugowe ,,SYSTEM A”
Antoni Przybylski

ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

wystepujacy z upowaznienia Miasta Puszezykowa

W nawigzaniu do pisma z dnia 3.04.2017r. informujg, ze:

- dla dziatek nr 247/1, 247/2, 323/1, 323/3, obreb Puszczykowo Stare, gmina Puszczykowo
obowiazuje zmiana planu szczegblowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa
Starego w zakresie ustalen realizacyjnych dla poszczegélnych obszarow funkcjonalnych,
zatwierdzona uchwata Nr 191/2001/II Rady Miasta Puszczykowa z 19.03.2001 ogtoszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego - Nr 30 poz.475; w w.wym. plahie
miejscowym dziatki nr 247/1, 247/2, 323/1, 323/3 stanowia fragmenty drogi publicznej ul.
Sobieskiego oznaczonej symbolem KL (ulica iokalna),
- dzialka nr 177/7, obreb Puszczykowo Stare, gmina Puszczykowo - objeta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 177/4 potozonej w Puszczykowie,
przy ul. Sobieskiego, obrgb Puszczykowo Stare, arkusz S, zatwierdzonym Uchwalg Rady
Miasta Puszezykowa Nr 230/06/IV z dnia 8.08.2006r. ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 2 poz. 34 z 12.01.2007; w w.wym. planie miejscowym
dzialka nr 177/7 - oznaczona jest jako tereny drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KD-D — ul. Tenisowa.

W zalgczeniu przekazuje wypis i1 wyrys z w/wym. miejscowych plandéw

zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego powyzsze dziatki.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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E-mail: um@pusz

Uchwata Nr 191/2001/1I
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19.03.2001

w sprawie : .zmiany miejscowego planu szczegboiowego
zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego
z 12.12.1994 r. w zakresie ustalen realizacyjnych dla
poszczegoinych obszarow funkcjonalnych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt1, art.18 ust2 pkt5 i art40 ust1 ustawy z dnia
8.03.1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z pozniejszymi
zmianami) oraz art. 10 i art.26 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 Nr 15 poz. 139 z pézn. zm.) , w zwigzku z § 6 ust.3
pkt. 1 i § 9 ust.3 pkt.5 Statutu Miasta , Rada Miasta Puszczykowa uchwala co
nastepuje :

§1

Uchwala sie zmiane miejscowego planu szczegdfowego zagospodarowania
przestrzennego  Puszczykowa Starego w zakresie ustalen realizacyjnych dla
poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych , zwang dalej zmiang planu.

. PRZEPISY OGOLNE
§2

1. Zmiana planu obejmuje obszar Puszczykowa Starego z wylaczeniem terendw w
granicach zatwierdzenia nastepujgcych plandw:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Czarnieckiego
- Pszeniczna - Gotebia zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Puszczykowa Nr
1/175/97 z10.03.1997 r.

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Gliniana -
Stroma - strefa A zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/111
z18.10.1999

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Gliniana -
Stroma - strefa B zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta Puszczykowa
Nr120/2000/111 z 29.05.2000 r.

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Jarostawska
- Chabrowa zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/2000/111
z 9.10.2000 .

5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki nr 751

potozonej pomigdzy ul.Jarostawskag a lasem

oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami od P1 - P5.

2. Obszar o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje obreb geodezyjny Puszczykowo Stare,
darkuszeodh?. 18 w granicach zatwierdzenia planu.

02-040 Puszczykowo, ul. Po

(061) 8133-225, 8983.70¢

czykowo.p'
NIP 777.4n nn 4,



3. Granice obszaru objetego zmiang, planu pokrywaja sie z granicami zatwierdzenia
migjscowego  planu  szczegdlowego  zagospodarowania  przestrzennego
Puszczykowa Starego z wylgczeniem terendw , o ktérych mowa w ust. 1 p. 1) -5).

4. Integraing czescig planu jest rysunek planu w skali 1 : 4000, stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3

Celem regulacji zawartej w ustaleniach zmiany planu jest uelastycznienie ustalen
planu szczegdtowego zgodnie z zapotrzebowaniem spotecznym.

§ 4
Przedmiotem ustalet zmiany planu jest zmiana lokalnych warunkdw , zasad i
standardow ksztattowania zabudowy | zagospodarowania terenu dla

poszczegblnych obszardw funkcjonalnych zgodnie z przepisami szczegdtowymi
uchwaty.
§ 5
1. Nastepujace oznaczenia graficzne w rysunku planu sg obowiazujgcymi
ustaleniami planu:

1) granica zatwierdzenia planu,
2) obszary wytgczone z zakresu opracowania planu oznaczone symbolami od -
P1-P8

§ 6

llekro€ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1. zmianie planu - nalezy przez to rozumie¢ zmiane planu Puszczykowa Starego, o
ktérym mowa w §1 niniejszej uchwaty, ‘

2. planie Puszczykowa Starego nalezy przez to rozumie¢ plan szczegdtowy
zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzony uchwatg
Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/11 z 12.12.1994

3. uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejszg Uchwate Rady Miasta Puszczykowa
o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,

4 rysunku zmiany planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek w skali 1 : 4000
stanowigcy zatgcznik nr 1 niniejszej uchwaty,

5. procencie zabudowy dziatki - nalezy przez to rozumieé powierzchnie zabudowang
pod wszystkimi obiektami oraz utwardzong powierzchnie placow i drog tacznie,

6. obszarach oznaczonych symbolami MN i MNP - nalezy przez to rozumieé
oznaczone tymi symbolami w planie Puszczykowa Starego tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz tereny pod =zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng mozliwe do zainwestowania po opracowaniu i zatwierdzeniu planu
realizacyjnego. '

§ 7

Ustala sig nastepujace zasady uzbrojenia terenu:

1. zaktada sie doprowadzenie wody, pradu, gazu oraz odprowadzenie i utylizacje
odpadéw i nieczystoéci na warunkach gwarantujacych wiasciwy standard zycia i
bytu mieszkaricow oraz ochrong $rodowiska zgodnie z obowigzujgcymi normami,

2. w zakresie gospodarki $ciekami , do czasu zapewnienia realizacji kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza si¢ zastosowanie tymczasowych rozwiazan. na warunkach
okreslonych w przepisach szczegdinych.

3
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Il. PRZEPISY SZCZEGOLOWE

_ § 8
Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu dla obszaréw
oznaczonych symbolami MN i MNP

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowsj ,0znaczonych w rysunku symbolami MN i
MNP, ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu:

1) obowigzuje zabudowa mieszkaniowa wytgcznie jednorodzinna,

2)na jednej dzialce dopuszcza sie realizacje jedynie jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego

3) budynek wolnostojgcy , o ktérym mowa w p.2) moze przylegaé bezposrednio do
jednej z granic dziatki z zachowaniem przepiséw szczegdlinych lecz z
wytgczeniem granicy frontowej dziatki

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala sie wysoko$é zabudowy
nie wyzszg niz 10,5 m w kalenicy dachu od najwyzszego poziomu
projektowanego terenu przy budynku, przy czym wysokosc¢ - Sciany budynku
usytuowanej w odlegtosci mniejszej niz 3 m od granicy z dziatkg sgsiednig nie
moze przekraczac 8 m w kalenicy dachu

5) dopuszcza sig mozliwo$¢ podpiwniczenia budynkéw mieszkalnych z
wyniesieniem piwnic do 0,8 m ponad najwyzszy projektowany poziom terenu
przy budynku,

6) dia wszelkiej zabudowy ustala sie kat nachylenia potaci dachowej od 30° - 50°

7) na dzialce budowlanej poza obiektem mieszkalnym dopuszcza sie realizacje
zabudowy :

a) gospodarczo - garazowe] o powierzchni do 70 m? N

b) nieuciqzzliwej ustugowej w obiektach wolnostojacych o powierzchni zabudowy
do70m

c) dia obiektéw wymienionych w p. a) i b) obowigzuje wysoko$é obiektu do 5 m w
linii kalenicy dachu, dach stromy, kat nachylenia potaci min. 30°,

d)dopuszca sig funkcje ustugowa w parterach budynkéw mieszkalnych

§) na terenach niezabudowanych o funkcji mieszkalnej ustala sie obowigzek
nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy w odlegtosci min. 5 m od granicy
okreslonego w planie , od strony ulic KL , KD i KPJ,

9) na terenie, gdzie projektowana zabudowa stanowi uzupetnienie istniejacej
zabudowy- nieprzekraczalng linie zabudowy wyznacza zabudowa juz istniejgca
z zachowaniem przepisu p.11) ,

10)obowigzuje nieprzekraczalna tylna linia zabudowy wzdiuz lasu od strony
zachodniej i potudniowej - wedtug oznaczenia w rysunku planu Puszczykowa
Starego,

11)ustala sig minimalng strefe tgcznikéw ekologicznych wzdiuz Istniejgcych i
projektowanych ciggdw komunikacyjnych - o szerokosci 5 m

12)ustala sie procent zabudowy dziatki nie wiecej niz:

30% ogolnej powierzchni dziatki dla dzialek o powierzchni do 1200 m?
25% ogolnej powierzchni dziatki dia dziatek wigkszych.




2 Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych w rysunku planu symbolem
MN i MNP obowiazujg zasady podziatu terenéw na dziatki budowlane zgodne z
ustaleniami § 5 ust.1 p.1) i 2) Uchwaly Nr 238/98/ll Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 11.05.1998 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegdtowego
zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - w zakresie zmian
zasad i warunkéw podziatu terendw mieszkaniowych - w zakresie obszarowym

obowigzywania tej uchwaty

§ 9

1. Na terenach zabudowy innej niz mieszkaniowa — oznaczonych w rysunku planu
zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego jako terenu wszelkiego
rodzaju ustug , oznaczonych symbolami UH, UZ, UK, Uks, US, UT ,U obowigzujg
nastepujgce zasady zagospodarowania terenu:
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1) dla wszelkiej zabudowy ustala sie kat nachylenia potaci dachowej od 30° - 50°

2) w szczegdinych przypadkach , z uwagi na specyfike uksztaitowania terenu
oraz architekture istniejacych obiektoéw - dopuszcza sig inne formy rozwigzania
dachdw - na warunkach ustalonych przez Urzad Miejski w Puszczykowie,

3) ustala sie wysoko$¢ zabudowy nie wyzszg niz 10,5 m od poziomu
projektowanego terenu, przy czym wysoko$¢ éciany budynku usytuowanej w
odlegitoéci mniejszej niz 3 m od granicy z dziakkg sgsiednig nie moze

=% przekracza¢ 8 m w kalenicy dachu ,

E 4) dla przebudowy obiektow istniejgcych w  dniu  uchwalenia planu

szczegbtowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego o
wysokoséci przekraczajgcej 10,5 m dopuszcza sie  wysokoSC inng  na
warunkach ustalonych przez Urzad Miejski w Puszczykowie

5) ustala sie nieprzekraczalng frontowa linig zabudowy od strony ulic KL , KD i
KPJ w odlegtosci min. 5 m'od granicy okre$lonego w planie pasa drogowego

6) ustala sie minimalng strefe tgcznikéw ekologicznych wzdiuz istniejacych |
projektowanych ciggdw komunikacyjnych - o szerokosci 5 m.

§ 10

W zakresie rozwigzan materiatowych - dla wszystkich obiektéw nie dopuszcza sig
stosowania na zewnatrz elewacji oraz dla pokry¢ dachowych takich materiatow jak:
papa, eternit, ptyty z blachy gatadkiej, trapezowej, falistej, ptyty pilsniowe .
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I1l. USTALENIA KONCOWE

§ 11
Tracg moc ustalenia planu szczegdtowego zagospodarowania przestrzennego
Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwatg Nr 42/94/ll z 12.12.1994 Rady
Miasta Puszczykowa w punktach 4.1, 4.2, 4.4. z wylaczeniem punktu 4.1.4.3. dla
rejonu objetego zakresem opracowania planu.

§12
Ze wzgledu na korekcyjny charakter  zapisow uchwaly nie wystgpuje potrzeba
ustalenia opfaty z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci.

§13
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzgdowi Miasta.

§ 14

Uchwata wchodzi w zycie w terminie 14 dni po ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

MR =7 SO N-A 5]



Uzasadnienie

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa

Starego opracowany zostat zgodnie z przepisami:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie terytorialnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 13
poz.74 z 1996 z zm,)

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarcwanlu przestrzennym (tekst jedn.
Dz U.Nr 15z 1999 poz.139 z zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobow Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie okreslenia wymagan jakim powinna odpowiadac
prognoza wplywu ustalen planu na $rodowisko przyrodnicze (Dz.U.Nr 29 poz.150
21995 r.)

4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie rodzajéw i wzordw dokumentdw stosowanych w pracach
planistycznych (M.P. nr 3/95 poz.40).

Prace nad zmiang planu rozpoczeto po podjeciu uchwaty Nr 109/2000/111
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6.03.2000 r. o przystgpieniu do sporzgdzenia
zmiany planu szczegdtowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa
Starego Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Puszczykowa
Nr 42/94/11 z 12.12.1994.

W dniu 12.09.2000 r. projekt zmiany planu szczegdtowego
zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12.12.1994 r. w zakresie
ustalen realizacyjnych dla poszczegolnych obszaréw funkcjonalnych zostat
przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust2 pkt3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniach od 9.11.2000 - 30.11.2000 projekt ten zostat przedstawiony-do
uzgodnien. ‘

W dniach od 18.12.2000 do 8.01.2001r. projekt zmiany planu
szczegblowego  zagospodarowania  przestrzennego Puszczykowa Starego z
12.12.1994 r. w zakresie ustaleri realizacyjnych dla poszczegdinych obszarow
funkcjonalnych zostat wytozony do publicznego wgladu wraz z prognozg skutkow
wptywu ustalen planu na Srodowisko przyrodnicze.

W okresie 14 dni po wylozeniu projektu planu do publicznego wgladu wptynat
jeden protest do projektu planu. Protest ten zostat przez Zarzad Miasta
uwzgledniony.

W dniu 8.03.2001 zamieszczono komunikat Zarzadu Miasta w Glosie Wikp.
oraz w Nr 2 “Echa” Puszczykowa i na tablicy ogioszeri Urzedu Miejskiego w
Puszczykowie o terminie sesji Rady Miasta Puszczykowo, ktorej przedmiotem
bedzie uchwalenie zmiany planu szczegdtowego zagospodarowania
przestrzennego Puszczykowa Starego z 12121994 r. w zakresie ustalen
realizacyjnych dla poszczegdinych obszaréw funkcjonalnych.

Po uchwaleniu planu, uchwata wraz z dokumentacjg zostaje przekazana
Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodnosci z prawem , a nastepnie
przestana do ogtoszenia w Wielkopolskim Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.
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RADA MIASTA
PUSZCZYKOWA
62-040 Puszczykowo, ul. Podleéna 4
_ lelftax (061) 8133-172
E-mail um@puszczykowo.pl UCHWALA NR 230/06/1V

RADY MIASTA PUSZCZYKOWO
z dnia 08.08.2006 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dziatki nr 177/4, potozonej w Puszczykowie, przy ul.
Sobieskiego, obreb Puszczykowo Stare, arkusz 5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Puszczykowo
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogéine

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr
177/4, potozonej w Puszczykowie, przy ul. Sobieskiego zwany dalej planem
stwierdzajac jego zgodno$¢ z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.

2. Integralnymi cze$ciami uchwaty sa: :

1) cze$é graficzna stanowigca rysunek planu, zatytutowany Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 177/4, pofozonej w
Puszczykowie, przy ulicy Sobieskiego, obreb Puszczykowo Stare, arkusz 3,
opracowany w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu, stanowiacy zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie Rady Miasta o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan
wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowigce zatacznik nr 3.

3. Granice obszaru objetego planem miejscowym oznaczone $g na rysunku planu.

§2
llekroé w uchwale jest mowa o:

1) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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2)

3)

5)

1)
2)

3)

powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumiec powierzchnig¢ terenu
zajeta przez budynek w stanie wykoriczonym. Powierzchnia zabudowy jest
wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnig terenu;

rysunku planu — rozumie sig przez to rysunek planu, ktéry jest zatgcznikiem
Nr 1 do uchwaty;

sieciach infrastruktury technicznej — rozumie sie przez to elementy sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz

elektroenergetycznych;
terenie — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig o okreslonym
przeznaczeniu, wyznaczong na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.

§3

Na obszarze objetym planem nie wystepuija:

obiekty i tereny chronione wymagajace ustalenia zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej;

tereny i obiekty podlegajace ochronie wymagajacej ustalenia granic i
sposobéw zagospodarowania ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw
w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas ziemnych;

obszary wymagajace przeprowadzenia scaleri i podziaiow nieruchomosci wg
przepiséw odrebnych.

Na obszarze objetym planem nie ustala sig sposobow i terminéw tymczasowego

zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

Rozdziat i
Przepisy szczegétowe
Przeznaczenie terenéw

§4

Ustala sie przeznaczenie terenow:

1)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolémi 1MN,
2MN i 3MN;

| Teren lasu istniejacego oznaczony symbolem ZL. |

Teren parkingu oznaczony symbolem KP;
Teren drogi publicznej klasy dojazdowe] oznaczony symbolem KD-D.
Tereny publicznych ciagéw pieszo-rowerowych oznaczone symbolami:

1KD-X i 2KD-X.

Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

§5

Zakazuje sig lokalizacje urzadzen reklamowych w formie wolno stojacych tablic
informacyjnych. Dopuszcza si¢ umieszczanie tablic informacyjnych na budynkach
i/lub ogrodzeniach pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, poza



polami widocznosci, dostosowane wielkoscig i kolorystykg do miejsca, gdzie majg
by¢ zlokalizowane.

Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§6

Ustala sie dla terenu ZL zakaz zabudowy kubaturowej oraz zachowanie

istniejacej zieleni.

. Zakazuje sie zrzutow jakichkolwiek nieoczyszczonych $ciekow do gruntu.

. Ustala si¢ rozwigzanie gospodarki cieplnej indywidualnie, z zastrzezeniem
obowiazku stosowania dla celow grzewczych wytacznie paliw proekologicznych

niskoemisyjnych, m.in. gaz ziemny, olej opatowy lekki, energia elektryczna i

zrodia energii odnawialne;j.

. Zakazuje sie lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnych w formie anten stagji

bazowych telefonii komérkowej.

. Odpady state nalezy gromadzi¢ i usuwaé zgodnie z gminnym planem gospodarki

odpadami.

. Obowigzek zagospodarowania mas ziemnych pochodzacych z wykopéw oraz

wierzchnich warstw ziemi urodzajnej na terenie dziatki lub ich wywéz we

wskazane przez odpowiednie stuzby gminne miejsce. ‘

. Ustala sie obowigzek dostosowania zabudowy do naturalnego nachylenia terenu,

dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany uksztattowania powierzchni ziemi do 1 m

WwysoKoSci.

. Lokalizacie poszczeg6inych —obiekiow nalezy ustalaé po szczegdtowym

rozpoznaniu warunkow gruntowo-wodnych.

_ Na terenie zabudowy mieszkaniowej zakazuje si¢ prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej generujace] ucigzliwosci takie jak: ruch samochodowy dostawczo-

odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hatas, wibracje itp. >

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§7

Ustala sie zachowanie publicznego charakteru terenéw drogi i ciggbw pieszo-
rowerowych i zapewnienie do nich swobodnego dostepu.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
- terenu.

§8

1. Dia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem

1MN ustala sie:

Wi JoOAL
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1)

2)
3)

5)
6)
7

9)

mozliwosé budowy budynkéw jednorodzinnych wolno stojacych oraz garazy

wolno stojacych, dobudowanych lub wbudowanych w budynek mieszkalny na

dziatkach o wielkosci minimalnej 2000 m?;

prawo budowy urzadzen towarzyszacych: doj$¢, dojazdéw, obiektéw matej

architektury, ogrodéw i ogrodzen, altan i wiat drewnianych;,

sytuowanie budynkow z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

na jednej dzialce moZliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku

mieszkalnego i jednego budynku garazowego;

sakaz lokalizowania obiektéw gospodarczych;

maksymalng powierzchnig zabudowy dziatki - 15%;

powierzchnig biologicznie czynng dziatki - 60% powierzchni dziatki;

realizacje zabudowy w nastgpujacy sposob:

a) posadowienie parteru budynkéw nie wyzej niz 0,5 m nad poziomem
terenu,

b) wysokosci budynkéw do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 1
kondygnacije stanowi poddasze uzytkowe,

c) wysokos¢ budynkéw nie moze przekracza¢ 10 m do kalenicy dachu,

d) dopuszcza sig podpiwniczenie budynkdw,

e) stosowanie dachdw stromych, symetrycznych o nachyleniu potaci
dachowej 20 - 45° o réwnym kacie nachylenia, z zastosowaniem
dachowek ceramicznych lub innych materiatow dachéwkopodobnych;

f) maksymalna wysokos¢ gzymsu — 45m,

stosowanie ogrodzen do wysokoéci 1,5 m w minimum 70% ditugosci jako

azurowe lub jako zywoptoty, zakaz stosowania ogrodzef z prefabrykowanych -

elementéw betonowych; '

10) zapewnienie miejsc postojowych na terenie dziatek;
11) obstuge komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej z ulicy KD-D;

_ Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem
2MN ustala sie:

1)

mozliwosé budowy budynkéw jednorodzinnych wolno stojgcych oraz garazy
wolno stojacych, dobudowanych lub wbudowanych w budynek mieszkalny na
dziatkach o wielkosci minimalnej 2000 m?;

prawo budowy urzadzen towarzyszacych: dojsc, dojazdéw, obiektow mate]
architektury, ogrodow i ogrodzen, altan i wiat drewnianych;

sytuowanie budynkow z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
na jednej dzialce mozliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku
mieszkalnego i jednego budynku garazowego;

~akaz lokalizowania obiektéw gospodarczych;

_ maksymalng powierzchnig¢ zabudowy dziatki - 15%);

powierzchnie biologicznie czynng dziatki - 60% powierzchni dziatki;
realizacje zabudowy w nastepujacy sposob:
a) posadowienie parteru budynkéw nie wyzej niz 0,5 m nad
poziomem terenu,
b) wysokosci budynkéw do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 1
kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe,
c) wysoko$¢ budynkéw nie moze przekracza¢ 10 m do kalenicy
dachu,
d) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw,



e) stosowanie dachéw stromych, symetrycznych o nachyleniu
polaci dachowej 20 — 45°, o réwnym kacie nachylenia, z
zastosowaniem dachéwek ceramicznych lub innych materiatéw
dachéwkopodobnych;

f) maksymalna wysoko$¢ gzymsu — 4,5 m;

9) stosowanie ogrodzen do wysokosci 1,5 m w minimum 70% dtugo$ci jako

azurowe lub jako zywoploty, zakaz stosowania ogrodzefi z prefabrykowanych
elementdéw betonowych;

10)zapewnienie miejsc postojowych na terenie dziatek;
11)obstuge komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej z ulicy KD-D;

3 Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem
3MN ustala sie:

1)

2)

mozliwoéé budowy budynkéw jednorodzinnych wolno stojgcych oraz garazy

wolno stojgcych, dobudowanych lub wbudowanych w budynek mieszkalny na

dziatkach o wielkoéci minimalnej 3000 m2;

mozliwoéé zabudowy, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy

wyznaczonej przez odlegto$¢ od lasu Wielkopolskiego Parku Narodowego,

zgodnie z rysunkiem planu;

sytuowanie budynkéw z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;

prawo budowy urzadzen towarzyszacych: dojéé, dojazdow, obiektow maiej

architektury, ogrodéw i ogrodzen; :

na jednej dzialce mozliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku

mieszkalnego i jednego budynku garazowego; :
zakaz lokalizowania obiektéw gospodarczych;

maksymalng powierzchnie zabudowy dziatki - 15%;

powierzchnie biologicznie czynna dziatki - 70% powierzchni dziatki;

realizacje zabudowy w nastepujacy sposob:

a) posadowienie parteru budynkéw nie wyzej niz 0,5 m nad poziomem
terenu, )

b) wysokosci budynkéw do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 1
kondygnacje stanowi poddasze uzytkowe,

c) wysokosé budynkéw nie moze przekraczaé 10 m do kalenicy dachu,

d) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkdw, _

e) stosowanie dachéw stromych, symetrycznych o nachyleniu potaci
dachowej 20 — 45° o rownym kacie nachylenia, z zastosowaniem
dachéwek ceramicznych lub innych materiatéw dachéwkopodobnych,

f) maksymalna wysoko$¢ gzymsu — 4,5m,;

10) stosowanie ogrodzefi do wysokosci 1,5 m w minimum 70% dtugo$ci jako

azurowe lub jako zywoploty, zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych
elementéw betonowych;

11) zapewnienie miejsc postojowych na terenie dziatek;
12) obstuge komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej z ulicy KD-D;

VILE JSKI
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Zasady obstugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej

§9

1. Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KD-D ustala
sie:

1) droge jako pieszo-jezdna;

2) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu;

3) mozliwo$é wyznaczenia miejsc postojowych samochodow, wytacznie
réwnolegle do osi jezdni;

4) mozliwoé¢ zagospodarowania zielenig, w tym wysoka, wszystkich
nieutwardzonych powierzchni drogowych;

5) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

2. Dla terenéw publicznych ciagéw pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami

1KD-X i 2KD-X ustala sig: o

1) szeroko$¢ ciggu W liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu.

2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

3. Dla terenu parkingu oznaczonego symbolem KP ustala sie:

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;

2) mozliwos¢ budowy ogrodzenia azurowego wzbogaconego Zielenig z zakazem
stosowania ogrodzerh petnych oraz Zz prefabrykowanych elementow
betonowych; ,

3) mozliwosé lokalizacji obiektow matej architektury, znakow informacyjnych,
oraz urzadzen infrastruktury technicznej;

4) minimalna powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej 20% powierzchni dziakki;

5) konieczno$é nasadzen wysokiej wielopietrowej z zastosowaniem roslinnosci
zimozielonej w pasie o szerokoéci min. 10 m wzdtuz granic terenu, zgodnie z
rysunkiem planu;

6) obstuga komunikacyjna od ulicy KD-D;

7) mozliwos¢ wyznaczenia drogi wewnetrznej niepublicznej laczacej docelowo
teren KD-D z terenem dziatki sgsiadujgcej od strony péinocne;.

4. Ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejacych wodociggéw gminnych lezacych w
ulicy Sobieskiego poprzez sie¢ projektowang W ulicy KD-D.

5. Ustala sie odprowadzanie $ciekéw sanitarnych wytacznie do istniejgcych kanatow
sanitarnych lezacych w ulicy Sobieskiego poprzez sieé projektowang w ulicy KD-
D.

6. Ustala sie odprowadzanie wdd deszczowych do gminnej sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Sobieskiego oraz budowe nowych kanatéw w ulicy KD-D.

7 W zakresie sieci gazowej ustala sie zaopatrzenie w gaz z istniejacych
gazociggdw niskiego ciSnienia lezacych w ulicach istniejacych z mozliwoscig
realizacji nowych odcinkéw gazociagu niskiego ciénienia poprzez sie¢
projektowang w ulicy KD-D.

8. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala sig:

1) realizacje nowych sieci zgodnie z warunkami ustalonymi przez gestorow
sieci;
2) dopuszczenie skablowania istniejace;j linii $redniego napiecia 15kV.
9. Ustala sie w zakresie sieci telekomunikacyjnych mozliwoé¢ realizacji tych sieci w

pasie drogowym.



10. Ustala sie, ze przylaczenia obiektéw zabudowy do sieci infrastruktury technicznej
nastapig na podstawie warunkéw technicznych okreslonych przez gestoréw sieci.

Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu.

§10

Dia terenu ZL ustala sie zakaz zabudowy i utwardzania powierzchni.

Rozdziat i
Przepisy koricowe

8§11

Dla terenu objetego planem ustala sig¢ stawke 30 % o ktérej mowa w art. 36 ust 4 z
dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§12

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.

§13

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

i EJEK]
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Puszczykowo, dnia 23.08.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZENIE WOD

OPADOWYCH DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do projektu: Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowq kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie
Inwestor: Miasto Puszczykowo

ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Biuro projektowe:  P.P.-U.,,SYSTEM A” Antoni Przybylski

ul. Saperéw 3
66-400 Gorzéw Wikp.

Po zapoznani si¢ z wnioskiem dotyczacym podania warunkéw technicznych

podlaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej ustala si¢ nastgpujgce warunki techniczne:

3.

Lokalizacje istniejagcych przewoddéw kanalizacji deszczowej naniesiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym zatgczonym do niniejszego pisma.

Projektowana kanalizacje deszczowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe] na dzialce nr 323/3 w miejscu oznaczonym na zalgczonym planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

Mozliwosé odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

- wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zgodnie z
zalaczona mapa.

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszg odpowiadaé
warunkom zawartym w "Prawie Wodnym".

4.

odprowadzane Scieki winny odpowiada¢ warunkom i parametrom okreslonym w
odrebnych przepisach.

Sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na mapie na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Wykonane przewody kanalizacji deszczowe]j nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do
zainwentaryzowania geodezyjnego.

Warunki techniczne wazne sg przez dwa lata od daty wystawienia.
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Poznan, dnia 13.07.2017r.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2881.2017 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art.2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji deszczowej

wnioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wikp.

Data wptywu wniosku : 14.06.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 16.06-13.07.2017 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Puszczykowo Stare, dz. 177/7, 323/1, 323/3, ul. ,Budowa ul. Tenisowej wraz z rozbudowg
kanalizacji deszczowej w Puszczykowie”, miasto Puszczykowo ,powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLtOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” 0/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieslik:

Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociggu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi
zgtosi¢ sie w PSG — Gazownia Poznan Potudnie — ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej $/c i n/c.

NETIA S.A. = Filip Gruszczynski:
Bez uwag.

INEA S.A - Przemystaw Nowakowski:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtos¢.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym Mosina

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykonac recznie, zachowujac minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3 m. Uktad
drogowy zaopiniowaé w Aquanet SA

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Przemystaw Nowakowski:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)
Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowane] inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z
pdzniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz z
adnotacjg zawierajacg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta
Puszczykowo.
8. Podmioty, ktore wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiaja sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przytgczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014
r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy
terenowemu.

Z up. STAROSTY POZ
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( podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczatkg
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

| brredsiobi . )
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniert ..g,?féﬁ'gﬁs;‘mn'?",;’;';tg)‘,"l’:k?s*”9°w°
Grobla 15, 61-859 Poznan Saperéw 3

tel. 61 85-45-270, faks 61 85-45-508 66-400 Gorzw Wielkopolski

dts@wsgaz.pl
W/ znak: z dnia 12-05-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108289/17 z dnia 1-06-2017

Dotyczy: budowy ulicy, rozbudowy kanalizacji deszczowej
Lokalizacja przedsigwziecia:

woj. wielkopolskie, gm. Puszczykowo, m. Puszczykowo, ul. Tenisowa dz. 177/7, 323/1, 323/3, 247/1,
247/2 '

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-05-2017 przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego
Z naniesiong geodezyjnie kolorem rézowym siecig przewodéw gazowych w przedmiotowym
rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegtosé pionowa mierzona od gornej zewnetrznej cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej scianki
rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni. ;

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowaé normatywng odlegto$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwr6ci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostky itp. Kraweznik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowaé
w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.

3b. Wkreslone geodezyjnie przytgcza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego W miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robo6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax
61 8390623.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Wvdrnikowano: 1.06.2017 PSGWA00/DT/ZMS/SEMLI-5000-108289/17 (nr wersiit 1) Qtrona: 1



Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Potudnie

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl

\Wvdriikowana: 1 0R 2017 PSGW2300/DT/ZMS/SEMLI-5000-108289/17 (nr wersii: 1) Strona: 2



Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500
— granice dzialek
177/7 - numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
————— — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy 12/25cm
------- — obrzeze betonowe 8/30cm
Kanalizacja deszczowa
— kanal deszczowy DN400 PCV-U SN8
— przykanalik DN200 PCV-U SN8
=== - przykanalik DN160 PCV-U SN8
sp 85.97
92.93 v — studnia wlazowa tworzywowa DN100Omm
98.40
53 9432 — studnie niewlazowe tworzywowa DN600mm
96.35
P! 575 o — studnia s$ciekowa tworzywowa z wpustem DN600mm
p22 100.87 Snélka Gazownictwa sp. Z 0-0.
99.51 Y — sgp mgpmeiéoMeZZiW@'f%wa z wpustem DN425mm

Oddziat w Poznaniu
ui. Grobla 15, 61-859 Poznail

tel. 61854 51 00, faks 61 852 39 23
NIP 525 24 96 411 5 \
KRS 0606374001, REGON 14273951

zej niskiego

(#
i éredniego ciénienia na terenie mlasta.......‘..?‘.?,,..,/, s

Wkregiono przebieg sieci gazowej rovdzi

....................... w oparciu o istniejce plany sieci gazowej.

Whkreslenie nie jest rownoznaczne z uzgodmem ﬁektu
ﬁ/4{ o5 / R

Ni uzgodnie
Data..LL. /ﬁ .......... ?/ ...... o odpcs

WAZNOSC 2 LATA

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USEUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—-400 Gorz6w Wlkp.; ul. Saperdw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?.pl

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg knalizacji STADIUM: PB
deszczowej w Puszczykowie
5 .. | drogowa
HRANZA: sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR,| PODPIS
PROJEKTANT: | &r Iz AN LGNACY |\ 5 /0024/PWOD/14| DROGOWA /ﬂl\/
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AQUANCT

Spéitka Akcyjna

Poznanh, 2017-06-13

Numer pisma: DW/IBM/361/34323/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/550/2017

Przedsigbiorstwo Projektowo -
Uslugowe System A Antoni Przybylski
Saperéow 3

66-400 Gorzéw Wlkp.

Dotyczy: Zaopiniowania budowy ul. Tenisowej w Puszczykowie.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedfozong dokumentacjg
przekazujemy nastgpujace uwagi:

L

O rozpoczeciu robot powiadomi¢é AQUANET S.A. - Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki przy uzyciu sprzgtu lekkiego i w sposob nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodoéw oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspétudziale pracownikow AQUANET S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinajgcych
w weztach wodociggowych i na przylgczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowane;
nawierzchni. -

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji ze studniami ,z hydrantami oraz ze
skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe].

W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej z 1,7m (dla sieci z PE) dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigckszone
>30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA
przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejagcym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

Niniejsze pismo nie jest akceptacjg trasy projektowanego uzbrojenia przedstawionego na mapie.
Trase kanatow, lokalizacje wpustow nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

AQUANET S.A. nie uzgadnia dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej w Puszczykowie. W
sprawie uzgodnienia odwodnienia projektowanej drogi nalezy zwréci¢ si¢ do Urzedu
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podlesna 4.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 618359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 (w catosci optacony)




9. Jednoczes$nie informujemy, ze w Planie Inwestycyjnym Spoétki 2016 - 2025 ujeta jest
nastepujgca inwestycja: zadanie nr 3-09-15-134-1 - sie¢ wodociaggowa w ul. Janaszka
(planowane polaczenie z istniejaca siecia wodociagowa w ul. Tenisowej na dz. nr 177/7).
Inwestycja przewidziana jest na lata: 2022 - 2023 - dok. projektowa, 2024 - 2025 - RBM.
W zwiazku z powyzszym prosimy o przeanalizowanie terminu realizacji budowy drogi
celem skoordynowania prac.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:
1 egz. projektu

Otrzymujg:
Urzad Miejski
Podlesna

uszczykowie

. Maria Ratgjczak
uszczykowo “owny Specjalista ds. Uzgadniania
Jokumentagcji Projektowej
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Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

QUAN CcT

Dokumentacii Projektowej
MG:,C&M.KGLO SMCL
Dw/IBM/ 361/ 51 225/201F
granice dzialek
numery dziatek
kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

opornik betonowy 12/25cm

------- — obrzeze betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa

kanal! deszczowy DN400 PCV-U SN8
przykanalik DN200 PCV-U SN8
przykanalik DN160 PCV-U SN8

studnia wlazowa tworzywowa DN10OOmm
studnie niewlazowe tworzywowa DN60Omm

studnia sciekowa tworzywowa z wpustem DNB0Omm

studnia sciekowa tworzywowa z wpustem DN425mm

AQUAM(—}T
DZIAL ZARZADZANIA INFORMACJA O MAJATKU

Potwierdzono przebieg sieci
wodociagowe]
kanalizacyjnej-zgodnie z branzowg

ewidencja
uzbrojenia terenu
Data ... 1808 2017 .
Optacowat (a) ......... %”‘“/ ...............

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-—USRLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzéw Wlkp.; ul Saperéw 3
tel 604 468 00i; e—mail: sabrata®oZ.pl

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg knalizacji STADIUM: PB
deszczowej w Puszczykowie
5 .. | drogowa
BEANZE: sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| POBPIS
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Orange Polska P.P.U. SYSTEM A

Domena Hurt Antoni Przybylski
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Saperéw 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 66 - 400 Gorzéw WIKp.

tel.: 81 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 12 czerwca 2017

Numer pisma: TTIDWPU-PO.2110-222/17/KP
Temat: uzgodnienie projektu budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacii deszczowejw Puszczykowie..

Szanowni Panstwo,

" informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia: '

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bgdzie zgtaszane organom $cigania.
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi  w  budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia, wjazdami lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyd rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc:

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

5. W strefie projektowanych wykopdw sieé telefoniczng zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.



10.

1.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Miejsca zblizeni i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznant w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisj,
sporzgdzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Krzysztof Praymusiiskl

G

Dziat Ewjdeti arzgdzania
Danym'frastrukturze Poznar
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URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszczykowo, ul. Podlesna 4
telefon: 61 8 983-700, fax: 61 8 983-711
e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, dnia 8.05.2017 r.

Znak sprawy [2.7011.29.2017

Przedsi¢biorstwo Projektowo-Uslugowe

»SYSTEM A”

Antoni Przybylski

ul. Saperow 3

66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych —projektowana kanalizacja deszczowa w ramach budowy

ul. Tenisowej w Puszczykowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2017 roku, uzgadniam pozytywnie przedstawione
warunki techniczne na wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z ul. Tenisowej, do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego w

Puszczykowie. W zalgczeniu przedstawiam uzgodniony projekt zagospodarowania terenu.

. 7
Z powazaniem / /
Z-ca Bur;éis 74 T\ﬁ_,zista
Wiadysiw SijSinski
/

Sprawe prowadzi: Remigiusz Motycki, tel. (61) 89 83 729
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Projekt zagospodarowania terenu
skala 1: 500

— granice dziatek
177/7 — numery dzialek
kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
————— — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy 12/25cm
------- — obrzeze betonowe 8/30cm
— Jezdnia z kostki betonowe]
~ — chodnik z kostki betonowe]j

0 — zjazdy z kostki betonowej

— kanal deszczowy DN400 PCV-U SN8

95.62
83.06 © — studnia wlazowa DN1000mm
95.93

98144 5 NS KL studnie niewlazowe tworzywowa DN425mm
- u‘.. Podiesna 4

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USEUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzbéw Wikp.; ul Saper6w 3
tel. 604 488 001; e—mail: sabrata®o2.pl

TEMAT: SKALA: 1:500
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa knalizacji STADIUM: PB
deszczowej w Puszczykowie
5. | drogowa
BRANZA: sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 03.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS

inz. ANTONI IGNACY
PROJEKTANT: | &F 2. At VAT | Bs /0024 /PWoD,/14 | DROGOWA ?%; -
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wigczenie proj. kanalizacji
. deszczowej do istniejacej sieci

Projekt zagospodarowania
skala 1:500

granice dzialek

numery dzialek

kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

————— kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
opornik betonowy 12/25cm

------- obrzeze betonowe 8/30cm
jezdnia z kostki betonowej
chodnik z kostki betonowe]

zjazdy z kostki betonowej

Kanalizacja deszczowa

terenu

=== - kanal deszczowy DN315 lub DN400 PCV-U SN8
=== - przykanalik DN200 PCV-U SN8
95.62
! 9306 %9 ~ studnia wlazowa DN1000Omm
& ‘g‘hii — studnie niewlazowe tworzywowa DN425mm
o — wpust deszczowy

@2\4::’ 5‘9 FO,}ZW/Q W
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PRZEDSIEBIORETWO PROJEKTOWO—USLUGOWE

SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorz6w Wlkp.; ul Saperéw 3
tel. 804 468 001; e—mail: sabrata®o2.pl

-

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg knalizacji STADIUM: PB
deszczowej w Puszczykowie
;.. | drogowa
BRANZA: sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 03.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
PROJEKTANT: | M&r o2 A T NACY |1 55 /0024/PWOD /14 | DROGOWA /2%




Starosta Poznanski

Pan Andrzej Przybylski

Pethnomocnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
ul. Saperdéw 3

66-400 Gorzéw Wikp.

Wasze pismo z dnia: 03.07.2017r. Znak: - Nasz znak: WD.7121.123.2017.ZM Data: 07.07.2017r.
WD.KW- 1911/17

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2 2017r. poz. 784), w zwigzku ze ztozonym w dniu 06.07.2017r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

Geometrie na potrzeby dokumentacji projektowe]j pn. ,Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji

deszczowej w Puszczykowie”, gm. Puszczykowo

sporzadzony przez Pana Antoniego Ignacego Przybylskiego

na zlecenie Burmistrza Miasta Puszczykowo

z uwagami:
= 1. Zastosowaé pochylenie poprzeczne jezdni 2% na zakrecie ul. Tenisowej w strong do $rodka fuku zgodnie z § 21

ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124), ze
wzgledu na bezpieczenstwo przejazdu przez zakret. Zaleca sie zastosowanie przechytki w przeciwng stroneg na
catym projektowanym odcinku drogi.

Ponadto informuje, ze projekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spetnienia powyzszych warunkéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowtanych,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Zataczniki:
1: Projekt rozwigzan geometrycznych —1 szt.
Otrzymuja:

() adresat

2. WDa/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drdg i Gospodarki Przestrzennej
Mikotaj Ziomek, Gtdwny Specjalista, tel. 61 22 69 200

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl



Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

— granice dzialek

177/7 — numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

— opornik betonowy 12/25cm
——————— — obrzeze betonowe 8/30cm

— jezdnia z kostki betonowej

~ — chodnik z kostki betonowej

Lo — zjazdy z kostki betonowe]

00 - wpusty deszczowe

— projektowane przejscia dla pieszych

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu )
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznar
' Zaopiniowano bez-uwag/z uwagami
| ),‘ P-'Cj'_. kanalizacji W piSmie - znak sprawy:\;.\\?.\?./.iy.:.{%,wp iy
e istniejacej siec
jace] z dnx’aO}L.‘.Q]{.-:'f\.jIm..., podpis AL............

- PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE
N SYSTEM A
Antoni Przybylski
9‘7’ 66-400 Gorzow Wikp.; ul. Saper6w 3
tel 804 488 00i; e—mail sabrata®o2.pl

TEMAT: SKALA: 1: 500
m NR RYS:
)/ Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg knalizacji STADIUM: PB
\ deszczowej w Puszczykowie
5 .. | drogowa
HRANZA sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 07.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
PROJEKTANT: | &r 1oz Nkt VACY  |1ps /0024 /PWoOD/14 | DROGOWA )%
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OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA OKRESLENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH DLA
ZADANIA:

"Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie"

lipiec 2017 r.



1. Cel opinii geotechnicznej
Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

zlokalizowanego w ciggu projektowanej ul. Tenisowej wraz z kanalizacjg deszczowg
w Puszczykowie. Niniejsza opinia geotechniczna zostata przygotowana dla

sporzadzenia projektu budowlanego dot. budowy w/w obiektow.

2. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna zostata przygotowana dla sporzadzenia projektu
budowlanego, ktory zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) powinien zawiera¢ w zaleznosci od
potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug § 4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia, warunki
gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac¢ za proste, ze
wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie i genetycznie, a wg z §4 ust.
3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Stratygrafie utworow geologicznych okreslono na podstawie PN — 78/G-
09010, symbole i znaki przyjeto wedtug PN-86/B-02480, a parametry geotechniczne,
okreslono zgodnie z PN-81/B-03020. Wymienione normy nie zostaty wykreslone ze
zbioru norm powotanych (mimo wprowadzenia normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7), co
oznacza, ze mogg by¢ nadal stosowane.

Opinia geotechniczna nie podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (DZ.U. 2015 poz. 196), poniewaz wszelkie czynnosci,
jakie zostaty wykonane dla sporzgdzenia tej opinii nie sg robotami geologicznymi,

ani pracami geologicznymi w zrozumieniu w/w ustawy.

3. Opis wykonanych robét i badan

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory
badawcze do gtebokosci 3,0m p.p.t. Wiercenia wykonano przy uzyciu recznego
zestawu do wiercen — swider okienkowy (Edelmana) @6,5cm. Dokonano opisu
makroskopowego gruntow oraz przeprowadzono obserwacje wody gruntowe;.

Otwory wiertnicze wytyczono w terenie metodg wspotrzednych prostokgtnych, a ich



rzedne wysokosciowe okreslono metodg interpolacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. W ramach prac kameralnych sporzgdzono mape
dokumentacyjng i zgeneralizowane karty dokumentacyjne sond penetracyjnych.
Catos¢ opatrzono niniejszym tekstem, stanowigcym komentarz do wykonanych

badan.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Obszar objety badaniami geologicznymi budujg utwory czwartorzedowe
plejstocenskie reprezentowane przez grunty niespoiste - piaski drobnoziarniste
w stanie srednio zageszczonym oraz grunty mato spoiste — piaski gliniaste. Podczas

wykonywania wiercen nie stwierdzono w otworach wystepowanie wody gruntowe;.

5. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

W badaniach podtoza stwierdzono w warstwach powierzchniowych
wystepowanie gleby o grubosci ok. 0,2m i nasyp ziemno-gruzowy. Ponizej sg
zlokalizowane gruntu niespoiste - piaski drobnoziarniste, mato wilgotne, srednio
zageszczone, a w otworze nr 3 pod warstwa piaskéw drobnych natrafiono na grunty
mato spoiste - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Piaski drobne
charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi, a piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym przecietnymi parametrami geotechnicznymi.

W otworach nie zlokalizowano wody gruntowe;.

6. Whnioski

« W badanym podtozu stwierdzono wystepowanie gleby oraz gruntow
mineralnych rodzimych niespoistych - piaski drobne, srednio zageszczone,
mato wilgotne oraz grunty spoiste piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym,

* W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej,

* Piaski drobne zalegajgce pod warstwg gleby charakteryzujg sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi,

* Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym charakteryzujg sie przecietnymi
parametrami geotechnicznymi,

* Piaski drobne nadajg sie jako podtoze pod konstrukcje nawierzchni oraz do
zasypywania kanalizacji deszczowej,

* Piaski gliniaste mogg stanowi¢ podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni



w przypadku ich ulepszenia i zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

W celu minimalizacji utrudnien w czasie prowadzenia robo6t ziemnych,
w obszarze =zalegania gruntdéw spoistych, nalezy zastosowaé¢ sie do
nastepujgcych zalecen:

wykopy i korytowanie w gruntach spoistych prowadzi¢ w okresie suchym i nie

pozostawiac¢ podtoza na dziatanie opadow,

korytowanie pod nawierzchnie nalezy prowadzi¢ odcinkami w taki sposob,
zeby natychmiast grunt rodzimy zakry¢ warstwg stabilizacji, bezwzglednie
nalezy unika¢ zawilgocenia podtoza gruntowego,

w przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy jg natychmiast
wypompowac, zeby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntdw spoistych,

grunty spoiste nie nadajg sie jako podsypka i zasypka sieci kanalizacyjnej,
dlatego urobek z wykopow nalezy wywiez¢ i zastgpi¢ go zageszczalnym
gruntem piaszczystym,

budowe sieci prowadzi¢ systemem odcinkowym i natychmiast po utozeniu

sieci zasypac wykop.
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Opinia geotechniczna dla zadania:

"Budowa ulicy Tenisowej wraz z
rozbudowg kanalizacji deszczowej w

Puszczykowie"

Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 1

lokalizacja: ul. Tenisowa w Puszczykowie
rzedna terenu: 97,20m n.p.m.

poziom wody ustabil.: otwdr suchy

data wiercenia 07.2017 .
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"Budowa ulicy Tenisowej wraz z
rozbudowg kanalizacji deszczowej w

Opinia geotechniczna dla zadania:

Puszczykowie"

Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 2

data wiercenia 07.2017 r.

lokalizacja: ul. Tenisowa w Puszczykowie
rzedna terenu: 98,30m n.p.m.
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Opinia geotechniczna dla zadania:

"Budowa ulicy Tenisowej wraz z
rozbudowg kanalizacji deszczowej w

Puszczykowie"

Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 3

lokalizacja: ul. Tenisowa w Puszczykowie
rzedna terenu: 96,40m n.p.m.

poziom wody ustabil.: otwdr suchy

data wiercenia 07.2017 .
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OPIS TECHNICZNY

,Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Projektowana ulica Tenisowa posiada obecnie jezdnie o nawierzchni
z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W obrebie
skrzyzowanie z ul. Sobieskiego posiada nawierzchnie asfaltowg oraz z kostki
betonowej ograniczong kraweznikami betonowymi. Do przylegtych posesji
prowadzg zjazdy indywidualne i publiczne.

Na dziatce nr 176/7, na granicy ktorej kohczy sie ul. Tenisowa, jest
zlokalizowana ul. Janaszka posiadajgca obecnie jezdnie z gruzu ceglanego.
Ulica Janaszka tgczy sie z ul. Tenisowg tworzgc jeden cigg komunikacyjny.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ulicy Tenisowe;j:

droga gminna publiczna o numerze G331092P ,
klasa drogi — D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa 30 km/h,



potozenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

jedng jezdnie o szerokosci 5,00m, dwupasowg i dwukierunkowsg, (pasy
ruchu po 2,50m kazdy)

poszerzenie na tukach o promieniu R=60m do 6,00m,
przekréj poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%,
jedno- lub obustronne chodniki o szerokosci 2,00m przylegte do jezdni,

Zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1:1 o szerokosci
dostosowanej do bram,

pochylenia podtuzne jezdni sg dostosowane do stanu istniejgcego
i wynoszg od 0,30% do 5,81%.

Skrzyzowania ulicy Tenisowej z innymi drogami publicznymi:

Ulica Sobieskiego — droga gminna o numerze G331150P

Obecnie ulica Tenisowa tgczy sie z ulica Sobieskiego poprzez
skrzyzowanie o nawierzchni asfaltowej ograniczonej kraweznikami. W ramach
projektu zaktada sie przebudowe skrzyzowania stosujgc tuki o promieniach
R=6,0m. W obrebie skrzyzowania zaprojektowano potgczenie nowego
i istniejgcego chodnika oraz przejscie dla pieszych przez ul. Sobieskiego.

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm,
grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,
podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm,
grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.
Ograniczenie jezdni:
- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,
- kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem na zjazdach.
Ograniczenie chodnika:
- obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowe;j.



Ograniczenie zjazdow:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Zastosowane jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni jest zgodne
z §17 ust. 5 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, ktory mowi, ze dopuszcza sie
stosowanie pochylenia jednostronnego na ulicach klasy D i L oraz z z §21
ust. 5 w/w rozporzadzenia, ktéry méwi, ze zachowanie pochylen poprzecznych
jezdni na tukach nie jest wymagane na ulicach klasy D i L, a w przypadku
uspokojenia ruchu takze na ulicy klasy Z.

6. Opis projektu — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej nastapi poprzez
istniejgcg  studnie  kanalizacji deszczowej kd500, ktéra biegnie w
ul. Sobieskiego.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowe;j
zrur litych PVC-U o $rednicy DN400 i wytrzymatosci obwodowej SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o srednicy DN200 i wytrzymatosci obwodowe;j
SN8 tgczgce studnie wpustowe ze studniami rewizyjnymi lub inspekcyjnymi.
Zastosowano rury tgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne tworzywowe z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)
prefabrykowane o $rednicy DN1000, szczelne, fabrycznie wyposazone
w stopnie ztazowe, z dnem monolitycznym i wyprofilowang kinetg, ze stozkiem
podwiazowym oraz studnie niewtazowe (inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP) o $rednicy wewnetrznej 600mm. Na studniach zastosowano
wiazy zeliwne klasy D400.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone umieszczone na tworzywowych
studzienkach sciekowych o $rednicy DN600 z osadnikami o gtebokosci min.
0,5m

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej’.

Przy witgczaniach do studni wlazowych DN1000 przykanalikow
o Srednicach DN200 powyzej 0,5m od kinety studzienki nalezy zastosowaé
kaskady wewnetrzne z rurg pionowg. W przypadku studni inspekcyjnych nie
nalezy stosowac kaskad.



Przeplyw obliczeniowy

Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu dla odwadnianej drogi
przyjeto 100% zgodnie ze wskazaniami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Zatozenia do obliczen ilosci wod deszczowych:

. . Powierzchnia Wspotczynnik | Zredukowana powierzchnia
Rodzaj zlewni . :
zlewni [ha] sptywu zlewni [ha]
Jezdnie z kostki bet. 0,3420 0,85 0,2907
Chodniki z kostki bet. 0,2220 0,85 0,1887
Zjazdy z kostki bet. 0,0250 0,85 0,0213
Suma 0,5007

Przeptyw maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natezeniu
115 I/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie wystgpienia 100%
Wynosi:

Q=q-A-¥=115-0,5007 - 1,0 = 57,58 lIs
gdzie:

g — obliczeniowe natezenie deszczu [I/s-ha];
A — powierzchnia zlewni [ha];

Y — wspétczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

7. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:
kable telekomunikacyjne,
kable elektroenergetyczne,
gazociagi,
kanalizacja sanitarna,
wodociggi,
oSwietlenie.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggdéw i studni rewizyjnych z
koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC w trakcie robot ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi 110.



Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe @110mm lub &160mm (w przypadku kabli sSredniego
napiecia) w miejscach krzyzowania sie z nowoprojektowanym kanatem
deszczowym i pod projektowang drogg gminng.

Istniejgce witazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. Krawezniki zlokalizowane nad wodociggami nalezy
wykonac na lekkiej podbudowie betonowej z chudego betonu.

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona jest w poblizu
istniejgcego uzbrojenia, ktérego przebieg pokazano na mapie i profilach, nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich przebiegu
i posadowienia, a nastepnie podjgé decyzje o sposobie wykonania wykopu.
Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczyé poprzez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu.
Jesli przebieg istniejgcego uzbrojenia jest inny niz zatozono w projekcie
(zwtaszcza gdy odlegto$ci miedzy rurociggami sg mniejsze niz zatozono w
niniejszej dokumentacji), nalezy na etapie wykonawstwa — po konsultacji
z inspektorem nadzoru i projektantem — zweryfikowaé sposéb prowadzenia
rurociggu lub lokalizacji studni.

8. Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr 230/06/IlV Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 08.08.2006 r.:

§ 6 pkt 6 — w trakcie prowadzenia prac ziemnych, zwigzanych z budowg
ul. Tenisowej, pozyskang ziemie z wykopdéw oraz ziemie urodzajng
nalezy zagospodarowaC w granicach dziatki - pasa drogowego
ul. Tenisowej, a przy koniecznosci jej wywozu nalezy wystgpi¢ do
Miasta Puszczykowo o wskazanie miejsca jej sktadowania,

§ 6 pkt 7 — niweleta projektowanej ul. Tenisowej zostata dostosowana
do naturalnego uksztattowania terenu, a zmiany w uksztattowaniu
powierzchni ziemi nie przekraczajg 1,0m.

9. Kanat technologiczny

Zgodnie z pismem Burmistrza Puszczykowa z dnia 16.05.2017 r. zaden
podmiot nie zgtosit zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego
w ul. Zwirowej w Puszczykowie.

10.0bszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestyciji.

Obszar oddziatywania projektowanej drogi wraz z oswietleniem
drogowym i Kkanalizacjg deszczowg zostat okre$lony na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.



11.Wplyw inwestycji ha Srodowisko oraz higiene¢ i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

12. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzonej inwestycji zgodnie z pismem nr GP.6727.43.2017.AS
z dnia 12.04.2017 r. Burmistrza Puszczykowa nie jest objety Zzadng formag
ochrony konserwatorskie;.
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Wtaz zeliwny A15 — D400 lub z wypetnieniem
betonowym Bi125 lub D400

z korpusem o podstawie kwadratowej
760x760 (kl. A—C), 800x800 (ki.D)

Zelbetowy pierscieri
odcigzajgey(1100x700)

560

, N
Stozek PE . t
| ]
FE -
=\ Uszczelka

=
E 21000
=

Pierscieri
dystansowy PE

1.
1

/9.
17

Kineta PE

Studzienka kanalizacyjna wtazowa srednicy DNT1000
z wtazem klasy A15-=D400 na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym

Studnie kanalizacyjne
skala 1:20

Wpust uliczny D400 o wym. 400x600 (zeliwny)
z kotnierzem 3/4

8700
Teleskopowy adapter 620
do wtazéw z kotnierzem #770

Zelbetowy adapter ,,).
do wpustu ulicznego =
Zelbetowy pierscier I~ %
odciqzajgcy
o 266 7 NB |
2 ssool | §|x
ki gl 3
o g
S
<
y g I
) N N
Uszczelka <Q T
) 3 .
Wiaderko osadnikow [) 8
( s —
-
Rura _karbowana ,I)’
2600 - T
Uszczelka ﬁ ﬁ
L N
)
Ry
5
>z <
Kineta "slepa” 8600
DS

Studzienka deszczowa Srednicy DN600O osadnikowa

z teleskopowym adapterem do wlazéw (i zelbetowym
pierscieniem odciazajgcym) oraz wpustem ulicznym

klasy D400
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzo6w Wlkp.; ul. Saperéw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?2.pl
TEMAT: SKALA: 1: 20
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa knalizacji STADIUM: PB
deszczowej w Puszczykowie
BRANZA: | sanitarna
TRESC: Studnie kanalizacyjne DATA: 07.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. BOLESEAW HASZTO 106A/94 /Gw INST. —INZ.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacji
deszczowej w Puszczykowie

INWESTOR: Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

BIURO P.P.-U. ,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: . Saperéw 3

66-400 Gorzéw Wikp.

BRANZA: drogowa, sanitarna
lipiec 2017 r.
Przedsiebiorstwo Projektowo-Usfugowe "SYSTEM A" tel. kom. 604 468 001
Antoni Przybylski e-mail: sabrata@o2.pl
66-400 Gorzow Wikp. NIP 599-105-64-86

ul. Saperow 3 REGON 211043658



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA
DROGOWA | SANITARNA

1.0. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Caly zakres robot inwestycji obejmuje wykonanie:
- rozbidrka nawierzchni i elementéw drdg,
- budowa drdg i chodnikéw,
- urzgdzeh do odprowadzenia wody opadowej,

Kolejnos¢ wykonywanych robat:
- zagospodarowanie placu budowy,

roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe.

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
- sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna, gazociagi.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Istniejgce uzbrojenie terenu, ruch drogowy w pasie drogi.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty budowlane stwarzajgce powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych,

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym, wykonywanie wykopéw o
Scianach pionowych bez rozparcia,(brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych - porazenie
pradem,

istniejgce uzbrojenie podziemne — mozliwos¢ uszkodzenia przewodéw energetycznych
i porazenia prgdem, uszkodzenie gazociggdéw i spowodowanie wybuchu,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:



roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu ,

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych - porazenie
pradem i gazociggow - zagrozenie wybuchem,

ruch drogowy w pasie drogowym, - mozliwos¢ potrgcenia lub kolizji.

5.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuije:

6.0.

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezg do nich:

zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie
przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

* odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* Zzapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
kierownika budowy (kierownik robot) oraz mistrza budowlanego, stosownie do
zakresu obowigzkow.

zabezpieczenie wykopdw barierkami i tasmg ostrzegawczg, przykrycia wykopu w celu
ochrony przed upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
zabezpieczenie $cian wykopu przed obsunieciem sie oraz niedopuszczanie przy
wykonywaniu wykopdéw do obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu w celu ochrony przed zasypaniem pracownika w wykopie
waskoprzestrzennym,

wygrodzenie strefy niebezpiecznej w celu ochrony przed potrgceniem pracownika lub
osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osob postronnych,

wyznaczenie strefy zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego



elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m w celu ochrony przed
przygnieceniem pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego ,

stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen posiadajgcych petnej ostony
napedu i dopuszczenia do eksploatacji w celu ochrony przed pochwyceniem
konhczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped,

roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga byc¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzgdzen technicznych,

wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci oraz  sposobu
wykonywania robot w jakiej roboty mogg byé prowadzone w bezposrednim
sgsiedztwie sieci energetycznych, gazowej, telekomunikacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

zabezpieczenie  przewoddw  zasilajgcych  urzadzenia  mechaniczne  przed
uszkodzeniami mechanicznymi w celu ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robdt,

przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi urzgdzen i BHP oraz udzielania pierwszej
pomocy,

wyznaczy¢ drogi transportu,

Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi urzgdzen oraz instrukcji montazu rur, armatury
i urzgdzen.

Opracowat:
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