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Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) ........................................................Antoni Ignacy Przybylski.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności

drogowej 

 nr LBS/0024/PWOD/14

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. ......................................................................... nr LBS/BD/0072/14.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,

póz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art.  20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący

budowy:

„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Puszczy-
kowie”

na działkach o nr ewid. 177/7; 323/1; 323/3; 247/1; 247/2 obręb nr 0002 Puszczyko-
wo Stare, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Puszczykowo,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperów 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-LU1-SPE-JQT *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Andrzej Cegielnik
Date: 2016.07.29 14:15:45 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gorzów Wielkopolski, Polska





Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) .............................................................Bolesław Haszto.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

ograniczonym do sieci sanitarnych

 nr 106A/94/Gw

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. ......................................................................... nr LBS/WM/2500/01.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art.  20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący

budowy:

„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Puszczy-
kowie”

na działkach o nr ewid. 177/7; 323/1; 323/3; 247/1; 247/2 obręb nr 0002 Puszczykowo Stare, jednostka 
ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Puszczykowo,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Pan Bolesław Haszto  o numerze ewidencyjnym LBS/WM/2500/01

adres zamieszkania ul. Krańcowa 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-MBK-KW7-X7P *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Andrzej Cegielnik
Date: 2016.11.28 14:21:24 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gorzów Wielkopolski, Polska

























































































OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA
ZADANIA:

"Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie"

lipiec 2017 r.



1. Cel opinii geotechnicznej

Celem  opracowania  jest  określenie  warunków  gruntowo-wodnych  podłoża

zlokalizowanego w ciągu projektowanej ul. Tenisowej wraz z kanalizacją deszczową

w  Puszczykowie.  Niniejsza  opinia  geotechniczna  została  przygotowana  dla

sporządzenia projektu budowlanego dot. budowy w/w obiektów.

2. Podstawa prawna

Opinia  geotechniczna  została  przygotowana  dla  sporządzenia  projektu

budowlanego, który zgodnie z art.  34 ust. 3 pkt 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo  budowlane  (Dz.U.  2016  poz.  290)  powinien  zawierać  w  zależności  od

potrzeb,  wyniki  badań  geologiczno-inżynierskich  oraz  geotechniczne  warunki

posadowienia obiektów budowlanych. 

Opracowanie wykonano zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r. (Dz.U.  z  27

kwietnia 2012 r., poz. 463). Według § 4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia, warunki

gruntowo-wodne występujące na rozpatrywanym terenie należy uznać za proste, ze

względu na występowanie warstw ciągłych litologicznie i genetycznie, a wg z §4 ust.

3  pkt.  1   projektowane  przedsięwzięcie  należy  zaliczyć  do  pierwszej  kategorii

geotechnicznej.

Stratygrafię  utworów  geologicznych  określono  na  podstawie  PN  –  78/G-

09010, symbole i znaki przyjęto według PN-86/B-02480, a parametry geotechniczne,

określono zgodnie z PN-81/B-03020. Wymienione normy nie zostały wykreślone ze

zbioru norm powołanych (mimo wprowadzenia normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7), co

oznacza, że mogą być nadal stosowane.

Opinia geotechniczna nie podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze (DZ.U. 2015 poz. 196), ponieważ wszelkie czynności,

jakie zostały wykonane dla sporządzenia tej opinii nie są robotami geologicznymi,

ani pracami geologicznymi w zrozumieniu w/w ustawy.

3. Opis wykonanych robót i badań

W  celu  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  wykonano  3  otwory

badawcze  do  głębokości  3,0m  p.p.t.  Wiercenia  wykonano  przy  użyciu  ręcznego

zestawu  do  wierceń  –  świder  okienkowy  (Edelmana)  Ø6,5cm.  Dokonano  opisu

makroskopowego  gruntów  oraz  przeprowadzono  obserwacje  wody  gruntowej.

Otwory wiertnicze wytyczono w terenie metodą współrzędnych prostokątnych, a ich



rzędne wysokościowe określono metodą interpolacji na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokościowej  w  skali  1:500.  W  ramach  prac  kameralnych  sporządzono  mapę

dokumentacyjną  i  zgeneralizowane  karty  dokumentacyjne  sond  penetracyjnych.

Całość  opatrzono  niniejszym  tekstem,  stanowiącym  komentarz  do  wykonanych

badań.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Obszar  objęty  badaniami  geologicznymi  budują  utwory  czwartorzędowe

plejstoceńskie  reprezentowane  przez  grunty  niespoiste  -  piaski  drobnoziarniste

w stanie średnio zagęszczonym oraz grunty mało spoiste – piaski gliniaste. Podczas

wykonywania wierceń nie stwierdzono w otworach występowanie wody gruntowej.

5. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego

W  badaniach  podłoża  stwierdzono  w  warstwach  powierzchniowych

występowanie  gleby  o  grubości  ok.  0,2m  i  nasyp  ziemno-gruzowy.  Poniżej  są

zlokalizowane  gruntu  niespoiste  -  piaski  drobnoziarniste,  mało  wilgotne,  średnio

zagęszczone, a w otworze nr 3 pod warstwa piasków drobnych natrafiono na grunty

mało  spoiste  -  piaski  gliniaste  w  stanie  twardoplastycznym.  Piaski  drobne

charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi, a piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym przeciętnymi parametrami geotechnicznymi.

W otworach nie zlokalizowano wody gruntowej.

6. Wnioski

• W  badanym  podłożu  stwierdzono  występowanie  gleby  oraz  gruntów

mineralnych rodzimych niespoistych -  piaski  drobne,  średnio zagęszczone,

mało  wilgotne  oraz  grunty  spoiste  piaski  gliniaste  w  stanie

twardoplastycznym,

• W wykonanych otworach nie stwierdzono występowanie wody gruntowej,

• Piaski  drobne  zalegające  pod  warstwą  gleby  charakteryzują  się  dobrymi

parametrami geotechnicznymi,

• Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym charakteryzują się przeciętnymi

parametrami geotechnicznymi,

• Piaski drobne nadają się jako podłoże pod konstrukcję nawierzchni oraz do

zasypywania kanalizacji deszczowej,

• Piaski gliniaste mogą stanowić podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni



w przypadku ich ulepszenia i zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

• W  celu  minimalizacji  utrudnień  w  czasie  prowadzenia  robót  ziemnych,

w obszarze  zalegania  gruntów  spoistych,  należy  zastosować  się  do

następujących zaleceń:

– wykopy i korytowanie w gruntach spoistych prowadzić w okresie suchym i nie

pozostawiać podłoża na działanie opadów,

– korytowanie  pod nawierzchnię  należy prowadzić  odcinkami  w taki  sposób,

żeby  natychmiast  grunt  rodzimy  zakryć  warstwą  stabilizacji,  bezwzględnie

należy unikać zawilgocenia podłoża gruntowego,

– w  przypadku  pojawienia  się  wody  gruntowej  należy  ją  natychmiast

wypompować, żeby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów spoistych,

– grunty spoiste nie nadają się jako podsypka i zasypka sieci kanalizacyjnej,

dlatego  urobek  z  wykopów należy  wywieźć  i  zastąpić  go  zagęszczalnym

gruntem piaszczystym,

– budowę sieci  prowadzić  systemem odcinkowym i  natychmiast  po  ułożeniu

sieci zasypać wykop.











OPIS  TECHNICZNY

„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie”   

1. Podstawa opracowania

Umowa  zawarta  z  Zamawiającym  na  sporządzenie  dokumentacji
technicznej. 

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie.

3. Dane  wyjściowe
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2

marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

• Wytyczne  projektowania  dróg  VI  i  VII  klasy  technicznej  –  WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

• uzgodnienia branżowe,
• Mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Opis stanu istniejącego

Projektowana  ulica  Tenisowa  posiada  obecnie  jezdnię  o  nawierzchni
z kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W obrębie
skrzyżowanie z ul. Sobieskiego posiada nawierzchnię asfaltową oraz z kostki
betonowej  ograniczoną  krawężnikami  betonowymi.  Do  przyległych  posesji
prowadzą zjazdy indywidualne i publiczne.

Na  działce  nr  176/7,  na  granicy  której  kończy  się  ul.  Tenisowa,  jest
zlokalizowana ul.  Janaszka posiadająca obecnie jezdnię z  gruzu ceglanego.
Ulica Janaszka łączy się z ul. Tenisową tworząc jeden ciąg komunikacyjny.

5. Opis projektu – branża drogowa

Charakterystyka ulicy Tenisowej:

• droga gminna publiczna o numerze G331092P ,

• klasa drogi  – D (dojazdowa),

• prędkość projektowa 30 km/h,



• położenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

• jedną jezdnię o szerokości 5,00m, dwupasową i dwukierunkową, (pasy
ruchu po 2,50m każdy)

• poszerzenie na łukach o promieniu R=60m do 6,00m,

• przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%,

• jedno- lub obustronne chodniki o szerokości 2,00m przyległe do jezdni,

• zjazdy  indywidualne  na  posesje  ze  skosami  1:1  o  szerokości
dostosowanej do bram,

• pochylenia  podłużne  jezdni  są  dostosowane  do  stanu  istniejącego
i wynoszą od  0,30% do 5,81%.

Skrzyżowania ulicy Tenisowej z innymi drogami publicznymi:

Ulica Sobieskiego – droga gminna o numerze G331150P 

Obecnie  ulica  Tenisowa  łączy  się  z  ulicą  Sobieskiego  poprzez
skrzyżowanie o nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami. W ramach
projektu  zakłada  się  przebudowę  skrzyżowania  stosując  łuki  o  promieniach
R=6,0m.  W  obrębie  skrzyżowania  zaprojektowano  połączenie  nowego
i istniejącego chodnika oraz przejście dla pieszych przez ul. Sobieskiego.

Konstrukcja jezdni

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

• podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm,

• grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

• podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,

• podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdów

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

• podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm,

• grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Ograniczenie jezdni:

– krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,

– krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem na zjazdach.

Ograniczenie chodnika:

– obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej.



Ograniczenie zjazdów:

– opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.

Zastosowane  jednostronne  pochylenie  poprzeczne  jezdni  jest  zgodne
z §17 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  który mówi, że dopuszcza się
stosowanie pochylenia jednostronnego na ulicach klasy D i  L oraz z  z  §21
ust. 5 w/w rozporządzenia, który mówi, że zachowanie pochyleń poprzecznych
jezdni  na łukach nie  jest  wymagane na ulicach klasy D i  L,  a w przypadku
uspokojenia ruchu także na ulicy klasy Z.

6. Opis projektu – kanalizacja deszczowa

Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  będą  odprowadzane
poprzez  odpowiednie  spadki  poprzeczne  i  podłużne  do  projektowanej
kanalizacji deszczowej. 

Włączenie  kanalizacji  deszczowej  do  sieci  miejskiej  nastąpi  poprzez
istniejącą  studnię  kanalizacji  deszczowej  kd500,  która  biegnie  w
ul. Sobieskiego.

Projekt zakłada wykonanie kolektora głównego kanalizacji deszczowej
z rur  litych  PVC-U o  średnicy  DN400 i  wytrzymałości  obwodowej  SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o średnicy DN200 i wytrzymałości obwodowej
SN8 łączące studnie wpustowe ze studniami  rewizyjnymi  lub  inspekcyjnymi.
Zastosowano rury łączone za  pomocą kielichów i  wyposażone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na  kolektorze  głównym  projektuje  się  studnie  kanalizacyjne,
rewizyjne  tworzywowe  z  polietylenu  (PE)  lub  polipropylenu  (PP)
prefabrykowane  o  średnicy  DN1000,  szczelne,  fabrycznie  wyposażone
w stopnie złazowe, z dnem monolitycznym i wyprofilowaną kinetą, ze stożkiem
podwłazowym  oraz  studnie  niewłazowe  (inspekcyjne)  z  polietylenu  (PE)  lub
polipropylenu (PP) o średnicy wewnętrznej 600mm. Na studniach zastosowano
włazy żeliwne klasy D400.

Projektuje  się  wpusty  deszczowe żeliwne  o  wymiarach  400x600mm
z zawiasem,  klasy  D400  umieszczone  umieszczone  na  tworzywowych
studzienkach ściekowych  o średnicy DN600 z osadnikami o głębokości  min.
0,5m

Zwieńczenia studzienek powinny spełniać wymagania PN-EN 124:2000
„Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  kontrola  jakości”.
Studnie kanalizacyjne powinny spełniać warunki  zawarte w PN-EN 476:2012
„Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Przy  włączaniach  do  studni  włazowych  DN1000  przykanalików
o średnicach  DN200  powyżej  0,5m  od  kinety  studzienki  należy  zastosować
kaskady wewnętrzne z rurą pionową.  W przypadku studni  inspekcyjnych nie
należy stosować kaskad.



Przepływ obliczeniowy

Prawdopodobieństwo  wystąpienia  deszczu  dla  odwadnianej  drogi
przyjęto  100% zgodnie ze wskazaniami  Rozporządzenia Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Założenia do obliczeń ilości wód deszczowych:

Rodzaj zlewni
Powierzchnia

zlewni [ha]
Współczynnik

spływu
Zredukowana powierzchnia

zlewni [ha]

Jezdnie z kostki bet. 0,3420 0,85 0,2907

Chodniki z kostki bet. 0,2220 0,85 0,1887

Zjazdy z kostki bet. 0,0250 0,85 0,0213

Suma 0,5007

Przepływ maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natężeniu
115  l/s*ha,  czasie  trwania  15min  i  prawdopodobieństwie  wystąpienia  100%
wynosi:

Q = q · A ·  = 115 · 0,5007 · 1,0 = 57,58 l/s

gdzie:

• q – obliczeniowe natężenie deszczu [l/s ha];

• A – powierzchnia zlewni [ha];

•  – współczynnik spływu zależny od typu zlewni

7. Istniejąca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są:

• kable telekomunikacyjne,

• kable elektroenergetyczne,

• gazociągi,

• kanalizacja sanitarna,

• wodociągi,

• oświetlenie.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje.

W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu do istniejących linii  kablowych,  rurociągów i  studni  rewizyjnych  z
koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
zabezpieczyć w trakcie robót ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi 110.∅



Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy  założyć
dwudzielne rury osłonowe 110mm lub 160mm (w przypadku kabli średniego∅ ∅
napięcia)  w  miejscach  krzyżowania  się  z  nowoprojektowanym  kanałem
deszczowym i pod projektowaną drogą gminną.

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  Krawężniki  zlokalizowane  nad  wodociągami  należy
wykonać na lekkiej podbudowie betonowej z chudego betonu.

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  prowadzona  jest  w  pobliżu
istniejącego uzbrojenia, którego przebieg pokazano na mapie i profilach, należy
wykonać  przekopy  kontrolne  w  celu  określenia  rzeczywistego  ich  przebiegu
i posadowienia,  a  następnie  podjąć  decyzję  o  sposobie  wykonania  wykopu.
Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć poprzez
podwieszenie do bali  drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu.
Jeśli  przebieg  istniejącego  uzbrojenia  jest  inny  niż  założono  w  projekcie
(zwłaszcza  gdy  odległości  między  rurociągami  są  mniejsze  niż  założono  w
niniejszej  dokumentacji),  należy  na  etapie  wykonawstwa  –  po  konsultacji
z inspektorem  nadzoru  i  projektantem  –  zweryfikować  sposób  prowadzenia
rurociągu lub lokalizacji studni. 

8. Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zatwierdzonego  Uchwałą  nr  230/06/IV  Rady  Miasta
Puszczykowa z dnia 08.08.2006 r.:

• § 6 pkt 6 – w trakcie prowadzenia prac ziemnych, związanych z budową
ul.  Tenisowej,  pozyskaną  ziemię  z  wykopów  oraz  ziemię  urodzajną
należy  zagospodarować  w  granicach  działki  -  pasa  drogowego
ul. Tenisowej,  a  przy  konieczności  jej  wywozu  należy  wystąpić  do
Miasta Puszczykowo o wskazanie miejsca jej składowania,

• § 6 pkt 7 – niweleta projektowanej ul. Tenisowej została dostosowana
do  naturalnego  ukształtowania  terenu,  a  zmiany  w  ukształtowaniu
powierzchni ziemi nie przekraczają 1,0m.

9. Kanał technologiczny

Zgodnie z pismem Burmistrza Puszczykowa z dnia 16.05.2017 r. żaden
podmiot nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
w ul. Żwirowej w Puszczykowie.

10.Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
działek, na których jest zlokalizowana inwestycja oraz mieści się w granicach
planowanej inwestycji.

Obszar  oddziaływania  projektowanej  drogi  wraz  z  oświetleniem
drogowym  i  kanalizacją  deszczową  został  określony  na  podstawie
Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.



11.Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników

Inwestycja  nie  będzie  zagrażać  środowisku,  higienie  i  zdrowiu
użytkowników oraz ich otoczeniu.

12. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzonej inwestycji zgodnie z pismem nr GP.6727.43.2017.AS
z  dnia  12.04.2017  r.  Burmistrza  Puszczykowa  nie  jest  objęty  żadną  formą
ochrony konserwatorskiej.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
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BRANŻA: drogowa, sanitarna
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  -  BRANŻA
DROGOWA I SANITARNA

1.0. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT
Cały zakres robót inwestycji obejmuje wykonanie:
– rozbiórka nawierzchni i elementów dróg,
– budowa dróg i chodników,
– urządzeń do odprowadzenia wody opadowej,

 
   Kolejność wykonywanych robót:

– zagospodarowanie placu budowy,
– roboty ziemne,
– roboty budowlano-montażowe,
– roboty wykończeniowe.

2.0. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Zlokalizowane są następujące sieci:
– sieć wodociągowa, sieć kanalizacji  deszczowej i sanitarnej,  sieć telekomunikacyjna,

sieć elektroenergetyczna, gazociągi.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 

Istniejące uzbrojenie terenu, ruch drogowy w pasie drogi.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Roboty budowlane stwarzające powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
– wykonywanie wykopów o ścianach pionowych  bez  rozparcia,
– roboty wykonywane przy użyciu dźwigu,
– roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:

tunelową, przecisku lub podobnymi,
– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych,
– roboty  budowlane  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
– zasypanie  pracownika  w  wykopie  wąskoprzestrzennym,  wykonywanie  wykopów  o

ścianach  pionowych  bez  rozparcia,(brak  zabezpieczenia  ścian  wykopu  przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym
z wykopu),

– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na
placu  budowy lub  w miejscu  dostępnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

– roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:
tunelową, przecisku lub podobnymi, 

– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii  energetycznych -  porażenie
prądem,

– istniejące uzbrojenie podziemne – możliwość uszkodzenia przewodów energetycznych
i porażenia prądem, uszkodzenie gazociągów i spowodowanie wybuchu,

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn
i urządzeń technicznych:



– roboty  budowlane,  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t,

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigu ,
– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony

napędu),
– porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii  energetycznych -  porażenie

prądem i gazociągów - zagrożenie wybuchem,
– ruch drogowy w pasie drogowym, - możliwość potrącenia lub kolizji.

5.0. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

 Obejmuje: 
– szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne i szkolenie
okresowe.

– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
– zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez

wyznaczone w tym celu osoby,
– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i

obuwia roboczego.

6.0.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIE-
CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Należą do nich:
– zagospodarowanie  placu budowy,  zagospodarowanie  terenu budowy wykonuje  się

przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

– bezpośredni  nadzór  nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach pracy
kierownika  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrza  budowlanego,  stosownie  do
zakresu obowiązków.

– zabezpieczenie wykopów barierkami i taśmą ostrzegawczą, przykrycia wykopu w celu
ochrony przed upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

– zabezpieczenie  ścian  wykopu  przed  obsunięciem  się  oraz  niedopuszczanie  przy
wykonywaniu  wykopów  do  obciążenie  klina  naturalnego  odłamu  gruntu  urobkiem
pochodzącym z wykopu w celu ochrony przed zasypaniem pracownika w wykopie
wąskoprzestrzennym,

– wygrodzenie strefy niebezpiecznej w celu ochrony przed  potrąceniem pracownika lub
osoby  postronnej  łyżką koparki  przy  wykonywaniu  robót  na  placu  budowy  lub  w
miejscu dostępnym dla osób postronnych,

– wyznaczenie  strefy  zagrożenia,  tj.  w obszarze  równym  rzutowi  przemieszczanego



elementu,  powiększonym  z  każdej  strony  o  6,0m  w  celu  ochrony  przed
przygnieceniem  pracownika  elementem  prefabrykowanym  podczas  wykonywania
robót montażowych przy użyciu dźwigu budowlanego ,

– stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń posiadających pełnej  osłony
napędu  i  dopuszczenia  do  eksploatacji  w  celu  ochrony  przed  pochwyceniem
kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd,

– roboty  montażowe  prefabrykowanych  elementów  wielkowymiarowych  mogą być
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu  „bioz” przez pracowników
zapoznanych z instrukcją organizacji  montażu oraz rodzajem używanych maszyn i
innych urządzeń technicznych,

– wyznaczenie  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości  oraz   sposobu
wykonywania  robót  w  jakiej  roboty  mogą być prowadzone  w  bezpośrednim
sąsiedztwie  sieci  energetycznych,  gazowej,  telekomunikacyjnych,  wodociągowych i
kanalizacyjnych,

– zabezpieczenie  przewodów  zasilających  urządzenia  mechaniczne  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  w  celu  ochrony  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym,

– roboty prowadzić pod nadzorem kierownika robót,
– przeszkolić personel  w zakresie obsługi  urządzeń i BHP oraz udzielania pierwszej

pomocy,
– wyznaczyć drogi transportu, 
– ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji montażu rur, armatury

i urządzeń.

Opracował:


	PROJEKT BUDOWLANY
	OPINIA GEOTECHNICZNA
	OPIS TECHNICZNY
	„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Puszczykowie”

