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OPIS  TECHNICZNY - BRANŻA DROGOWA

„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie”   

1. Podstawa opracowania

Umowa  zawarta  z  Zamawiającym  na  sporządzenie  dokumentacji
technicznej. 

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie.

3. Dane  wyjściowe
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2

marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

• Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych (załącznik
do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 16,06.2014 r.),

• Wytyczne  projektowania  dróg  VI  i  VII  klasy  technicznej  –  WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

• uzgodnienia branżowe,
• Mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Opis stanu istniejącego

Projektowana  ulica  Tenisowa  posiada  obecnie  jezdnię  o  nawierzchni
z kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W obrębie
skrzyżowanie z ul. Sobieskiego posiada nawierzchnię asfaltową oraz z kostki
betonowej  ograniczoną  krawężnikami  betonowymi.  Do  przyległych  posesji
prowadzą zjazdy indywidualne i publiczne.

Na  działce  nr  176/7,  na  granicy  której  kończy  się  ul.  Tenisowa,  jest
zlokalizowana ul.  Janaszka posiadająca obecnie jezdnię z  gruzu ceglanego.
Ulica Janaszka łączy się z ul. Tenisową tworząc jeden ciąg komunikacyjny.



5. Opis projektu – branża drogowa

Charakterystyka ulicy Tenisowej:

• droga gminna publiczna o numerze G331092P ,

• klasa drogi  – D (dojazdowa),

• prędkość projektowa 30 km/h,

• położenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

• jedną jezdnię o szerokości 5,00m, dwupasową i dwukierunkową, (pasy
ruchu po 2,50m każdy)

• poszerzenie na łukach o promieniu R=60m do 6,00m,

• przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%,

• jedno- lub obustronne chodniki o szerokości 2,00m przyległe do jezdni,

• zjazdy  indywidualne  na  posesje  ze  skosami  1:1  o  szerokości
dostosowanej do bram,

• pochylenia  podłużne  jezdni  są  dostosowane  do  stanu  istniejącego
i wynoszą od  0,30% do 5,81%.

Skrzyżowania ulicy Tenisowej z innymi drogami publicznymi:

Ulica Sobieskiego – droga gminna o numerze G331150P 

Obecnie  ulica  Tenisowa  łączy  się  z  ulicą  Sobieskiego  poprzez
skrzyżowanie o nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami. W ramach
projektu  zakłada  się  przebudowę  skrzyżowania  stosując  łuki  o  promieniach
R=6,0m.  W  obrębie  skrzyżowania  zaprojektowano  połączenie  nowego
i istniejącego chodnika oraz przejście dla pieszych przez ul. Sobieskiego.

Konstrukcja jezdni

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

• podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm,

• grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

• podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,

• podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdów

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

• podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm,

• grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.



Ograniczenie jezdni:

– krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,

– krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem na zjazdach.

Ograniczenie chodnika:

– obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej.

Ograniczenie zjazdów:

– opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.

Do  wykonania  ław  należy  stosować  beton  klasy  C12/15  lub  C8/10
w przypadku zlokalizowania krawężnika nad istniejącym wodociągiem.

Zastosowane  jednostronne  pochylenie  poprzeczne  jezdni  jest  zgodne
z §17 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  który mówi, że dopuszcza się
stosowanie pochylenia jednostronnego na ulicach klasy D i  L oraz z  z  §21
ust. 5 w/w rozporządzenia, który mówi, że zachowanie pochyleń poprzecznych
jezdni  na łukach nie  jest  wymagane na ulicach klasy D i  L,  a w przypadku
uspokojenia ruchu także na ulicy klasy Z.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy oczyścić teren pod
budowę. W projekcie założone rozebranie istniejących:

— nawierzchni asfaltowych,

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— nawierzchni żwirowe,

— krawężników wraz z ławami betonowymi,

— obrzeży betonowych,

— ścieki,

— ogrodzeń  i  usunięcie  drzew  zlokalizowanych  w  pasie  drogowym  i
kolidujących z elementami projektowanymi.

Projektowaną  jezdnię  nawiązano  w  jak  największym  zakresie  do
istniejącego  terenu  i  istniejących  zjazdów i  skrzyżowania  z  ul.  Sobieskiego.
Wszystkie elementy betonowe nawierzchni (kostka, krawężniki, obrzeża) należy
rozbierać ręcznie w taki sposób, aby nadawały się do ponownego wbudowania.

Elementy z rozbiórki  nie podlegające ponownemu wbudowaniu należy
wywieźć i zutylizować.

2.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję  nawierzchni  oraz  warstwy  ulepszonego  podłoża  przyjęto
zgodnie z:



• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999  roku  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),

• Katalogiem Typowych  Konstrukcji  Podatnych  i  Półsztywnych  (załącznik  do
zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
16,06.2014 r.),

• W.  Brylicki:  Zadanie  dla  specjalistów,  „Budownictwo-Technologie-
Architektura”, nr specjalny, 2005 r.

Określenie  warunków  gruntowo-wodnych  i  dobór  warstw  ulepszonego
podłoża

Kategoria ruchu

Dla ul. Tenisowej przyjęto kategorię ruchu KR-1.

Warunki wodne

W ciągu ul. Tenisowej nie zlokalizowano zwierciadła wody gruntowej do
głębokości 3,0m p.p.t. w związku z tym przyjęto warunki wodne jako dobre.

Warunki gruntowe

W  obszarze  projektowanej  jezdni  zlokalizowano  następujące  grunty
zalegające do 1,0m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni:

• paski drobne średnio zagęszczone – grunty niewysadzinowe,

• piaski  gliniaste  w  stanie  twardoplastycznym  –  grunty  bardzo
wysadzinowe.

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni

Zgodnie z powyższym przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego G2.

Dobór warstw ulepszonego podłoża

W  celu  doprowadzenie  podłoża  gruntowego  do  grupy  nośności  G1
zaprojektowano następujące warstwy ulepszonego podłoża:

• dla  grupy  G2  należy  wykonać  warstwę  grubości  15cm  z  gruntu
niewysadzinowego (z dowozu) stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,

• dla chodników przyjęto wykonanie podsypki piaskowej na całą głębokość
usuwanego humusu o grubości ok. 20cm 

Sprawdzenie nośności podłoża gruntowego nawierzchni w czasie robót

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych:

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego
nawierzchni  w  wykopach  lub  po  uformowaniu  nasypów,  przed  wykonaniem
warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej  warstwy konstrukcji  nawierzchni,
należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące
nośności  podłoża,  przyjęte  w  czasie  projektowania.  Ocenę  nośności  należy
przeprowadzić  poprzez  określenie  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2  na
powierzchni  podłoża  gruntowego  i  porównanie,  czy  wyznaczona  wartość



odpowiada założonej grupie nośności podłoża, zgodnie z klasyfikacją podaną
w tabeli  poniżej.  Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić
z badań płytą pod naciskiem statycznym. 

Klasyfikacja grup nośności podłoża gruntowego nawierzchni Gi 

Lp. Grupa nośności podłoża
gruntowego Gi

Wskaźnik nośności CBR po 4
dniach nasączania wodą 1) 

[%] 

Wtórny moduł
odkształcenia E2 1) 

[MPa] 

1 2 3 4

1 G1 CBR ≥ 10 E2 ≥ 80 

2 G2 5 ≤ CBR < 10 50 ≤ E2 < 80 

3 G3 3 ≤ CBR < 5 35 ≤ E2 < 50 

4 G4 2 ≤ CBR < 3 25 ≤ E2 < 35 

Uwaga: 1) warunki badania przyjąć wg normy PN-S-02205:1998 

Dobór konstrukcji nawierzchni

Na  warstwie  ulepszonego  podłoża  o  wymaganym  wtórnym  module
odkształcenia na powierzchni warstwy E2≥ 80 MPa (dla kategorii ruchu KR1-
KR-2) zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdów tak jak podano
powyżej.

6. Istniejąca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są:

• kable telekomunikacyjne,

• kable elektroenergetyczne,

• gazociągi,

• kanalizacja sanitarna,

• wodociągi,

• oświetlenie.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje.

W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu do istniejących linii  kablowych,  rurociągów i  studni  rewizyjnych  z
koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
zabezpieczyć w trakcie robót ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi 110.∅



Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy  założyć
dwudzielne rury osłonowe 110mm lub 160mm (w przypadku kabli średniego∅ ∅
napięcia)  w  miejscach  krzyżowania  się  z  nowoprojektowanym  kanałem
deszczowym i pod projektowaną drogą gminną.

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  Krawężniki  zlokalizowane  nad  wodociągami  należy
wykonać na lekkiej podbudowie betonowej z chudego betonu.

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  prowadzona  jest  w  pobliżu
istniejącego uzbrojenia, którego przebieg pokazano na mapie i profilach, należy
wykonać  przekopy  kontrolne  w  celu  określenia  rzeczywistego  ich  przebiegu
i posadowienia,  a  następnie  podjąć  decyzję  o  sposobie  wykonania  wykopu.
Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć poprzez
podwieszenie do bali  drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu.
Jeśli  przebieg  istniejącego  uzbrojenia  jest  inny  niż  założono  w  projekcie
(zwłaszcza  gdy  odległości  między  rurociągami  są  mniejsze  niż  założono  w
niniejszej  dokumentacji),  należy  na  etapie  wykonawstwa  –  po  konsultacji
z inspektorem  nadzoru  i  projektantem  –  zweryfikować  sposób  prowadzenia
rurociągu lub lokalizacji studni. 

7. Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zatwierdzonego  Uchwałą  nr  230/06/IV  Rady  Miasta
Puszczykowa z dnia 08.08.2006 r.:

• § 6 pkt 6 – w trakcie prowadzenia prac ziemnych, związanych z budową
ul.  Tenisowej,  pozyskaną  ziemię  z  wykopów  oraz  ziemię  urodzajną
należy  zagospodarować  w  granicach  działki  -  pasa  drogowego
ul. Tenisowej,  a  przy  konieczności  jej  wywozu  należy  wystąpić  do
Miasta Puszczykowo o wskazanie miejsca jej składowania,

• § 6 pkt 7 – niweleta projektowanej ul. Tenisowej została dostosowana
do  naturalnego  ukształtowania  terenu,  a  zmiany  w  ukształtowaniu
powierzchni ziemi nie przekraczają 1,0m.



PLAN ORIENTACYJNY

skala 1:10  000
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OPIS  TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie”   

1. Podstawa opracowania

Umowa  zawarta  z  Zamawiającym  na  sporządzenie  dokumentacji
technicznej. 

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie.

3. Dane  wyjściowe
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2

marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

• Wytyczne  projektowania  dróg  VI  i  VII  klasy  technicznej  –  WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

• uzgodnienia branżowe,
• Mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Opis stanu istniejącego

Projektowana  ulica  Tenisowa  posiada  obecnie  jezdnię  o  nawierzchni
z kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W obrębie
skrzyżowanie z ul. Sobieskiego posiada nawierzchnię asfaltową oraz z kostki
betonowej  ograniczoną  krawężnikami  betonowymi.  Do  przyległych  posesji
prowadzą zjazdy indywidualne i publiczne.

Na  działce  nr  176/7,  na  granicy  której  kończy  się  ul.  Tenisowa,  jest
zlokalizowana ul.  Janaszka posiadająca obecnie jezdnię z  gruzu ceglanego.
Ulica Janaszka łączy się z ul. Tenisową tworząc jeden ciąg komunikacyjny.



5. Opis projektu – kanalizacja deszczowa

Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  będą  odprowadzane
poprzez  odpowiednie  spadki  poprzeczne  i  podłużne  do  projektowanej
kanalizacji deszczowej. 

Włączenie  kanalizacji  deszczowej  do  sieci  miejskiej  nastąpi  poprzez
istniejącą  studnię  kanalizacji  deszczowej  kd500,  która  biegnie
w ul. Sobieskiego.

Projekt zakłada wykonanie kolektora głównego kanalizacji deszczowej
z rur  litych  PVC-U o  średnicy  DN400 i  wytrzymałości  obwodowej  SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o średnicy DN200 i wytrzymałości obwodowej
SN8 łączące studnie wpustowe ze studniami  rewizyjnymi  lub  inspekcyjnymi.
Zastosowano rury łączone za  pomocą kielichów i  wyposażone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na  kolektorze  głównym  projektuje  się  studnie  kanalizacyjne,
rewizyjne  tworzywowe  z  polietylenu  (PE)  lub  polipropylenu  (PP)
prefabrykowane  o  średnicy  DN1000,  szczelne,  fabrycznie  wyposażone
w stopnie złazowe, z dnem monolitycznym i wyprofilowaną kinetą, ze stożkiem
podwłazowym  oraz  studnie  niewłazowe  (inspekcyjne)  z  polietylenu  (PE)  lub
polipropylenu (PP) o średnicy wewnętrznej 600mm. Na studniach zastosowano
włazy żeliwne klasy D400.

Projektuje  się  wpusty  deszczowe żeliwne  o  wymiarach  400x600mm
z zawiasem,  klasy  D400  umieszczone  umieszczone  na  tworzywowych
studzienkach ściekowych  o średnicy DN600 z osadnikami o głębokości  min.
0,5m

Zwieńczenia studzienek powinny spełniać wymagania PN-EN 124:2000
„Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  kontrola  jakości”.
Studnie kanalizacyjne powinny spełniać warunki  zawarte w PN-EN 476:2012
„Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Przy  włączaniach  do  studni  włazowych  DN1000  przykanalików
o średnicach  DN200  powyżej  0,5m  od  kinety  studzienki  należy  zastosować
kaskady wewnętrzne z rurą pionową. W przypadku studni inspekcyjnych nie
należy stosować kaskad.

Przepływ obliczeniowy

Prawdopodobieństwo  wystąpienia  deszczu  dla  odwadnianej  drogi
przyjęto  100% zgodnie ze wskazaniami  Rozporządzenia Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Założenia do obliczeń ilości wód deszczowych:

Rodzaj zlewni
Powierzchnia

zlewni [ha]
Współczynnik

spływu
Zredukowana powierzchnia

zlewni [ha]

Jezdnie z kostki bet. 0,3420 0,85 0,2907

Chodniki z kostki bet. 0,2220 0,85 0,1887

Zjazdy z kostki bet. 0,0250 0,85 0,0213

Suma 0,5007



Przepływ maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natężeniu
115  l/s*ha,  czasie  trwania  15min  i  prawdopodobieństwie  wystąpienia  100%
wynosi:

Q = q · A ·  = 115 · 0,5007 · 1,0 = 57,58 l/s

gdzie:

• q – obliczeniowe natężenie deszczu [l/s ha];

• A – powierzchnia zlewni [ha];

•  – współczynnik spływu zależny od typu zlewni

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Zgodnie  z  opinią  geotechniczną  w  podłożu  gruntowym  na  poziomie
projektowanej  kanalizacji  deszczowej  występują  grunty  niespoiste  –  piaski
drobne średnio  zagęszczone oraz  grunty  spoiste  –  piaski  gliniaste  w stanie
twardoplastycznym. Rury kanalizacji deszczowej należy posadowić:

• na warstwie grubości 20cm z piasków średnioziarnistych, jeżeli podłoże
gruntowe stanowią piaski gliniaste,

• na warstwie grubości 10cm z piasków średnioziarnistych, jeżeli podłoże
gruntowe stanowią piaski drobnoziarniste.

Kanalizację deszczową należy, do poziomu konstrukcji nawierzchni lub
poziomu  terenu,  zasypać  gruntem  niewysadzinowym  zagęszczanym
warstwami. Minimalna grubość obsypki powinna wynosić 30cm ponad wierzch
rury. W przypadku gdy rury zostały posadowione w strefie przemarzania, czyli
na  głębokości  mniejszej  niż  1,0m,  należy  je  ocieplić  poprzez  wykonanie
warstwy z keramzytu otoczonej geowłókniną.

Studnie z tworzyw sztucznych należy posadowić na podsypce piaskowej
grubości 30cm – zgodnie z zaleceniami producenta studni.

Podczas  wykonywania  wykopów,  w  przypadku  stwierdzenia  gruntów
wątpliwych  (grunty  organiczne,  grunty  spoiste  w  stanie  miękkoplastycznym,
plastycznym)  należy  grunt  wymienić  na  zagęszczalny  dopuszczony  przez
inspektora nadzoru.

Prace ziemne

–  Sposób odwodnienia wykopów należy dostosować do rzeczywistych potrzeb
i warunków gruntowych. Wodę z pompowania należy odprowadzić poza obręb
wykopu.  Wykonawca  robót  opracuje  projekt  odwodnienia  (np.  studzienki  lub
igłofiltry)  oraz  zabezpieczenia  wykopów  (np.  ścianki  szczelne,  szalunki)
i uzgodni  z Inspektorem Nadzoru.  Zaleca się  aby roboty były  prowadzone w
okresie statystycznie niskich opadów,



– Wykonawca będzie prowadził dziennik pompowania, zawierający rzeczywiste
godziny pompowania wody z wykopu, potwierdzany przez Inspektora Nadzoru,

–  Roboty  ziemne należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy PN-
B/06050, PN-B- 10736:1999 ,PN-81/B-03020,

– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  podbudowy  pod  studnie  należy
dokonać technicznego odbioru wykopu,

–  Zasypanie wykopów należy prowadzić warstwami o grubości  20 do 30 cm
i odpowiednio  zagęszczając  je  do  wartości  min.  Is=0,98  gruntem
niewysadzinowym z dowozu,

– Teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne należy przywrócić do stanu
przed rozpoczęciem robót,

– Nadmiar gruntu należy wywieźć z terenu budowy,

–  W przypadku stwierdzenia w czasie trwania robót ziemnych pojawienia się
przedmiotów lub obiektów mogących mieć cechy zabytkowe, należy wstrzymać
prace i powiadomić służby konserwatorskie lub archeologiczne oraz Inwestora,

– Ze względu, iż nie wyklucza się istnienia w terenie przewodów, o których brak
informacji  i  nie  są  wskazane  na  planach,  wszystkie  prace  ziemne  należy
prowadzić ze szczególną ostrożnością,

–  Wszelkie  prace  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami
Technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  oraz
przepisami BHP,

6. Istniejąca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są:

• kable telekomunikacyjne,

• kable elektroenergetyczne,

• gazociągi,

• kanalizacja sanitarna,

• wodociągi,

• oświetlenie.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje.

W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu  do  istniejących  linii  kablowych,  rurociągów  i  studni  rewizyjnych
z koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
zabezpieczyć w trakcie robót ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi 110.∅
Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy  założyć
dwudzielne rury osłonowe 110mm lub 160mm (w przypadku kabli średniego∅ ∅



napięcia)  w  miejscach  krzyżowania  się  z  nowoprojektowanym  kanałem
deszczowym i pod projektowaną drogą gminną.

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  Krawężniki  zlokalizowane  nad  wodociągami  należy
wykonać na lekkiej podbudowie betonowej z chudego betonu.

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  prowadzona  jest  w  pobliżu
istniejącego uzbrojenia, którego przebieg pokazano na mapie i profilach, należy
wykonać  przekopy  kontrolne  w  celu  określenia  rzeczywistego  ich  przebiegu
i posadowienia,  a  następnie  podjąć  decyzję  o  sposobie  wykonania  wykopu.
Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć poprzez
podwieszenie do bali  drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu.
Jeśli  przebieg  istniejącego  uzbrojenia  jest  inny  niż  założono  w  projekcie
(zwłaszcza  gdy  odległości  między  rurociągami  są  mniejsze  niż  założono
w niniejszej  dokumentacji),  należy  na  etapie  wykonawstwa  –  po  konsultacji
z inspektorem  nadzoru  i  projektantem  –  zweryfikować  sposób  prowadzenia
rurociągu lub lokalizacji studni.
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