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Zawartos¢ opracowania

l. Czes$é opisowa

1. Zatwierdzenie projektu SOR
2. Opis projektu organizacji ruchu

Il. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Projekt statej organizaciji ruchu



Starosta Poznanski

Antoni Przybylski

P.P.U. ,,SYSTEM A”

Petnomocnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 15.05.2023r. Znak: -- Nasz znak: WD.7120.10.2.2023.RC Data: 31.05.2023r.
WD.KW-1457/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z p6ini. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e §3ust. 1pkt1i3wzwiazku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z péZn. zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 108/23

nazwa projektu: Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej w Puszczykowie — ETAP 1|
projektant: Antoni Przybylski
inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
bez uwag

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2025r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzadzajgcy ruchem informuje zarzadce drogi.

* Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1.  Projekt stalej organizacji ruchu -1 egz.
Otrzymuija:
1‘ Adresat
2. WbDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydzial Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul, Jackowskiego 18, 60-509 Poznari
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@ powiat.poznan.pl



OPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZAJI RUCHU
,Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie.”

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

2. Materiaty wejsciowe.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. nr 170, poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

mapa, skala 1:500;

wizja lokalna,

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zmian w dotychczasowe;j
organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego po zrealizowaniu
projektu budowlanego.

4, Stan istniejacy.

Charakterystyka ulicy Tenisowej.

Klasa drogi D (dojazdowa).

Kategoria ulicy — gminna publiczna.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — 10 m.

Potgczenia ulicy:

- z ulicg Sobieskiego posiadajgca jezdnie o szer. 7 m o nawierzchni bitumicznej

- skrzyzowanie proste o tukach kraweznikowych R = 6,00 m,
Obstuga — domy mieszkalne w zabudowie jednorodzinne;.



Zaprojektowano ulice:

- jezdnia o szerokosci 5,00 m dwupasowa, dwukierunkowa,

- chodniki obustronne zlokalizowane bezposrednio przy jezdni o szer. 2,00 m,

- zjazdy indywidualne na posesje o szerokosci dostosowanej do bram.

Obstuga — domy mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej oraz tereny

w_zabudowie ustugowe;.

5.

Opis projektu.

Projektowana organizacja ruchu dotyczy etapu Il budowy ul. Tenisowej (etap |

zostat juz zrealizowany — od skrzyzowania z ul. Sobieskiego do km 0+458) i polega

na:

wprowadzeniu na ul. Tenisowej strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h
poprzez ustawienie znakow B-43 i B-44,

wprowadzeniu dwoch progdw zwalniajgcych ptytowych U-16c w tym jeden
o szerokosci ptyty 4,0m jako sugerowane przejscie dla pieszych,

likwidacji znaku B-33 ,30 km/h” na dojezdzie do skrzyzowania z ul.
Sobieskiego,

likwidacji znaku D-4a na ul. Tenisowej, poniewaz obecnie ulica Tenisowa
posiada kontynuacje w kierunku ul. Janaszka (obecnie droga o nawierzchni
gruntowej). Miasto Puszczykowo uchwalito réwniez Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, ktory zaktada kontynuacje ul. Tenisowe;.

Ustawienie znakoéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz
szczegotowych warunkéw techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Znaki

pionowe na drogach z poboczem ustawiaC na wysokosci minimum 2,00 m

(dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
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Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni i na

wysokosci minimum 2,20 m.
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Do oznakowania drogi gminnej zastosowano znaki drogowe mate. Do
wykonywania lic znakow i tablic zastosowano folie odblaskowg typu 2. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku
jezdni.

OZNAKOWANIE PIONOWE DO USTAWIENIA
Kategoria Symbol Tres$¢ znaku llos¢ - szt. UWAGI
znaku
) strefa ograniczonej predkosci
. B-43 do 30 km/h 2
B — znaki
zakazu . . .
B-44 koniec strefy ograniczonej 2
predkosci do 30 km/h

Wprowadza sie rowniez nastepujgce znaki poziome:
« znak P-25 ,Pr6g zwalniajacy”

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.




PLAN ORIENTACYJNY
skala 1:10 000
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)( Projekt
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Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

'A‘SYSTEMA
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Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa knalizacji STADIUM: SOR
){ deszczowej w Puszczykowie - ETAP Il ) o
, . | inzynieria
BRANZA: ruchu
)( TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2023
)( AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
) mgr inz. ANTONI s 24 /PW 4 | DROGOWA
PROJEKTANT: o RZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/1




	„Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Puszczykowie.”

