
PROJEKT TECHNICZNY

Przyłącze ciepłownicze do budynku

przy ul.Słonecznej 17 w Oleśnicy.

 ul.11-Listopada dz.geod. nr 59/3, 59/2, 59/1, 55, 48/11  a.m. 35
j.ew. Oleśnica- miasto , obręb Oleśnica  

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.w Oleśnicy         
ul.11-Listopada 17, 56-400 Oleśnica

Pierścień dociskowy

Śruba mocująca

Opaska zaciskowa

TerenBudynek
Komora

D
2D
1

PRZEWIERTY WYKONANE WIERTNICĄ

Systemowa tuleja ścienna
o średnicy D1

kaptur uszczelniający typu "WGC"
o średnicach D1/D2

Zamknięcie wlotu otworu wykonanego
wiertnicą - silicon budowlany wodoodporny

Średnica rury 

preizolowanej

Średnica 

płaszcza rury 

preizolowanej

Średnica 

otworu - 

wiertnicy

Manszeta typu 

"WGC"

d1/D1 D1 D3 D1/D2

mm mm mm mm

32/77 77 100 72/193

48/110 110 125 104/251

60/125 125 150 121/270

76/140 140 150 121/270

88/160 160 200 155/307

114/200 200 250 196/360

Elastyczna zaprawa uszczelniająca
PROXAN-FEINSCHLAMME EL z siatką poliestrową
PROXAN - Polyester Gewebe
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PRZEJŚCIE GAZOSZCZELNE

PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU  


