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Wroclaw, dn. 04.05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisana Lilianna Czechowska-Halip

zamieszkata we Wroctawiu przy ulicy M.Konopnickiej 44

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
7 2020 r. poz. 1333 7 pozn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno--budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi — zamierzenia
budowlanego:

przytacze cieptownicze do budynku przy ul.Stonecznej 17 w Olesnicy.

obiektu potozonego:

w rejonie ul. Bocianiej w Ole$nicy, dziatki ewid.nr 59/2, 59/3, 55, 48/11 A.M.35

obreb Olesnica, j.ew. Olesnica- miasto.

Wyrazam zgodg¢ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olesnicy zadah wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okre$long w niniejszym o$wiadczeniu inwestycja.

podpis projektanta
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DUPLIKAT
Wroctaw, dnia 08.03.1989 r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHiTEKTUBY
pl. Powstancéw Warszawy 1
Nr 147/89/UW
DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2 § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit a,b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 z
pézniejszymi zmianami/ stwierdza sig, ze :
Obywatelka Lilianna CZECHOWSKA-HALIP
magister inzynier mechanik
urodzona dnia 18 wrzeénia 1957 r. we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej
funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

Obywatelka Lilianna Czechowska-Halip

1. do sporzadzania projektéw sieci cieplnych uzbrojenia terenu,

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci cieplnych,

3. do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujgcych :
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentyla-
cyjne,

4. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuije :

mgr inz. Lilianna Czechowska-Halip
ul. Konopnickiej 44

51-142 Wroctaw

Oryginat dokumentu uprawnieft budowlanych podpisat Z-ca Giéwnego Architekta
Wojewddzkiego i Dyrektora Wydzialu mgr inz.arch Mieczystaw Sowa. Pieczeé okragta z
Godiem Paristwa i napisem w otoku : Urzad Wojewddzki we Wroctawiu.

Duplikat uprawnieri budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych
w archiwum Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XFG-WXB-FSB *

Pani Lilianna Czechowska-Halip o numerze ewidencyjnym DOS/15/4799/01

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 44, 51-142 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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Olesnica, dn. 14.06.2024 r.

: Warunki techniczne budowy przylgcza cieplowniczego do
O[ENC A budynku ul. Sloneczna 16-17 w Olesnicy o dlugosci okolo

== 59,40 m.

W zwigzku z planowanym przylgczeniem do sieci cieptowniczej budynku
ul. Stoneczna 16-17 w Olesnicy okresla sie warunki techniczne.

; 1.Wymagania techniczne :
MIEJSKA

1) Zaprojektowaé przytacze cieptownicze w technologii preizolowanej
GOSPODARKA RIEYiA P P ]
KOMUNALNA 2) Przejscie przez droge wykonaé metodg bez wykopowg
. mmmg zoo 3) Zaplanowac studzienke z zaworami preizolowanymi kulowymi -
ul. 11-o Listopada 17 odcinajacymi przytacze cieptownicze.
e e 1 4) Przejicle przez $clane budynku uszczelni¢ pierscieniem gazoszezelnym
wwnw mgl.olesnica.pl typu WGC
email;
=g 5) Przykrycie sieci preizolowanej wediug wytycznych ,, Wymagania

MUK Olesn caSloythat P Techniczne - zeszyt 2" Warunki techniczne wykonania, odbioru i
eksploatacii ruraciggow preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE

uktadanych bezposrednio w gruncie wyd. P.Z.Ii T.5. W-wa.

Biuro Obstugi Klienta

56-400 Olednica

e 6) Wykonanie i odbiory sieci odbywaé sig bgda w oparciu o wymagania

ezl techniczne zawarte w zeszycie nr 2 ,Warunki techniczne wykonania,
7139471 45 odbioru i eksploatacji rurociggéw preizalowanych w ptaszczu ostonowym

::i:: Oczyszczania HDPE uktadanych bezposrednio

ilf,,m f’l?f".'.',‘,:dﬂ N w gruncie” wyd. P.Z1i T.S. W-wa.

Bk saklachi 5. Wymagania techniczne dotyczgce systemu rur preizolowanych:

ﬁ:f:;i;::;ociasew 1) Sieé preizolowana musi spedniaé najnowsze wersje norm :

- zespdt rurowy - norma PN/EN 253

565-400 Olesnica

b oo - kertatid =T PRIEN 448

713967115 - zespot stalowej rury - norma PN/EN 488
g?:’,‘-;:yalnin 5 zespdt zhacz - norma PN/EN 489
56-900 Oletniica oraz normy zwigzane:

ul. Batalionéw Chinpskich

telefon: 71 314 46 02

Zaklad Gospodarki

Cieplnej

56-400 Olednica

ul, Ciepla 2

obsluga kliema:
713144541
713144615

kierownik zakiadu:

71398 47 13

Zarzad Cmentarzy
Kemunalnych

56-400 Olednica
ul. Wojska Polskiego 5%a
telefon: 71 314 98 45

Dziat Zaopalrzenia |
telefon: 71 396 71 43

OLNCA

WA RN D

NIP: 911-000-49-37

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli
PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wiasnasciami w temperaturze podwyzszone]

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowal
cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czeé¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszongj

PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z okreslanymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cignieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 5; Rury ze stali

KRS: 0000 14449 23 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej

Kapital zakladowy: 48.972.000 z}
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyZszonej

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach.
Wymiary i masy nz jednostke dtugosci

PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — Czesc 2:
Materialy

PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — Czesc 3:
Projektowanie,

PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czest 4:
Wykonanie i montaz,

PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 5:
Kontrola i badania,

PN-EN 13941:2009 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych,

Z uwagi na ochrone $rodowiska nie dopuszcza sie spieniania pianki
poliuretanowej za pomocg freondw twardych, miekkich, CO; oraz innych
skiadnikéw niszczacych srodowisko. Dotyczy to kazdego elementu
systemu preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do potaczen
mufowych) — nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi inwestora
oswiadczenie o spetnieniu tego wymagania technicznega.

Wspodlczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretancwej A mierzony w
temperaturze +50°C nie moze by¢ wiekszy niz 0,0259 W/mK Da oferty
nalezy przedstawic przedstawicielowi inwestora kapig $wiadectwa badania
wspdtczynnika przewodzenia ciepla izolacji z pianki poliuretanowej
zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez
akredytowane laboratarium, wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN ISO 8497:19599 i PN-EN 253:2009. Badanie musi by¢ wykonane na
rurze producenta systemu preizolowanego.

W celu zapewnienia optymalnej przyczepnoéd pianki poliuretanowej
wszystkie rury muszg by¢ poddane dodatkowe]j obrébce srutowania —
nalezy przedstawié przedstawicielowi inwestora kopie protokotéw jakosci
rur z wezesniejszej produkeji potwierdzajace wykonanie obrobki
srutowania dla srednic stanowigcych przedmiot zadania.

Trwatost sztywne] pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla
ciggtej temperatury pracy minimum +160°C. Nalezy przedstawic
przedstawicielowi inwestora kopie wynikdw badan zywotnosci
oferowanego systemu poliuretanowego potwierdzajace ten parametr,
wykonane przez niezalezne akredytowane Laboratorium.

Przed zamontowaniem ruraciggow nalezy przedstawic przedstawicielowi
inwestora kopie wynikdw badan zespotu rurowego na wytrzymatosc na
scinanie zgodne z PN-EN 253:2009 wykonane przez niezalezne
laboratorium badawcze.

Wyniki badan wytrzymatosci na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu
nie mogg byé gorsze niz okreslone w tabeli 8 normy PN-EN 253:2009.
Badanie musi by¢ wykonane na rurze producenta systemu
preizolowanego.

Spostb produkcji ptaszcza ostonowego musi umozliwia uzyskanie na
skutek ,koronowania” wysokiej przyczepnosa izolacji poliuretanowej do
zewnetrznej rury ostonowej — minimalna przyczepnos¢ BOmN/m na
minimum 80% obwaodu rury. nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi
inwestora kopie protokotu z badan potwierdzajaca wymagany stopien

r2
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obrébki koronowania rur zewnetrznych producenta ptaszcza
zewnetrznego

8) Caly system preizolowany (zlgcza izolacyjne, trdjniki, rury, kolana oraz
pojemniki z  pianka ) stosowany na budowie musi pochodzi¢ w catosci z
produkcji jednega producenta, gcy? inwestor bedzie wymagat gwarancii
na system preizolowany — do dokumentacji projektowej nalezy zalaczyc
oswiadczenie spetnieniu wymagania technicznego

KIEROWMNIK
u Gpspodaki Cieplngj

Sporzadzit : Kierownik Zakiadu Gospaodarki Cieplnej w Olesnicy
Tomasz Stopka
Tel. 663-743-518
e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl
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Olesnica 2024-04-16

Pracownia Projektowa Budownictwa
— i Budownictwa Specjalistycznego ,, JALPROJEKT”
URZAD MIASTA

OLBNKY Waldemar Halip

ul. Szara 18
56-400 Olesnica 54-043 Wroclaw
Rynek - Ratusz

tel.: (071) 79 821 03

fai_: (071) 79 821 08

ratusz@olesnica.pl GR.6853.8.2024

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2024 r. po zasiegnieciu opinii Zakladu Budynkow
Komunalnych, Urzad Miasta Olesnicy informuje, Ze pozytywnie uzgadnia zadanie pn.
»Przylacze cieplownicze do budynku przy ul. |Slonecznej 17 w Olesnicy” w zakresie dziatek nr
59/3 i 48/11 AM 35 polozonych w Olesnicy, stanowiacych wlasnos¢ Gminy Miasta Olesnicy.

Ze wzgledu na fakt, ze dzialki nr 59/3 i 48/11 AM 35 zarzadzane sa przez Zaklad
Budynkow Komunalnych w Olesnicy ul. Wojska Polskiego 13, uzgodnienia powyzszego dokonuje
sie pod warunkiem wykonania prac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w pismie MT .4150.7.2024
7 dnia 4.04.2024 1.

Ze uwagi na mozliwos¢ wystapienia zmian W zasobie nieruchomosci, niniejsze
uzgodnienie wazne jest 24 miesiace od daty jego wydania.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z Zarzqdzeniem nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta Oleswicy z dnia
16.04.2007r., zmienionym Zarzgdzenicani nr 28/VI/2014 z dnia 11.02.2014 r., nr 168/VII/2016 z dnia 11.08.2016 r.,
nr 117/VII2018 z dnia 14.05.2018 r., nr 112/VIII2019 z dnia 9.04.2019 r. ., Ni 84/VIII/2020 z dnia 20.05.2020 r. , Nir
44/VIII/2022 z dnia 25.02.2022 r., Nr 47/VIII/2023 z dnia 20.02.2023 r. zajecie dzialki dla potrzeb prowadzenia robot,
wymaga kazdorazowej zgody Gminy Miasta Olesnicy zawartej w formie umowy w sprawie czasowego ndosteprienica
gruntu. Whiosek powinien zawierac: nazwe jednostki cel zajecia, lokalizacje, powierzehnig oraz planoweany okres
zajecia dzialki. Do whiosku nalezy dolgczvé mape z przebiegiem sieci oraz podaniem powierzchni zajetej przez rzut
poziomy urzqdzenica.
Za zajecie dzialki ustala sie oplatg w wysokosci odpoviadajqeej iloczvnowi zajetej powierzchni, stawki jednostkowej
oplaty révwnej 0,97 zi* za 1 ni’ i liczby dni zajecia dzialki, jednak nie mniej niz 50 z1.
Dodatkowo za umieszczenie w obrebie deialki urzgdzen infrastruktury, ustala sie jednorazowq oplate w wysokosci
odpowiadajgcej iloczynowi powierzchni dziadki zajetej przez rzut poziomy urzqdzenia i stawki jednorazowej oplaty
wynoszqeej 20,69* zt za 1 ni’, jednak nie muiej niz 100 z1

* - stawki te podlegajg coroczmej waloryzacji zgodnie z §8 Zarzqdzenia nr 121/V/2007 z dnia 16.04.2007 r.

Naczelnik Wydzialu Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i
Ochrony Srodowiska
Adam Helinski
podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Signed by / Podpisano przez:
Adam Helinski; UM Olesnicy; MNaczelnik

wydziatu
Urzad Miasta Olesnicy

Ot[éhlc ’\ Date / Data: 2024-04-17 11:47

MIASTC W DOBRYAL STYLL

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Stonecznej 17 w Oles$nicy. 9



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

-

f) 7 i . - )
2 (&~ Ak Olesnica, dnia 04.04.2024 r.
OLENCA |
(®
@ - dnia 3 > U4 Urzad Miasta Oleénicy
56400 01 :s‘w;;ctlx % ] k -
. e D2LG enyiris

“RfT%150.7.2024 SR - @&}b

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej inwestycji pn.: ,Przytgcze cieptownicze do budynku
przy ul. Stfonecznej 17 w Olednicy”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2024 r. /data wplywu 28.03.2024 r./ Zakiad

Budynkéw Komunalnych w Olesnicy informuje, Zze pozytywnie uzgadniamy przebieg trasy
projektowanej inwestycji pn.. ,Przytacze cieptownicze do budynku przy ul. Stonecznej 17
w Oleénicy” w dziatkach nr 59/3 i 48/11 AM35 w Olesnicy, bedgcych wtasnoscia Gminy Miasta
Olesnicy — w zarzgdzie tutejszego Zakfadu.
Rozpoczecie robét budowlanych nalezy zgtosi¢c do ZBK w Oleénicy, w celu przekazania terenu.
Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych. Po wykonaniu
robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz zglosi¢ zakoriczenie
robdt do tutejszega Zaktadu, w celu dokonania odbioru.

Zatgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu.

Otrzymujy:

1.) Adresat.
ME-w/m.

3. MT-7a/a.

Dziat techniczny, tel. 713980920
e-mail: techniczny@zbk.olesnica.pl

OLENCA

AIASTO W DOBRY STYLU

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Slonecznej 17 w Ole$nicy.



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO ,HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

Sekcja Drog Miejskich
ul. Bolestawa Krzywoustego 31C
/ 56-400 Olesnica
tel. 71 788 94 16

e-mail: biuro@sdm.olesnica.p! Olesnica, daia 10.0 4.2024 t.
7D.450.20.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r,,
poz. 320), art. 104, 107 § 4, 127 § 1a Kpa (Dz. U. z 2023 t., poz. 775 ze zmianami), a takze uchwaly
nr XXXV/274/05 Rady Miasta Olesnicy z dnia 30 listopada 2005 «. 2 pb#niejszymi zmianami w sprawie
nadania Statutu Sekcji Drég Miejskich w Olesénicy upowazniajacej do zalatwiania spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiefi w sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy
oraz pelnomocnictwa z dnia 15.01.2019 r. nr OR.0052.27.2019 udzielonego Panu Krzysztofowi Finkowi —
Dyrektorowi Sekcji Drog Miejskich w Oleénicy przez Burmistrza Miasta Olesnicy, po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 18.03.2024 1. (data wplywu 29.03.2024 1.) uzupelnionego w dniu 10.04.2024 r. w sprawie
wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym liniowych urzadzedi obcych zlozonego przez Pana
Waldemara Halipa z firmy Pracownia Projektowa Budownictwa Specjalistycznego ,,HALPROJEKT”,
ul. Szara 18, 54-043 Wroclaw dzialajacego z pelnomocnictwa Inwestora

zezwalam

Miejskiej Gospodatce Komunalnej Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleénica

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej jako ul. Stoneczna (dz. nr 55 AM-35 obr¢b

Oleénica) przylacza cieplowniczego do budynku zlokalizowanego na dz. nt 48/5 AM-35 obr¢b

Olesnica przy ul. Stonecznej 17 w Oleénicy przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Przylacze nalezy zlokalizowat i wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do
niniejszej decyzji;

N

Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow lub obfitych opadéw deszczu,

a roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami;

3. Po zakoficzeniu prac teren nalezy starannie uporzadkowad;

4. Wszelkie odksztalcenia powstate w miejscu prowadzonych robét w ciagu 2 lat od zakoficzenia prac,
beda usuwane na koszt Inwestora;

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z liniowymi urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych liniowych utzadzedi obcych nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikami;

6. Utrzymanie wbudowanych liniowych urzadzen obcych nalezy do ich posiadaczy;

7. Wszystkie przejécia poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ bezrozkopowo przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej;

8. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, ani na umieszczenie
liniowych urzadzen obcych w pasie drogowym;

9. Niniejsza decyzja jest téwnoznaczna ze zgoda na dysponowanie nieruchomoécia na cele budowlane na
dzialce nr 55 AM-35 obteb Oleénica (ul. Sfoneczna) w zakresie zwiazanym z budowa przylacza
cieptowniczego do budynku Zokalizowanego na dz. nr 48/5 AM-35 obteb Olesnica przy ul.
Stonecznej 17 w Olesnicy — w mysl ustawy ,,Prawo budowlane;

10. W przypadku wykonanej budowy / przebudowy / remontu pasa drogowego drogi gminnej,

Zarzadca drogi zastrzega sobie wydanie negatywnej decyzji na zajgcia pasa drogowego celem

wykonania robét budowlanych w powyzszej lokalizacji, ze wzgledu na obowiazujacy okres

gwarancji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

2. Uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
liniowego urzadzenia obcego;

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Stonecznej 17 w Ole$nicy.



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO ,HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

3. Uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. O wydanie takiego zezwolenia
nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu (att. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 matca 1985 1. o drogach publicznych —
tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320) zataczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoled na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016 t., poz. 1264);

4. 7Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urzadzen obcych pobrana zostanie oplata
ustalona na podstawie uchwaly Rady Miasta Olesnicy nt VIII/57/2011 z dnia 31 maja 2011 t.
z posniejszymi zmianami w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég
gminnych, a za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzadzefi obcych bedzie pobierana oplata
roczna ustalona na podstawie wyzej wymienionej uchwaly;

5. Kompletny wniosek na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urzadzedi obcych
nalezy ztozy¢ na co najmniej 21 dni przed planowanymi robotami.

Zlozenie wniosku nie uprawnia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

6. Samowolne zajecie pasa drogowego spowoduje naliczenie kary pienigznej.

7. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowiazany jest do wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete oraz jej przedlozenie w tut. zarzadzie po wykonanych
robotach.

Uzasadnienie
Niniejsza decyzja w caloéci uwzglednia zadanie strony, wobec czego organ zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstepuje od uzasadnienia. Niniejsza decyzja, na podstawie art. 127 § 1a Kpa jest ostateczna.

Pouczenie
1. Na niniejsza decyzje przystuguje stronie prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego we Wroclawiu za posrednictwem Dyrektora Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

N

W przypadku niewykonania przedmiotu decyzji w okresie 2 lat od dnia wydania niniejszej decyzji
warunki w niej postawione moga ulec zmianie.

3. W przypadku zmiany wiaéciciela umieszczonego liniowego utrzadzenia obcego Inwestor
zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym fakcie zarzad drogi.

Adnotacja
Przedmiot objety w/w decyzja zwolniony jest z obowiazku zaplaty oplaty skarbowej na podstawie att. 4
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej w zwiazku z poz. 44, pkt. 9 czedci III wykazu
przedmiotéw oplat skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia stanowiacego zalacznik do ustawy
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).
Z upowaznienia
Burmistrza Miasta Olesnicy

DYRBKTOR
GERC R DgAG MIEISKICH

Krzysztof Fink

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik Pan Waldemar Halip, Pracownia Projektowa Budownictwa Specjalistycznego ,, HALPROJEKT”,
ul. Szara 18, 54-043 Wroclaw

2. a/a

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Stonecznej 17 w Ole$nicy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO ,HALPROJEKT”

mgr inz. Waldemar Halip

54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

AGENCJA
MIENIA WOJSKOWEGO

Oddsiul Regivnulny we Wroclawiu
ul. Sztabowa 32, 50-984 Wroctaw

Znak pisma: OX-DN.5105.3.2024/33

24-0150007

L

WROCLAW. 2024-04-02

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWAIBUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO
"HALPROJEKT" WALDEMAR
HALIP

UL. INOWROCEAWSKA 29 /54
53-649 WROCLAW

dot. uzgodnienia “projektowanej inwestyeii pr.: L Proplgeze  cieplownicze do budynku  proy
wl. Stonecznej 17w Mesnicy” tlokalizowanef na dzialce geodegyinej nr 59/2, AM-33, obreb Olesnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2024 r. (data wplywu 19.03.2024 r) w sprawic

uzgodnienia projektowang] inwestveji pn.: . Przvlacze cieplownicze do budvnku przy ul. Sloneczngj
17 w Qlednicv™ zlokalizowane) na dzialce geodezvinej nr 59/2, AM-33, obreb Oles$nica, mformuje.
iz wtejszy Oddzial Agencp Mienia Wojskowego pozvivwnie uzgadnia projektowana trase sisci

cieplownicze). zgodnie z przedstawionym szkicem na mapie zalaczonej do wniosku. na terenic

Wspalnoty Micszkaniowej Sloncczna 7-8 — dzialka 39/2, AM-35, obigh Oleénica (w zakresic

posiadancgo udzialu 447/10000 czgsei). Ponadlo informuje, #¢ zarzgdea ww. nieruchomosci jest

Grupa TWL Licencjonowani Zarzadey Nieruchomosci.

KD/&E 717107299

g

g

Dvrjjyt-a e,
Oduzletu Reglonalragh Ay e /-‘f—mi‘awlu

Artup EAKRZEWSKI

05 kw2024

Podpls ...

T "

Sekretaniat: tel 71 710-72-00, Kancelaria: tel. 71 710-72-00, faks 71 710-72-01

e-mail: wroclawigiamw. con.pl

www, annw. con. pl
Strenalz1l

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Stonecznej 17 w Ole$nicy. 14



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

tel. (71) 322 02 83, (71) 39580 10 ePUAP: /dwkz/skrytka
° = N http://wosoz.ibip.wroe.pl/public/

ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wrodaw dwkz@dwkz.pl i-i gl

WZA 5183.773.2024.EM Wroclaw, dnia 3 kwietnia 2024 roku
rkp 6786, 9770

Pracownia Projektowa Budownictwa
i Budownictwa Specjalistycznego
HALPROJEKT

Waldemar Halip

ul. Szara 18

54-043 Wroclaw

dot. planowanej budowy przylacza cieplowniczego do budynku przy ul Slonecznej 17 w Ole$nicy
(dz. 59/1, 59/2, 59/3, 55, 48/11 AM-35 obreb Ole$nica w zakresie wskazanym na dolgczonym
do wniosku projekcie zagospodarowania terenu)

W odpowiedzi na pismo z dnia 14. 02. 2024 1., wpl 14. 02. 2024 1., skorygowanego dnia 04. 03.
2024 r., w sprawie jak wyzej informuje, ze uznajagc wyniki dotychczasowego rozpoznania
archeologicznego i zakres planowanych prac, na tym etapie odstepuje sie koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych. Obowigzujg nastepujgce uwarunkowania:

w razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badZz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
$rodkéw niezwlocznie powiadomié Dolno$lgskiego Wojewéddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolno§lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U.z 2022 T, poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od konieczno$ci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien
i pozwolefh wymaganych przepisami prawa.

Daniel Gibski
Dolnoslaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw

[podpisano elektronicznie]

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/aOlesnica, ul. Sloneczna 17
EM
spelniono obowiqzek wynikajqcy z RODO
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydzialu Zabytkéw Archeologicznych - Ewa Madera- 071 395- 80- 38, e.madera@dwkz.pl

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Slonecznej 17 w Ole$nicy. 15
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SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

Znak sprawy: 6630.199.2024

6630.199.2024

Olesnica, dn. 04.06.2024 r.

STAROSTA OLESNICKI
Stowackiego 10
56-400 Olesnica

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 04.06.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przytacze cieptownicze do budynku przy ul.Stonecznej 16-17.

Lokalizacja:

Olesnica

dz.geod. nr 59/1, 59/2, 59/3, 55, 48/11 a.m.35 obreb Olesnica, j.ew.

Whnioskodawca:

HALIP WALDEMAR
ul. ul. Szara 18, 54-043 54-043 Wroctaw

Inwestor:

ul. 11 Listopada 17, 56-400 Olesnica

MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPOtKA Z 0.0 W OLESNICY

Projektant:

LILIANNA CZECHOWSKA-HALIP Inne upr.: budowlane: 147/89/UW

Przewodniczacy:

Dtubakowski Dariusz

Sposbb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

14.05.2024 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

0,2m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociagu i

Nazwa instytucji Stanowisko ;i g
Lp. ) i 3 Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |MIEJSKA GOSPODARKA Uczestnik nieobecny na naradzie
KOMUNALNA OLESNICA
56-400 OLESNICA UL. 11
LISTOPADA 17
2 |NETIASA Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
UL.POLECZKI 13 Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
02-822 V.VARSZAWA -prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzic bez
elektroniczny sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidu jace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami
-w przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy PT. uzgodnic z
Netia S.A. Wroclaw, ul. Strzegomska 142A
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot na adres nadzory@netia.pl
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
50-155 WROCtAW, UL.
PURKYNIEGO 2
4 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Kamil Makowski
GAZOWNICTWA SP.Z — W miejscu skrzyzowan nalezy zachowac minimalng odlegtosc¢ tj.
0.0.0DDZIAE WE

Dokument wygenerowal(a): Dariusz Dlubakowski, dn. 05-06-2024 10:51:34

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Przylacze cieplownicze do budynku przy ul.Slonecznej 17 w Ole$nicy.
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6630.199.2024

| | WROCtAWIU
50-507 WROCLAW,
UL.ZIEBICKA 44
elektroniczny

skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku kolidujacych urzadzen nalezy wystapic o wydanie
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci gazowej do PSG Oddziat
we Wroclawiu.

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy
strefy kontrolowane, ktorych wielkosci zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

W mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie
nalezy podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia
gazociagu podczas jego uiytkowania.

5 |SEKCJA DROG MIEJSKICH
OLESNICA

56-400 OLESNICA, UL.
B.KRZYWOUSTEGO 31C

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 |TAURON Dystrybucja S. A.
Oddzial we Wroctawiu

pl. Powstaricéw $laskich 20
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucija S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalycznik do uzgodnienia.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wijazd / chodnik / 0%
obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm keloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sig prowadzenia roboét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
7lokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable moZna odkopac tylko
do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly —zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A Oddziat we Wroctawiu Wydzial Serwisu Sieciowego w zakresie linii
nNi SN, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
7 obowigzujgcymi normami

Robert Sielski
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6630.199.2024

| | i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajqcej gtebokosci potoienia
istniejacych urzadzen bedacych wlasnosciag TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, zlgcz kablowych —zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku
zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na
normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapic z
whnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, naleiy
przedlozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacii) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
Minimalne odleglosci projektowanych obiektéw od sieci
elektroenergetycznejbedqcej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
to:
- Od linii kablowych:
onN 0,5m
oSN1m
o WN 5m

HALIP WALDEMAR

Whioskodawca

Tresc¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;j.
Z upowaznienia
Dlubakowski Dariusz
Podpis przewodniczgeego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z poin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Dariusz Dlubakowski, dn. 05-06-2024 10:51:34
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PROJEKT TECHNICZNY
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE DO BUDYNKU PRZY UL.SLONECZNE] 17
W OLESNICY.

CZESC OPISOWA

Niniejsz projekt przewidziano do realizacji zgodnie z art.29a- ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego 2x@2,4/110 od sieci cieplnej
2x@114,3/200 do projektowanego wezta cieplnego w budynku przy ul.Stonecznej 17, w Olesnicy.

2. Podstawa opracowania.
— Opracowanie wykonano na podstawie n/w dokumentéw:
— informacje 1 wytyczne uzyskane od Inwestora,
— wizja lokalna,
—uzgodnienia z wtascicielami terenu,
— obowigzujace normy i przepisy projektowe.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe przytacza cieptowniczego preizolowanego 2x@42,4/110
od punktu oznaczonego na PZT jako ,,TO” do pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego.

4. Opis techniczny.

4.1. Opis rozwigzan projektowych.

Projektuje sie:

- wlaczenie przytacza preizolowanego 2x@42,4/110 do preizolowanej sieci cieplnej
2x@114,3/200 w punkcie ,,T0”,

- w komorze S1- montaz preizolowanych zaworéw odcinajagcych 2x@42,4/110
z wrzecionami wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych,

- w komorze S2- montaz preizolowanych zaworéw odcinajagcych 2x@42,4/110
z wrzecionami wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych,

— przejécie przez jezdni¢ pasa drogowego ul.Stonecznej w rurach ostonowych dn200
stalowych, uszczelnionych manszetami typu ,N” prod. ,Integra”. Wewnatrz rur
ochronnych na rurach preizolowanych zamontowa¢ ptozy typu E/C prod.Integra.
Przytacze utozy¢ metoda przewiertu.

- na przejs$ciach przez $cian¢ budynku Stoneczna 17 wykona¢ jako gazoszczelne a w $cianie
zamontowac systemowe pierscienie uszczelniajace,

W wezle cieplnym nalezy:

a) na zasilaniu- zamontowa¢ zawo6r odcinajacy z koncowkami do przyspawania typu Naval
(dn32, pn=1,6 MPa tn=150°C),

b) na powrocie- zamontowac¢ zawor regulacyjny,

¢) zamontowa¢ wstawke pod przetwornik licznika ciepta na powrocie — miejsce montazu
i dlugos$¢ wstawki wskaze Zamawiajacy,

d) zamontowac¢ 2 mufy do czujnikow temperatury,

e) zamontowa¢ odpowietrzenia 2xdnl5 z zaworami kulowymi dnl5 do przyspawania
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pn=1,6 MPa tn=150°C,
f) zamontowa¢ odwodnienia 2xdn32 z zaworami kulowymi dn32 do przyspawania pn=1,6
MPa tn=150°C,

Uwaga
- Zamawiajacy dostarcza jedynie zawor regulacyjny,
- miejsca montazu poz. a+d ustali¢ z Zamawiajacym.

4.2. Material rurociagow.

4.3.

44.

Projektowane rury nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow :

stalowe preizolowane rury i ksztattki systemu stalego muszg spetnia¢ wymagania norm :
PN-EN 253:2009+A2 — Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 448:2009 — Ksztaltki — zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 488:2011+A1 - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

PN-EN 489:2009 - Zespot ziacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng
z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 14419:2009 — System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych,

Rury przewodowe nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH zgodnie
znormg PN-EN-10217-2.

Izolacj¢ termiczng rur (wykonang zgodnie z normg PN-EN 253) stanowi twarda pianka
poliuretanowa wykonana bez udzialu freonu. Wspoétczynnik przewodnos$ci cieplnej pianki
nie wigkszy niz A=0.0259W/mK.

Plaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci,
wytwarzanego zgodnie z normg PN-EN 253.

L.aczenie przewodow preizolowanych.

Stalowe rury preizolowane nalezy spawa¢ metoda TIG.

Spawanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rurociggéw preizolowanych.

Potaczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca zlaczy
systemowych, a zakonczenia rurociggéw za pomocg pokryw termokurczliwych END CAP.
Przed mufowaniem potaczen spawanych Inwestor dokona pomiaru kontrolnego nowo
wybudowanego odcinka przytacza cieptowniczego. Wynik pozytywny badania jest
warunkiem dopuszczajagcym do mufowania.

Przed zalaniem muf piankg nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci za pomoca sprezonego
powietrza na ci$nienie 0,2bar.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ wykonanych zlacz
spawanych. Wymagane jest przeprowadzenie badan VT oraz UT, dla 100% spoin ulegajacych
zakryciu pod mufami. Spoiny powinny zosta¢ poddane kategorii oceny B wg PN-EN
25817:2009. Ziacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci
wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.

Wymagane jest uzyskanie jakosci spoin odpowiadajacej poziomowi jakosci B wg PN-EN
ISO 5817:2009.

Montaz rurociggéw preizolowanych.
Rury  preizolowane nalezy uklada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci
min. 100mm.
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4.5.

4.6.

Rury prowadzone na dnie kanatu cieptowniczego po demontazu tupin nalezy uktadac
na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min.200mm.

Minimalny odstep migdzy ptaszczami rur preizolowanych - min 350mm, odst¢p od rury
do scianki wykopu nie powinien by¢ mniejszy od 150mm.

Po zmontowaniu rurociggéw w wykopie nalezy je zasypa¢ piaskiem, z jednoczesnym
zageszczeniem.

Na wierzch rur nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 200mm. Ponownie zagescic
obsypke.

Do zasypywania rur preizolowanych stosowaé piasek nie zawierajacy domieszek glin,
o granulacji 3+8 mm.

Po zasypaniu rur preizolowanych piaskiem, na wierzch nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg.
Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami.
Odcinki trasy biegnace pod jezdnig lub parkingami nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospoétka
a nie gruntem rodzimym.

Do zaggszczania obsypki migdzy rurociggami uzywaé ubijakow recznych. Wierzchnig
warstwe zasypki 1 grunt rodzimy mozna zageszcza¢ przy uzyciu zageszczarek
mechanicznych. Wymagane ostateczne zaggszczenie gruntu wynosi 98% w skali Proctora.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéw tradycyjnych.

Powierzchnie zewngtrzne rur powinny by¢ pozbawione produktéw utleniania stali
oraz odtluszczone. Odtluszczanie wykona¢ recznie stosujac przemyslowe preparaty
odtluszczajace, np. ,,Emulsol”. Zanieczyszczenia stale usung¢ mechanicznie, szczotka
druciang lub przez piaskowanie, do uzyskania II-go stopnia czystosci wg PN-70/H-9705,
oraz chropowatosci powierzchni 3-5 klasy wg PN-73/M-04251. Po osiagnieciu wlasciwego
stopnia czystosci rury odpyli¢ sprezonym powietrzem. Sieci cieplownicze wykonane
w technologii tradycyjnej nalezy pokry¢ powloka antykorozyjna (malowanie dwukrotne:
pierwsza warstwa w kolorze czerwonym, druga- w popielatym) w technologii zgodne;j
z ,,Instrukcja KOR —-3A”. Zaleca si¢ stosowanie farb ftalowo- silikonowej przeciwrdzewne;j
tlenkowej czerwonej ,,CEKOR- R”, epoksydowej popielatej przeciwrdzewnej ,, HEMPADUR
45157, emalii kreodurowej tlenkowej czerwonej. Malowanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby, nie p6zniej niz 6 godzin po zakonczeniu czyszczenia. Minimalna grubos¢
jednej warstwy farby powinna wynosi¢ 30-40 pum.

Izolacja rurociggéw tradycyjnych.

Izolacja termiczna winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421 z lipca 2000r.
Powinna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Rurociagi przebiegajace przez komore izolowac¢ ksztattkami z wetny mineralne;.

L. Srednica Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
p. rurociggu zasilanie powrot

- mm mm mm
1 Dn 32 70 40

Projektuje si¢ zastosowanie ptaszcza z nieplastyfikowanego PCV.
Izolacja cieplna i ptaszcz ochronny powinny by¢ dostosowane do temperatury pracy nosnika
ciepta 150°C.
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4.7. Przeprowadzenie prob i odbior techniczny.

4.7.1. Proba ciSnieniowa:
- na zimno bez armatury -p =2,5MPa
-z armaturg - ppr= 1,6 MPa

4.7.2. Odbior techniczny.
Odbiorowi technicznemu podlegaja:
- podsypka pod rury preizolowane,
- utozenie rurociggéw 1 ich montaz,
- potaczenia spawane,
- utozenie mat kompensacyjnych,
- plukanie rurociggow,
- wykonanie muf na potaczeniach spawanych,
- zasypka rur z zageszczeniem,
- system alarmowy,
- protokoty odbioru wygrzewu wstepnego.
Protokoty z préby szczelno$ci na zimno oraz wyniki badan potaczen spawanych stanowig
podstawe udzielenia gwarancji na siec.

4.8. Kompensacja wydluzen termicznych
Termiczne wydtuzenia rurociggéw preizolowanych kompensowane beda na naturalnych
zatamaniach trasy.

4.9. Instalacja sygnalizacyjna sieci z rur preizolowanych
Instalacje sygnalizacji alarmu projektowanego przylacza nalezy:
— w pomieszczeniu wezta cieplnego spigc¢ nad end cap,
—w punkcie ,,TO” spig¢ przewody przylacz z odpowiednimi przewodami sieci cieplne;j.
Projektuje si¢ impulsowy system instalacji alarmowe;j.
Projektowane rury preizolowane sg wyposazone w instalacje sygnalizacyjng 2xCul,5mm?.
Wszystkie elementy preizolowane z przewodami alarmowymi nalezy przed montazem poddac
pomiarowi pod katem ciggtosci przewodu alarmowego oraz rezystancji pianki poliuretanowe;j.
Montujacy rury preizolowane powinien wykona¢ pomiary instalacji alarmowej na biezaco
(przed zaizolowaniem potaczen spawanych) oraz sporzadza¢ dokumentacj¢ powykonawcza
systemu alarmowego.
Po zakonczeniu montazu preizolowanych dokona¢ pomiaru catosci instalacji alarmowe;.
Do odbioru nalezy przedstawi¢ pomiary reflektometrem oraz pomiary rezystancji izolacji,
pomiary dlugo$ci odcinka oraz pomiary rezystancji petli pomiarowe;.
Wykonana instalacja systemu alarmowego powinna mie¢ rezyzstancj¢ pianki poliuretanowe;j
30MCY/1km drutu alarmowego oraz rezystancje petli od 1,2- 1,5 /100m drutu alarmowego.

4.10. Informacja o planie BIOZ
Dla przedmiotowe] inwestycji jest wymagane sporzadzanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczgcego rob6t budowlano- montazowych. Plan BIOZ sporzadza
kierownik budowy.

4.11. Uwagi koncowe
— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie przepisami BHP oraz z wymogami technologii firmy
producenta rur, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych, tom II - "Instalacje Sanitarne Przemystowe" oraz rozporzadzeniem MI w
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sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401) a takze PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” i PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne
budowlane”

— Roboty ziemne w rejonie zblizen i1 skrzyzowan z istniejagcymi przewodami uzbrojenia
podziemnego, wykonywa¢ nalezy recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

— Po zakonczeniu montazu, przed zasypaniem ziemig, wykonane przylacze zgtosi¢
do pomiaru geodezyjnego.

— Inwestor zada przedstawienia protokotéw zaggszczenia zasypywanego — gruntu
na odcinkach przechodzacych pod jezdniami lub parkingami.

— Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

— wykresy reflektometryczne petli alarmowych,

— geodezyjne szkice polowe z naniesionymi odleglo$ciami mi¢edzy mufami,

— mape¢ zasadniczg z naniesionym przebiegiem rurociagu,

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Opracowanie:

Instalacje sanitarne: mgr inz. Lilianna Czechowska
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5. Zestawienie materialow preizolowanych przeznaczonych do montazu.

Lp.| Nr Nazwa elementu Tlos¢ Uwagi
kat. [szt.]
1. Rura preizolowana @42,4/110, L=12 m 8
2. Kolano preizolowane @42,4/110- 90°- 1,0x1,0 12
3. Preizolowany zawor odcinajacy @42,4/110
4. Trdjnik preizolowany prostopadty 45° 114,3/42,4/114,3
5 Zlqcz.e kolanowe termokurczliwe sieciowane SXBWP ¢42,4/110 kpl,
+ tuki stalowe )
6 Z}acze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typ SXWP
) ©114,3/200 4
7 ZYacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typ SXWP
) @®2,4/110 34
Koncéwka termokurczliwa (end cap) @42,4/110 2
9. Pierscien uszczelniajacy @110 2
10. Tasma ostrzegawcza 150 m 1
11. Poduszki kompensacyjne 40/1000/2000 3
12. ZYaczki alarmowe 1 opk
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PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA

SPECJALISTYCZNEGO ,HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip

54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

6. Zestawienie materialow niepreizolowanych, przeznaczonych do montazu.

1 Studzienka S1 1 kpl |Wgrys.nr5
2. Studzienka S2 1 kpl. |Wgrys.nr6
3. Przejscie gazoszczelne typ WGC dnl10 2
4 Zawor odcinajacy z koncowkami do przyspawania typu 1
' Naval (dn32, pn=1,6 MPa tn=150°C),
5 Odwodnienie dn32 z zaworami kulowymi dn32 2 kol
' do przyspawania pn=1,6 MPa tn=150°C P
6 Odpowietrzenie dnl5 z zaworami kulowymi dnl5 2 kol
' do przyspawania pn=1,6 MPa tn=150°C P
7. Rura stalowa przewodowa czarna bez szwu dn32 15 m
8. Rura ochronna stalowa dn200 L=11,5
9. Manszeta ,,Integra” typ ,,N” 200/110
10. | Ptoza ,Integra” E/C dn110, h=25mm 18
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