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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace przebudowy sieci
wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sq stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur PE

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST- 00 00 00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania

Ogdlne”.Rury PE100 PN10 SDR 11 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe

taczniki i armatura do zgrzewania elektrooporowego i potaczen kotnierzowych

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 00 00 ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca
przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych

- zgrzewarek.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z
belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchdéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki uktadania rurociagu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone wsposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odkifadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokosé
wykopu musi by¢wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spdod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki lubelementéw dennych kanatu.

Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02
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Wykopy w projektowanych nawierzchniach zagesci¢ do Wz = 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz
= 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST-01 Roboty ziemne oraz polskimi normami
PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze" oraz zgodniez warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdélnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i
na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych
podczas transportu lub przechowywania. Przewody wykonane z PVC i PE mogg by¢ montowane w

temperaturze otoczenia miedzy 0 a 309C. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie przy
uzyciu jednej lub dwoch lin. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna
przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi.
Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby
rura nie mogta zmieniac¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie bedg uszczelnione. Potaczenia powinny
by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona préba szczelnosci.

Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem
sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze przylegajacym przykryciem. Po
skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego
poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury
muszg by¢ umieszczone na mniejszych gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed
zamarzaniem np. warstwg keramzytu.

Projektowana sie¢ powinna by¢ zamontowana przy uzyciu rur PE (PE 100, SDR 11), przy ci$nieniu
roboczym

1.0 MPa, taczonych przez zgrzewanie. Wykorzystane mogg by¢ tylko rury z biezagcym atestem.
5.2. Potaczenie elementow rurociagu

Rury wykonane z PE, mogqg by¢ tgczone elementami z zeliwa, stali lub PE. Gtowne typy potaczen
dajace siezastosowac w przypadku PE to:

zgrzewanie na styk (doczotowe) i elektrooporowo,

potgczenia zaciskowe przystosowane do rodzaju rury

kotnierzowe (z uzyciem ksztattek do rur PE).Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych
od D=63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez
producenta rur winstrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprécz
przestrzegania zasad producenta zwroci¢ uwage na:

 prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdéw obrzynek,

+ zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

» doktadne wyrdéwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

» temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-2200C,

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni czotowych rur, (niedopuszczalne
jest np.dotkniecie palcem),

» wspotosiowose¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

« utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

+ Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ na utlenienie,

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

e site docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb
naturalny bez przyspieszania.

« inne parametry zgrzewania takie jak:
sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
czas rozgrzewania,
czas dogrzewania,
czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez danegoproducenta.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne przy cisnieniu prébnym i roboczym. Szczegotowe
warunki tgczenia rur sg zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie przestrzegac.
Skrzyzowania przewodow z przeszkodami takimi jak: kolej, droga, row melioracyjny, rzeka, itp.
Muszg by¢ wykonane za zgodg i ustaleniem z witascicielami. Sposdb ochrony rur wynika z ogolnej
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praktyki: rura jest wttoczona pod przeszkodg lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury
ochronne moga by¢ wykonane ze stali, PE lub PVC. Ich $rednica powinna pozwoli¢ na
umieszczenie wewnatrz kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Grubos¢ Sciany
rury ochronnej jest okreslona w projekcie technicznym. Przewody umieszczone wewnatrz rury
ochronnej powinny posiada¢ podpory ptozy) umieszczone w odlegtosci, co bedzie zapobiegac ich
uginaniu.

5.3. Montaz uzbrojenia przewodow.

Sposdb taczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych ztaczy i

rodzaju materiatu przewoddéw. W przypadku rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy montowac

cate wezlty (armatura i wszystkie niezbedne ksztattki przejsciowe)

5.4. Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodow

powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z Dokumentacjq
Projektowgq, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30

m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzic¢
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas

zageszczania nalezy zwroci¢ szczegoOlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie

spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow

powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonac¢ do

wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy

dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem

pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalajgna pozostawieni odkrytych odcinkow

przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody

Inzyniera, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za

rownowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co

najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadniczga. W terenach

zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia

winien wynosic¢ 0,95.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg piasku na okoto 30 cm,

zagescic

i utozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawczg PVC z wktadka metalowa. Koncéwki tasmy nalezy

podtaczy¢ doelementéw metalowych, np. uzbrojenia.

5.5. Wykonanie przewodow metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowat rury

uzywajac metodbezwykopowych, w rurach ochronnych (lub bez stosujqc rury PE RC).

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla

wybranej metody.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowaé wykonany lub opracowac¢ wiasny projekt dla

kazdego przecisku

i przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyskac zatwierdzenie tego projektu ze strony

Inzyniera i wtasciwych zarzadcow drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystgpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgftosic¢

termin rozpoczecia robot wtascicielowi uzbrojenia. Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia,

nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy sondazowe dla zlokalizowania

podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie podktaddéw

sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejgcego

uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym na warunkach oraz pod Scistym

nadzoremtechnicznym jej uzytkownika.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce

istniejacq infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych

pracach zabezpieczajacych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢

rurami ochronnymi i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez

zabezpieczenie podpdr.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, sieci gazowych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania uzbrojenia. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych
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zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rure
ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
5.6. Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetni¢ wodqg i
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+1 stopien Celsjusza. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za
szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie
bedzie spadku ci$nienia.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy dokonac¢ jego
ptukania, uzywajacdo tego celu wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé
za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocg roztworow wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢
24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania
Ogolne Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéow

wysokosciowych zdoktadnoscig do | cm.

badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda.
- jakos¢ uzytych materiatow,

utozenie przewodu

wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)

montaz armatury (zasuwy, zawory, hydranty)

badanie szczelnosci przewodu,

dezynfekcje przewodu
7 OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociggowej sa:
1 metr [m] utozonego rurociggu kazdejsrednicy, 1 sztuka [szt] zainstalowanych armatur,
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidér robdt nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik
dodatni z tolerancjq stosownie do pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze,
reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
odwodnienie i umocnienie wykopow,
- zakup i dostawa materiatow,
uktadanie i montaz rurociggu w wykopie
montaz hydrantdéw, zasuw, zawordow czerpalnych etc.
proby ci$nienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,
pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych, Zeszyt 3, Wymagania
Techniczne Cobrtilnstal 2001
PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna oraz
rozmieszczeniehydrantéw zewnetrznych. Wymagania.
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze" PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i
badania.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE).
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnejzimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.
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PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej dorurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czes$¢ 2 Kotnierze zeliwne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
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