PROJEKT BUDOWLANY

(Opracowano zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.
U. 2023 poz. 682)

Nazwa i lokalizacja  Rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul.
Zamierzenia Dybowskiej i ul. Kajki do dziatki 1432/9 obreb 0001

budowlanego . - . -
9 Mikotajki gm Mikotajki.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
jednostka ewidencyjna: Mikofajki, obreb 0001 dziatki nr ew.
520/12,520/21, 520/23, 520/25, 531/4, 531/6, 401, 1428/1, 1428/2,
1432/10 (przed podziatem 1432/8)
jednostka ewidencyjna: Tatty obreb 0015 dziatki nr ew.
429
Nazwa i adres Gmina Mikotajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikotajki
Inwestora:
Jednostka UstuGl PROJEKTOWE MGR INZ. TOMASZ WRZOSEK
projektowa: 11-700 Mragowo, os. Mazurskie 37
Stanowisko Imie, nazwisko specjalno_é é, podpis
nr uprawnien
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
! - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant mgr inz. Tomasz Wrzosek gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/POOS/13
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. - . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Saczuk wych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0155/POOS/09
Nr egzemplarza:
Data opracowania: marzec 2024 r. 5




Spis tresci

I. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW (UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
| OSWIADCZENIA) ..uuueeiiiiusneiiisneeieissneeiessssesssssnsesssssssssssnsesssssnnaeas 3
1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI ...ccuvieeieieieieeeessesesssnsnssnsnnans 9
Ill. OPIS TECHNICZNY ....ccotiieiuiiiesaseresasesresasesresasssrosasssresassssosasassasesas 10
1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......ciittiiiiiiiiieeetiie ettt eevin s e eean e eeeas 10
2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....iiiiiiiiiiiiieeeieie et 10
3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....covvuiiiiiiieieiiiieeceeie et 10
4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO. ..cceuuiiiiiiiirieiiieieetiiie e et eetiie s eeeriseerena s eennnaneens 11
5 OBSZAR ODDZIALYWANIA. ...coiiiiiiieeiiiiee ettt essitee s ssireeeesstteeessabeeeesssreeessssneessnnseneens 11
6  INFORMACIA O FORMACH OCHRONY....cciiiiiiiiiiiiieeeiiiieeessiieeessereeeessneeeessnreeessnsneeees 11
7 SIECWODOCIAGOWAL......eeteteeeiiteeeeiite e e e sttt e s sbeee s srabeeeessstteeessabeeeessabeaeessnssaeessnnseeeens 11
2% T (U (o Tol - 1 - FO PO PPPPP 12
7.2.  Skrzyzowanie przewoddw z przeszkodami. .......ccccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiiseecee 14
7.3, RODOLY ZIEMNE..uuiiiiiiiiiiiiii s 14
7.4.  Préba szczelnosci i dezynfekcja przed ostatecznym oddaniem do uzytku ........... 15
7.5. Odbidr techNiCZNY CZESCIOWY ..uuuvueeeeiiiiiii s 15
7.6. 1 0Odbidr techniczny KONCOWY ......uuuuuuuuiiiii s 15
7.7, HYArAnTy .o s 16
7.8, WYLYCZNE OZOINE vt aan 16
8. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .....ccoceuueiennniennsennnanns 17




A3

KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW (UPRAWNIENIA, ZASWIAD-
CZENIA | OSWIADCZENIA)

MAZOWIECKA
DKREGOWA
i 7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwca 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej deeyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym. .

Otrzymuja:
1. Pan Macicj Komnrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
(8-110 Sicdlce
2 Gidway Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3.afa




INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numere Werytiacynym:
MAZ-4TF-D9H-ACB *

Pan MACIEJ KONRAD SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0489/09

adres zamieszkania ul. POMORSKA 3 m.39, 08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

dczenie zostalo wygl icznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiko ym przy p ¥ E Iewalifil go certyfikaty w dniu 2023-06-26 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgoonie zart. 78 Ko

5 1. D zachawsnia elektranicine] formy ynnosci prawrs] wysterca aloenis afwisdcerss woll w aortaci jczne; i e go
kwalifikowarym podpiszem elektronicnym.

§ 2. Odwi e woll 29oione w formis: icare jest ro & S iem woli 2fodonym w formée pissmnej.

. e pap Zci danych w mimisj Swi i medns iE 78 pomocy numers weryfikecyjnego sadwiacczenis me

stronie Polskiej izby infymerow Bucownictws www Diib.orgl WD kontsktujec sig @ biurem wiatciwej Okrggowej kby Infymierow
Budewnictwa.



OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ﬁTT 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

§ WARMINSKO-MAZURSKA

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjriej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski v

2. inz. Janusz Palmowski g

/
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @l/ “



[$8)

Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Wrzosek

11-700 Mragowo, O$. Mazurskie 22/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-262-86E-EDB *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 4/13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym os$wiadczamy, iz Projekt budowalny pn.

Rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej i ul. Kajki do dziatki
1432/8 obreb 0001 m. Mikotajki gm Mikotajki.

wykonany dla Inwestora:

Gmina Mikofajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikotajki

,zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami
wiedzy technicznej, w oparciu o obowigzujgce normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, kto-
remu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Wrzosek
upr. Nr WAM/0062/P0O0S/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Saczuk
upr. Nr MAZ/0155/PO0S/09

Mragowo, Marzec 2024



lll.  OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej od skrzy-
zowania ul. Kajki i ul. Dybowskiej w Mikotajkach do dziatki 1432/8 obreb Stawek. Zakres
opracowania obejmuje dziatki nr ewid. nr ewid. 520/12, 520/21, 520/23, 520/25, 531/4,
531/6, 401, 1428/1, 1428/2, 1432/10 (przed podziatem) 1432/8 obreb 0001 m . Mikotajki
i dziatke nr ewid. 429 obreb 0015 Tatty.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki objete opracowaniem stanowig pas drogowy. Wystepuje na nich istniejgcg infrastruk-
tura techniczna:

e Siec teletechniczna

e Sie¢ wodociggowa @150

e Siec kanalizacji sanitarnej ttocznej @90

e Siec elektroenergetyczna eN

e Sie¢ wodociggowa @ 100

e Siecgazowa @ 125

W ramach odrebnych opracowan przewidziana jest budowa $ciezki pieszo rowerowej, o$wie-
tlenia ulicznego, sieci gazowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres rzeczowy projektowanego uzbrojenia terenu:

- rozbudowa gtéwnej sieci wodociggowej w istniejgcej i projektowanej ulicy
Zestawienie planowanych prac:

- rurocigg PE 100 SDR 17 Dz 200x11,9 mm — 1 297,59 m

- rurocigg PE 100 SDR 17 Dz 90x5,4 mm — 7,9 m (podejscia pod hydranty)
- Tréjnik PE 100 DZ 200/90/ - 2 szt.

- Tréjnik PE 100 Sz 200/200 — 1 szt.

- redukcja Dz 200/Dz90 — 1 szt.

- hydranty nadziemne Dn 80 — 3 kpl.

-wykop— 2130,8 m?

- podsybka gr. 10 cm — 130, 46 m3

- obsybka gr. 30 cm — 619,51 m?3
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4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z & 3 ust. 1 pkt. 71 do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko zalicza sie na-
stepujace : rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wo-
dociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodo-
ciggowych rozdzielczych, z wytaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowsa;

Wg obowigzujgcej nomenklatury do przewoddw magistralnych zalicza sie rurociagi o
$rednicy powyzej 250 mm.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w katalog zamierzern budowalnych okreslony w
RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rod
owisko. /Dz. U. 2019 Poz. 1839. Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dzia-
tek, na ktérych planowana jest w/w inwestycja. Odpady budowlane w postaci nadmiaru
gruntu zostang zagospodarowane przez wykonawce robot. Teren budowy po zakonczeniu
robot nalezy uporzgdkowac.

5 OBSZAR ODDZIAtYWANIA.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej sieci uwzgledniono naste-
pujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego te-
renu;

b) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.12 j.t. ze zm.) —DP;

c) Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-

czaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) — OS;
Obszar oddziatywania nie przekracza granic dziatek inwestycji i nie wptywa nega-
tywnie na sgsiednie dziatki.

6 INFORMACJA O FORMACH OCHRONY

Projektowana inwestycja i dziatki znajdujg sie czesciowo w obszarze ochrony kra-
jobrazu Natura 2000 Puszcza Piska ustanowiony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Dz. U. Nr 25 poz. 133.

7 SIEC WODOCIAGOWA

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid.
520/12, 520/21, 520/23, 520/25, 531/4, 531/6, 401, 1428/1, 1428/2, 1432/10 (przed po-
dziatem 1432/8) obreb 0001 m . Mikotajki i dziatce nr ewid. 429 obreb 0015 Tatty w celu
zaopatrzenia w wode Inwestycji realizowanej na dziatce nr ewid. 1432/8.

11



Zapotrzebowanie na wode:

Zapotrzebowanie na wode i obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej:
e Docelowo w kompleksie wypoczynkowym bedg przebywaé 1894 osoby.
e Dobowe zapotrzebowanie wody dla jednej osoby przyjmuje 100 dm3/os*d.
1894 os x 100 dm3/os*d = 189400 dm?3/d = 189,4 m3/d
e Dodatkowo woda bedzie zuzywana w obiektach nieprzeznaczonych na zamieszka-

nie ludzi:
A3 -10 m3/d
Al17 - 8,6 m3/d

A15-255m3/d
e tacznie Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qdsér =233,5 m3/d

e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qdmax = Nd x Qdér = 1,5 x 233,5 m3/d = 350,25 m3/d

Nd = 1,5 — wspodtczynnik nieréwnoczesnosci dobowej
e Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qhsr=Qdmax /24 = 350,25 m3/d / 24 = 14,59 m3/h

e Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qhmax = Nh x Qhér = 2,5 x 14,59 m3/h = 36,48 m3/h
Nh = 2,5 — wspotczynnik nierdwnoczesnosci godzinowej

e Dobdr srednicy rurocigqu:
Typ rury : PE -SDR17
Zadana srednica rury : dowolna
Zadana dtugos¢ odcinka : 1294 [m]
Zadany przeptyw : 10 [I/s]

Zadana strata maksymalna : 2 [m st.w.]
e Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 200 / 176 [mm/mm]

Nr katalogowy PipelLife : SDR17 / 200x11,9 mm
Strata jednostkowa : 0,99 [%o]

Strata catkowita : 1,28 [m st.w.]

Predkos¢ : 0,41 [m/s]

Chropowatosc¢ : 0,01 [mm

7.1. Rurociagi
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rury PE100 SDR17 @ 200x11,9 mm o
ci$nieniu roboczym min. 1.0 MPa (kolor niebieski). Rurocigg uktada¢ na gtebokosci min.
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1,5 m liczac od dna rury ( PN/B10715 oraz PN81/B-03020) uwzgledniajac przy tym strefe
przemarzania. taczenia dokonywac za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektroopo-
rowego. Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce piaskowej min. 0.1 m (wg BN
83/8836-02). Nad przewodem w odlegtosci ok. 0,3 m utozy¢ tasme lokalizacyjng oznako-
wang oznaczeniami branzowymi oraz uzbrojong elementami umozliwiajgcymi lokalizacje

przewodu pod ziemig. Na-instalacji-wodoeis

dziatki- Rurociag przed zasypaniem nalezy poddac prdébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPA

wg normy PN-81/B-10725 w czasie. 0.5 godziny. Po zakonczeniu robét montazowych ru-
rocigg nalezy doktadnie przeptukac i podda¢ dezynfekcji oraz uzyskaé pozytywne wyniki
badan wody, dopuszczajagce nowo powstate wodociggi do dalszej eksploatacji, a takze
protokdt odbioru technicznego od zarzadcy sieci.

Zasuwy kotnierzowe - wymagania:

— zabudowa dtuga F5

— cisSnienie nominalne minimum PN10,

— gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

— miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z
wodg pitng,

— korpus, pokrywa wykonane z zeliwa min.GGG40,

— Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsa,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z tozyskiem lub niskotarciowymi
podktadkami Slizgowymi,

— uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczajgca tuleje
wrzeciona,

— zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubosé
warstwy 250um, przyczepnosé¢ min. 12N/mm?, odpornos$é na przebicie metoda
iskrowga 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakosci GSK,

— atest PZN,

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z PN-EN1610 z 2002 r.
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SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w terenie ziemnym

5 Skrzynka hydrantowa |ub zasuwowa
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Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy

SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w chodnikach lub w jezdni

B Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa

I d 1]

~ AN \ . I . . ’
NN minl N % Nawierzchnia chodnika lub jezdni

Typowy plerscien podskrzynkowy
hydrantu [ub zasuwy

7.2. Skrzyzowanie przewododw z przeszkodami.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym lub nowopowstatym (w trakcie realizacji
inwestycji) uzbrojeniem, wykonac¢ przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia i wykonac zabezpieczenia zgodnie z jego wymogami.

7.3. Roboty ziemne

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie o minimalnej szerokosci:
- dla rurociggdéw Dn<350 — DN + 2*0,25m,

- dla rurociggéw 350 < Dn <750 — DN + 2*0,23m,

Wykopy zabezpieczy¢ przez szalowanie. Pod rurociggiem konieczne jest wykonanie
podsypki piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypki piaskiem na wysokos¢ 30 cm. W celu stabili-
zacji utozonego przewodu wodociggowego narazonego na dziatanie sit powstatych w wy-
niku wewnetrznego ci$nienia wody i zabezpieczenia go przed przesunieciem nalezy w we-
ztach i na zatamaniach wykonaé bloki oporowe wsparte o nienaruszong $ciane wykopu.
Na czas kazdej przerwy w montazu rurociggu nalezy zabezpieczy¢ koncdwke utozonego
przewodu korkiem w celu unikniecia przypadkowego zanieczyszczenia, 30 cm nad wierz-
chem rury nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka metalowsa.
Podczas zasypywania rurociggdéw ziemig grunt bedzie zageszczany. Pozostaty nadmiar
ziemi z wykopdw zostanie odwieziony, a na trasie wykopu zostanie, jedynie taka ilo$é
ziemi, ktéra po ustabilizowaniu sie gruntu bedzie stuzyta do wyréwnania terenu.
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7.4. Proba szczelnosci i dezynfekcja przed ostatecznym oddaniem do uzytku

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewo-
du z zastosowaniem préby hydraulicznej. Zmontowane odcinki rurociggu zostang zasypa-
ne 30 cm warstwa gruntu, z wyjatkiem miejsc pofaczen i uzbrojenia. Tak przygotowane
odcinki rurociggu nalezy napetni¢ powoli wodg (w miare mozliwosci od najnizej potozo-
nego odcinka przewodu, w celu usuniecia powietrza). Po stwierdzeniu catkowitego wy-
petnienia wodociagg zostanie poddany prébie na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Préba szczelnosci jest pozytywna, jezeli przez 30 min. ciSnienie
na manometrach nie spadnie ponizej ciSnienia prébnego. Po pozytywnej prébie szczelno-
$ci i zasypaniu wykopdw, a przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzié
dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| wody. Po 48 godz.
przewody zostang intensywnie ptukane wodg z predkoscig ok. 1,0 m/s.

7.5. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg
i inwentaryzacjg geodezyjng,
zbadaniu prawidtowosci wykonania pofaczen w sposdéb ustalony w dokumentaciji,

zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia  gruntu.
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien byc
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zPN-
B-10725. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosne;j
i na lub pod konstrukcjg nosna.

7.6. 10dbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kofncowym polegajg na:

- zbadaniu  zgodnosci  dokumentacji  technicznej ze  stanem  faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdéw badan bakteriolo-
gicznych oraz wynikdw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komdr i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach przez
Sciany.
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7.7. Hydranty

Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemnych & 80 mm. Hydranty zostaty prze-
widziane do eksploatacji sieci wodociggowej m. in. jej ptukania. Hydranty rozmieszczono
wzdtuz istniejgcej i projektowanej drogi w poblizu granicy pasa drogowego. Przy hydran-
tach w odlegtosci min. 1,0 m zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe & 80 mm.
Zasuwy powinny pozostaé otwarte w czasie czynnej sieci. Hydranty posadawia sie na fun-
damentach betonowych o wym. 50 x 50 x 10 cm, a odwodnienia w gruntach zwartych za-
sypac¢ zwirem. Zasuwy przy hydrantach z zeliwa sferoidalnego GGG-50 epoksydowane,
klinowe, owalne, kotnierzowe z uszczelnieniem miekkim i swobodnym przelotem (bez-
gniazdowe) z obudowg do klucza i skrzynka typu A wg PN-77/M-74081, posadawiaé na
fundamencie betonowym 50 x 50 x 10 cm. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci odbywac
sie bedzie poprzez hydranty pozarowe. Hydranty obetonowaé prefabrykowanymi dwu-
dzielnymi ptytkami o wym. 80 x 80 x 10 cm. Skrzynki do zasuw na hydrantach obetonowac
oraz posadowi¢ na prefabrykowanych ptytkach betonowych o wym. 45 x 45 x 10 cm.
Gtéwki hydrantéw pomalowac farbg w kolorze czerwonym.

7.8. Wytyczne ogdlne

1. Przed rozpoczeciem robét, wykonawca uzgodni termin i harmonogram prac.

2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét — cz. | — roboty ziemne” oprac. C.0.B.R.T.l. ,Instal”, a takze zgodnie
Z wymogami i przepisami BHP

3. Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na punkty geodezyjne podlegajace
ochronie. Zachowac¢ odlegtos$¢ 1,0 m od krawedzi wykonywanych wykopdw.

4. Przed zasypaniem wykopow, dokona¢ odbioru technicznego poszczegdlnych odcinkdw
przy udziale inspektora nadzoru oraz sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przez
uprawnionego geodete.

5. Roboty montazowe wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

III

robét — cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe” oprac. C.0.B.R.T.l. ,Instal” oraz
normami technicznymi. Przewody PCV nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym z ubi-
ciem warstwami obsypki wykonanej z piasku.

6. Teren po wykopach na trasie wodociggu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, utozy¢
obrukowanie armatury i hydrantéw oraz oznakowac uzbrojenie podziemne (zasuwy),
przejscia pod rowami i drogami wojewddzkimi.

7. Po zakoniczeniu robdt, zgtosié¢ do odbioru koricowego.

8. Woda moze by¢ dostarczana odbiorcom po pozytywnej opinii PSSE.

9. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytaczy winny posiadaé atesty odpo-
wiednich wtadz sanitarnych, dopuszczajgce do kontaktu z wodg przeznaczong do picia
oraz certyfikaty ze znakiem ,,CE”.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wrzosek
upr. bud. nr WAM/0062/P0O0S/13
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IV. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WYMAGANE OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | SPRAWDZENIA

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul.
Dybowskiej i ul. Kajki do dziatki 1432/9 obreb 0001

Mikotajki gm Mikotajki.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:

jednostka ewidencyjna: Mikotajki, obreb 0001 dziatki nr ew.

520/12, 520/21, 520/23, 520/25, 531/4, 531/6, 401, 1428/1, 1428/2,

1432/10 (przed podziatem 1432/8)

jednostka ewidencyjna: Tatty obreb 0015 dziatki nr ew.

429

Nazwa i adres

Gmina Mikoftajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikotajki

Inwestora:
Jednostka UstUGI PROJEKTOWE MGR INZ. TOMASZ WRZOSEK
projektowa: 11-700 Mragowo, os. Mazurskie 37
Stanowisko Imig, nazwisko specjalno_éc’;’ podpis
nr uprawnien
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
! - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant mgr inz. Tomasz Wrzosek gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/PO0S/13
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. - . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Saczuk wych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0155/PO0S/09

Data opracowania: marzec 2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul.
Dybowskiej i ul. Kajki do dziatki 1432/9 obreb 0001
Mikotajki gm Mikotajki.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:

jednostka ewidencyjna: Mikotajki, obreb 0001 dziatki nr ew.
520/12,520/21, 520/23, 520/25, 531/4, 531/6, 401, 1428/1, 1428/2,
1432/10 (przed podziatem 1432/8)

jednostka ewidencyjna: Tatty obreb 0015 dziatki nr ew. 429

Nazwa i adres

Gmina Mikoftajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikotajki

Inwestora:
Jednostka UstuGl PROJEKTOWE MGR INZ. TOMASZ WRZOSEK
projektowa: 11-700 Mragowo, os. Mazurskie 37
Stanowisko Imig, nazwisko specjalno_éc’;’ podpis
nr uprawnien
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
) .. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant mgr inz. Tomasz Wrzosek gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/POOS/13
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. - . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Saczuk wych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0155/POOS/09

Data opracowania: marzec 2024 r.
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1. Podstawa prawna
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid.

520/12, 520/21, 520/23, 520/25, 531/4, 531/6, 401, 1428/1, 1428/2, 1432/10 1432/8
(przed podziatem 1432/8) obreb 0001 m . Mikotajki i dziatce nr ewid. 429 obreb 0015 Tat-
ty w celu zaopatrzenia w wode Inwestycji realizowanej na dziatce nr ewid. 1432/9 (przed
podziatem 1432/8).

Opracowanie jest zgodne z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie Informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogdlnych Przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. Zakres roboét.
Zakres robét i kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje za-

dania w nastepujacej kolejnosci:

- wykopy pod rurociagi

- ufozenie rur

-  wiaczenie w czynng sie¢ wodociggowg

—  proéby szczelnosci

-  zasypywanie z jednoczesnym zageszczeniem
- roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
a) podziemne:

sie¢ elektroenergetyczna

e sie¢ gazowa

e siec teletechniczna

e sie¢ wodociggowa

e siec kanalizacji sanitarnej

b) nadziemne:

— droga miejska

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych

a) upadek do wykopu

b) Uszkodzenie ciata maszynami wibrujgcymi
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c) Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych

d) Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu ciezkiego — niebezpieczenstwo wypadku
zwigzanego z opuszczaniem przenoszonych elementow. Wadliwe zamocowanie
opuszczanego materiatu moze stwarzac niebezpieczenistwo jego upadku z wysokosci i
tym samym powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi

e) Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego zwigzane jest z ryzykiem
powstania urazow spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w
stosunku do pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-
alizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
- Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez
stuzby Uzytkownika i przez kierownika firmy.
- Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom - Dozor ze strony Wykonawcy .
- Wykopy reczne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

- Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

- Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb niepowotanych. Z
uwagi na charakter budowy (wykop pod rure gazowg doziemng) nalezy wygrodzié
teren i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

- Stosowac odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia gtowy.

- Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych)

- Dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je bezzwtocznie zatrzymacd i wytgczy¢ a nastepnie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub
w zaleznosci od sytuacji osobe nadzorujacg prace

- Materiaty sktadowa¢ na réwnym, twardym i stabilnym podtozu w sposdb
uniemozliwiajgcy ich wywrécenie, zsuniecie lub rozsuniecie
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i pod-
jecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

4. Uwagi koricowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. 2003 Nr

120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik bu-
dowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wrzosek
upr. bud. nr WAM/0062/PO0S/13
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