CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
w zakresie odwodnienia i sieci wodociggowej

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest:

Rozbudowa sieci wodociagowej do miejscowosci Stawek - odcinek 2
Na dtugosci 424.23 m od skrzyzowania z ul. Kréla Sielaw do ul. Dybowskiej.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

401, 509/15, 509/16 - obreb 0001 Miasto Mikotajki;

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy budowy sieci
wodocigqgowej wraz z przytgczami.

2. WODOCIAG

W zakresie zamierzenia budowlanego przewiduje sie przebudowe istniejacej sieci
wodociqgowej. Przebieg sieci wodociggowej zostanie skorygowany minimalizujac kolizje w
istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

Projektowang przebudowe odcinka sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur:
- sie¢ - PEHD 100 RC (PN10) SDR 11 DN160 mm
- przylacza - PEHD 100 RC (PN10) SDR 11 zgodnie z istniejgcq $rednica.

Trase podano w czesci graficznej opracowania. Sie¢ wodociggowg nalezy ukfada¢ na
gtebokosci 1.60 m mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu z
lokalnymi przegtebianiami w celu ominiecia kolidujgcych elementéw uzbrojenia terenu.
Potaczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Nad wodociggiem (ok. 0,3-
0,4m) utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z napisem , wodociag”™ z wktadkg
metalowa. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu W160 na skrzyzowaniu z ulicg Krola Sielaw
i W225 na skrzyzowaniu z ulica Dybowska. Na trasie zastosowal kotnierzowe zasuwy
sieciowe z uszczelnieniem miekkim. Przytacza wykonaé poprzez nawiertki z zasuwa.
Technologie potaczenia istniejgcego odcinka przytacza z wykonywanym dostosowaé do
zastanego materialtu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Srednica
przytaczy zgodne ze stanem istniejgcym lecz nie mniejsza niz DN40. Miejsca montazu
przytaczy zgodnie z czescig graficzng. Wszystkie zasuwy i miejsca wigczenia do wodociggu
oznaczy¢ tabliczkg informacyjna. Wszystkie kolana, zasuwy zabezpiecza¢ blokami
oporowymi wykonanymi z betonu B-20 opartymi o grunt rodzimy. Skrzynki uliczne zeliwne
$rednicy minimum 100mm z zabezpieczeniem pierscieniem betonowym. Dokonaé prob
ciSnieniowych i dezynfekcji wodociggu. Zleci¢ badania wody pod katem przydatnosci do
spozycia akredytowanemu laboratorium.

W ramach zamierzenia przewiduje sie przebudowe przytaczy w granicach pasa
drogowego. W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ winiany odcinka przytacza poza pasem
drogowym przebudowe nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielem/uzytkownikiem
nieruchomosci i zarzadcq sieci. Przybudowa wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Nalezy wykonac¢ 5 hydrantow w lokalizacjach przedstawionych w czesci graficznej.
Zamontowac¢ hydranty nadziemne DN80. Kazdy hydrant podigczony poprzez zasuwe DN8O.



Montaz zasuw w odlegtosciach nie mniejszych niz 1,0m od hydrantu. Skrzynki uliczne
zeliwne $rednicy minimum 100mm.
Dtugos¢ przebudowy sieci wodociggowej wynosi 424.23 m.

3. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczyé w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych. W czasie wykonywania robot
mogq pojawi¢ sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas
wykonywania wykopéw i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami wiascicieli uzbrojenia. Prace zabezpieczajace wykonaé¢ pod nadzorem
zarzadcy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z protokotem ZUD i innymi uzgodnieniami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, sieciq gazowaq
wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

4. ROBOTY ZIEMNE

Giebokosci wykopdéw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy do montazu
uzbrojenia (studnie, separatory etc.) — bezwzglednie szalowane. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych do odwodnienia wykopow stosowac igtofiltry. Utozone rury obsypac recznie
z ubiciem do wysokosci 10cm piaskiem drobno i $rednioziarnistym. Powyzej warstwy
ochronnej rury, zasypke wykonywacé z pospotki mechanicznym zageszczaniem warstwami,
co 30cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rdwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w poszczegdlnych warstwach nasypéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.10. Pod poboczem i terenem
przylegtym wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosi¢ 1s=0,97.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100m
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwa gruntu mniejsza niz 1,0m.

5. PROBY I ODBIORY ROBOT

Przeprowadzi¢ kontrole wykonanych potgczen. Cato$¢ poddac¢ probom na droznosc.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Dopuszcza sie zastgpienie badania
szczelnosci przez inspekcje kamerg poszczegdlnych odcinkdw.

Catos$¢ zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentow.



