I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest:
Rozbudowa sieci wodociaggowej do miejscowosci Stawek - odcinek 2
na diugosci 424.23 m od skrzyzowania z ul. Kréla Sielaw do ul. Dybowskiej.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
401, 509/15, 509/16 - obreb 0001 Miasto Mikotajki;

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Ulica Kajki posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ~5,0m ograniczong
kraweznikiem betonowym i chodnik dla pieszych z ptyt betonowych zlokalizowany po lewej
stronie jezdni, szeroko$¢ chodnika jest zmienna z dopasowaniem do istniejgcych ogrodzen
i budynkéw. Zaréwno nawierzchnia jezdni jak i chodnika jest w ztym stanie technicznym
wystepujg nieréwnosci zaréwno poprzeczne jak i podtuzne oraz miejscowe zadolenia.
Istniejace zjazdy w granicach pasa drogowego majg rdozne nawierzchnie: gruntowe,
asfaltowe, betonowe oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Istniejaca sie¢ wodociggowa koliduje z elementami projektowanej przebudowy drogi
gminnej nr 171508N - ul. Kajki w Mikotajkach oraz jest w ztym stanie technicznym wobec
tego konieczna jest budowa nowego wodociggu przed wykonaniem przebudowy ulicy
Kajki.

Uzbrojenie terenu stanowiq:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa

- oswietlenie drogowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W zakresie zamierzenia budowlanego projektowane zmiany w zagospodarowaniu
terenu dotyczg przebiegu planowej do budowy sieci wodociggowej. Trase sieci
wodociggowej zaznaczono w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Ze
wzgledu na trudne warunki wynikajgce z istniejacego uksztattowania i zagospodarowania
terenu zachodzi koniecznos$¢ usytuowania sieci wodociggowej pod jezdnia.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie i elementy
zagospodarowania terenu, ktérych rozbidrka byta konieczna do wykonania robdt.

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

W zakresie budowy sieci wodociggowej zostang wykonane wszystkie niezbedne do
prawidtowego dziatania urzagdzania budowlane jak przytacza do budynkéw i hydranty
przeciwpozarowe. Przytqcza zostang wykonane na zasadach art. 29a. ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane



C.

sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Nie dotyczy.

uktad komunikacyjny oraz sposob dostepu do drogi publicznej,
Ulica Michata Kajki (droga gminna 171508N) taczy sie bezposrednio z szescioma

drogami gminnymi. Ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z Placem Wolnosci (droga gminna
nr 171525N) a konczy sie na granicy obrebdw 0001 Mikofajki i 0015 Tatty i przechodzi w
droge gminna nr 171010N Stawek - Dybowo - Jezioro Sniardwy.

Odcinek ulicy Kajki objety opracowaniem ma swéj poczatek na skrzyzowaniu z drogg

gminna 171513N ul. Krdla Sielaw, konczy sie na skrzyzowaniu z drogg gminna 171506N
ulicg Dybowskg, na dfugosci krzyzuje sie z droga gminng 171528N ulicg Rybacka.

d.

e.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

sie¢ wodociagowa

W zakresie zamierzenia budowlanego przewiduje sie budowe sieci wodociggowej.
Przebieg sieci wodociggowej zostanie skorygowany minimalizujac kolizje w istniejagcym
i projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

Projektowang przebudowe odcinka sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur:

- sie¢ - PEHD 100 RC (PN10) SDR 11 DN160 mm
- przytacza - PEHD 100 RC (PN10) SDR 11 zgodnie z istniejaca Srednica.

Trase podano w czesci graficznej opracowania. Sie¢ wodociggowg nalezy uktadad
na gtebokosci 1.60 m mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego
terenu z lokalnymi przegtebianiami w celu ominiecia kolidujgcych elementow
uzbrojenia terenu.

Nad wodociggiem (ok. 0,3-0,4m) utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z
napisem ,wodociag” z wktadka metalowa. Wiaczenie do istniejacego wodociggu W160
na skrzyzowaniu z ulicg Krdla Sielaw i W225 na skrzyzowaniu z ulicg Dybowska.

Na trasie zastosowac kotnierzowe zasuwy sieciowe z uszczelnieniem miekkim.
Przytacza wykonaé poprzez nawiertki z zasuwgq. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe.

Srednica przytaczy zgodne ze stanem istniejgcym lecz nie mniejsza niz DN4O.
Miejsca montazu przytaczy zgodnie z czescig graficzng. Wszystkie zasuwy i miejsca
wiaczenia do wodociggu oznaczy¢ tabliczkg informacyjng. Wszystkie kolana, zasuwy
zabezpiecza¢ blokami oporowymi wykonanymi z betonu B-20 opartymi o grunt
rodzimy. Skrzynki uliczne zeliwne srednicy minimum 100 mm z zabezpieczeniem
pierscieniem betonowym. Dokonac préb cisnieniowych i dezynfekcji wodociggu. Zleci¢
badania wody pod katem przydatnosci do spozycia akredytowanemu laboratorium.

Nalezy wykonac¢ 5 hydrantéw w lokalizacjach przedstawionych w czesci graficznej.
Zamontowac¢ hydranty nadziemne DN80. Kazdy hydrant podtaczony poprzez zasuwe
DN80. Montaz zasuw w odlegtosciach nie mniejszych niz 1,0 m od hydrantu. Skrzynki
uliczne zeliwne $rednicy minimum 100 mm.

Dtugosc¢ przebudowy sieci wodociggowej wynosi 424.23 m.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

W granicach pasa drogowego tereny biologicznie czynne przylegte do wykonanej drogi

zostang odpowiednio uksztattowane.

Na naruszonych w trakcie wykonywania robdt terenach zielonych projektuje sie

wykonanie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawa i roslinnoscig motylkowata.



4. ZESTAWIENIE:

a. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych:

Nie dotyczy. Brak obiektow budowlanych istniejacych i projektowanych dla ktérych
jest liczona powierzchnia zabudowy.

b. powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow
Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmian w powierzchni drég,
parkingdw, placow i chodnikéw jak réwniez nie obliguje do budowy nowych.

c. powierzchni biologicznie czynnej
Zamierzanie budowlane nie wprowadza zmian w powierzchni biologicznie czynnej.

d. powierzchni innych czesci terenu,
Powierzchnie inne nie wystepuja.

5. INFORMACIE I DANE:

a. o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,
Obszar zamierzenia budowlanego objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
= Uchwata nr XII/157/2019 Rady Miejskiej w Mikotajkach z dnia 29 listopada 2019r.,
044. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta Mikotajki na wschéd od jeziora Mikotfajskiego.
= Uchwata nr V/26/98 Rady Miejskiej w Mikotajkach z dnia 19 czerwca 1998r., 004. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miedzy ulicami
Dybowska, W. Prusa, Kajki i Kréla Sielaw w Mikotfajkach

b. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow Ilub czy
zamierzenie budowlane Ilokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Czesc¢ inwestycji zlokalizowana jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego
miasta Mikotajki, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej. Pozwolenie Warminsko-
Mazurskiego konserwatora zabytkdw na przebudowe drogi w tym zakresie stanowi
zatqcznik do dokumentacji projektowej.

c. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych.
Zamierzenie budowlane nie wymaga wycinki drzew.



Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach zagrozenia powodziowego.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Wymagania przeciwpozarowe zostang zagwarantowane poprzez spetnienie wymagan
przeciwpozarowych dla sieci wodociggowej w tym rozmieszczenie hydrantow wzdtuz drogi
i przy skrzyzowaniach z zachowaniem wymaganej odlegtosci i Srednic zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH;

Nie wystepuja.
8. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérej zostanie ona
zlokalizowana.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w
dotychczasowym sposobie korzystania z terenu objetego inwestycja.



