PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Biuro Projektowe MOMiiZ
Leszno ul. Leszczyniskich 13/3 zg z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
é-mail : biuro@momiiz pl z dn. 11 wrze$nia 2020r.

tel. : 608 756 925 W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

ZAMIERZENIE REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
BUDOWLANE WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA
. Skarzyn gm . Wioszakowice Jednostka ewidencyjna : Wioszakowice
Adres obiektu : o ) , .
nr ewid. dziatki : 7/1, 7/2 Obreb ewidencyjny : Skarzyn
Gmina Wioszakowice
Inwestor : o _
ul. K.Kurpiniskiego 29, 64-140 Wioszakowice
Studium :  Projekt architektoniczno-budowlany Kategoria obiektu :
Data opracowania :  Grudzien 2022 Egz.: |
Kierownik Projektu: mgr Michat Kowalewski
Rodzaj branzy: Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Dorota Duda mgr inz. arch. Piotr Konski
. ) ARCHITEKT ARCHITEKT
Architektura: upr. budowlane do projektowania upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej bez ograniczen w spec. Architektonicznej
nr ewid. 06/05/DOIA nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Przemystaw Rosik mgr inz. bud. Maciej Stor
MGR INZ. BUDOWNICTWA uprawnienia budowlane do projektowania
Konstrukcja: Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Robotami budowlanymi i nadzoru w specjalnosci BEZ OGRANICZEN
Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nrewid. 229/D0S/15

nr ewid. 80/D0$/09

Biuro Projektowe MOMiiZ


mailto:biuro@momiiz.pl

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne i podstawa prawna
- Zlecenie Inwestora
- ustalenia programowo-materiatowe
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjq
- plan sytuacyjny
- dokumenty formalno-prawne

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Sali wiejskiej wraz z jej przebudowa wewnetrzng i termomodernizacja.
Remontowany budynek powstawat w kilku etapach i byt budowany gtéwnie przez mieszkaricow miejscowosci Skarzyn w tzw.
,CZynie spotecznym” na przestrzeni lat 70-80-tych XX wieku. Budynek przechodzit wszelkiego rodzaju remonty ale na chwile
obecng zaréwno pod wzgledem funkcjonalnosci jak i uzytych materiatow nie spetia obowigzujacych dzisiaj przepisow jako
budynek uzytecznosci publicznej. Gtéwne zatozenia remontowe polegac beda na :
- wymianie konstrukciji dachu gtéwnej czesci Sali wraz z pokryciem, ktére zbudowane jest z piyt eternitowych,
- catkowitej modernizacji weztéw sanitarnych, ktére obecnie nie spetniajg przepisow higieniczno-sanitarnych dla pomieszczen
tego typu,
- kompleksowej przebudowie zaplecza kuchennego z dostosowaniem pomieszczen do wymagan przepisow z zakresu
organizacji pracy pomieszczen przeznaczonych do przygotowywania positkéw wraz z zapleczem do przechowywania i
magazynowania produktow zywnosciowych,
- dostosowaniu obiektu do wymagan przeciwpozarowych zwigzanych gownie z poprawg drég ewakuacii,
- wymianie instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego systemu o$wietlenia,
- modernizacji systemu ogrzewania polegajacej na likwidacji kottdw grzewczych na paliwa state i montazu systemu ogrzewania
nadmuchowego,
- montazu systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- termomodernizacji budynku , ktéra wraz z wymiang pokrycia dachowego i izolacji potaci dachu przyczyni sie do znacznego

obnizenia kosztéw eksploatacji budynku

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek objety opracowaniem to sala wiejska stanowigca obiekt wielofunkcyjny, ktéry stuzy mieszkaricom i lokalne;
spoteczno$ci do organizacji wszelkiego rodzaju imprez i zajeC. W obiekcie organizowane sa zaréwno prywatne przyjecia
okoliczno$ciowe jaki i roznego rodzaju spotkania i zajecia organizowanej przez lokalne wtadze oraz organizacji pozarzadowe.
Remont budynku ma na celu poprawe funkcjonalnosci obiektu oraz podniesienie jego standardu. Ponadto przebudowany obiekt

bedzie mogt w jeszcze wiekszym stopni stuzy¢ mieszkaricom przez kolejne lata.

4. Uktad przestrzenny i forma projektowanego obiektu
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zaktada zmiany gabarytéw obiektu, a wszelkie elementy budynku podlegajace
wymianie zostang zastapione nowoczesnymi materiatami w takiej samej formie jak dotychczas. Budynek zostanie docieplony
warstwa, izolacji styropianowej grubo$ci 20cm ale nie bedzie miato to wptywu na znaczace zmiany gabarytéw zewnetrznych
budynku. Ponadto w zwigzku z przebudowg wewnetrzng zmianie ulegng niektére otwory okienne i drzwiowe, ktére réwniez nie
przyczyniajg si¢ do zmiany ani formy ani uktadu przestrzennego obiektu. Bez zmian bowiem pozostaje lokalizacja wej$¢

gtéwnych do budynku, jak i uktad komunikacyjny z miejscami postojowymi wiacznie.
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5. Dane liczhowe

PODSTAWOWE PARAMETRY ROZBUDOWY

- kat nachylenia potaci dachu — BEZ ZMIAN

13,0°/ 23%

- wysokos¢ gtownej kalenicy dachu — BEZ ZMIAN

5,67 m

- powierzchnia zabudowy — BEZ ZMIAN

377,0 m2

- powierzchnia uzytkowa — — BEZ ZMIAN

328,68 m?

- kubatura - projektowana

1.377,0 m3

W skiad pomieszczen po realizacji przebudowy wewnetrznej wchodzi¢ beda nastepujace pomieszczenia :

Nr | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podidg Powierzchnia

1 | HALL PLYTKI - GRES 12,23

2 | WC DAMSKIE PLYTKI - GRES 7,58

3 | WC MESKIE /DLA NIEPELNOSPORAWNYCH/ PLYTKI - GRES 6,63

4 | SALA SPOTKAN PLYTKI - GRES 26,58

5 | SALA GLOWNA PLYTKI - GRES 179,50

6 | KOMUNIKACJA PLYTKI - GRES 8,47

7 | SCHOWEK PORZADKOWY PLYTKI - GRES 1,70

8 | POM. MAGAZYNOWE PLYTKI - GRES 9,29

9 | KUCHNIA PLYTKI - GRES 33,65

10 | ZMYWALNIA PLYTKI - GRES 4,07

11 | OBIERALNIA WARZYW PLYTKI - GRES 3,72

12 | ZAPLECZE SZATNIOWE PLYTKI - GRES 5,12

13 | WC DLA OBSLUGI PLYTKI - GRES 3,37

14 | POM. MAGAZYNOWE Z MROZNIA PLYTKI - GRES 12,44

15 | MAGAZYN SPRZETU PLYTKI - GRES 14,33
RAZEM p.uzytkowa 328,68

6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowany remont wraz z przebudowg czes$ci pomieszczeh ma m.in. na celu przystosowanie obiektu do mozliwosci tatwiejszego
korzystania przez osoby niepetnosprawne. W tym celu przewiduje sie poszerzenie niektdrych otworéw drzwiowych i przej$¢ w ciggach
komunikacyjnych oraz likwiduje sie bariery architektoniczne w postaci zbyt wysokich progéw na drogach komunikacyjnych. Ponadto

w ramach przebudowy weztdw sanitarnych zaprojektowano toalete przystosowang do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na

wozkach inwalidzkich.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko

W zwigzku z planowang inwestycjg i pdzniejszym jej uzytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu
nie przewiduje sie wykonywania czynno$ci powodujacych szkodliwych hatasow, wibracji czy promieniowania jonizujacego. Nie bedzie

tez wytwarzania zaktdcen elektroenergetycznych lub Zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowany obiekt

Biuro Projektowe MOMiiZ




zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przyjete

rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizg standardu ekologicznego terenu.

Podstawowe parametry charakteryzujace wptyw obiektu na :
a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych : BEZ ZMIAN
b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie : BRAK
c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw : BEZ ZMIAN
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie : zgodnie z normami w tym zakresie
e) Whplyw obiektu na istniejgcy drzewostan , powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne : BRAK
8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego oraz podstawowe dane materiatowe dla projektowanego remontu
budynku
9.1.  Fundamenty — w miejscu projektowanej $ciany podpierajacej strop z ptyt kanatowych przewiduje sie wykonanie fawy
fundamentowej, zelbetowej zbrojonej. tawy zaprojektowano jako zelbetowe, zbrojone pretami ze stali A-lll i strzemionami ze
stali klasy A-l. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na
gtebokosci -1,20cm ponizej poziomu +0,00 bedacego poziomem wykonczonej posadzki wewnatrz budynku. Fundamenty nalezy
wykona¢ na warstwie podbetonu klasy C8/10 gr. 10cm. Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25. Szczegdly

zbrojenia i wymiary zamieszczono na rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA: w razie wystapienia obaw co do no$nosci gruntu wstrzymaé prace, a posadowienie skonsultowaé z projektantem cze$ci

konstrukcyjnej.
9.2. Sciany fundamentowe — projektuje sie murowane z bloczkéw betonowych typu M6 gr 24cm na zaprawie cementowej marki

Rz = 5,0 MPa do wysoko$ci gotowej posadzki wewnatrz pomieszczen.

9.3. Izolacje przeciwwilgociowe poziome - na tawach fundamentowych uktadaé pape fundamentowg z wysunigciem w celu
pozniejszego potaczenia z izolacjg pionowa.

9.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe — wykona¢ metodg bezspoinowg przy pomocy grubowarstwowej masy bitumicznej np.
DYSPERSBIT x 3 — bezposrednio na mury fundamentowe.

9.5. Sciany zewnetrzne - TERMOMODERNIZACJA

Zakres prac dotyczacy docieplenia Scian budynku:

- zdemontowa¢ wszystkie istniejace parapety

- zamurowac okna wskazane na rysunkach bloczkami gazobetonowymi o gr. 24cm na zaprawie klejowej. W miejscach zamurowanych

otworéw okiennych wykona¢ uzupetnienia tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cem-wap. Nastepnie $ciane wykoriczy¢

od wewnatrz poprzez malowanie min. 2-krotnne farbg emulsyjng do wnetrz zgodnie z kolorystyka okreslong w Projekcie Technicznym.

- wykonaé izolacje termiczng cian fundamentowych z ptyt z styropianowych EPS-100 o gr. 20cm — w tym celu nalezy usuna¢ opaske

betonowg wokét budynku, odkopac i oczysci¢ ciany ponizej gruntu do poziomu taw fundamentowych — zgodnie z rysunkiem,

- przygotowanie istniejgcego tynku cem-wap. pod docieplenie metoda lekka-mokrg — Sciany zewngtrzne nalezy oczysci¢, odku¢ ubytki

i luzne fragmenty tynkow, uzupemni¢ ubytki, jednokrotnie zagruntowa¢ podioza $cian zewnetrznych emulsjg gruntujgcg w celu

uzyskania odpowiedniej przyczepno$ci podioza,

- wykona¢ izolacje termiczng Scian zewnetrznych np. w systemie CAPAROL ze styropianu np. TERMO ORGANIKA FASADA

PLATINUM PLUS o gr. 20cm o wspotczynniku lambda= 0,038 W/m2K. Plyty mocowaé mechanicznie na kotki i na mase klejowo-

szpachlowg do przyklejania ptyt np. Capatect 190 S. Nastepnie plyty pokry¢ masg klejowo-szpachlowg np. Capatect 190, w ktore;
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zatopic siatke zbrojaca i wyszpachlowac na gtadko. Powierzchnig pokry¢ Srodkiem gruntujacym np. Putzgrund 610. Po obwodzie ptyty

styropianowe mocowac pianka.

- Wykona¢ ocieplenie o$ciezy ze styropianu o gr. 2cm, a wczesniej skuc tynk wokdt odciezy z jedng warstwa siatki. Wszystkie naroza

wzmocni¢ dodatkowo miejscowo siatka.

- potozy¢ wyprawy elewacyjne z drobnoziarnistego tynku akrylowego barwionego w masie grubosci ziarna 1,5 mm o fakturze baranka

w kolorystyce wyszczegdlnionej na rysunkach poszczegdlnych elewacii

- Wykonczy¢ cokdt budynku ponad terenem tynkiem strukturalnym na bazie zywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych w

masie, tzw. tynkiem mozaikowym firmy np. MAJSTERPOL kolor 115H /melanz brazu jasnego i w przewazajacej czesci ciemnego,

zgodnie z rysunkami.

- Zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze

9.7. Stolarka otworowa — przewiduije sie wykorzystanie istniejacych okien, a jedynie jedno z nich z powodu uszkodzenia przeznaczono
do wymiany. W ramach prowadzonej inwestycji zaprojektowano powiekszenie niektérych otwordw drzwiowych i montaz nowe;j

stolarki drzwiowej w systemie PVC

9.8. Podtogi i posadzki — w ramach przeprowadzonego remontu, z uwagi na grubo$¢ termoizolacji, nalezy sku¢ istniejace podtogi na
gruncie oraz wykonaé¢ nowa podtoge zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wykonaé¢ podbudowe betonowa grubosci 10cm
z betonu C8/10, utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej gr. min. 0,3mm w dwoch warstwach na zaktad min. 30cm.
Na izolacji utozy¢ warstwe termoizolaciji z ptyt styropianowych przeznaczonych do stosowania na podiogach typu EPS-200 gr.
15cm oraz wykona¢ posadzke cementowa gr. min 7cm, zbrojone siatkg @3,2 zacierane mechanicznie, alternatywnie dopuszcza
sie zastosowanie zbrojenia rozproszonego. W pomieszczeniach nad piwnicg zdemontowac istniejace oktadziny , a réznice w
poziomach zniwelowa¢ warstwg jastrychdw cementowych wykonanych z gotowych mieszanek przeznaczonych do tego celu.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ podtogi z ptytek gresowych uktadanych na klej z cokotami wysokosci min. 10cm.

9.9. Dach pokrycie — z uwagi na pokrycie dachowe wykonane z falistych ptyt eternitowych cato$¢ przeznacza si¢ do wymiany. W
zwigzku z powyzszym istniejaca stalowa konstrukcja dachu nie nadaje sie do dalszego uzytkowania. Przewiduje sie wymiang
konstrukcji i montaz nowej w oparciu o przestrzenne kratownice stalowe zimnogiete. Jako pokrycie potaci dachowych
zaprojektowano wykonczenie z blachy ptaskiej powlekanej, uktadanej na rabek stojacy. Pod blache nalezy wykona¢ ruszt z
drewnianych tat i kontrfat, ktére nalezy przymocowac¢ do plyty OSB-3 gr. 22mm mocowanej bezposrednio do konstrukcji nosnej
dachu. Bezposrednio na ptycie OSB wykona¢ izolacje z papy mocowanej mechanicznie na osnowie SBS, miejsce mocowania
mechanicznego zakry¢ zaktadka kolejnej warstwy papy.

Od spodu ptyte nalezy zaizolowa¢ warstwg piany poliuretanowej, otwartokomorkowej metoda natryskowa. Projektuje sie warstwe

termoizolacji grubo$ci 33cm A=0,025W/(m*K) dla zachowania odpowiedniego wspdtczynnika U<0,15W/(m2K).
9.10 Dach
- konstrukcja stalowa (kratonica) — opis w dalszej cze$ci dokumentacji technicznej

- strop zelbetowy — stropodach ptaski, ktdrego konstrukcje stanowi strop zelbetowy w oparciu o ptyty kanatowe firmy Konbet typu
SMART 20/60 - szczeg6ty uktadu i wielkosci poszczegoinych elementéw na podstawie rysunkéw wykonawczych producenta
ptyt. Dodatkowo projektuje sie docieplenie stropodachu od strony zewnetrznej ptytami styropianowymi o zr6znicowanej grubosci
w celu utworzenia odpowiednich spadkéw — minimalna grubo$¢ styropianu wynosi¢ powinna 20cm. Na tak przygotowane
podtoze wykona¢ wylewke betonowa, zatartg na gtadko i wklei¢ hydroizolacje z papy termozgrzewalnej podktadowej (1x) i
wierzchniego krycia gr, 5,2mm (1x)

- konstrukcja : ptyta kanatowa sprezona gr. 20cm
- termoizolacja : ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. Min. 25cm A=0,036 W/(m*K)

- wylewka betonowa gr. min. 6¢cm
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- papg podktadowa, w miejscach styku powierzchni dachu z $ciang attykowg stosowac trojkatne paski laminowane tzw.
[ZOKLINY.

- papa termozgrzewalna na osnowie SBS gr. 5,2mm - kolor czarny/grafit

9.11. Sciany wewnetrzne — w miejscach oznaczonych na rysunkach projektuje sie likwidacje czesci $cian w zwigzku ze zmiang
uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Ponadto projektuje sie wykonanie nowych $cian jako wydzielenia projektowanych
pomieszczen, ktére nalezy wykona¢ z bloczkéw betonu komorkowego oraz czesciowo w systemie szkieletowym suche;
zabudowy G-K. Grubo$ci poszczegoinych Scian oznaczono na rysunkach w dalszej cze$ci dokumentacji.

UWAGA : wymiary podane na rysunkach nie uwzgledniajg oktadzin $ciennych i tynkéw.

9.12. SUFITY

— sala gtéwna — w pasie dolnym kratownic przewiduje sie podwieszenie sufitow modutowych typu OWA o dwéch podstawowych
wymiarach 60/60cm i 60/120cm w uktadzie zgodnym z rysunkiem w dalszej cze$ci dokumentaciji, w przestrzeni pomiedzy
poziomem sufitu podwieszanego i pasem dolnym kratownicy przewiduje sie utworzenie pustki instalacyjnej do prowadzenia
wszelkich instalacji,

- w lewej czesci budynku w miejscu wystepowania nowego stropu zelbetowego wykonaé sufity modutowe typu OWA w uktadzie
zgodnym z rysunkiem w dalszej cze$ci dokumentacii,

- w pozostatych pomieszczeniach sufity nalezy oczy$ci¢, zagruntowac i pomalowaé.

9.13. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna - projektuje si¢ stolarke okienng z profili PVC min. 5-cio komorowych ze szkleniem pakietem tréjszybowym — wymiary i
miejsca montazu nowych okien przedstawiono na rysunkach w dalszej czesci dokumentaciji, w pomieszczeniach sanitarnych
(toaletach) stosowac szklenie nieprzezierne (szkio piaskowane),

- drzwi zewnetrzne — projektuje sie wymiane i montaz nowych drzwi, ktore nalezy wykona¢ w systemie PVC — wymiary i miejsca
montazu nowych drzwi przedstawiono na rysunkach w dalszej czesci dokumentaci,

- drzwi wewnetrzne — projektuje sie wymiane i montaz nowych drzwi wewnetrznych jako drzwi petnych, okleinowanych okleing
wzmocniong typu CPV na ptycie wiérowo-otworowanej z zawiasem czopowym w ilosci 3szt. z o$cieznicami regulowanymi w
kolorze — wymiary i miejsca montazu nowych drzwi przedstawiono na rysunkach w dalszej czesci dokumentacii,

9.14. Wykonczenie $cian wewnetrznych — wszystkie $ciany wewnetrzne nalezy malowaé farbami emulsyjnymi, dwukrotnie do
uzyskania jednolitego odcienia kolorystyki, po uprzednim oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw i zagruntowaniu. W miejscach

narazonych na dziatanie wilgoci wskazanych na rysunkach wykonac¢ okfadziny z ptytek Sciennych.

9.15. Opis konstrukcji szkieletowej dachu - cze$¢é dwuspadowa nad sala gtéwna.

Opracowanie dotyczy dachu budynku sali wiejskiej, dach dwuspadowy o kacie nachylenia 13 stopni, pokrycie dachu z blachy
ptaskiej na rgbek. Dach budynku o wymiarach 23,4 x 10,09+2,33m, wysokos$¢ kratownic 1,30 i 1,06m. Dach projektuje sie z
kratownic o rozpietosci 10,0 i 2,33 m w rozstawie co 0,6m. Dodatkowo wykonano kratownice doczotowg wysokosci 0,5m
podpierajaca dzwigary D-2, kratownica wsparta na panelach P-1 i istniejacych $cianach. Cato$¢ konstrukcji wykonano z profili
zimnogietych .

Dane materiatowe:

Profile zimnogiete: stal S275

Zatozenia i podstawa opracowania.

PN-EN 1991-1-1:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:

Oddziatywanie ogélne — Cigzar objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes$¢ 1-3:

Oddziatywanie ogdIne — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes$¢ 1-4:
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Oddziatywanie ogélne — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-3: Reguly ogdlne. Reguly uzupetniajace dla
konstrukgji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztdw

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow

Przekroczenie obcigzen uzytkowych przyjetych w projekcie jest zabronione!

Przyjety do obliczert model statyczno — wytrzymato$ciowy konstrukcji obiektu.

Na podstawie analizy rozwigzan architektonicznych zatozono, iz gtéwna konstrukcje no$ng dachu beda kratownice stalowe z profili

cienkosciennych opartych przegubowo na wiencu zelbetowym.

Dach. Obcigzenie state
ar. ciezar wh. gk1 0 g01
cm [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]
Panel PV 0,20 1,35 0,27
Blacha ptaska 0,10 1,35 0,14
Laty 0,06 1,35 0,08
Kontrfaty 0,04 1,35 0,05
Papa 0,05 1,35 0,07
Plyta OSB 22mm 0,15 1,35 0,20
Konstrukcja -szkielet stalowy Cigzar generowany przez program
Piana poliuretanowa natryskowa 33cm 0,10 1,35 0,14
Technologiczne (instalacje) 0,50 1,35 0,65
Sufit podwieszany systemowy 0,30 1,35 0,34
RAZEM 1,50 1,35 2,03

Obcigzenie pasa gornego: 0,7kN/m2 x 0,6m = 0,42kN/m
Obcigzenie pasa dolnego: 0,8kN/m2 x 0,6 = 0,48kN/m
Obcigzenie klimatyczne

Obcigzenie $niegiem

Lokalizacja Wioszakowice strefa |
a= 12 0
Przyjeto C1= 0,800
sk= 0,70 kN/m2
of= 1,5

Obcigzenie pasa gérnego: 0,56kN/m2 x 0,6m = 0,34kN/m (obcigzenie rzutowane)
Obcigzenie wiatrem
Obcigzenie wiatrem na pota¢ dachowg
Lokalizacja Wihoszakowice strefa
maksymalne ssanie wiatru: 0,34kN/m2 x 0,6m = 0,20kN/m

maksymalne parcie wiatru: 0,22kN/m x 0,6m = 0,13kN/m
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Obliczenia Dzwigar D-1

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ : (SGU Charakterystyczne)
E (P) : 2,53E-7

E (W) : 2,53E-7

E (Eq) : 1,47E-10

Sktad. : eZ [mm]

Fragment Max : 0

Profil

[ C 140x1,5[5]
[ C90x1[1]

Fragment Min : -17,321
Fragment : Dzwigar D-1

Lx

Norma Eurokod-PL
Przypadek : STAT2

Fragment : Dzwigar D-1

Lx

Dzwigar D-1

Norma Eurokod-PL

Przypadek : W1

Fragment : Dzwigar D-1

> Dzwigar D-1, STAT2- obcigzenia state
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Norma Eurokod-PL
Przypadek : W2
Fragment : Dzwigar D-1

Lx

Norma Eurokod-PL
Przypadek : Snieg .
Fragment : Dzwigar D-1

Lx

> Dzwigar D-1, W1,

> Dzwigar D-1, W2,

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E (P) . 2,53E-7

E (W) : 2,53E-7

E (Eq) : 1,47E-10

Sktad. : Nx [kN]

Fragment Max : 27,973
Fragment Min : -29,022
Fragment : Dzwigar D-1

> Dzwigar D-1, Snieg .,

[1], > Dzwigar D-1, liniowa,(Auto) Decydujgca, Nx,

Biuro Projektowe MOMiiZ

[kN]

N 30,461
26,023
21,584
17,146
[ 12,708
[= 8,270
[ 3,832
= -0,606
= -5,045

9,483
-13,921
-18,359

= -22,797

-27,236

7} 3L674




Analiza liniowa

Norma

Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ : (SGU Charakterystyczne)
E (P) . 2,53E-7

E (W) : 2,53E-7

E (Eq) : 1,47E-10

Sktad. : eZ [mm]

Fragment Max : 0

Fragment Min : -17,321
Fragment : Dzwigar D-1
fox

N
2
3 : \-.

%
,/
v

:

"

Maksymalne ugiecie 18mm < 9,60m/350=27mm OK.

Biuro Projektowe MOMiiZ
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[1], > Dzwigar D-1, liniowa,(Auto) Decydujgca, eZ,
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Obliczenia Dzwigar D-2

Analiza liniowa
Norma Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (SGU Charakterystyczne)
E (P) 1 2,53E-7
E (W) :2,53E-7
E (Eq) : 1,47E-10
Sktad. : eZ [mm]
Fragment Max : 0
Fragment Min : -0,272
Fragment : Dzwigar D-2

] U7 W

Zz

L x

Dzwigar D-2

Norma Eurokod-PL
Przypadek : STAT2
Fragment : DZwigar D-2

.

> Dzwigar D-2, STAT2,

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Norma Eurokod-PL
Przypadek : W1
Fragment : Dzwigar D-2

Lx

> Dzwigar D-2, W1
Norma Eurokod-PL
Przypadek : W2
Fragment : Dzwigar D-2

Lx

> Dzwigar D-2, W2,
Norma Eurokod-PL

Przypadek : Snieg .
Fragment : Dzwigar D-2

> Dzwigar D-2, Snieg

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Analiza liniowa

Fragment

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (Wszystkie SGN (a, b))
E (P) . 2,53E-7

E (W) : 2,53E-7

E (Eq) : 1,47E-10

Sktad. : Nx [kN]

Fragment Max : 1,510
Fragment Min : -2,365

: Dzwigar D-2

Lx

Analiza liniowa

Fragment

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min,Max

Typ : (SGU Charakterystyczne)
E (P) : 2,53E-7

E (W) : 2,53E-7

E (Eq) : 1,47E-10

Skiad. : eZ [mm]

Fragment Max : 0
Fragment Min : -0,272

: Dzwigar D-2

[1], > Dzwigar D-2, liniowa,(Auto) Decydujqca, Nx,

[1], > Dzwigar D-2, liniowa,(Auto) Decydujqca, eZ

Maksymalne ugiecie 1mm < 2,3m/350=6mm OK.

Biuro Projektowe MOMiiZ

Nx
[kN]

N 30,461

26,023
21,584
17,146

[ 12,708

[ 8,270

[ 3,832
-0,606
-5,045
-9,483

-13,921
-18,359
22,797
27,236

77} -3L674
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Obliczenia Kratownica doczotowa

Analiza liniowa Profil
Norma Eurokod-PL [ C 140x1,5[5]
Przypadek : Decydujace Min,Max
Typ : (SGU Charakterystyczne)
E (P) : 2,53E-7
E (W) : 2,53E-7
E (Eq) : 1,47E-10
Sktad. : eZ [mm]
Fragment Max : 0
Fragment Min : -8,226
Fragment : Kratownica doczotowa

OSSN SIS SIS ISIS IS NSNS IS IS SIS SIS SIS IS IS IS IS SIS IS IS SN SN L

Lx

Kratownica doczotowa

Norma Eurokod-PL Profil

Przypadek : STATZ2 I C 140x1,5[5]
Fragment : Kratownica doczotowa Bl U 140x1,5[11]

> Kratownica doczolowa, STAT?2,

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Norma Eurokod-PL

Przypadek : W1

Fragment : Kratownica doczotowa

Profil

C 140x1,5[5]
U 140x1,5[11]

@oge——

Lx

Norma Eurokod-PL
Przypadek : W2
Fragment : Kratownica doczotowa

> Kratownica doczotowa, W1,

Profil

| C 140x1,5[5]
Bl U 140x1,5[11]

Norma Eurokod-PL
Przypadek : Snieg .
Fragment : Kratownica doczotowa

> Kratownica doczotowa, W2,

Profil

0 C 140x1,5[5]
U 140x1,5[11]

> Kratownica doczotowa, Snieg

Biuro Projektowe MOMiiZ
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Analiza liniowa Nx
Norma Eurokod-PL [ C 140x1,5[ [KN]
Przypadek : Decydujace Min,Max v 140X1:5[,

Typ : (Wszystkie SGN (a, b)) 30,461
E (P) : 2,53E-7 !! 26,023

E (W) : 2,53E-7 21,584
E (Eq) : 1,47E-10 5! 17,146
Sktad. : Nx [kN] 0 12,708
Fragment Max : 30,460 0 8’270
Fragment Min : -31,674 3'832
O 20e ]

Fragment : Kratownica doczotowa £
O -0,606

-5,045
O oo

9,483

13,921
u -18,359
B 22,797
B 27,236
!@ 31,674

:

T.

Z
LY
X
[1], > Kratownica doczolowa, liniowa,(Auto) Decydujgca, Nx,
Analiza liniowa Profil
Norma Eurokod-PL [ C 140x1,5[5]
Przypadek : Decydujace Min,Max Bl U 140x1,5[11]
Typ : (SGU Charakterystyczne)
E (P) © 2,53E-7
E (W) : 2,53E-7
E (Eq) : 1,47E-10
Skiad. : eZ [mm]
Fragment Max : 0
Fragment Min : -8,226
. o (o] (o]
Fragment : Kratownica doczotowa o [Ce) [is) O N~ — (6] O~ o
T 9 —Rp K < B8 = 96 v Bl N
- - + - -
LS B c-oc 2 9 o Ty ©
= =T o, , =
-6, oo',5'9 ; g g i ‘—_‘8’52
[e)] ] ‘rr 1 Q
0 AN 0,150 N -
N 0,168 P

Lx

[1], > Kratownica doczotowa, liniowa,(Auto) Decydujqgca, eZ,

Maksymalne ugiecie 9mm < 8,40m/350=24mm OK.

K1. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.
K1.1. Dach

Dzwigary dachowe kratowe w rozstawie co 60 cm. Dzwigary stezone sg stezeniami pionowymi oraz
poziomymi. Podparcie dla dzwigaréw stanowig Sciany zewnetrzne. Wszystkie dzwigary dachowe sg wykonane z

profili zimnogietych ze stali min. S235 ocynkowanych (Z275).

K1.2. Laczniki

Do taczenia elementow konstrukcyjnych lekkiego szkieletu stalowego nalezy stosowaé wkrety samowiercace 4.8 PAN,
fi4,8 HWH (wg rysunkéw szczegotowych wykonawczych). Do taczenia plyt ze szkieletem stosowaé wkrety samowiercace —
ptyta OSB3 gr. 22 mm. Rozstaw oraz liczbe tacznikdw nalezy przyjmowaé wedtug rysunkow konstrukcyjnych oraz typowych

rozwigzan systemowych.

16
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K2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Ksztattowniki wykonane z tasm stalowych ocynkowanych ogniowo o grubo$ci powtoki minimum 275 g/m2. Miejsca ciecia

ksztattownikdw nalezy doktadnie oczysci¢ i starannie zabezpieczy€ farbg antykorozyjna.

K3. Wytyczne do prefabrykacji:

Po wykonaniu jakichkolwiek cie¢ ksztattownikéw szlifierkg katowa lub nawiercaniu otwordw wiertarka odstonigte krawedzie nalezy
oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

W miejscach ~w  ktdorych teb  wkretu  wystaje ponad lico  Sciany nalezy  zastosowaé  wkrety
ztbem typu PAN (pod koncdwke krzyzakowa), pozostate potaczenia wykonaé na wkrety z tbem typu HWH (szesciokatnym). Licowanie
pod ptyte wykonaé tasma akustyczng gr. 6mm

W przypadku wystepowania elementéw w postaci dwdch lub wiecej ksztattownikdw potaczonych ze sobg réwnolegle (np. stupki
podpierajace nadproza) nalezy e taczy¢
ze sobg dwoma rzedami wkretow w rozstawie co 300mm w rzedzie.

Potaczenia stupkéw wchodzacych w biezniki nalezy wykonaé poprzez pétki ksztattownikéw na 2 wkrety typu PAN z obu stron.

Przy prefabrykacji dzwigaréw nalezy najpierw wykonac jeden Scisle zachowujac jego wymiary zawarte w dokumentacii, kolejne
wykonywac uzywajac pierwszego jako szablon, podstawe pod ksztattowniki prefabrykowanego dzwigara.

We wszystkich potgczeniach odlegtos¢ pomiedzy wkretami oraz ich odlegtos¢
od krawedzi ksztattownika czy blachy weztowej nie moze by¢ mniejsza niz 19mm
i wigksza niz 100mm.

Przy prefabrykacji dzwigaréw w potaczeniach ksztattownikow poprzez blachy weztowe obustronnie ktadzione, po stronie $rodnikow
ksztattownikdw nalezy wykona¢ potaczenie na podang w dokumentacji ilos¢ wkretéw a po przeciwnej na dwukrotnie mniejsza.
Pofaczenia ksztattownikow do siebie czy to przez blachy weztowe, czy tez Srodnikami nalezy wykonywac poprzez dwa rzedy wkretow

(w przypadku wigkszej ilosci wkretdw poprzez trzy rzedy).

Ksztaltowniki sg oznakowane dwucztonowg liczbg sktadajaca sie z czesci catkowitej oznaczajgcej jego dtugo$¢ w mm oraz czesci

utamkowej oznaczajacej jego symbol wg wykazu z tabeli.

Na przyktad element oznaczony 2355,2 jest to C90*1,25 o diugo$ci 2355 mm.

Wyréznik oznaczenia Symbol Wymiary
1 C90*0,90 89*43*16%0,90
2 C90*1,25 89*43*18%1,25
3 €90 * 1,50 89*43*18*1,50
4 C140* 1,25 140*43*17*1,25
5 C140 * 1,50 140*43*18*1,50

Biezniki — ceowniki otwarte

Wyréznik oznaczenia Symbol Wymiary
6 u90 * 0,90 89*38*0,90
7 u90 * 1,25 89*38*1,25
8 U90 * 1,50 89*38*1,50
9 U140 *1,25 140*38*1,25
11 U140 *1,50 140*38*1,50

|| Profile pomocnicze - ceowniki i katowniki ||
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Wyréznik oznaczenia Symbol Wymiary
12 u38 * 0,90 38*16*0,90
13 U38 * 1,25 38%18*1,25
14 u38 * 1,50 38*18*1,50
15 1/2*U90 * 0,90 45*38%0,90
16 1/2* U140 * 1,50 70%50*1,50
17 BI. 160 0,90*160

Blachy
Wyréznik oznaczenia Szerokos¢ Grubos¢

[mm] [mm]
21 160 1,25
22 210 1,25
23 235 1,25
24 250 1,25
25 300 1,25
26 350 1,25
27 400 1,25
28 450 1,25
31 160 1,50
32 210 1,50
33 235 1,50
34 250 1,50
35 300 1,50
36 350 1,50
37 400 1,50
38 450 1,50

K4. Wytyczne do montazu:

K4.1.  Montaz dzwigaréw dachowych:

Przed przystapieniem do montazu nalezy w weztach podporowych dzwigaréw zamocowa¢ obustronnie katowniki 100,16 na cztery
wkrety 94,8 HWH, w razie potrzeby wykreci¢ przeszkadzajace wkrety mocujgce blachy wezlowe, ale jezeli ich liczba przekroczy
cztery to nadwyzke nalezy zamocowa¢ w innym miejscu obok katownika do tego samego ksztattownika i blachy z ktorej zostaty
wykrecone, pamietajac przy tym aby odlegto$¢ pomiedzy wkretami oraz odlegto$¢ wkretu od krawedzi blachy weztowej byta nie
mniejsza niz 19mm

Po ustawieniu dzwigarow nalezy zamontowac stezenia kalenicowe, stezenia pasa dolnego i pionowe typu ,X". Stezenia mocowac

przez dwa wkrety 94,8 HWH w kazdym weZle.

UWAGI:

Wszystkie rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.

Stan istniejacy terenu, wymiary, poziomy posadowienia faw fundamentowych nalezy sprawdzi¢
na budowie w czasie wykonywania wykopow pod fundamenty.

Wykopy zwigzane z sadowieniem projektowanego obiektu powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegaty uszkodzeniu

obiekty w bezposrednim sasiedztwie - dotyczy to w szczegdInoSci uzbrojenia podziemnego.

18
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- W przyjetym rozwigzaniu zatozono posadowienie fundamentéw na gruntach rodzimych mineralnych w stanie twardoplastycznym.
Obliczeniowy odpdr jednostkowy podtoza nie moze by¢ mniejszy niz 150kPa.

- W przypadku stwierdzenia gorszych warunkow podifoza gruntowego przyjetego do obliczern posadowienie budynku nalezy
dostosowaé do rzeczywistych warunkow.

- Przypowierzchniowg warstwe humusu nalezy usungé z terenu zabudowy.

- Sposob zbrojenia taw i $cian fundamentowych wg szczegétowych rysunkéw.

- W trakcie prowadzenia prac stosowac stezenia i podpory montazowe zapewniajace statecznos$¢ wykonywanej konstrukcji na kazdym
etapie prac montazowych.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac wg projektu wykonawczego.

- Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne wykona¢ wg projektu architektonicznego.

- Panele biegnace w jednej linii nalezy potaczy¢ poprzez profil 200,3 wiozony w bieznik gérny i dolny taczac 4 04,8PAN do kazdej
potki bieznika.

- Panele prostopadte do siebie taczymy za pomocg wkretéw 04,8 HWH co 30cm w dwoch rzedach.

- Panele nalezy dyblowa¢ do fundamentéw w miejscach przewidzianych w tym celu (rozstaw 100-180cm) za pomocg kotew
rozpreznych lub wklejanych M12/160 na zaprawie iniekcyjnej. Sposdb mocowania wg wytycznych producenta.

- Wszystkie panele nalezy poszy¢ ptyta CETRIS gr.12mm; wytrzymato$¢ na rozcigganie - min.9,0Nmm2; modut sprezystosci - min.
4500Nmm2; wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni plyty - min. 0,5kNmm2;

- Plyte nalezy mocowac do ksztattownikow szkieletu co 15cm po krawedzi za pomocg wkretow samowiercacych 4.8 i co 30cm w
polu ptyty wkretami samowiercacymi ¢4,8.

- Miejsce ciecia ksztattownikow nalezy doktadnie oczysci¢ i starannie zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

- Przed przystapieniem do montazu dzwigaréw nalezy przykreci¢ opaske z ptyty do goérnego bieznika panela.

- Dzwigary mocowa¢ do paneli poprzez kat. 100,16 i 4 szt. wkretéw samowiercacych 04.8/32 na ramie katownika do panela i 4szt.
wkretow samowiercacych 04.8/19 do dzwigara.

- Stezenie pasa dolnego mocowac za pomocg 2 wkretéw samowiercacych ©4.8/19 na potaczenie.

- Stezenie typu "X" mocowaé¢ za pomocg 2 wkretdw samowiercacych @4.8/19 na potaczenie.

- Elementy koszowe ..., 17 mocowa¢ do gdrnych paséw dzwigaréw za pomocg dwoch wkretdw samowiercacych 04.8/19 na
potaczenie..

- Laty przykreci¢ do kazdego dzwigara wkretami samowiercacymi @5,5x75mm Minimalny rozstaw tat - 40cm.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu wykonaé wg projektu wykonawczego.

- Ksztattowniki s oznakowane dwucztonowg liczbg sktadajacq sie z czesci catkowitej oznaczajacej jego diugos w mm oraz czesci
utamkowej oznaczajgcej jego symbol wg wykazu z tabeli zawartej w opisie technicznym.

- Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ przy udziale wykwalifikowanych pracownikéw znajacych technologie lekkiego szkieletu
stalowego z profili zimnogietych, pod nadzorem uprawnionego kierownika robot ze Scistym przestrzeganiem warunkéw BHP.

UWAGA:

Potozenie paneli parteru oraz dzwigaréw dachowych wykona¢ $cisle wedtug rysunkéw montazowych.

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ przy udziale wykwalifikowanych pracownikéw znajacych technologie lekkiego

szkieletu stalowego z profili zimnogigetych, pod nadzorem uprawnionego kierownika robét ze Scistym przestrzeganie warunkéw BHP.
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
NIE DOTYCZY

11. Warunki ochrony przeciw pozarowe;j :

11.1. Projektowany obiekt : REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA

11.2. Kategoria obiektu : ZL | - budynek zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb

niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci
poruszania sig;

11.3.Parametry obiektu — catos¢
- powierzchnia uzytkowa rozbudowy : 328,68 m?2
- wysokos¢ catkowita : 5,67 m (bud. niski)
- powierzchnia zabudowy : 377,00 m2
- kubatura : 1.377,0 m3

11.4. Odlegto$ci od obiektow sasiednich

- projektowany budynek jest zlokalizowany na dziatkach nr 7/1 i 7/2 mieszczacych sie w Skarzyniu i miesci si¢ w odlegto$ciach

11.5.

11.6.

11.7.

od granic sasiednich dziatek zapisanych w przepisach odrebnych (warunki techniczne).

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych :

- w catym obiekcie wystepujace materiaty palne stanowi¢ moga jedynie elementy wyposazenia poszczegélnych pomieszczen w
kazdej strefie pozarowej. Zadne z projektowanych materiatow budowlanych stosowanych do przeprowadzenia planowanej
inwestycji nie bedzie materiatem palnym, a wszystkie projektowane i stosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnosci z polskimi normami i przepisami budowlanymi.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego :

- w catym budynku przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego okreslona zostata na poziomie Qd<500MJ/mz.

Odpornos¢ pozarowa budynku :

- zgodnie z §212 ust.3 budynek zalicza sie do klasy ,D” odporno$ci pozarowej (kategoria ZL | dla budynku niskiego - klasa ,B”

obnizona do klasy ,D” przy jednej kondygnacii)

KLASA ODPORNOSCI KLASA OSPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
POZAROWEJ BUDYNKU GL. KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA STROP SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE

NOSNA DACHU ZEWNETRZNA WEWNETRZNA DACHU

»A” R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30

#B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

nE” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

11.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych : BRAK

11.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe : w obiekcie wydziela sie jedng strefe pozarowa ZL |, powierzchnia do 10.000m2 dla
budynku niskiego (N) o jednej kondygnacji - §227 ust.1 W.T.
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11.10. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe

Projektowany obiekt posiada¢é bedzie jedng strefe pozarowa — ewakuacja ze strefy pozarowej ZL | odbywac sie bedzie
bezposrednio na zewnatrz budynku przy pomocy czterech wyj$¢ ewakuacyjnych, a przewidywana taczna ilo$¢ os6b mogacych
przebywaé jednorazowo w catym budynku moze przekroczy¢ 500s6b w jednym pomieszczeniu. W zwigzku z tym projektuje sie
do celéw ewakuacji stuzg min. 3 wyjScia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz i szeroko$cig przejscia min. 130cm.

Rozwigzania systemu o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostat szczeg6towo rozwigzany w projekcie branzy elektrycznej.
11.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego :

- system sygnalizacji pozaru : nie stosuje si¢
- dzwigkowy system ostrzegawczy : nie stosuje si¢
- urzadzenia oddymiajace : nie stosuije sie

- instalacja hydrantowa : nie stosuje si¢
11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Przewiduje sie wykorzystanie hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 75m od chronionego

budynku, ktore zlokalizowane sg w poblizu budynku — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zagospodarowania terenu.

12. Podstawowe wyposazenie techniczno-instalacyjne

12.1. Instalacja wodociggowa : BEZ ZMIAN
12.2. Instalacja kanalizacyjna : BEZ ZMIAN
12.3. Instalacja centralnego ogrzewania : BEZ ZMIAN

12.4. Instalacja elektryczna : BEZ ZMIAN

Przemystaw Rosik

mgr inz. arch. Dorota Duda
ARCHITEKT
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. architektonicznej
nr ewid. 06/05/DOIA

mgr inz. arch. Piotr Konski
ARCHITEKT
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej
nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

MGR INZ. BUDOWNICTWA
Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania
robotami budowlanymi i nadzoru w specjalnosci
Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. 80/DOS/09

mgr inz. bud. Maciej Stor
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
BEZ OGRANICZEN
nrewid. 229/D0S/15
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OSWIADCZENIE , UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze :

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

Adres obiektu :

Inwestor :

Studium :

Data opracowania :

Projekt TECHNICZNY Architekoniczno-Budowalny

dla inwestycji :

REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA

Skarzyn gm . Wioszakowice
nr ewid. dziatki : 7/1, 7/2

Gmina Wtoszakowice
ul. K.Kurpiriskiego 29, 64-140 Wioszakowice

Projekt architektoniczno-budowlany

Grudzien 2022

Jednostka ewidencyjna : Wioszakowice

Obreb ewidencyjny : Skarzyn

Kategoria obiektu : IX

Egz.: |

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Dorota Duda
ARCHITEKT
upr. budowlane do projektowania

mgr inz. arch. Piotr Konski
ARCHITEKT

Architektura: bez ograniczen w spec. architektonicznej upr. budowlane do projektowania
nr ewid. 06/05/DOIA bez ograniczen w spec. architektonicznej
nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Projektant sprawdzajacy
Przemystaw Rosik mgr inz. bud. Maciej Stor
MGR INZ. BUDOWNICTWA uprawnienia budowlane do projektowania
Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Konstrukcja: robotami budowlanymi i nadzoru w specjalnosci BEZ OGRANICZEN

Konstrukcyjno-budowlane; bez ograniczen
nr ewid. 80/DOS/09

nrewid. 229/D0S/15

Projektant

Biuro Projektowe MOMiiZ

sprawdzajacy

22




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroctaw, dnia 07.06.2005 .

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz
art.104 i art. 107 § 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000,
Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Duda

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 06/05/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotani 0si su w termlme 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski /W/t o Przewodmczgy OKK

Leszek Link K\ {\’—’7 —— V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modiinger | | ZA<  sekemrmokk

Elzbieta Cegielska f W/A Czionek OKK

Krzysztof Czerkas Z/ /*/,_/“\—»Czlonek OKK

Jan Matkowski Czionek OKK

Piotr Kociotek Czionek OKK

Romuald Pustelnik Cztonek OKK

(podpisy cztonkéw Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - z podan»gr;imiema i nazwiska oraz stanowiska (funkcji))

1. Strona (wnioskodawca): Pani Dorota Duda ; -
ul. Wroctawska 20, 55-140 Zmigrod

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
aa.

bl ol

50-123 Wroctaw, ul. Olawska21.Tel :(0-71)344 3369 Fax:(0-71)3443369 E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Duda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/05/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1059.

Cztonek czynny od: 25-10-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1059-D644-A9E9-C862-275A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOILITE) POLSKIE])

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
.dz. 156/WP-OtA/OKK/2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI/ 26 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inZ. arch. Piotr Koriski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie dc Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wie!kopolskié} Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona | z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (0613 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolskai@izbaarchitcktow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A, Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisiji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji: mgrinz. arch,  Malgorzata Matusiewicz

6. Cztonek Komisji mgrinz. arch.  Stanislaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska

8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski

9. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Ofrzymuia:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Piotr Koriski 63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10b/6
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3} Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2

61-772 Pozna, ul. Stary Rynek 356. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pi
[ttp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 7 1020 4027 G00G 1202 0033 5935
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Damian Kornski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/26/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0647.

Cztonek czynny od: 03-03-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0647-8D27-16YE-D113-358F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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- 3 DOLNOSLASKA
7 OKREGOWA

£ " R subownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
OKK.7131.7132-258/2008/09 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz, 42, z péZn. zm.), art. 13.ust. 1 pkt 112
lust, 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane (Dz,L. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpéZn. zm.) 1§11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwlazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Przemyslaw Radestaw Rosik
magister inzynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwea 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0S/09

w specjalnodei konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE ‘
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacylnégo ¢raz z przeprowadzonego egzaminu stwlerdza,
e Pan Przemystaw Radostaw Rosik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynlk egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci
konstriikeyjno-budowlane] do projektoiwania I do kierowania robotami budowianymi bez ograniczer.
Szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocle ninlejszej decyzji.
Poticzenie
1. Zgodrile zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdli

techmcznych w budownictwie stanow] wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste: czionkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwrardzony za$wiadczeniem

wydanym przez ¢ Izbe, z okfeélonym w nim-terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji styzy odwolanie do Krajowej Komlisji Kwalifikacyjniej Polskae) lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komis]l Kwallfikacyjriej DONB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia je]
dorgczenia. .

cy OKK.

Skiad orzeka'

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Radosfaw Rosik
Witoszyce.3/6
66-200 Gora Slaska

2. Okregowa Rada fzby

3. Gléwny Inspekfor

~ Nadzoru Budowlanego

4, afa

Janlaczyk

. ?}).,dh‘)h ?Wy?l,%[ﬁ.dh

o
!"‘c/
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Pan Przemysiaw Radostaw Roslk est uprawniony: )
W specjalnogcl konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 112 lart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z§ 17 ust i rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie sarodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budows lub innymi fobotami budowlanymi w odnlesieniu do konstrukcjl obiektu oraz
architekiury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicane]
wytwarzania tych elementow,

wykonywahia nadzoru Inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresle wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkejl technleznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawiilajg,
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

hudowlansj.

Skiad orzekajacy OKK.

PREVLINRE
Olregors) Ko

1. mgrinz,

ANENS
prof. dr inz. Kazimiera Czaplinski

2,
3. migr inz. Mal Mikolajewska-
Janiaczyk

IO zfctllw,'u 2z O“T*‘/yi/ne e

et
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-V4P-74C-PQM *

Pan Przemystaw Radostaw Rosik o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0526/09

adres zamieszkania Witoszyce 3/6, 56-200 Géra Slaska

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popr $ci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-368/2013/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r.'poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r, poz. 1409,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2074r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym )

Pan Maciej Jozef Stor

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 stycznia 1978 r. w Lesznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 229/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okrggowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skitad orzekajacy OKK

,
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TROW DUDCWHICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Maciej Jozef Stor
Ul. Bielawska 1b
58-241 Pitawa Dolna
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
{zby Inzynierow Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzagdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie

Pan Maciej Jozef Stor
jest upowazniony
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukeji obiektu, ;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczeni.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-

budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOQSLASKA OXREGOWA
1785 INZYNIEHOW BUDCWRICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VJ4-SBI-R3A *

Pan Maciej Jozef Stor o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0030/13
adres zamieszkania ul. Bielawska 1B, 58-241 Pitawa Dolna

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czy Sci p j wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoz w formie icznej jest ro Zne z oswiad iem woli w formie pi

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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