KRATOWNICA STALOWA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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Nadlewka betonowa na istniejgcym murku

szeroko$ci 24cm i wysokosci 18cm
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢é prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robot wykonawca powinien zapoznaé sie z  catoscia
dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robot
budowlano—montazowych = normy  Polskiego ~ Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej

— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych.

3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
ich usytuowanie musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.

4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
obiektu.

D1

DACH - KRATOWNICA STALOWA (od wewnatrz obiektu)

BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY

LATA DREWNIANA 60x40mm 40cm
KONTRLATA DREWNIANA 50x25mm 2 5cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
PLYTA 0SB—3 22mm 29mm
PIANA POLIURETANOWA NATRYSKOWA X =0,025 33cm
KONSTRUKCJA STALOWA KRATOWNICOWA

PAROIZOLAC)JA

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

SUFIT _PODWIESZANY — SYSTEMOWY MODULOWY NA RUSZCIE

D2  DACH - KRATOWNICA STALOWA (od zewnatrz obiektu)

BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY

LATA DREWNIANA 60x40mm 40cm
KONTRLATA DREWNIANA 50x25mm 2 5cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
PLYTA 0SB—3 22mm 29mm
KONSTRUKCJA STALOWA KRATOWNICOWA

PLYTA POSZYCIOWA DURIPANEL B1 1250x3100mm 1,4cm
ZAPRAWA Z SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

TYNK CIENKOWARSTWOWY
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INWESTOR :

P1  PODLOGANAGRUNCIE P35  PODEST ST $CIANY ISTNIEJACE - TERMOIZOLACJA
OKLADZINA PODL. (PLYTKI GRESOWE) 2cm PLYTKA BETONOWA o wymiarach 30x60cm Bem TYNK CIENKOWARSTWOWY
POSADZKA CEMENTOWA (zbrojona : siatka/zb. rozpr.) Jcm PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA ZAGESZCZONA 5cm ZAPRAWA Z SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
STYROPIAN POSADZK. TWARDY EPS—200 A =0,036 15¢cm ISTNIEJACY BETON STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJINA ) =0,038 20cm
IZOLACJA — FOLIA PVC 2x0,3mm ZAPRAWA KLEJOWA
PODBETON B10 (C8/10) 10cm ISTNIEJACY MUR
ZAGESZCZONY PIASEK 1s>0,97 -
wartwe gleby oraz nasypow niekontrolowanych nalezy usunac spod obrysu posadzki P4 oBrzEzE
KAMIEN PtUKANY — FRAKCJA 8/32 15¢m
GEQOWLOKNINA
PODSYPKA PIASKOWQ—ZWIROWA 20cm
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