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ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE

Istniejacy fundament
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

do robdt wykonawca
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

powinien zapozna¢ sie z

Instytutu Techniki Budowlanej

budowlano instalacyjnych.

obiektu.

1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢é prowadzone z
rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
catoscia

- warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robot
budowlano—montazowych -  normy  Polskiego ~ Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow

3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz
ich usytuowanie musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjadni¢ z projektantem

D4 STROPODACH

PROJEKTOWANE WARSTWY NAISTNIEJACYM STROPODACHU:

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKt ADOWA 4,0mm
STYROPIAN EPS-200 A=0,036 25¢cm

ISTNIEJACE WARTWY STROPODACHU:

PAPA

WARSTWA BETONOWA

SZKALA/ZUZEL KSZTALTUJACA SPADEK

STROP_ACKERMANA

TYNK

UWAGA:

wykonywania prac budowlanych

zastosowanego stropu.

Warstwy istniejacego stropodachu przyjeto na podstawie wizji lokalne;
bez odkrywek (obiekt w ciggtym uzytkowaniu), dlatego w trakcie
nalezy dokona¢ sprawdzenia
istniejacego stropodachu okreslajac rodzaj oraz kierunek oparcia

PROJEKT TECHNICZN
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BIURO PROJEKTOWE

4

ul.Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA
| TERMOMODERNIZACJA

TEMAT :

PRZEKROJ B-B

P1  PODLOGANAGRUNCIE

ST SCIANY ISTNIEJACE - TERMOIZOLACJA F1 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA 82 SCIANA DZIALOWA MUROWANA gr.12cm S4  SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA gr. 24cm S5 MUREK SZCZYTOWY PONAD DACHEM D1 DACH - KRATOWNICA STALOWA (od wewnatrz obiektu) D3 STROPODACH PROJEKTOWANY
OKLADZINA PODL. (PLYTKI GRESOWE) cm TYNK CIENKOWARSTWOWY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — ABIZOL 3x DO POZIOMU TYNK CEM—-WAP LUB GIPSOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY BLACHA PtASKA NA RABEK STOJACY PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm
POSADZKA CEMENTOWA (zbrojona : siatka/zb. rozpr.) 7em ZAPRAWA 7 SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO GRUNTU, POWYZEJ GRUNTU TYNK ZYWICZNY DO h=50cm BETON_KOMORKOWY (Ytong) 12cm ZAPRAWA 7 SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO ZAPRAWA 7 SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO LATA DREWNIANA 60x40mm 4,0cm PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKLADOWA 4.0mm
STYROPIAN POSADZK. TWARDY EPS-200 A =0,036 15¢m STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJNA A =0,038 20cm ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE Z WL. SZKLANEGO TYNK CEM-WAP_LUB GIPSOWY STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJUNA A =0,038 20cm STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJINA A =0,038 20cm KONTRLATA DREWNIANA 50x25mm 2,5¢cm WYLEWKA CEMENTOWA ze spadkiem 2,3'=4,0% Becm
IZOLACJA — FOLIA PVC 2x0,3mm ZAPRAWA KLEJOWA STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJINA ) =0,038 20cm ZAPRAWA KLEJOWA ZAPRAWA KLEJOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) 5,2mm STYROPIAN EPS-100 stopniowany 25—41cm \=0,036 min_25¢m
PODBETON B10 (C8/10) 10cm ISTNIEJACY MUR IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — ABIZOL 3x BETON KOMORKOWY (Ytong) 24cm BETON KOMORKOWY (Ytong) 24cm PLYTA 0SB-3 22mm 22mm FOLIA PAROIZOLACYJNA
ZAGESZCZONY PIASEK 25¢m ISTNIEJACY MUR - TYNK CEM-WAP LUB GIPSOWY ZAPRAWA KLEJOWA PIANA POLIURETANOWA NATRYSKOWA A =0,025 33cm WARSTWA GRUNTUJACA
wartwe gleby oraz nasypow niekontrolowanych nalezy usung¢ spod obrysu posadzki S3  $CIANADZIALOWA GK gr. 15cm STYROPIANOWA PLYTA TERMOIZOLACYJNA A =0,038 5cm KONSTRUKCJA STALOWA KRATOWNICOWA STROP: ZELBETOWY PANELOWY TYPU SMART 20/60 20cm
PLYTA G—K PODWOJNIE 2,5¢cm PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKtADOWA PAROIZOLACJA SUFIT PODWIESZANY — SYSTEMOWY MODULOWY NA RUSZCIE
- STELAZ Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 10cm PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) PRZESTRZEN INSTALACYJNA
P4 oBrzEzE PLYTA G—K PODWOJINIE 2,5cm OBROBKA BLACHARSKA SUFIT_PODWIESZANY — SYSTEMOWY MODUtOWY NA RUSZCIE
KAMIEN PtUKANY — FRAKCJA 8/32 15¢cm
GEOWEOKNINA
PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA 20cm

RYSUNEK :
cinn . 150 | . ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
PT 15 dz. 7/1i 7/2, obreb Skarzyn, gmina Wioszakowice
MR RYS. @ — 10rn1IsC0n . powiat leszezyniski, wojewodztwo wielkopolskie
Gmina Wioszakowice
marn 1212022 | pmaror . 1 K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice
KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski

ARCHITEKTURA PROJEKTANT : ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY :

mgr inz. arch. Piotr Ko
ARCHITEKT

m$ inz. arch. Dorota Duda
ARCHITEKT

upr. B:ﬂ&uwlane do projektowania
bez ogran:Ezeh w spec. Architektonicznej

bez ograniczen w spec.
nr ewid. WP-OIA/OK|

r ewid. 06/05/DOIA

ARCHITEKTURA ASYSTENT :

KONSTRUKCJA PROJEKTANT :

Przemysfaw Rosik

Uprawnienia budowlane do projg 3
robotami budowlanymi i nagzpg
konstrukcyjno-budowlarfef apie
nr ewid. 80/H0$/09

KONSTRUKCJA ASYSTENT :

PRAWA AUTORSKTIE ZASTRZEZONE

NR STR.|




