WIENIEC W1 - oparcie ptyt na $cianie jednostronne UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

WIENIEC W1 1. Roboty budowlano—instalacyjne musza by¢ prowadzone z

SMART 20/60 8, 17 rownolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem
| @ A do robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z  catoscia
| E] ¢ =7 dokumentacji branzowej.
& 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
| @ I - warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robét
: budowlano—montazowych = normy  Polskiego ~ Komitetu
40 | 60 60 60 60 60 60 60 | Normalizacyjnego
12 — instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
| 5 Instytutu Techniki Budowlanej
16 16 Mur - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
| istniejacy [ budowlano instalacyjnych.
12 - = = == 3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz
Zbrojenie gtowne 4xa12. ich usytuowanie musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
g g g § § § g § | Strzemiona @6 co 25¢cm I=66cm, 45' \ﬁlstpliwos’ci i niezqodnosci nalezy wyjasni¢c z projektantem
obiektu.
§ o o o o o o o o | na zaktadach co 10cm.
O uln? uln? uln? E E E ~ LL" E DACH - STROP PANELOWY SMART 20/60
21 8 3 3 3 3 3 8 3 3 | WIENIEC W1 - oparcie plyt na $cianie obustronne Strop  zaprojektowano jako zelbetowy panelowy typu
w § § § § § § § § SMART 20/60 firmy KONBET o wysokosci konstrukcyjne]
=le| & 2 2 o | 2 2 | SMART 20/60 SMART 20/60 20em = lub rownowazny
= = = = = = = = %ﬂ . . . .
7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] | SNCC | Poziom  zawieszenia stropu od 0,00 wykonczonej
| [ [ posadzki:
1B 52 ) . P . = S - t 6 +3,20m
Pty Otwér na kanaty instalacji sanitarnych (klima) +13.00 S E [: E N poziom stropu gorny )
K 0 | _
-t rozpatrywac facznie z branza sanitarng | - N— - . poziom stropu dolny  +3,00m
[] S~ PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
=x | D6 (w nawiasach $redni wspétczynnik obliczeniowy):
16
6 24 — ciezar whasny stropu SMART 20/60 3,00kN/m2 (x1,10)
- | — obc. warstwy wykofczeniowe stropu 2,50kN/m2 (x1,35)
N - M "
o broienie alowne 2xa12. — obc. podwieszenia instalacji 0,10kN/m2 (x1,35)
| Strojen’le giowne g1z — obc. sniegiem (wartosc usredniona)  1,40kN/m2 (x1,50)
rzemiona @6 co 25cm [=28cm, . X
- obc. technologiczne (urzadzenia) 5,00kN/m2 (x1,20)
na zaktadach co 10cm.
RO S——— - | Zbrojenie, rozktad i otworowanie ptyt panelowych dobra¢
o~ wykonawczo przez producenta stropu. Zmiana rodzaju stropu
| oraz wartosci obciazen wymaga zgody projektanta.
WIENIEC W1 - ptyty rownolegle do wierica
SMART 20/60 25 Beton B25 (C20/25)
40 60 60 60 60 60 60 60 | RaEr 4%  — Stal A-IIIN (RB500)
il S | Otulina 20 mm
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_ i i i E E E i E | 0 istniejacy I | PROJEKT TECHNICZNY
= o © © © © © © © T BIURO PROJEKTOWE
Q i i i 5 5 Y 5 5 | Zbrojenie gtéwne 4xg12. MOMiiZ
z § § § % % % 3 % % Strzemiona 86 co 25¢cm 1=82c¢m, » u:.L:zc;gﬁ;::;: 013/3
"é S S S S S S S S | na zaktadach co 10cm.
B & ke ke Eo| & ke ke REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
5| > 5 % 5 | > 5 % UWAGA: WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA
1. Przed zamowieniem plyt kanatowych nalezy dokona¢ pomiaru istniejacego muru i TEMAT : | TERMOMODERNIZACJA
zweryfikowa¢ ich diugosc. [ — RzZUT STROPU
2. Dlugos¢ oparcia plyt kanatowych na murze musi wynosi¢ minimum 8cm. snrn . 1:50 |4oawsn . KONSTRUKCJA
PT 20 dz. 7/1i7/2, obreb Skarzyn, gmina Wtoszakowice
3. Szeroko$¢ wiefica wraz ze zbrojeniem nalezy dostosowaé do szerokosci istniejacego s s DY [imeireer o powdat leszezyfiski, wojewddztwo wielkopolskie
muru z uwzglednieniem diugosci oparcia plyt kanatfowych na murze. Minimalna szerokos¢ e 1202022 | R e 64140 Wioszakowice
wiefca na istniejagcym murze powinna wynosi¢ 16cm. KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
KONSTRUKCJA PROJEKTANT : KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY :
Py staw Rosik ;
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