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WARUNKI TECHNICZNE
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt: budowa sieci wodociagowej na dz. nr 110 obreb Ustowo oraz dz. nr 51 obre¢b Kuréw,

gmina Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.07.2020r., Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowe;j:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15,

16.

W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z jednej
strony wlaczenie do istniejacego wezla sieci wodociagowej del 10PE i dy110PCV na terenie dz.
nr 110, na wysokosci dz. nr 97 obreb Ustowo, za$ z drugiego kornca nalezy wykona¢ wigczenie
do istniejacej sieci wodociagowej de160PE na dz. nr 51 obr¢gb Kuréw.
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur i ksztaltek PE 100 SDR17 PN10
koloru niebieskiego.
Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepisow.
Ciénienie robocze wody w miejscu wigczenia do sieci p~2,5-6,0 bar.
Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca ztaczy komierzowych.
W weztach wodociggowych stosowaé zasuwy z uszczelnieniem klinowym migkkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynka zasuwowa typu cigzkiego.
Przylaczenie wodociggu moze nastgpi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWikK
w Kolbaskowie.
Trase wodociagu oznakowac tasma lokalizacyjng z wkladka magnetyczna.
Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kotbaskowie.
Sie¢, z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie
w Policach.
Przystapienie do robét bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociagu
ze ZWiK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolefi wymaganych Prawem Budowlanym.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgcia prac.
Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji sieci moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci i dezynfekeji w obecnos$ci pracownika
dziatu technicznego ZWiK w Kotbaskowie.
Do odbioru koncowego sieci wodociggowej nalezy przedtozyc:

a) oryginal warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej
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b)
c)
d)
€)

f)

g)
h)

i)

projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

kopia uzupetionej mapy zasadniczej z klauzula PODGiK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 z potwierdzeniem o przyjeciu wyniku pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego

szkic geodezyjnych pomiaréw wodociggu

aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
wodociggu materialy

protokdt przeprowadzenia dezynfekeji wodociaggu

protokél wykonania proby szezelnosci wodociagu

wyniki badan fizykochemicznych: barwa i mgtno$¢, oraz bakteriologicznych
wykonanych przez akredytowane laboratorium.

protoké! badan wydajnosci hydrantow p.poz.

17. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia.

18. Odsteps
uzgodni

two od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
enia ze ZWiK w Kolbaskowie.

19. W wypadku wystgpienia koniecznosci przelozenia istniejgcego uzbrojenia terenu w zwiazku
z planowang inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykonaé¢ je na wlasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Kotbaskowie.

20. Po speknieniu powyzszych wymogéw ZWiK w Kolbaskowie zapewnia dostawe wody.

Wystawit:
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