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I. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a).Uchwata nr XXXII1/435/06 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 12 czerwca 2006r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zlokalizowanego w obrebach geodezyjnych Kuréw i Przectaw w gminie Kotbaskowo.
b). Decyzja nr 9/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
c). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
d). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
e). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
f). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany oraz informacja BIOZ.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy sieci wodociggowej o srednicy @160mm tgczacej
miejscowos¢ Ustowo i Kurow oraz projekt przebudowy odcinka rurociggu ttocznego kanalizacji
sanitarnej z przepompowni $ciekow P38 w Ustowie, ktory wykorzystany zostanie do przesytu
Sciekow po zrealizowaniu przez Gmineg Kotbaskowo inwestycji: ,Budowa drogi gminnej
taczacej droge powiatowg nr 3927Z Szczecin-Siadto Gdrne z projektowanym weztem
,Przectaw” na DK13".

4. LOKALIZACJA INWESTYCJLI.
Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kotbaskowo: miejscowosé Kurdw,
miejscowos¢ Ustowo i teren pomiedzy obiema miejscowosciami.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable
telekomunikacyjne.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu trasy projektowanego uzbrojenia w obrebie wysoczyzny morenowej wystepujg w
przewadze plejstocenskie zwatowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne, niekiedy
w zagtebieniach i dolinach erozyjnych przykryte deluwialnymi glinami i piaskami wieku
holocenskiego.

Warunki gruntowe sg korzystne, gdyz podtoze budujg rodzime grunty mineralne (zwatowe i
deluwialne gliny i piaski).

Warunki wodne sg zréznicowane. Przejawy wody gruntowej stwierdzono w 10 z 17 otwordw.
Woda przewaznie o zwierciadle swobodnym (w 6 otworach) lub w postaci sgczen (w 4
otworach). Wiekszos¢ przejawéw wody na wysoczyznie wystepuje na gtebokosci ponad 2,5m
p.p.t. W okresach suszy czes¢ srodglinowych saczeh na obszarze wysoczyzny moze
catkowicie zanika¢, a poziom wody w zwatowych piaskach moze obniza¢ sie nawet o ponad
0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o zwigkszonej
sumie opaddéw mogg pojawia¢ sie liczne saczenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach
podfoza. Projektowane uzbrojenie posadowione zostanie powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.

3



opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu stwierdzono Ze warunki
gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie XY weztdw i punktdow charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegaé bedzie od miejscowosci Ustowo (poczatek
inwestycji na wysoko$ci dziatki 97 obreb Ustowo —potgczenie z istniejgcym wodociggiem
@110mm biegnacym od ujecia wody w Ustowie) do miejscowosci Kuréw (potgczenie z
istniejgcym wodociggiem @160mm na wysokosci dziatki 39/12 obreb Kurow).

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 $rednicy 160mm o dtugosci L= 1937,4m,
- 0 $rednicy 110mm o dtugoéci L= 3,4m,
- 0 $rednicy 90mm o tgcznej dtugosci L= 9,0m,
- 0 Srednicy 50mm o tgcznej dtugosci L= 20,5m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowa zaprojektowano odcinki:
przewiert sterowany:
- 0 $rednicy 160mm o tgcznej dtugosci L=553,5m,
- 0 $rednicy 160mm w rurze ochronnej @250mm o tgcznej dtugosci L=7,0m,

przewiert tzw. kretem”:
- 0 $rednicy 160mm o tgcznej diugosci L=52,4m pod zjazdami do dziatek: nr 101 obreb
Ustowo oraz nr 39/8, 39/9, 46/1,46/2 obreb Kurdw,
- 0 $rednicy 90mm w rurze ochronnej &160mm o dtugosci L=7,8m,
- 0 srednicy 50mm w rurze ochronnej &110mm o tgcznej dtugosci L=15,6m.

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,31 m do 2,06 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 42%eo.

Trase projektowanego wodociggu i jego potgczenie z istniejgcyg siecig wodociggowg oraz
odcinki przewidziane do wykonania metodg bezwykopowg przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi o srednicy od 110 do 200mm nalezy wykonac z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji $cianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.
Rurociaggi o srednicy ponizej 110mm nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody
pitne;.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantéw p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcigciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @150mm — 22 sztuki

- @80mm — 10 sztuk (z tego 8szt. to odejscie na hydrant).



W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggdw pod drogg powiatowg zaprojektowano bezwykopowo w rurach
ochronnych z PE100RC.

Dla rurociggu @160mm dobrano rure ochronng o srednicy 250mm o dtugosci L=7,0m.

Dla rurociggu @90mm dobrano rure ochronng o srednicy 160mm i tgcznej dtugosci L=7,8m,
Dla rurociggu @50mm dobrano rure ochronng o srednicy 110mm i tgcznej dtugosci L=15,6m.

Przejscie wodociggéw w poblizu drzew (w tym pod wjazdem na dziatke nr 45/10 obreb Kurdw)
zaprojektowano bezwykopowo w stalowej rurze ochronnej 273,0x7,1mm o tgcznej diugosci
136,5m.

Rurociggi wewnatrz rury ochronnej utozone bedag na podporach slizgowych. Dla wymienionych
rurociggéw dobrano podpory slizgowe z rolkami o wysokosci 15mm. Rozstaw podpér co 1,5m
oraz 0,15m z obu koncdw rury ochronnej. Przestrzehh pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkng¢ manszeta.

7.1.3. Zespoly napowietrzajgco-odpowietrzajace.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia w najwyzszych punktach terenu
zaprojektowano na projektowanym wodociggu zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zespoty zaprojektowano w wezle W13 (ODP-1) oraz w weZle
W18 (ODP-2).

Lokalizacje zespotdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.2. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ze wzgledu na planowang przebudowe drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin —
Kuréw, w celu uniknigcia rozbidrki nowych nawierzchni drogowych konieczne jest wykonanie
wyprzedzajgco przebudowy odcinka rurociggu ttocznego, ktéry docelowo bedzie ttoczyt Scieki z
istniejgcej przepompowni P38 zlokalizowanej na dziatce nr 102/1 obreb Ustowo bezposrednio
do oczyszczalni sciekow w Przectawiu.

Przebudowa rurociggu ttocznego przebiega¢ bedzie od wezta T5a zaprojektowanego na
terenie istniejgcej przepompowni $ciekow P38 do wezta T16a, w ktérym docelowo nastgpi
potgczenie z rurociggiem ttocznym projektowanym na zlecenie Gminy Kotbaskowo w ramach
inwestyciji: ,Budowa drogi gminnej tagczacej droge powiatowg nr 3927Z Szczecin-Siadto Gérne
Z projektowanym weztem ,Przectaw” na DK13”.

7.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu o Srednicy 110mm i dtugosci L=
291,6m.

Z tego do wykonania metodg przewiertu sterowanego zaprojektowano odcinki rurociggu o
dtugosci L=99,4m.

Uktad wysokosciowy projektowanego rurociggu zostat dostosowany do rzednych istniejgcego
terenu, rzednych istniejgcej kanalizacji oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggu wynosi od 1,31 m do 2,00 m p.p.t.



Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 131,4%o.
Trase projektowanego rurociggu ttocznego oraz odcinek przewidziany do wykonania metodg
bezwykopowg przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.2.2. Materiatl i uzbrojenie.

Projektowany rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji $cianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizacji ci$nieniowe; .
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano ksztattki
z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek oraz
poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia
giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.2.3. Kolumna odpowietrzajagco-napowietrzajaca.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia rurociagu zaprojektowano w wezle T10 kolumne z
zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumna z
zasuwami po obu stronach powinna by¢ przystosowana do tymczasowego przezbrojenia na funkcje
ptuczgco-spustowa, w celu umozliwienia czyszczenia lub opréznienia rurociggu na wypadek
awarii. Zwienczenie kolumny zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywg zelbetowg
zamknietg wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.

Obstuga kolumny z poziomu terenu.

7.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catosc¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.3.1. Roboty ziemne.

Uzbrojenie w wiekszosci utozone zostanie bezwykopowo. Na odcinkach gdzie uzbrojenie
wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i
czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne
wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne" oraz z
instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentdw rur.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggoéw dostarczong przez producentow.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaé pogorszenia stosunkéw
wodnych na gruntach sasiednich. Nalezy zachowac¢ urzgdzenia melioracyjne, ich droznos¢ oraz
wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracyjnych
Wykonawca robét w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Szczecinie dokona ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu wody.



7.3.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykonac nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggoéw z PE opracowang przez producentéw rur.

Potfgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weztow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociaggu wykonanego z rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkfadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

7.3.3. Przewierty sterowane.

Technologia przewiertdw sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i
odpowiedniego poszerzania jego srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za
pomocg specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury. Catosc
procesu sktada sie z trzech etapéw:

1. Wiercenie pilotazowe - Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwér wiertniczy po
zatozonej w projekcie trajektorii. Narzedziem urabiajgcym grunt jest tu najczesciej
ptytka sterujgca (urabianie hydromonitorowe) Ilub w ciezszych warunkach
geologicznych- swider gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury
przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy rdéznego
typu systemow nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem
poftozenia osi. Urobek powstaly podczas wiercenia, wynoszony jest przez pituczke
wiertnicza.

2. Poszerzanie otworu (rozwiercanie) - W tej czesci robdt, poszerza sie powstaty
wczesniej otwér pilotazowy w celu umozliwienia instalacji rury o zaktadanej srednicy.
Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do srednicy wiekszej o
20% - 50% od $rednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale
Scidle powigzane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek
powstaly na skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez pluczke
wiertnicza.

3. Wociagganie rury przewodowej do otworu - Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury
przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu. Rura przewodowa jest potgczona z
rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed gtowicg instaluje sie
réwniez rozwiertak, ktéry dodatkowo zwierca otwor juz na etapie wciggania. Pluczka
wiertnicza Wwynosi pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w
ptuczce minimalizujg tarcie pomiedzy rurg przewodowg a sciang otworu wiertniczego,
co ufatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sit osiowych (moment obrotowy)
oraz sit stycznych.

Podawana podczas przewiertu odpowiednio spreparowana ptuczka wiertnicza jest catkowicie
biodegradalna. Przygotowanie ptuczki wiertniczej polega na dobraniu odpowiedniego
bentonitu (w sktad ktérego wchodzg gtéwnie mineraty ilaste) i zmieszaniu w odpowiednich
proporcjach z wodg, dla celéw uzyskania odpowiedniej ilosci i jakosci ptuczki wiertniczej , ktéra
podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie pracy.

Zmagazynowany w trakcie prac wiertniczych urobek wraz z ptuczkg zostang zmagazynowane,
a nastepnie zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. OCHRONA SANITARNA.
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia



strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do
hydrantow p.poz., studni odwodnieniowych, odpowietrzenia lub innego uzbrojenia

9. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja na odcinku od punktu W12 do punktu W20 lokalizowana jest m.in. na
terenach objetych ochrong konserwatorskg zabytkow archeologicznych, jakimi sg stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Kuréw, stan. 8,11,12 (AZP: 31-05/8, 100, 101),
Ustowo, stan. 6 (AZP: 31-05/42) - osadnictwa ze starozytnosci w tym z epoki kamienia,
wczesnego sredniowiecza i sredniowiecza oraz w sgsiedztwie z granicg ochrony stanowiska
archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr: Kuréw, stan. 13 (AZP:31-05/102).

Natomiast na odcinku od punktu W77 do W91 planowana inwestycja lokalizowana jest m.in.
ma terenach w bezposrednim sgsiedztwie z obszarami objetymi ochrong konserwatorskg
zabytkéw archeologicznych jakimi sg stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane pod nr:
Ustowo, stan. 38, 39 (AZP:31-05/84,85) — osadnictwa ze starozytnosci w tym z epoki kamienia,
wczesnego sredniowiecza.

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw uzgodnit niniejszg inwestycje w decyzji
nr 1492/2016 z dnia 20 pazdziernika 2016r. oraz w decyzji nr 1491/2016 z dnia 20 pazdziernika
2016r. (patrz zatgczniki).

10. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg przejscia metodg
bezwykopowg pod drzewem Ilub wycinki. Wykaz zieleni przewidzianej do wycinki
przedstawiono w cze$ci zatgcznikowej niniejszego opracowania. Wycinka zostata uzgodniona z
Wiascicielami terenu.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdzn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdozn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art.
35, art. 38, art. 39,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr47, poz. 401) § 21 ust. 2.

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach: obreb Kurdow:
51 oraz obreb Ustowo: 102/1, 110.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan Srodowiska w



rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

e Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,

e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

¢ na ludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

12.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robdét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

12.1.2. Wplyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego.
12.2. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikow, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow,

rozbidrka infrastruktury podziemne;j.

* 6 6 o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

+ maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

¢ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

¢ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywaC w sposob niekorzystny na Srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:



Tworzywa sztuczne (rozbidrka rurociggéw z rur PE ) - 17 02 03

Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 17 01 01
Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01— 17 03 02

* & ¢ o

Dla wyzej wymienionych wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér
i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, Zze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ LACZACEJ MIEJSCOWOSC
USTOWO | KUROW WRAZ Z PRZEBUDOWA RUROCIAGU
TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOLBASKOWO

Inwestor

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Numer umowy

127/2020 / P-1030/2020

Adres inwestycji

Gmina Kotbaskowo — m. Ustowo, m. Kuréw

Obreb Kuréw: 51

Numery dzialek
umery czl Obreb Ustowo: 102/1, 110
NUMER
i - IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY . UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inz. ID’ARIUSZ SKUZA o 583/S2/94
specjalnosc¢: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ] PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
Sieci wod.-kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAPI0071/POOS/08
specjalno$¢: instalacyjna b/o
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13. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
¢ Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
o Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
o |stniejgce linie kablowe energetyczne,
e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych 0,4kV.
¢ Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkow linii kablowe;j.
2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
¢ Niebezpieczenhstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
¢ Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajacych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
¢ Niebezpieczenhstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),
¢ Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
o Kierownik budowy/robdt przed przystgpieniem do robdét opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania roboét i zapozna z nig pracownikow.
e Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
e Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskoéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robo6t. Nalezy stosowaé technologie robét oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikaé z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robét w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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