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I. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a).Uchwata nr XXXII1/435/06 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 12 czerwca 2006r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zlokalizowanego w obrebach geodezyjnych Kuréw i Przectaw w gminie Kotbaskowo.
b). Decyzja nr 9/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
c). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
d). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
e). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
f). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy sieci wodociggowej o srednicy @160mm tgczacej
miejscowos¢ Ustowo i Kuréw wraz z przebudowg przytgczy wodociggowych do istniejgcych
budynkéw w miejscowosci Ustowo oraz projekt przebudowy odcinka rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej z przepompowni sciekow P38 w Ustowie, ktéry wykorzystany zostanie do
przesytu $ciekdw po zrealizowaniu przez Gmine Kotbaskowo inwestycji: ,Budowa drogi
gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3927Z Szczecin-Siadto Gorne z projektowanym weztem
,Przectaw” na DK13".

4. LOKALIZACJA INWESTYCJLI.

Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kotbaskowo: miejscowosé Kurdw,
miejscowos¢ Ustowo i teren pomiedzy obiema miejscowosciami.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable
telekomunikacyjne.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu trasy projektowanego uzbrojenia w obrebie wysoczyzny morenowej wystepujg w
przewadze plejstocenskie zwatowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne, niekiedy
w zagtebieniach i dolinach erozyjnych przykryte deluwialnymi glinami i piaskami wieku
holocenhskiego.

Warunki gruntowe sg korzystne, gdyz podtoze budujg rodzime grunty mineralne (zwatowe i
deluwialne gliny i piaski).

Warunki wodne sg zréznicowane. Przejawy wody gruntowej stwierdzono w 10 z 17 otwordw.
Woda przewaznie o zwierciadle swobodnym (w 6 otworach) lub w postaci sgczen (w 4
otworach). Wiekszos$¢ przejawéw wody na wysoczyznie wystepuje na gtebokosci ponad 2,5m
p.p.t. W okresach suszy czes¢ srodglinowych saczeh na obszarze wysoczyzny moze
catkowicie zanika¢, a poziom wody w zwatowych piaskach moze obniza¢ sie nawet o ponad
0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o zwiekszonej
sumie opaddéw mogg pojawia¢ sie liczne saczenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach
podfoza. Uzbrojenie posadowione zostanie powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww.
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opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
Wspéirzedne geodezyjne w uktadzie XY weztdw i punktdow charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowe] niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegaé bedzie od miejscowosci Ustowo (poczatek
inwestycji na wysoko$ci dziatki 97 obreb Ustowo —potgczenie z istniejgcym wodociggiem
@110mm biegnacym od ujecia wody w Ustowie) do miejscowosci Kuréw (potgczenie z
istniejgcym wodociggiem @160mm na wysokosci dziatki 39/12 obreb Kurow).

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 s$rednicy 160mm o dtugosci L= 1937,4m,
- 0 srednicy 110mm o dtugosci L= 3,4m,
- 0 s$rednicy 90mm o tgcznej diugosci L= 9,0m,
- 0 Srednicy 50mm o tgcznej dtugosci L= 31,6m,
- 0 $rednicy 40mm o dtugoéci L= 21,0m,
- 0 Srednicy 32mm o tgcznej dtugosci L= 49,8m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowag zaprojektowano odcinki:
przewiert sterowany:
- 0 $rednicy 160mm o tgcznej dlugosci L=553,5m,
— 0 $rednicy 160mm w rurze ochronnej @250mm o tgcznej dtugosci L=7,0m,

przewiert tzw. kretem”:
- 0 $rednicy 160mm o tgcznej diugosci L=52,4m pod zjazdami do dziatek: nr 101 obreb
Ustowo oraz nr 39/8, 39/9, 46/1,46/2 obreb Kurdw,
- 0 srednicy 90mm w rurze ochronnej &J160mm o tgcznej dtugosci L=7,8m,
- 0 srednicy 50mm w rurze ochronnej &110mm o tgcznej dtugosci L=23,5m,
~ 0 $rednicy 40mm w rurze ochronnej &110mm o dtugosci L=17,1m,
- 0 srednicy @32mm w rurze ochronnej @90mm o tgcznej dtugosci L=21,5m.

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dtugosci rur wynikajgce z technologii
wykonania przewiertu.

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,31 m do 2,06 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 42%e.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowg oraz
odcinki przewidziane do wykonania metodg bezwykopowg przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi o srednicy od 110 do 200mm nalezy wykonac z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej koloru
niebieskiego.



Rurociggi o srednicy ponizej 110mm nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody
pitnej koloru niebieskiego.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantéw p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

- @150mm — 22 sztuki

- @80mm — 10 sztuk (z tego 8szt. to odejscie na hydrant).

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggdw pod drogg powiatowg zaprojektowano bezwykopowo w rurach
ochronnych z PE100RC.

Dla rurociggu @160mm dobrano rure ochronng o srednicy 250mm o dtugosci L=7,0m.

Dla rurociggu @90mm dobrano rure ochronng o $rednicy 160mm i tgcznej dtugosci L=7,8m,
Dla rurociggu @50mm dobrano rure ochronng o $rednicy 110mm i tgcznej dtugosci L=23,5m,
Dla rurociggu @40mm dobrano rure ochronng o $rednicy 110mm i dtugosci L=17,1m,

Dla rurociggu @32mm dobrano rure ochronng o srednicy 90mm i tgcznej dtugosci L=21,5m,

Przejscie wodociggéw w poblizu drzew (w tym pod wjazdem na dziatke nr 45/10 obreb Kuréw)
zaprojektowano bezwykopowo w stalowej rurze ochronnej 273,0x7,1mm o tgcznej dtugosci
136,5m.

Rurociggi wewnatrz rury ochronnej utozone bedag na podporach slizgowych. Dla wymienionych
rurociggéw dobrano podpory slizgowe z rolkami o wysokosci 15mm. Rozstaw podpér co 1,5m
oraz 0,15m z obu koncdéw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkng¢ manszeta.

7.1.3. Zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajace.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia w najwyzszych punktach terenu
zaprojektowano na projektowanym wodociggu zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zespoty zaprojektowano w wezle W13 (ODP-1) oraz w wezZle
W18 (ODP-2).

Lokalizacje zespotéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.2. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ze wzgledu na planowang przebudowe drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin —
Kurdéw, w celu unikniecia rozbiérki nowych nawierzchni drogowych konieczne jest wykonanie
wyprzedzajgco przebudowy odcinka rurociggu tfocznego, ktéry docelowo bedzie ttoczyt Scieki z
istniejgcej przepompowni P38 zlokalizowanej na dziatce nr 102/1 obreb Ustowo bezposrednio
do oczyszczalni sciekow w Przectawiu.

Przebudowa rurociggu ttocznego przebiegac bedzie od wezta T5a zaprojektowanego na
terenie istniejacej przepompowni $ciekow P38 do wezta T16a, w ktorym docelowo nastgpi
potgczenie z rurociggiem ttocznym projektowanym na zlecenie Gminy Kotbaskowo w ramach
inwestycji: ,Budowa drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3927Z Szczecin-Siadto Gérne
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z projektowanym weztem ,Przectaw” na DK13”.

7.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu o Srednicy 110mm i dtugosci L=
291,6m.

Z tego do wykonania metodg przewiertu sterowanego zaprojektowano odcinki rurociggu o
dtugosci L=99,4m.

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dtugosci rur wynikajgce z technologii
wykonania przewiertu.

Ukfad wysokosciowy projektowanego rurociggu zostat dostosowany do rzednych istniejgcego
terenu, rzednych istniejgcej kanalizacji oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggu wynosi od 1,31 m do 2,00 m p.p.t.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 131,4%e.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego oraz odcinki przewidziane do wykonania metodg
bezwykopowg przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizaciji
cisnieniowej koloru czarnego.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.2.3. Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia rurociggu zaprojektowano w wezle T10
kolumne z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Kolumna z zasuwami po obu stronach powinna byc¢ przystosowana do tymczasowego
przezbrojenia na funkcje ptuczgco-spustowg, w celu umozliwienia czyszczenia lub oprdznienia
rurociggu na wypadek awarii.

Zwienczenie kolumny zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m z pokrywg zelbetowg
zamknietg wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywag wypetniong betonem. Gtebokos$¢
osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

Elementy prefabrykowane, tj. kregi betonowe, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe
potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i
zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, mrozoodpornego (F-50), mato nasigkliwego
nw<6%.

Obstuga kolumny z poziomu terenu.

7.3. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
1. Przewidziano rozebranie istniejgcych hydrantow — 2szt. Odejscia od demontowanych

hydrantéw nalezy zaslepi¢ kotnierzem zeliwnym slepym @80mm, tak aby mozliwa byta dalsza
eksploatacja istniejgcego wodociggu od ujecia wody do Kurowa.
2. Demontowane odejscia od istniejgcej sieci przechwytywane do nowego wodociggu nalezy
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zaslepic¢ tak, aby mozliwa byta dalsza eksploatacja istniejgcego wodociggu od ujecia wody do
Kurowa.

Przewidziano do zaslepienia:

- przytagcze @25mm STAL — 3szt.

- przytacze @32mm STAL — 4szt.

- przytagcze @32mm PE — 1szt.

- przytacze @50mm STAL — 1szt.

- wodocigg ¥90mm PVC — 2szt.

- wodocigg ¥90mm PE — 1szt.

- wodocigg ¥110mm PE — 1szt.

3. Istniejgcy wodociag @32mm STAL przeznaczony do wytgczenia z uzytku w okolicy wezta
V57 nalezy zaslepic.

4. Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia (zsuwy, hydranty itp.) nalezy przekazaé
eksploatatorowi sieci.

7.4. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.4.1. Roboty ziemne.

Uzbrojenie w wiekszoéci utozone zostanie bezwykopowo. Na odcinkach gdzie uzbrojenie
wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umochionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodnié ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ roboét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggéw:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40% po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszankg kruszyw
tamanych 0/31,5 zageszczonych do stopnia zageszczenia 1d>40% na grubosci 25cm po
zageszczeniu.

Typy posadowienia dla poszczegdélnych odcinkdw rurociggdw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
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szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia |s =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem zasypowym (catkowita
wymiana gruntu). Dopuszcza sie wykonanie zasypki czesciowo piaskiem zasypowym
czesciowo rodzimym, gdy mozliwe bedzie dogeszczenie powstatej mieszanki do podanych
wskaznikéw. Grunty rodzime mozna wykorzysta¢ do wykonania mieszanki po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw.

7.4.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podfoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjag montazowg uktadania w
gruncie rurociggoéw z PE opracowang przez producentéw rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Pofgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych nalezy obrukowac¢ 1,0x1,0m kostkg
kamienng lub betonowg na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudowac
obrzezami chodnikowymi.

Rurociggi o srednicy do @110mm wigcznie nalezy tgczyé przy uzyciu muf elektrooporowych.
Rurociggi o srednicy powyzej @110mm mozna zgrzewaé doczotowo przy zachowaniu zasady
stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym ztgczu.

Pofgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weztow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkfadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdluz, ponad rurociggami. Tasme ukifadaé réwniez na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociggu i
wciggniecie jej razem z rurociggiem. Kolor tasmy dla wodociggu — niebieski, dla rurociggu
ttocznego — brgzowy.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych lub
stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”



Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggdéw gruntéw spoistych nalezy
pod 5 hydrantami (Hp1, Hp2, Hp4, Hp6, Hp8) wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany &4-
16mm, tak aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydrantow. Grunt nalezy wymieni¢ do
gtebokosci 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu i zabezpieczy¢é matg z geowtdkniny.
Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukaé i poddaé¢ dezynfekcji. Wode do prob
szczelno$ci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac préby cisnienia (min. 0,1MPa) i
wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

7.4.3. Przewierty sterowane.

Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i
odpowiedniego poszerzania jego srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za
pomocg specjalnie dobranej ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury. Catosc
procesu sktada sie z trzech etapéw:

1. Wiercenie pilotazowe - Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwér wiertniczy po
zatozonej w projekcie trajektorii. Narzedziem urabiajgcym grunt jest tu najczesciej
ptytka sterujgca (urabianie hydromonitorowe) lub w ciezszych warunkach
geologicznych- Swider gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury
przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy rdéznego
typu systemow nawigaciji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem
potozenia osi. Urobek powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke
wiertnicza.

2. Poszerzanie otworu (rozwiercanie) - W tej czesci robdt, poszerza sie powstaty
wczesniej otwér pilotazowy w celu umozliwienia instalacji rury o zaktadanej srednicy.
Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do srednicy wiekszej o
20% - 50% od $rednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale
Scidle powigzane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek
powstaly na skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez ptuczke
wiertnicza.

3. Wociagganie rury przewodowej do otworu - Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury
przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu. Rura przewodowa jest potgczona z
rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed gtowicg instaluje sie
réwniez rozwiertak, ktéry dodatkowo zwierca otwér juz na etapie wciggania. Pluczka
wiertnicza Wwynosi pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w
ptuczce minimalizujg tarcie pomiedzy rurg przewodowg a $ciang otworu wiertniczego,
co utatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sit osiowych (moment obrotowy)
oraz sit stycznych.

Podawana podczas przewiertu odpowiednio spreparowana ptuczka wiertnicza jest catkowicie
biodegradalna. Przygotowanie ptuczki wiertniczej polega na dobraniu odpowiedniego
bentonitu (w sktad ktérego wchodzg gtdéwnie mineraty ilaste) i zmieszaniu w odpowiednich
proporcjach z wodg, dla celéw uzyskania odpowiedniej ilosci i jakosci ptuczki wiertniczej , ktéra
podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie pracy.



Zmagazynowany w trakcie prac wiertniczych urobek wraz z ptuczkg zostang zmagazynowane,
a nastepnie zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7.4.4. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
wszystkich odbiorcéw.

3. Przed przystgpieniem do prac i zamowieniem materiatdw Wykonawca powinien zrobic¢ probne
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji istniejgcych sieci i przytgczy wodociggowych oraz
sprawdzenia rzeczywistych srednic, materiatow i rzednych posadowienia wodociggow.

4. Przed wykonaniem przewiertow sterowanych, w celu unikniecia ewentualnej kolizji z
projektowanym wodociggiem nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejgcego
rurociggu ttocznego poprzez wykonanie przekopow probnych w miejscach oznaczonych na
profilu podtuznym.

5. Prace ziemne nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy zwierciadio
wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

6. Odcinki wodociggu i rurociggu ttocznego zaprojektowane do wykonania bezwykopowo -
przewiertem sterowanym mozna wykonaé¢ w wykopie otwartym po uzgodnieniu z zarzgdcg drogi
o ile nie kolidujg z istniejgcy zielenig przewidziang do zachowania.



