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RUROCIĄG TŁOCZNY

Ø110mm PE100 RC SDR17

RZUT Z GÓRY

MUFA ELEKTROOPOROWA

Ø110mm PE100

TULEJA KOŁNIERZOWA 100/110+ KOŁNIERZ

STALOWY POWLEKANY + USZCZELKA

GUMOWA

PŁYTY

CHODNIKOWE

PODSYPKA Z PIASKU ŚREDNIEGO

H=15CM ZAGĘSZCZONA DO ID>40%

PRZEKRÓJ A - A

SCHEMAT WYKONANIA KOLUMNY  ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCEJ

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 Z WYPEŁNIENIEM

BETONOWYM BEZ WENTYLACJI

KIERUNEK

PRZEPŁYWU

21,38

KIERUNEK

PRZEPŁYWU

5
8

1
7

0
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ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIEGO

ZAGĘSZCZONA DO ID>40%

KIERUNEK

PRZEPŁYWU

WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 Z WYPEŁNIENIEM

BETONOWYM BEZ WENTYLACJI

A

KIERUNEK

PRZEPŁYWU

A

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

 Ø62,5cm  H=8cm

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

 Ø62,5cm  H=10cm

Lp.

ŚREDNICA

WYMIAR

WYSZCZEGÓLNIENIE

[mm]

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY

MATERIAŁ

ILOŚĆ

SZTUK

1

2

KOLUMNA ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCA

100

STAL

NIERDZEWNA

1

100/110
RÓŻNY

TULEJA KOŁNIERZOWA+KOŁNIERZ POWLEKANY

POLIPROPYLENEM+USZCZELKA GUMOWA

3

2

PŁYTA POKRYWOWA

Ø100cm H=23cm

KRĄG BETONOWY

Ø100cm H=50cm

23,16

3
0

21,96

KRĄG BETONOWY Ø100cm

KOLUMNA ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCA

MUFA ELEKTROOPOROWA

PE
110 1*

KOLUMNA ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCA

23,08

* 1 SZT. MUFY UJĘTA W SCHEMACIE WĘZŁÓW

1:25

skala:
nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

14

nazwa opracowania:

GMINA KOŁBASKOWO:  M. USTOWO,  M. KURÓW

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

SIECI WOD.-KAN.

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

branża:

projektant:

sprawdzający:

282/Sz/83mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

mgr inż. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ USTOWO I KURÓW

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ,

GMINA KOŁBASKOWO

Biuro Projektów

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin

Rok założenia 1991

127/2020 / P-1030/2020

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

LIPIEC 2020r.


