PRZEKROJ |
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR3
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4 cm 4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
12 cm Istn. nawierzchnia bitumiczna
Podbudowa zasadnicza z mieszanki po frezowaniu o grubosci 4 cm
20 cm

niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 1.

PRZEKROJ IV
ODTWORZENIE CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEKROJ V
ODTWORZENIE ZJAZDU
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PRZEKROJ I

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
Z KOSTKI BETONOWEJ
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Kraweznik betonowy z rozbiérki
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15¢cm| 8 cm

Kostka betonowa brukowa z rozbidérki

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego C16/20

15cm

Podbudowa pomocnicza z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 r.

PRZEKROJ VI
ODTWORZENIE JEZDNI/ZJAZDU
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ
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PRZEKROJ VII
ODTWORZENIE ZJAZDU
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
skala 1:50
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8 cm |Kostka betonowa z rozbiérki
5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
20 cm | niezwigzanej Cnr wg WT-4 2 2010 r.
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Uwagi:
1 Szeroko$¢ zmienna wg planu sytuacyjnego;
2 gpadki poprzeczne jezdni jak w stanie istnigjacym;
3 Do zbrojenia nawierzchni bitumicznej zastosowag siatke wykonang z
wiokien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym)
wstepnie powlekang warstwg bitumiczng;
4 Kraweznik ustawié ze $wiattem dostosowanym do istniejacych kraweznikéw
na odcinku poza zakresem robét
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ODTWORZENIE ZJAZDU GMINA KOLBASKOWO
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Wa-wa z mieszanki
15 cm | niezwigzanej Cng wg WT-4 2 2010 .

Drogowe ptyty betonowe z rozbidrki

10 cm

Podsypka z piasku grubego

nazwa inwestycji: L j ’
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ tACZACEJ MIEJSCOWOSC USTOWO | KUROW
WRAZ Z PRZEBUDOWA RUROCIAGU TEOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ,
GMINA KOLBASKOWO
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