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1. CZESC FORMALNO - PRAWNA

Poznan, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106,
poz.1126 z podzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt techniczny:

»Przebudowa ul. Bukowskiej w Dusznikach- utwardzenie plytami betonowymi PDTP”

zostat wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajgcy branzy drogowej
mgr inz. Tomasz Mackowiak mgr inz. Przemystaw Perz
WKP/0248/PO0D/14 WKP/0249/PO0D/14
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-327/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Macékowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0248/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y PP )
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mackowiak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... N L L ALAL /A,

Otrzymuja:
@Pan Tomasz Mackowiak
64-100 Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego 8B
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-QAW-11D-KRI *

Pan Tomasz Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0145/13

adres zamieszkania ul. Andrzeja Krzyckiego 8 B, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustswy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone ym podp elektr ym weryfik: ym przy P y wainego kwalifik ego certyfikatu 3
© ine pod wigly prawny P ym podpizami grymi|

* Weryfikacjs popr SCi damych w niniejsy Swi iu moina sprawdzic 78 PomMOCy MuUMery weryfikacyjnego Taswisdczenia na
stronie Polskiej by Infynierow Bucownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujec sig T biurem wiasciwej Okrggowej Izdy Indynierow
Bucownictwa.

==
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T 1 WIELKOPOLSKA

{4sie| OKREGOWA
WANNYE IZBA
CIiT INZYNIEROW
4771 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-291/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz. 932 z pdZn. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustalenin, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Krzysztof Perz

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 maja 1986 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.,
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? e C,(‘
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Krzysztof Perz

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskl........E%.f:.&f..g..,.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.../..... { l ....................................

uW/) .......................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki.......

Otrzymuja:
@ Pan Przemystaw Krzysztof Perz
62-045 Pniewy, ul. Poznanska 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-CIT-E7Y-JUH *

Pan Przemystaw Krzysztof Perz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0273/12

adres zamieszkania ul. Lesna 3, 62-045 Pniewy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektr j o9 20 ym podpi: elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalkfik ego certyfikatu s
pod wagledem skutkow prawry P ¥m pocpizami gcznymi.)

* Weryfikacjg popr sci danych w niniejszy swi i moine sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjnego zaswi ia na

stronie Polskiej 1zby InZynierow Budownictwa www_pisd.org.pl lub jqc sig 2 bi wiaiciwe] Okrggowe] 120y InZyrierow

Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowa ul. Bukowskiej w Dusznikach- utwardzenie ptytami
betonowymi PDTP.

2.2 Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,
- wizja w terenie.

2.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:

- teren rowninny
- kategoria drogi gminna
- szerokos¢ pasa ruchu 4,0m

- konstrukcja nawierzchni jezdni:
- ptyty betonowe typu PDTP gr. 16¢cm lub rownowazne
(wypetnienie pomiedzy ptytami: ptyty typu jomb 75/100/12,5¢cm)
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15¢cm

- pobocze utwardzone
- ist. nawierzchnia z gruzu ceglano-betonowego

2.4 Rozwigzania sytuacyjne
Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz przepisami
prawa.
Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujace zakres robdt ziemnych.
Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr43 z 14 maja 1999r.).
Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi
$ladowej z ptyt betonowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 lub réwnowaznych (droga z dzielong
nawierzchnia) na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15cm.

Projekt techniczny




Przebudowa ul. Bukowskiej w Dusznikach- utwardzenie ptytami betonowymi PDTP 2022

Wolng przestrzen pomigdzy ptytami nalezy wypetni¢ ptytami typu jomb o wymiarach 75/100/12,5cm,
pobocze szer. 80cm nalezy natomiast utwardzi¢ gruzem betonowym gr. 16¢cm na warstwie odsaczajacej z

piasku gr. 15cm.

Omawiane rozwigzania przedstawiono szczegétowo na Rys. nr D.02 - Plan sytuacyjny oraz na

Rys. nr D.03 —Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne.

2.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe. Przy wykonywaniu
robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢
recznie.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescié¢ poditoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mozna uzyskaé to nalezy podjaé Srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

2.6 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podiuzne i poprzeczne odprowadzajace

wody deszczowe na tereny zielone.

2.7 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego. W zwigzku z
tym wptyw ulic na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracjj,
- wptywu ulicy na powierzchnig ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku do stanu
istniejacego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa nie ma wptywu na
wielko$¢ ruchu samochodowego.
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Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa drogi spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajow odpaddw:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz.
1206).

Wszystkie materialy z rozbiérki bedg podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia splywoéw
opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Bedg one
zawieraty domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.

2.8 Uwagi realizacyjne
-Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.

-Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta na poczatkowym
etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do
obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catoci. Nalezy wtedy
zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni
i w stosunku do nich sprawdzié¢ poprawnos¢ projektowanych elementow.
-Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowej. Zostato ujete
jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SWIZ Zamawiajacego by odtworzenie stanu
prawnego granic zrealizowa¢ na etapie tej budowy, nalezy ujaC ten zakres robét geodezyjnych w cenie
kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajacym czy zakres robét tych ujgé w pozycji przedmiarowej dotyczacej
wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje przedmiarowa. Brak zapisu w SWIZ zamawiajacego o
tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako brak probleméw z wytyczeniem obiektu
w terenie.
-Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementoéw drogowych powinny posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spemiaé
wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegélno$ci:
- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041).
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-Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
-Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdq sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze rob6t przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate media, ktére
znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze nalezy podda¢ regulacji
wysoko$ciowej.

-Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwigkszajace wartos¢ robét, Inwestor moze zabezpieczyé
odpowiednie srodki finansowe. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Inwestor moze zwiekszy¢ zakres prac o

roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowej.

Opracowanie:
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001r. nr
5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z
2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27

sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1) strone tytutowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — rowniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub

nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

2) czest opisowa;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegoinosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow,
wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce,
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia,
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia,
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikéw  Srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.
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okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30dni roboczych i jednocze$nie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robét

przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane

umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych
wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
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Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w cze$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane

ujety jest w wiw Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z  rodzajem
i charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢é mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Oprécz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony
zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani o mozliwo$ciach, metodach i
drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej
pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 180 —
obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nrD.01 Plan orientacyjny
Rys. nrD.02 Plan sytuacyjny

Rys. nrD.03 Przekroje normalne
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