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I. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 260513W w miejscowosci

Zuzela gmina Nur zlokalizowanej na dziatce numer ewidencyjny 255”.
2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy kanatu technologicznego w rejonie wyzej wymienionej drogi
gminnej.
3 Nazwa i adres Inwestora

Gmina Nur
ul. Drohiczyniska 2; 07-322 Nur.

4 Nazwa i adres jednostki projektowej

Zaktad Obstugi Inwestycji Stanistaw Olszewski
ul. Warszawska 49; 07-300 Ostrow Mazowiecka,
tel.: 600 275 963, e-mail: zoi@pro.onet.pl

5 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie ostrow-
skim, w gminie Nur. Wykaz dziatek na ktdrych projektuje sie kanat technologiczny podano na stronie
tytutowej.

6 Podstawy techniczne oraz materiaty wyjsciowe do projektowania

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zmianami),

2) Ustawa z dnia 10.04.2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie drog publicznych (Dz.U.2003 Nr 80, poz.721 z p6z. zm.),

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych tekst jednolity Dz.U. 2007r Nr 19 poz. 115
z pozniejszymi zmianami;

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U z 2019r poz.701,730,1403 i 1579) ze zmianami
wprowadzonymi Ustawg z dnia 23 stycznia 2020r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych
innych ustaw;

5) Ustawa z dnia 07.05.2010r o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. Dz.U. Nr 106
poz.675;

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych. Dz.U. z dnia
27 kwietnia 2012r poz. 463

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Rok 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami;

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 219 poz. 1864, z pdzniejszymi zmianami;

9) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne. Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2015r
poz. Nr 680.

10) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawnionego,
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11) Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi, wymienione w dalszej czesci opracowania.
7 Stan istniejacy

Obecnie, wzdiuz drogi projektowanej do rozbudowy, nie istnieje kanat technologiczny, wystepuja
budowle telekomunikacyjne, ktére nie nadajg sie do wykorzystania przy $wiadczeniu ustug dostepu
do szerokopasmowego internetu.

8 Stan projektowany

Zgodnie z wymogami, nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym,
ktory zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.]. Warunki techniczne jakim powinien odpowiada¢ budo-
wany kanat, okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Dz.U. z dnia
21 kwietnia 2015r poz. Nr 680. Na podstawie zatacznika nrl dziat I pkt 3 niniejszego Rozporzadzenia
zaprojektowano minimalny przekréj kanatu technologicznego. Kanat technologiczny wykorzystywany
bedzie do wykonania sieci teletechnicznej stuzacej do komunikacji poszczegdinych urzadzen i syste-
mow w pasie drogowym. Wolne zasoby kanatu technologicznego zgodnie z Ustawg z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci komunikacyjnych [Dz.U. z 2015r., poz. 1537, ze zm.]
udostepniane beda podmiotom telekomunikacyjnym.

Na przebudowywanym odcinku drogi wystgpig dwa rodzaje kanatu technologicznego: kanat tech-

nologiczny typu ulicznego (KTu) i kanat technologiczny typu przepustowego (KTp).

W pasach zieleni, projektuje sie kanat typu KTu, zas pod jezdnig i na odcinku zblizenia do pobocza i

stupa linii nN, projektuje sie kanat typu KTp.

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — @110 mm;

- RS (rury dla $wiattowoddw) — @ 40mm;

- WMR (wigzki mikrorur- pakiet mikrorur 7x10/8mm) — @40mm.

Konstrukcja KTu jest nastepujaca:
- Rure $wiattowodowa i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozacisko-
wymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,
- Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na pod-
sypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm,
- Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie od-
dziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,
- Rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.
- Rury $wiattowodowe taczy sie za pomocg zigczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgcz-
kami mikrorur. Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych. Dopuszcza sie
wykonywanie pofgczen rur pomiedzy studniami w ziemi. Profil projektowanego kanatu technologicz-
nego pokazano na rysunku nr 3. Rysunek ten podaje wymiary wykopu dla kanatu typu KTu. Usytuo-

wanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Konstrukcja KTp, rézni sie tym od wyzej opisanej, ze stosuje sie dwie rury ostonowe RO, jedng pozo-
stawiajgc pustg zas drugg wypetnia sie rurg RS i WMR. Rury w wykopie uktada sie w uktadzie piono-
wym. Usytuowanie KTp pokazano na rysunku nr 2, profil przedstawiono na rysunku nr 3.

Na catej dtugosci (za wyjatkiem zblizenia do drzew) projektuje sie budowe kanatu metodg wykopu
otwartego.

Dla obu typdw kanatu, projektuje sie studnie kablowe typu SKR1g o klasie wytrzymatosci ,D”, zostaty
zlokalizowane w miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Wysoko-
$ciowe usytuowanie studni nie powinno stwarza¢ utrudnien w ruchu pojazdow i ludzi. Gorna czes$¢ po-
krywy nie powinna wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu nawierzchni
wiecej niz 2 mm. Pierwotnie nalezy ustawiaC studnie zgodnie z obecnym uksztattowaniem terenu.
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Koncowe wyregulowanie wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie budowy nawierzchni
wokot niej. Budowane studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w nastepujgce elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci D,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci D, sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej
w betonowym wiencu,

-pokrywy studni kablowych, w klasie D, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem, zabezpieczenie przed dostepem os6b nieuprawnionych nalezy osiggnac przez zastosowanie
zamkéw z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych zabezpieczone anty-
korozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.

Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia bedg wykonane do podtgczenia
urzadzen BRD w okresie pdzniejszym. W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami ka-
blowymi — rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gteboko$¢ ich posadowienia,
aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng
drogi. Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustow.
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mnigjsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu drég — 1,0 m,

- na pozostatlym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

W celu umozliwienia wprowadzenia rur do studni, ktére uktadane sg na podanych wyzej gtebokosciach,
projektuje sie podwyzszenie typowych studni SKR1g, poprzez zastosowanie dodatkowej tupiny gornej i
pierscienia podwyzszajgcego. Sposdb budowy studni prezentuje rysunek nr 4.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci projektowanego
kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm z napi-
sem: "Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy kwasoodpor-
nej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy
co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie zastosowanie typowego kabla telekomunikacyjnego
np. X2ZTKMWpw2x2x0,8. Konce tasmy stalowej (lub zyty kabla) nalezy potaczy¢ w puszkach instalacyj-
nych hermetycznych, umocowanych za pomocg kotew plastikowych na $cianach studni kablowych. Ru-
rociggi nalezy wprowadzac¢ do studni kablowych w rurach ostonowych, zlicowanych z korpusem studni.
Dtugosc¢ rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazdej strony studni. Po wprowadzeniu do
rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelni¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej. Wolny, gorny otwor o
$rednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposéb analogiczny. Rurocigg w studni kablowej nalezy wy-
tozy¢ na uchwytach kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na uchwycie). Rurociggu w studniach nie
przecina¢. Nad ciggiem rur tworzacym kanat technologiczny nalezy uktadac tasme kalandrowg koloru
pomaranczowego z napisem:

+<UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

Wymagania podstawowe dla rur swiatlowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

Wymagania podstawowe dla wigzek rur (pakietow):
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
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2) Wiazki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o $rednicy zewnetrznej
od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o Srednicy od 40
mm do 50 mm.

3) Wigzki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikro rur grubo-
$ciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i mak-
symalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowej.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze $wiattowodowej metodg wdmuchiwania.
Liczbe mikro rur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury $wiattowodowej oraz wolnego miejsca w
tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

Szczegotowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzacej z panstwo-
wego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rysunku nr 2.

Rodzaje i ilosci projektowanych prac, zwigzanych z budowg kanatu technologicznego, przedstawiono w
tabeli nr 1.

9. Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektow budowlanych.

Tabela nr 1
Budowa studni Budowa kanatu Budowa kanatu
kablowych technologicznego technologicznego

SKR1g-podwyzszo- Profil KTp Profil KTu

nych

Szt. m m
7 26,8 482.8
Catkowita dtugo$¢ kanatu (razem ze studniami kablowymi) =518,4m.
Tabela nr 2
Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu ( podzespotu - prefabrykatu) J.m. Tlos¢
1. Studnia kablowa typu SKR1g w klasie D z zamkiem ryglowym, wietrz- kpl. 7

nikiem, odstojnikiem, wspornikami i dwoma uchwytami kablowymi,

wykonana zgodnie z rysunkiem nr 5
2. Ostona kablowa RHDPE@40/3,7mm m 520
3. Ostona kablowa RHDPE@110/6,3mm m 537
4, Wigzka 7 mikrorurek 10/8mm, pojedynczy ptaszcz PE, $rednica ze- m 520
wnetrzna 40mm
5. Tasma oznaczeniowa pomaranczowa z napisem Uwaga kanat m 510
technologiczny

6. Tasma oznaczeniowa pomaranczowa z elementem stalowym lokaliza- m 510

cyjnym lub zamiennie kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x08
7. Puszka instalacyjna natynkowa hermetyczna ( tylko w przypadku za- Szt. 7

stosowania kabla lokalizacyjnego)

UWAGA:

W zestawieniu materiatdw nie uwzgledniono ztgczek rur i zapaséw technologicznych, ktére indywidual-
nie skalkuluje wybrany wykonawca robot. Materiaty pomocnicze nalezy dobraé odpowiednio do przyje-
tej technologii wykonawstwa prac.

10.Dane wynikajace ze specyfiki robot budowlanych.
Prace wchodzgce w zakres budowy winny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme telekomunika-
cyjna. Kierownik robot winien legitymowac sie wiasciwymi uprawnieniami do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji. Realizujgc projektowane przedsie-
wziecie nalezy korzysta¢ z dokumentacji zwigzanej w sktad ktdrej wchodza:

- Projekt zagospodarowania terenu (projekt podstawowy — dla robdt drogowych), w czesci doty-
czacej wytyczenia i wzajemnego usytuowania projektowanych urzadzen oraz czynnosci formal-
noprawnych zwigzanych z dostepem do nieruchomosci;

- Specyfikacja techniczna;

- Normy branzowe Orange S.A.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ aprobate techniczng lub Swiadectwo zgodnoSci z odpowied-

nig normg techniczng. Wykopy po wykonanych robotach powinny by¢ zasypywane warstwami i zagesz-

czane do uzyskania wspdtczynnika min 0,98 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem, zobowigzany jest do zapo-

znania sie z uwagami podanymi w protokole uzgodnienia przez Staroste oraz uwagami drogomistrza po

przekazaniu terenu do budowy.

Wykonawca przed oddaniem do uzytkowania kanatu powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu

instrukcje eksploatacji i konserwacji kanatu technologicznego.

11. Pomiary powykonawcze.

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami ter-

mokurczliwymi. Na jednym z jego korncoéw zainstalowac zawor wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez

wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i

zanotowac¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadci-

$nienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé za

szczelny, jesli poréwnanie wynikow pomiardw nie wykazuje ubytku nadci$nienia o wiecej, niz 10 kPa. Z

pomiaréw wykonac¢ odpowiedni protokoét, ktory dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Na odcinkach

wykonanych z rur o $rednicy 125 mm, nalezy przeprowadzi¢ kalibracje, zgodnie z wytycznymi podanymi

w normie OPL: ZN-96 TPSA-013, z czynnosci tych sporzadzi¢ protokot.

12. Normy techniczne, ktorych stosowanie jest obowigzkowe przy realizacji projektu.
Tabela nr 3

Numer normy Przedmiot normy

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania tech-
niczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i ru-
rociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wy-
magania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wy-
magania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wy-
magania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymaga-
nia i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziem-
nej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalo-
wych. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wy-
magania i badania.
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II. OSWIADCZENIE, UZGODNIENIA, UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA

Ostrow Mazowiecka, 31 lipca 2020r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy:

~Budowa kanatu technologicznego przy przebudowywanej drodze gminnej hr 260513W w
miejscowosci Zuzela” - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane -Dz.U. z 2018r poz. 1202 ze zm.)

Projektant: inz. Stanistaw Olszewski
upr.bud. nr 0022/96/U
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Budowa kanatu technologicznego przy rozbudowie drogi gminnej we wsi Zuzela



Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Srodowiska i Infrastruktury Przestrzennej
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokot
Narada koordynacyjna
Ostrow Mazowiecka, dnia 27.07.2020
SIP.0G.6630.132.2020

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot: kanal technologiczny
Lokalizacja: Zuzela dz. 255

V Wnioskodaweca: Olszewski Stanislaw

< <

<

Zaklad Obshugi Inwestycji
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Krystyna Zaugolnik...............cooeeiniinnn
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowi Maz. — Waldemar Pidrkowski ..........ccovviiiiiiiiiinn.
ORANGE Polska — Wiestaw Szurnicki........o.vevevriiiiiiiiniiiiiiiiiniee e
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Warszawa, dnia 09.07.1996 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/{785/96

DECYZJA Nr 0022/96/U
Pan inz. Stanistaw Olszewski
urodzony dnia 01.02.1952 r. w Ostrowi Maz.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.12.1995 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Egcznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Budowa kanatu technologicznego przy rozbudowie drogi gminnej we wsi Zuzela
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POLSKA
I T E A
INEYNIEEDW
IVDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacygme

MAZ-57B-BVIW-B41 *

Pan STANIStAW BOGDAN OLSZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3789/02

adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 49, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowisckiej Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dr-isunﬂma H0ir. upndpmc el=ktronicziym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
aﬂ:mmnqupulnlme ueq:u:m'rym icznym wery ¥ pn'rpommqnmn =
mmat:pnd wizgledem SERRECw |prwTrych cpatrzonym i zmyemi.

* Weryfikacjz p _.mmw inigjzzy i mm:amnmwﬂw“mm
stronée Polskie] Izb]l Indynisriw Butownictws www. piit.org.pl kb kontaktujgc sie T Diurem wiasciwej Clrezowe] 1zoy Indynisrdw
BUEOOWTICE.

Budowa kanatu technologicznego przy rozbudowie drogi gminnej we wsi Zuzela



III.

INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz drogi gminnej nr
260513W w m. Zuzela

Inwestor:

Gmina Nur
07-322 Nur ul. Drohiczynska 2

Imie i Nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje:

Stanistaw Olszewski

07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Warszawska 49
tel. 600 275 963 e-mail: zoi@pro.onet.pl

12
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1. Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Przedmiotem opracowania jest podanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ni-
niejszy opis wykonano zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot

Przedsiewziecie budowlane polega na budowie kanatu technologicznego zwigzanego z przebudowa
drogi gminnej. Kolejnos¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania przedstawia sie nastepujaco:
e wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy,
budowa przepustéw kablowych i odcinkéw kanatu przepustowego,
budowa studni kablowych,
budowa i montaz odcinkéw kanatu typu ulicznego,
uporzadkowanie terenu, w tym odtworzenia nawierzchni.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:
— Napowietrzna sie¢ energetyczna SN i NN,

—  Przewody wodociggowe,

— Kable telekomunikacyjne,

— Kable NN,

— Domy wolnostojgce jednorodzinne i wielorodzinne,

— Istniejgce drogi

— Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i w terenach przylegtych.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejgcych obiektdw, ktdre mogg stwarzac bezposrednie za-
grozenie nalezy uwzgledni¢ napowietrzne sieci energetyczne oraz urzadzenia energetyczne w rejonie
prowadzonych robdt.

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkéw przy czynnym
ruchu i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, obiektow handlowych oraz uzytecznosci
publicznej. Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy
0s0b postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed kradzieza i wandalizmem oraz niespodziewa-
nym wtargnieciom dzieci, co moze mie¢ znaczacy wptyw na organizacje robdt i sposob zagospodaro-
wania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedag mie¢ takze wptyw wymagania wynikajace z
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Konieczno$¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew,
wigzac sie bedzie z odpowiednim ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wy-
stepowania.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych w rejonie linii elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy
przestrzegac przepisy BHP.

Przejscia kanatem pod pasem toréw kolejowych, pod ciekami, drogami wykonane metodami bezwyko-
powymi, moze wigzac sie z zagrozeniami wynikajgcymi z warunkéw lokalnych, w szczegdlnosci kon-
centracji sprzetu i maszyn w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych i pieszych.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich
wystapienia

— Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych pod
jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w czasie
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prac prowadzonych w gtebokich wykopach. Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac¢ do prac ,$red-
niego ryzyka” W czasie prowadzenia robdt istnieje grozba zawatéw wykopdw, porazen energig elek-
tryczna, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz zagazowania z
przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.

— Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty
ziemne w przypadku ktérych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemig, upadek do gtebokiego wy-
kopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot ziemnych oraz montazo-
wych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopdw o $cianach pionowych.

— W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwoS¢ uderzenia pracownikdw znaj-
dujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

- Szczegolnie niebezpieczne jest prowadzenie robot pod lub w sasiedztwie napowietrznych linii elek-
troenergetycznych w odlegtosci:

— 3m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
— 5m —dIa linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
— 15m —dla linii z napowietrzng siecig o napieciu 110 kV.

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to
przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano — montazowych pracuja-
cych w poblizu ww. linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy
w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajacych warunkéw atmos-
ferycznych (np.: mgty, opadéw deszczu).

— Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktorych poruszajg sie
wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robét istnieje zagrozenie potra-
cenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne,

— W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwoS¢ uderzenia pracownikow znaj-
dujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awa-
rii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
tego uzbrojenia. Pod liniami energetycznymi nie wolno uzywac¢ do robét ziemnych i montazowych
sprzetu mechanicznego. Nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ wynoszacg min. 15m od skrajni prze-
wodu elektrycznego.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.
Na wprost wejs¢ do budynkow nalezy wykonac kfadki dla pieszych z barierkami.

W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odle-
gtos¢ krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H

b> 8% 405 [m] (1)
w ktérym:

H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
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éu - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg
dokumentaciji

Odlegtosc¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpiecze-

nia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03
a 8% o5 m @

w ktérym:

H i ¢u - jak we wzorze (1)

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sgsiadujacej z wykopem dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuija spe-
kania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegdl-

nych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiek-
szej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegolnych stopni wykopu powinno by¢ prze-
widziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyjnych, w
przypadku zagrozenia nalezy przeprowadzac¢ ewakuacje w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys
wykopu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu bu-
dowy, co najmniej w zakresie:
— Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

-~ Wykonania drog, wyjsc i przej$c dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych
na budowie,

— Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

— Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowac:

—  Teren budowy lub robdt ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznio-
nym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzoér. Ogrodzenie terenu
budowy wykonac¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia po-
winna wynosi¢, co najmniej 1,5 m,
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Strefe niebezpieczng ogrodzic¢ i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ ba-
lustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczy-
zny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przed-
mioty, lecz nie mniej niz 6 m,

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co naj-
mniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przeno-
szenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkéw
i taczek nie mogg byc¢ nachylone wiecej niz:

Dla wozkdw szynowych - 4%,
Dla wdzkoéw bezszynowych — 5%,
Dla taczek - 10%,

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabez-
pieczy¢ balustrada. Balustrada powinna skfadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska krawezni-
kowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem,

Wyjécia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczy¢ pore-
czami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegolnosci labiryn-
tami,

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniej-
szej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu,

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca po-
stojowe na terenie budowy,

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty, szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej
z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonac¢ w sposdb wyklucza-
jacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urza-
dzen,

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy infor-
macje o tym zamiescic¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. To-
wary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opako-
waniach producenta,

Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw na budowie winno sie odbywac w taki sposdb, aby za-
pewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywaé,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz prze-
pisdw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce o$wietlenia, zaopatrzyé, w
przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oSwietlenie awaryjne zapewniajgce do-
stateczne natezenie oswietlenia,

Budowa kanatu technologicznego przy rozbudowie drogi gminnej we wsi Zuzela
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidw i zapoznac z sym-
bolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzy-
stania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdu-
jacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
a. Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegolnego zagroze-
nia zdrowia.

i. Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze

e  zastosowac oSwietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i
dziennych

e wykona¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

e wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia

przy waskoprzestrzennym
ii. Transport drogowy i technologiczny

e zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

e  obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

e obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

e nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie

e roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas

budowy
iii. Sktadowanie materiatow

e zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach
e  materialy sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

e odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji
iv. Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych

e  zapoznac pracownikow z projektem technologii i metodg robdt (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu)

e stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

e ustali¢ system sygnalizacji i fagcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada

e stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokoSci

e  wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem osob
postronnych w obszarze rdwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

e wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

o stosowac atestowany sprzet montazowy

e  sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem

e  ustawic tablice ostrzegawcze

e dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych
v. Roboty spawalnicze

e  ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osob

e  stosowac sprzet ochrony osobistej
vi. Roboty izolacyjne, impregnacyjne

e izolacje studni kablowych i budowanych gardet wykona¢ srodkami chemicznymi na
wydzielonym stanowisku
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e  obowigzkowo stosowac ubrania ochronne, kamizelki, kaski i zabezpieczenia oczu

vii. Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

e 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

e 5 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

e 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

e 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e  wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.

e  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

e  obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

e oznaczyC i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢ or-
ganizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

-~ Szkolenie wstepne ogodlne,

— Szkolenie wstepne stanowiskowe,
—  Szkolenie wstepne podstawowe,
— Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy

srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki,

okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegaé przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118

poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac pracownikow z:

e Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organi-
zacjg budowy.

e Wykazem i rodzajem prac o szczegdélnym zagrozeniu

e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

e  Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

e Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu
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e Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp .

8. Pozostale zalecenia

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc Srodki techniczno organizacyjne opisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogolnych przepi-
sow BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagajg
statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych,
przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roz-
tadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

— Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

-~ Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
— Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,
— Jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w odziez ro-
boczg ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracow-
nik bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiadac¢ odpowiedni
certyfikat. Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw m.in. pogo-
towia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1.1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
2. Rys. 2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Rys.3.1 Przekroje kanatu technologicznego skala 1:10
4. Rys.4.1 Schemat budowy studni SKR1g skala 1:20
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