P1 - PLYTA GARAZOWA

1. posadzka przemystowa, antyposlizgowa, gr. 2-4mm

2. wylewka betonowa zbrojona siatka, gr.10cm

3. folia termozgrzewalna

4. plyta fundamnetowa z betonu wodoszczelnego W8, zbrojona, gr. 50cm
5. chudy beton, gr. 15cm

6. piasek zageszczony warstwami, zgodnie z proj. konstr.

7. grunt rodzimy

P6 - STROP NAD GARAZEM (KOSTKA) [U=0,216 W/m?K]
1. kostka brukowa typu POLBRUK URBANIT, gr. 6¢cm

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. min.5cm, +spadek

3. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm, stabil. mech. gr. 15cm
4. warstwa rozdzielcza typu TYPAR 125g

5. termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS TOP30 SF 035, gr.14cm
6. izolacja przeciwwodna dwuwarstwowa typu Vedag Vedasprint Blank
7. paroizolacja

8. roztwdr gruntujacy

9. strop monolityczny zelbetowy B30 zbrojony stalg AllIN, gr. 25¢cm

P8 - STROP NAD GARAZEM (ZIELEN) [U=0, 174W/m?K]
1. ro$linno$¢ ekstensywna

2. substrat ekstenswny, gr. 25cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm, stabil. mech. gr. 15cm
4. warstwa rozdzielcza typu TYPAR 125g

5. termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS TOP30 SF 035, gr.14cm
6. izolacja przeciwwodna dwuwarstwowa typu Vedag Vedasprint Blank
7. paroizolacja

8. roztwdr gruntujacy

9. strop monolityczny zelbetowy B30 zbrojony stalg AllIN, gr. 25¢cm

GRANICA DZIAKI NR 1751/21 OBR. 207

GRANICA DZIALKI NR 1751/21 OBR. 207
U GRANCA DZAEKINR 513 0BR. 207

—_———— e

GRANICA DZIAtKI NR 1751/3 OBR. 207

F1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

1. folia kubetkowa

2. polistyren ekstrudowany XPS moc. na kotkach syst., gr. 10cm
3. izolacja przeciwwodna: 3x masy polimerowo-bitumiczne

4. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 25cm

F2 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

1. folia kubetkowa

2. polistyren ekstrudowany XPS moc. na kotkach syst., gr. 10cm
3. izolacja przeciwwodna: 3x masy polimerowo-bitumiczne

4. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 30cm

kraweznik

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi badz innymi branzowymi nalezy powiadomic projektanta.
Rysunki rozpatrywac facznie z odpowiednimi rys. branzowymi
Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac
Jako przykfad okre$lajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne
rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i Projektantem.
Wszystkie przebicia i przejécia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego,
a takze przebicia o Srednicy wigkszej niz 40mm przez pozostate przegrody,
w stosunku do ktérych jest wymdg odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej,
muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie p.poz (z wyjatkiem pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych).
5. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych szachty zabudowac przegrodami
o odpowtednle/ odpornosci ogniowej, okreslonej w projekcie. Szczegdty
rozwigzar bezwzglednie skonsultowac z dostawcg systemu zabudowy
Wymiary stolarki drzwiowej na rzutach podano w $wietle o$cieznicy
Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w $wietle otworu w murze
Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o requlowanym stopniu
przeptywu powietrza zapewniajac wiasciwy wspétczynnik infiltracji
9. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
10. W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-obowigzujgce normy

-instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatéw
11. W $cianach zewnetrznych w pasach miedzyokiennych zastosowac

wefng mineralng.
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