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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZMO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku

Planowana inwestycja obejmuje projekt, a nastepnie realizacje inwestycji polegajacej na
,Budowie budynku handlowo-ustugowo-mieszkalnego z garazem podziemnym wraz z
zewnetrznymi  miejscami postojowymi, uktadem komunikacji, a takze przytgczami do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowg sieci wodociggowej, gazowej,
elektroenergetycznej oraz zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej” w Rzeszowie przy ul.
Dominikanskiej na dz. nr 1751/21, 1751/17, 1751/18, cz. dz. 1739, 1751/3 obr. 207 Srédmiescie.

Projekt  opracowano na podstawie  decyzji o  warunkach  zabudowy
znak:  AR.6730.55.31.2018.IB55 z dnia  17.06.2019, zmienionej decyzja  znak:
AR.6730.55.26.2020.1B55 z dnia 12.01.2021, przeniesionej decyzja znak:
AR.6730.55.10.2021.1B55 z dnia 09.04.2021.

Projektowany budynek sktada sie z dwéch rodzajéw funkcji.

Pierwszg stanowi funkcja handlowo — ustugowa znajdujgca sie na parterze budynku.
Sktada sie ona z jednego lokalu handlowo -ustugowego typu sie¢ ,,zabka”, ktéra oprécz sprzedazy
artykutéw spozywczych swiadczy ustugi pocztowe.
Druga stanowi funkcja mieszkalna zawierajgca sie w 11 lokalach mieszkalnych wielorodzinnych
znajdujacych sie na kondygnacjach od +1 do +6.
Kategoria obiektu budowlanego: XlII, XXVI.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojgcym, podpiwniczonym o siedmiu
kondygnacjach naziemnych zaliczonym do grupy budynkdéw sredniowysokich.
Projektowany budynek jest budynkiem handlowo-ustugowo-mieszkalnym =z garazem
podziemnym. Parter posiadac¢ bedzie funkcje handlowo — ustugowgq sktadajaca sie z jednego
lokalu handlowo-ustugowego typu sie¢ ,Zabka”, ktéra oprécz sprzedazy artykutéw spozywczych
Swiadczy ustugi pocztowe. Powyzej pierwszej kondygnacji tj. od poziomu +1 do poziomy +6
budynek petni funkcje mieszkalng wielorodzinng zawierajgcg 11 mieszkan, w tym siedem
przystosowanych dla osdb niepetnosprawnych (mieszkania M1, M3, M4, M5, M6, M8, M10).
Cze$¢ podziemna petni funkcje uzupetniajgcg do funkcji podstawowej budynku tj. miesci sie w
niej garaz podziemny zawierajgcy 14 miejsc postojowych, z czego 3 MP przeznaczone s3 dla
obstugi lokalu znajdujgcego sie na parterze i 11 miejsc postojowych przeznaczonych dla lokali
mieszkalnych znajdujgcych sie na wyzszych kondygnacjach. W czesci podziemnej mieszczg sie
rowniez pomieszczenia techniczne tj. hydrofornia, rozdzielnia elektryczna oraz boksy rowerowe
dla mieszkannicédw i pracownikéw lokalu znajdujgcego sie na parterze. Na parterze po zachodniej



stronie budynku zaprojektowano komorki lokatorskie przynalezne do mieszkan znajdujacych sie
na wyzszych kondygnacjach.

Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony pétnocnej. Wejscie do lokalu
handlowo-ustugowego zaprojektowano od strony wschodniej, natomiast dodatkowe wejscie od
strony parkingu zaprojektowano od strony potudniowe]. Wjazd do czes$ci garazu podziemnego
zaprojektowano od strony zachodniej.

Wszystkie lokale mieszkalne oraz lokal ustugowy na parterze dostepne sg z wewnetrzne;j
klatki schodowej wyposazonej w winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych
taczacej ze sobg wszystkie kondygnacje nadziemne i podziemnga. Usytuowana jest w centralnej
czesci budynku. Klatka schodowa jest oddymiana.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z elementami uprzemystowionymi o
mieszanym uktadzie konstrukcyjnym, ze stropami zelbetowymi. Dach budynku zaprojektowano
jako ptfaski o niewielkim spadku potaci 3,5%, kryty papa. Stolarka okienna PCV lub drewniana,
drzwiowa stalowa, system fasadowy ALU.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek zaprojektowany jest na planie podtuznego czworokata,
zwezajgcego sie w kierunku wschodnim, z podcieniami od strony pdétnocnej i wschodniej.
Budynek ma czytelng konstrukcje i klasyczny podziat funkcji. Przy projektowaniu kierowano sie
rébwniez analizg oswietlenia naturalnego, uwzglednienie tego czynnika zaowocowato
rozmieszczeniem przeszklen, podcieni zadaszen i elementdw zacieniajgcych. Dobdr detali i
kolorystyka zostata dobrana w oparciu o kolorystyke sgsiedniej zabudowy oraz porozumieniu z
Inwestorem. Zastosowane materiaty elewacyjne takie jak masy tynkarskie, drewno, szkto
dopasowywac beda projektowane budynki do otaczajgcej zabudowy. Kolorystyka budynkéow
zgodnie z opisem zatgczonym do rysunku elewacji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBLICZONE WG POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836: 1997

Powierzchnia zabudowy - 288,20 m2
Powierzchnia uzytkowa -2149,18 m2
Powierzchnia catkowita - 2819,44 m2
Kubatura -6211,72 m3
Wysokos¢ -21m
Szerokosc¢ elewac;ji frontowej -40,63m
Liczba kondygnacji nadziemnych -7

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Liczba lokali mieszkalnych -11

Liczba lokali uzytkowych -1



BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWO-MIESZKALNEGO
Rzeszow ul. Dominikanska

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

-1/1 GARAZ 519,34
-1/2 KLATKA SHODOWA 3,84

-1/3 PRZEDSIONEK 7,10

-1/4 POM. PORZADKOWE 7,92

-1/5 WEZEt CIEPLNY 20,91
-1/6 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,75
-1/7 HYDROFORNIA 7,84

-1/8 BOKS ROWEROWY 3,21

-1/9 BOKS ROWEROWY 2,94
-1/10 BOKS ROWEROWY 2,69
-1/11 BOKS ROWEROWY 3,58
-1/12 BOKS ROWEROWY 2,90
-1/13 BOKS ROWEROWY 4,91
-1/14 BOKS ROWEROWY 4,72
-1/15 BOKS ROWEROWY 3,29
-1/16 BOKS ROWEROWY 3,29

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU: 611,23 m?

Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
1/1 KLATKA SCHODOWA 19,83
1/2 KOMUNIKACJA 9,13
1/3 LOKAL HANDLOWO-UStUGOWY 26,47
1/4 ZAPLECZE 5,57
1/5 POM. SOCJALNE 5,64
1/6 tAZIENKA 3,92
1/7 KOMUNIKACJA 35,40
1/8 POM. PORZADKOWE 4,32
1/9 tAZIENKA 3,04
1/10 KOMORKA LOKATORSKA 8,13
1/11 KOMORKA LOKATORSKA 4,34
1/12 KOMORKA LOKATORSKA 4,14
1/13 KOMORKA LOKATORSKA 5,80
1/14 KOMORKA LOKATORSKA 5,24
1/15 KOMORKA LOKATORSKA 5,24
1/16 KOMORKA LOKATORSKA 5,20
1/17 KOMORKA LOKATORSKA 5,62
1/18 KOMORKA LOKATORSKA 6,11
1/19 KOMORKA LOKATORSKA 9,13




BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWO-MIESZKALNEGO
Rzeszow ul. Dominikanska

1/20 ‘S’MIETNIK 6,87
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU: 179,14 m?
-~ wEwo ]
Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
2/1 KOMUNIKACJA 23,59 m?
Mieszkanie M1
M1/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,37
M1/2 tAZIENKA 5,36
M1/3 POKO)J 19,91
M1/4 GARDEROBA 8,48
M1/5 tAZIENKA 4,56
M1/6 POKO)J 15,72
M1/7 GARDEROBA 7,33
M1/8 tAZIENKA 4,01
M1/9 KOMUNIKACJA 11,53
110,27 m?
Mieszkanie M2
M2/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 29,89
M2/2 POKO)J 9,97
M2/3 tAZIENKA 5,34
45,20 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE!J | PIETRA: 179,06 m?

Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
3/1 KOMUNIKACJA 29,97 m?
Mieszkanie M3
M3/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 41,11
M3/2 tAZIENKA 4,84
M3/3 POKO)J 30,01
M3/4 GARDEROBA 8,48
M3/5 tAZIENKA 4,59
M3/6 POKO)J 21,68
M3/7 GARDEROBA 11,20
M3/8 tAZIENKA 4,22
M3/9 KOMUNIKACJA 13,42
139,55 m?
Mieszkanie M4
M4/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 48,13
M4/2 tAZIENKA 4,25
M4/3 POKOJ 17,73
M4/4 tAZIENKA 7,91
M4/5 KOMUNIKACJA 5,99




BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWO-MIESZKALNEGO
Rzeszow ul. Dominikanska

BALKON 7,74
84,01 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE! Il PIETRA: 253,53 m?
- weero ]
Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
4/1 KOMUNIKACJA 26,05 m?
4/2 KOM. LOKATORSKA 3,62
Mieszkanie M5
M5/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 41,11
MS5/2 tAZIENKA 4,84
MS5/3 POKO)J 30,01
M5/4 GARDEROBA 8,48
M5/5 tAZIENKA 4,59
M5/6 POKO)J 21,68
M5/7 GARDEROBA 11,20
M5/8 tAZIENKA 4,22
M5/9 KOMUNIKACJA 13,42
139,55 m?
Mieszkanie M6
M6/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 48,13
M6/2 tAZIENKA 4,25
M6/3 POKOJ 17,73
M6/4 tAZIENKA 7,91
M6/5 KOMUNIKACJA 5,99
BALKON 7,74
84,01 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE! 11l PIETRA: 253,23 m?
. weero ]
Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
5/1 KOMUNIKACJA 24,04 m?
Mieszkanie M7
M7/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 41,11
M7/2 tAZIENKA 4,84
M7/3 POKOJ 30,01
M7/4 GARDEROBA 8,48
M7/5 tAZIENKA 4,59
M7/6 POKO)J 26,96
M7/7 GARDEROBA 11,20
M7/8 tAZIENKA 4,22
M7/9 KOMUNIKACJA 13,42
144,83 m?
Mieszkanie M8




BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWO-MIESZKALNEGO
Rzeszow ul. Dominikanska

M8/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 48,13
M8/2 tAZIENKA 4,25
M8/3 POKOJ 17,73
M8/4 tAZIENKA 7,91
M8/5 KOMUNIKACJA 5,99
BALKON 7,74
84,01 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE!J IV PIETRA: 252,88 m?
- veewo ]
Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
6/1 KOMUNIKACJA 24,04 m?
Mieszkanie M9
M9/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 38,67
M9/2 tAZIENKA 4,22
M9/3 POKOJ 14,19
M9/4 POKO)J 10,70
M9/5 POKO)J 9,38
M9/6 tAZIENKA 4,58
M9/7 KOMUNIKACJA 12,85
M9/8 KOMUNIKACJA 8,12
TARAS 40,83
102,71 m?
Mieszkanie M10
M10/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 48,13
M10/2 tAZIENKA 4,25
M10/3 POKO)J 17,73
M10/4 tAZIENKA 7,91
M10/5 KOMUNIKACJA 5,99
BALKON 7,74
84,01 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ V PIETRA: 210,76 m?
- w0 ]
Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
7/1 KOMUNIKACJA 23,10 m?
Mieszkanie M11
M11/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 48,13
M11/2 tAZIENKA 4,25
M11/3 GABINET 21,95
M11/4 tAZIENKA 3,73
M11/5 KOMUNIKACJA 5,99
M11/6 POKO)J 26,96
M11/7 GARDEROBA 11,20




M11/8 tAZIENKA 4,22
M11/9 POKO)J 14,19
M11/10 POKOJ 10,70
M11/11 GARDEROBA 9,38
M11/12 LAZIENKA 4,58
M11/13 KOMUNIKACJA 12,85
M11/14 KOMUNIKACJA 8,12
BALKON 7,74
BALKON 19,76
186,25 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ VI PIETRA: 209,35 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt: Budynek handlowo — ustugowo — mieszkalny na dziatkach nr 1751/21, 1751/17,
1551/18, czesc¢ dziatki nr 1739, 1751/3 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Dominikanskie;j.

Podstawa opracowania:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowanych,

— Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowana
Przez GEO — Look Ustugi Geolgiczne Elwira Doroba, Rzeszow styczen 2021,

— Ogledziny w terenie.

5.1 Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkdw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan posadowienie budynku
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty budowlane o
statycznym schemacie obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych.

Kategoria geotechniczna projektowanej budowy moze ulec zmianie w przypadku gdyby:

a/ w poziomie posadowienia wystgpity grunty organiczne jak torfy i namuty lub grunty
nasypowe,

b/ w poziomie posadowienia fundamentdw wystgpity grunty niejednorodne.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci nalezy powiadomié projektanta w celu
podjecia decyzji co do toku dalszego postepowania.

5.2. Odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia. W podtozu
gruntowym mogg wystepowaé ewentualnie wody typu sgczeniowego, ktére nalezy zebrac
drenazem roboczym i odprowadzi¢ na zewnatrz do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nie
stwierdzono wystepowania statego poziomu wdéd gruntowych do poziomu posadowienia
budynku.



5.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy.
5.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie s3 wymagane.

5.5. Okreslenie no$nosci i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego.
Pod warstwa gleby i nasypdw niekontrolowanych o migzszosci do 1,30 m zalegajg pyty i
gliny. Budynek nalezy posadowi¢ bezposrednio w gruncie rodzimym w stanie nienaruszonym,
ponizej poziomu nasypow.
Do obliczen przyjeto parametry warstwy Il :
¢=2,00t/m3> x0,9-> ¢=1,80t/m3
D=12° x0,9 > u=10,8°
Cu=11 kPa x 0,9 C,"= 9,90 kPa
przy zastosowaniu bardziej niekorzystnego wspdfczynnika obliczeniowego ym=0,9 lub ym=1,1 wg
PN-81/B-03020.
Przyjeta no$nos$¢ podfoza gruntowego na poziomie 0,125 MPa.
Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Wykopy na czas realizacji
fundamentdéw nalezy chronié przed zalaniem i nawodnieniem.

5.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji a takie wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi.
Nie przewiduje sie powstania zmian w podtozu na skutek wykonania projektowanych budynkdw.
Wynika to z:
- budynek o prostej konstrukcji posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej,
- wystepujagce w poziomie posadowienia grunty posiadajg wystarczajgcg nos$nos$é do
przeniesienia obcigzen na kazdym etapie realizacji inwestycji,
- W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektow, na ktdre przedmiotowy budynek maogtby
oddziatywac.

5.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypéw — nie wystepuja.
5.8. Wybodr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopdw, nasypow — wykop od strony ulicy Dominikanskiej nalezy zabezpieczy¢ stosujac np.

Scianke Larsena (wykop o pionowych $cianach).

5.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - nie jest
wymagana.

5.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr oczyszczania gruntow —
nie jest wymagana.

Whioski.



Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne, dziatka nie lezy
na terenie osuwiskowym ani na obszarze szkdd gdrniczych. Grunty wystepujgce w poziomie
projektowanego posadowienia budynku posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia
obcigzen od budynku. Prace ziemne zwigzane z fundamentami nalezy prowadzié¢ tak aby nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntow — w podtozu wystepujg grunty bardzo podatne na
zawilgocenie. Nalezy zabezpieczy¢ budynek przed sptywem wdd opadowych a rozkopy na
zewnatrz budynku zasypaé ziemig (np. gling) utrudniajgc wsigkanie wod opadowych
bezposrednio przy budynku.

mgr inZ. Leszek Wierzbinski

nr upr. B-63/91
cztonek PIIB pod nr PDK/BO/0220/02

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajduje sie:
- Liczba lokali uzytkowych — 1 lokal handlowo-ustugowy ustugi handlowo — spozywcze
- Liczba lokali mieszkalnych -11 lokali mieszkalnych wielorodzinnych —w tym 7 dla NPS.

7. Warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. ( Dz. U. 2 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym osoby starsze:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdin. zm.)
projektowany budynek dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych, oséb z diugotrwale
naruszong sprawnoscig fizyczng, umystowg, intelektualng lub w zakresie zmystéw, a takze dla
0s0b starszych.

Do budynku prowadzg dwa wejscia dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Gtéwne
wejscie do budynku dostepne bezposrednio z komunikacji ogdlnej, a przywotanie poprzez
zamontowany przy drzwiach wejsciowych domofon. Drzwi pozbawione sg progdw, a dostep do
wszystkich kondygnacji zapewnia umieszczona w klatce schodowej winda przystosowana do
przewozu o0sob niepetnosprawnych. Ponadto siedem mieszkan (M1, M3, M4, M5, M6, M8, M10)
usytuowanych na 1-, 2-, 3-, 4- i 5- pietrze zostato przystosowane dla potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych i starszych. Znajdujg sie w nich fazienki o wymiarach pozwalajgcych na
swobodny obrét, a takze przestronny salon z aneksem kuchennym i duza sypialnia.

Dostep do budynku z komunikacji ogdlnej zapewniony jest poprzez zaprojektowane
dojscia pozbawione stopni o spadku max 2% i szerokosci 1,50m. Dojscia do budynku o szerokosci



1,50m pozbawione sg stopni i posiadajg spadek max 2%. Réznice poziomow zostaty zniwelowane
dzieki zastosowanym pochylniom wyposazonych w porecze.

Na terenie inwestycji znajduje sie rdwniez osiem miejsc parkingowych przystosowanych
do oséb niepetnosprawnych oraz plac rekreacyjny zaprojektowany tak, by mogty z niego
korzystac osoby starsze i z niepetnosprawnosciami.

Tak zaprojektowany budynek i zagospodarowanie terenu wokét niego umozliwi
korzystanie z niego w petni przez osoby niepetnosprawne i starsze, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 roku (Dz. U. z 2012 poz. 1169 oraz Dz. U. z 2018 poz. 1217).

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody — woda do celéw sanitarnych i socjalnych projektowanym
przytaczem z istniejgcej sieci wodociggowej na podstawie warunkdéw technicznych — szczegdtowy
opis znajduje sie w projekcie technicznym.

8.2. llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow — Scieki sanitarne odprowadzane bedg
projektowanym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie warunkéw
technicznych — szczegétowy opis znajduje sie w projekcie technicznym.

8.3. Scieki technologiczne — nie wystepuja

8.4. Wody opadowe - wody opadowe z dachu budynku oraz terenéw utwardzonych
odprowadzone zostang projektowanym przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej —
szczegodtowy opis znajduje sie w projekcie technicznym.

8.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych ogrzewaniem, gdyz ciepto zostanie doprowadzone projektowanym przytgczem
z gminnej sieci cieplnej — szczegbtowy opis znajduje sie w projekcie technicznym.

8.6. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady state beda sktadowane w pojemnikach
oraz okresowo wywozone przez lokalny zaktad komunalny.

8.7. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — emisja hatasu wytwarzana
przez budynek nie wptynie na zmiane stanu istniejgcego, gdyz hatas o wiekszej ucigzliwosci bytby
generowany przez tych samych uzytkownikéw poza budynkiem. Projektowany obiekt nie wptynie
istotnie na istniejgcy poziom hatasu w otaczajagcym terenie. Budynek ze wzgledu na swojg
funkcje charakteryzuje sie okreslong hermetycznoscig w zakresie oddziatywania akustycznego.
Przegrody budowlane w budynku zaprojektowano tak, aby poziom hatasu i drgan przenikajgcych



do pomieszczen nie przekraczat wartosci dopuszczalnych. Hatas zwigzany z pracy centrali
wentylacyjnych itp., nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego poziomu dla tych urzadzen, co
zapewnia ich konstrukcja i umiejscowienie. Inne zaktdcenia nie wystepuja.

8.8. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — projektowany obiekt nie bedzie Zrédtem zagrozenia dla
gleby i wdéd powierzchniowych i podziemnych. Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie
drzewa bedace w kolizji z planowang inwestycja, co do ktérych uzyskano zgode na wycinke i
nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjg urzedu miasta w Rzeszowie. Planowana inwestycja nie
bedzie Zzrédtem zagrozenia dla drzewostanu znajdujacego sie na dziatkach sgsiednich oraz tych
nie objetych wycinka.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii oraz pompy ciepta

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia — wedtug zatgczonych obliczen.

9.2. Dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii

— w projektowanym budynku dostepnymi nosnikami energii jest energia elektryczna i ciepto z
miejskiej sieci cieptownicze;.

Warunki przytaczenia do sieci

- projektowany budynek posiada warunki przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, cieptowniczej i elektroenergetycznej

9.3. Wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej systemu
konwencjonalnego oraz alternatywnego lub hybrydowego

Do porédwnania wzieto nastepujgce systemy zasilania w ciepto:
system podstawowy

e ogrzewania- ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej

e cieptej wody- ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej
system alternatywny

e ogrzewania- Piec kociot na biomase

e cieptej wody- Piec kociot na biomase

e kolektor stoneczny




Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system 12187,22 12187,22
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H [kWh/rok] [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq przez system do | 4525,90 4409,52 [kWh/rok]
podgrzania cieptej wody QKW [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku QK

16713,11 [kWh/rokK]

16596,73 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

33,40 [kWh/rok]

33,40 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla
budynku EK

46,10 [kWh/m?rok]

42,72 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

51,47 [kWh/m?rok]

47,07 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

65,00 [kWh/m?rok]

65,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO2

0,009
[tCO2/m?rok]

0,009
[tCO2/m?rok]

Wyniki analizy poréwnawczej
Poréwnanie wynikéw analizy dla réznych systeméw

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d
Roczne Koszty eksploatacyjne 8253,42 7511,5
[PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 82,35 81,77
Wybrany system TAK NIE

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Opis przyjetych rozwigzan:

Rozdzielacze, szafki

Zaprojektowane rozdzielacze ze stali nierdzewnej o szczegdlnie matym oporze przeptywu.
Rozdzielacze o 80% wiekszym przekroju niz rozdzielacze klasyczne mosiezne. Rozdzielacze

wyposazone sg W przeptywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu 4litry/minute z



mozliwoscig regulacji przeptywu oraz w zawory termostatyczne z gwintem M 30x1,5 na ktorych
zamontowane zostang sitowniki termoelektryczne. Rozdzielacze wyposazono rowniez w
odpowietrzniki reczne, systemowe zawory kulowe odcinajgce z termometrem. Zaprojektowane
rozdzielacze posiadajag wewnetrzne elementy zaworowe z tworzywa (zabezpieczenie przed
korozjg) oraz wewnetrzne zawory z realizowanym zamknieciem na stozek (w celu zapewnienia
optymalnego przeptywu).

Sterowanie, regulacja

W celu regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach ogrzewania podfogowego
zaprojektowano zespét czujnikdw instytucjonalnych (bez dostepu do manipulacji)
zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach ustalonych z architektem
wnetrz. Czujniki potgczone zostang instalacjg elektryczng zgodnie ze schematem z modutami
sterujgcymi znajdujacymi sie przy rozdzielaczach. Moduty z kolei przekazywaé¢ bedg sygnaty
sterujgce na poszczegdlne sitowniki na rozdzielaczu obstugujace dang strefe grzewcza.
Poszczegélne strefy grzewcze (kazda kondygnacja ogrzewania podtogowego) potgczone zostaty w
grupy i zarzagdzane bedg poprzez termostat, kontroler (sterownik programowalny z programem
tygodniowym, sterowaniem poprzez internet WIFI) w celu z optymalizowania komfortu i kosztéw
ogrzewania budynku. W budynku zlokalizowano 4 programowalne ktére bedg zamontowane w
wybranych pomieszczeniach. Osoby postronne nie beda moglty manipulowaé¢ nastawionymi
temperaturami.

System sterowania jest systemem cyfrowym wyposazony w nadgzny pomiar temperatury Pl
dostosowany do charakterystyki ogrzewania podtogowego. System umozliwia realizacje obnizen
temperatury oraz posiada funkcje adaptacji temperatury w czasie.

Czujniki temperatury pasujg do systemowych ramek producentdw osprzetu elektrycznego w
standardzie 55 mm.

Wszystkie czujniki nalezy dodatkowo wyposazy¢ w czujniki temperatury posadzki w celu
zoptymalizowania pracy sterowania. Bezwzglednie potrzebny do ochrony temperatury posadzki i
wykonczenia posadzki (wyktadziny)

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Spetnienie wymagan art. 5. 1. Prawa budowlanego. Spetnienie wymagan podstawowych

1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu zgodne sg z Polska
Nomg zapewniajgc stany graniczne nosnosci jak i uzytkowania - gwarantujg bezpieczenstwo
zaréwno uzytkownikom budynku, jak i osobom trzecim



2. Bezpieczenstwo pozarowe

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu — szczegdtowy opis zastosowanych rozwigzan zabezpieczajgcych zamieszono
w punkcie Warunki ochrony przeciwpozarowe] opisu architektoniczno-budowlanego.

3. Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostat zaprojektowany w sposdb
niestwarzajgcy ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Wejscia do budynku sg chronione daszkiem od strony parkingu i podcieniem od strony
frontu dziatki, o szerokosci wiekszej co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m.

Urzadzenia oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego otoczeniu nie
powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkownikdéw ani tez przechodniéw i kierowcéw. Natezenie
oswietlenia na elewacji z oknami nie moze przekracza¢ 5 lukséw dla swiatta biatego i 3 luksow
dla kolorowego lub o zmieniajgcym sie natezeniu, btyskowego lub pulsujacego.

Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych
oraz inne ostony otwordéw, usytuowane w ptaszczyznie chodnika lub jezdni majg odstepy miedzy
pretami lub srednice otwordéw nie wieksze niz 20mm. Umieszczenie odbojow , skrobaczek przed
wejsciem do budynku jest zabronione.

Nawierzchnia dojs¢ do budynku, ciggdw komunikacyjnych, oraz podtég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano z materiatu nie powodujgcego
niebezpieczenstwa poslizgu. Zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych R9 —
nawierzchnie zewnetrzne.

W miejscu zmiany poziomu podfogi nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, plastyczne
lub inne sygnalizujgce tg rodznice, zas powierzchnie schoddéw, i pochylni powinny miec
wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od
krawedzi rozpoczynajgcej i koriczacej bieg schoddw i pochylni. Zejscie w klatce schodowej do
czesci podziemnej nalezy widocznie oznakowac oraz zamontowac barierke zabezpieczajgca przed
wpadnieciem na schody w czasie ewakuacji.

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny by¢ wykonane z
materiatéw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w PN dotyczgcych ochrony
przed elektrycznoscia statyczna.

W celu zapewnienia dostepu do dachu i urzadzen na nim zamontowanych, nalezy
wykona¢ drabiny i klamry trwale zamontowane do konstrukcji, o szerokosci co najmniej 0,5m, a
odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3m. Poczynajgc od wysokosci 3m nad
poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajace
przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8m,
z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3m. Odlegtosé drabiny lub klamry od sciany
badz innej konstrukcji, do ktérej s3 zamontowane, nie moze byé mniejsza niz 0,15m, a odlegtosc
obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym nie moze byé mniejsza
niz 0,7m i wieksza niz 0,8m. Gérne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone
co najmniej 0,75m nad poziom wejscia, jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed
upadkiem.



W budynku zapewniono wyjécie na dach z klatki schodowej, umozliwiajgce dostep na dach i do
urzadzen technicznych tam zainstalowanych. Wszystkie zastosowane w budynku materiaty i
urzadzenia powinny by¢ atestowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i odrebnymi przepisami,
oraz pozosta¢ pod nadzorem zapewniajgcym statg kontrole stanu technicznego, przeglady
eksploatacyjne itp.

Schody i pochylnie stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajacej 0,5 m, zostaty
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

Balustrady przy schodach, portfenetrach, balkonach nie majg ostro zakornczonych
elementow. Natomiast szklane elementy balustrad wykonane zostaty ze szkta o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.

Okna w budynku wychodzace na chodniki lub inne przejscia dla pieszych posiadaja
skrzydta otwierane do wewnatrz.

Wszystkie zastosowane w budynku materiaty i urzgdzenia powinny by¢ atestowane
zgodnie ze swoim przeznaczeniem i odrebnymi przepisami, oraz pozosta¢ pod nadzorem
zapewniajgcym statg kontrole stanu technicznego, przeglady eksploatacyjne itp.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — architektoniczne zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wtasciwego stanu technicznego obiektu.

4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrony Srodowiska:

a. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw — powinny posiada¢ one odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa higieniczne,

b. Budynek nie bedzie emitowac¢ gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby ponad dopuszczalne, w tym zakresie, normy -
w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty state, wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

¢. Budynek zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynkéw poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

d. Budynek zaopatrzony zostaty w odpowiednie instalacje do uzytkowania go zgodnie z
wymogami przepiséw o ochronie srodowiska,

e. Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe (parametry
techniczne) zgodne sg z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z przepisami BHP.

5. Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy odpowiednie warunki ochrony
przed hatasem i drganiami. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa
posiadajg odpowiednie parametry ttumigce drgania i hatas od Zrddet zewnetrznych jak i
wewnetrznych.



6. Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkéw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii

Budynek zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy odpowiednig charakterystyke
energetyczng oraz racjonalizacje uzytkowania energii — pozytywne wyniki obliczen podane sg w
projektowanej charakterystyce energetycznej budynku w czesci projektu technicznego.

11.2. Uktad konstrukcyjny obiektu

Garaz podziemny zaprojektowano o uktadzie konstrukcyjnym  zelbetowym,
monolitycznym, ptytowo- stupowym =z gtowicami prostokatnymi oraz zewnetrznymi i
wewnetrznymi Scianami zelbetowymi i podciggami na stupach zelbetowych.

Konstrukcje nosng dla stropéw nad garazami stanowi uktad podciggéw i stupéw
zelbetowych posadowionych bezposrednio na ptycie fundamentowej. W garazu zaprojektowano
Sciany konstrukcyjne zelbetowe. Konstrukcje nosng kondygnacji nadziemnych stanowig stupy
zelbetowe wraz z belkami i zelbetowymi.

Warunki i sposéb posadowienia podano w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

1. Kategoria geotechniczna oraz warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna budynku oraz warunki i sposéb posadowienia budynku
okreslona jest w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe

Sciany zewnetrzne U = 0,174 [W/(m2K)]
- murowane z bloczkdéw ceramicznych na zaprawie murarskiej zaprawie cementowo — wapiennej,
mrozo- i wodoodpornej gr. 25 cm
- system docieplen: styropian EPS FASADA 038 gr. 18cm mocowane do Sciany na kleju mrozo i
wodoodpornym, paroprzepuszczalnym o wysokiej przyczepnosci oraz za pomocy kotkéw do
styropianu. Szczeliny pomiedzy ptytami styropianu nalezy zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa.
Styropian nalezy zabezpieczy¢ siatkg elewacyjng zatopiong w kleju wysokoelastycznym, o
wysokiej przyczepnosci oraz wtasciwosciach paroprzepuszczalnych, mrozo i wodoodpornym.

Pustaki utozy¢ na warstwie wyrdwnawczej z zaprawy cementowej (pod Scianami izolacja z
dwoch warstw papy termozgrzewalnej). Warstwe wyréwnawczg oraz pierwszg warstwe
bloczkéw nalezy starannie wypoziomowacé niwelatorem .

Nalezy zastosowacC szalunki ze sklejki wodoodpornej, warstwe rozdzielczg

uniemozliwiajgcy zwigzanie szalunku ze $ciang, oraz zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie
wysokie] jakosci powierzchni wykonywanej Sciany

Sciany wewnetrzne

- murowane z bloczkéw ceramicznych, pomiedzy lokalami i klatkg schodowg AKU na zaprawie
murarskiej gr. 25 cm,

wykonczone tynkiem wewnetrznym gipsowy oraz cementowo-wapiennym w pomieszczeniach
mokrych

- zelbetowe monolityczne gr. 25cm / 24cm /22cm



Sciany dziatowe

- Sciany dziatowe w czesci mieszkalnej typu Multi Gips gr. 10cm na zaprawie klejowej
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie potgczenia s$cian w celu

wyeliminowania mostkéw akustycznych.

Na parterze w czesci ustugowej:
Gipsowo-kartonowe np. Lafarge Nida Gips 125A75 12,5cm (2x1,25 + profil C75,
U75+2x1,25cm) wypetnione wetng mineralng gr. 5cm, szpachlowane, szlifowane i
malowane zmywalng farbg lateksowg. Zalecana izolacyjnos¢ akustyczna (Rw+C) nie
mniejsza niz 51dB.

Sciany fundamentowe

- $ciany fundamentowe monolityczne zelbetowe gr. 25cm i 30cm z betonu C30/37 o
wodoszczelnosci W8 pofaczone ptytg denng sznurem rozpreznym

- system docieplen: polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm, nienasigkliwy, zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowga lub o podobnych parametrach technicznych

- lzolacje przeciwwilgociowg pionowg wykonac¢ stosujgc np. technologie Remmers tgczac jg z
izolacjg pozioma wykonang np. z folii budowlanej PCV ukfadanej dwuwarstwowo.

UWAGA! Nalezy zastosowaé szalunki ze sklejki wodoodpornej, warstwe rozdzielczg

uniemozliwiajacg zwigzanie szalunku ze Sciang, oraz zwrécic¢ szczegdlng uwage na zapewnienie
wysokiej jakosci powierzchni wykonywanej Sciany

Fundamenty

- fundamenty bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej gr. 50cm - beton C30/37 o
wodoszczelnosci W8, zbrojony powierzchniowo siatkami z pretow klasy A-IIN (RB500W)

- pod ptytg podktad z betonu C10/12, gr. 15cm

Strop miedzykondygnacyjny

Stropy miedzy kondygnacyjne monolityczne zelbetowe z betonu C/25/30, C30/37 zbrojone stalg
klasy A-IIIN.

Warstwy wykonczeniowe nalezy wykona¢ wg aranzacji wnetrz

Wylewke nalezy oddylatowac od scian paskiem styropianu gr. 1cm (podtoga ptywajgca) grubosci 6cm
z betonu B20 zbrojong siatka 8 krzyzowo co 20cm, gtadz samopoziomujgca pod ptytki obiektowe
gresowe przeznaczone do pomieszczen o Srednim natezeniu ruchu (wg uzgodnien z Inwestorem).
Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zastosowania w warstwie jastrychowej domieszek do betonu dla
podtdg przemystowych (np. Panbex) i wykonania posadzki betonowej zatartej na gtadko. W tym
przypadku nalezy wykonac dylatacje w warstwie jastrychowej zgodnie z wymaganiami producenta
posadzki. Jako warstwe rozdzielczg miedzy izolacjg akustyczno-termiczng a wylewka zastosowaé 2x
folie budowlang PCV.

Warstwa akustyczna wetna mineralna gr. 4-6cm

Nad czescig garazowa nalezy od spodu stropu wykonac docieplenie z wetny twardej gr. 10cm

Stropodach nad garazem w systemie dachu odwréconego
Strop monolityczny zelbetowy



Izolacja przeciwwodna systemowa dwuwarstwowa typu Vedag Vedasprint Blank na bitumicznym
preparacie gruntujgcym

Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 SF 035 gr. Min. 14cm

Warstwa rozdzielcza typu TYPAR 125¢g

Podbudowa drogowa z kruszywa tamanego 0/31mm, stabil. mch., gr. 15cm, podsypka
cementowo-piaskowa, gr. min.5cm

Wykonczenie kostka betonowa, gr. 6cm

Stropodach

- stropodach niewentylowany monolityczny zelbetowy z betonu C25/30, C30/37 zbrojony stalg
klasy A-11IN.

Strop nalezy zabezpieczy¢ bitumicznym preparatem gruntujgcym, nastepnie przykleié
paroizolacje w formie papy zgrzewanej wzmocnionej folig aluminiowg wtdkning szklang o gr.
4,0mm, na niej utozy¢ izolacje termiczng ze styropianu o AD=0,037 W/mK ze spadkiem 3,5% i
grubosci minimum 20cm. Jako zabezpieczenie przeciwwodne nalezy zastosowac izolacje
dwuwarstwowg. Warstwa papy podktadowej samoprzylepnej z bitumu modyfikowanego
elastomerem do stosowania na styropianie, o grubosci 3,0mm, z wktadka nosng z kompozytu
KTG i zakresie elastycznosci od -30st.C do +100st.C. Warstwa wierzchniego krycia z papy
zgrzewanej z bitumu modyfikowanego elastomerem o warstwie wierzchniej z tupka naturalnego
i grubosci 5,2mm o wktadce nosnej z wtdkniny poliestrowej 250g/m2 i zakresie elastycznosci od
-25st.C do +100st. C.

Zebra, podciagi, stupy
- szkielet monolityczny z betonu C25/30, C/30/37, zbrojenie ze stali A IlIN, Al, AO — zgodnie z
projektem technicznym branzy konstrukcyjnej

Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe. Wykonczenie schodéw z ptytek schodowych

gresowych antyposlizgowych, R10, na kleju wysokoelastycznym, mrozo i wodoodpornym.

Kominy

- zastosowano wentylacje mechaniczng zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j
Uwaga: Dla zapewnienia sztywnosci komindw nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe
oraz usztywnienia przejs¢ dachowych — wg zalecen producenta.

Tynki zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonczone silikatowym tynkiem cienkowarstwowym oraz mas tynkarskich
imitujgcych cegte wykonanych wg zalecen producenta.

Tynki wewnetrzne
- tynk wewnetrzny gipsowy lub gipsowy diamentowy odporny na uderzenia gr. 1,2mm,

natomiast do pomieszczen technicznych i mokrych nalezy zastosowaé tynk cementowo-



wapienny gr. 1,5mm. Przed wykonaniem tynkdw nalezy przygotowac podtoze poprzez uzycie
srodkéw gruntujacych odpowiednich do danego podtoza.
- sufity - gtadZ gipsowa malowana

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane mocowac¢ mechanicznie na wieszakach mocowanych wkretami
samogwintujgcymi do konstrukcji nosnej stropu . Sufity na ruszcie aluminiowym 60x60cm, z
wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej, lub podobnego materiatu (posiadajacego
odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie) o wtasciwosciach
poprawiajgcych akustyke pomieszczenia: izolujgcych i ttumigcych pogtos. Dopuszczalny sufit z
paneli sklejonych, mocowanych do rusztu z profili C60 z warstwg wetny mineralnej gr. 10cm od
gory oraz sufit z ptyt azurowych.

Ze wzgleddw estetycznych zaprojektowano sufity nie przylegajgce krawedziami do $cian
zewnetrznych. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe ich zamontowanie uniemozliwiajace chwianie sie,
oraz estetyczne zakonczenie widocznych krawedzi.

Obrobki blacharskie
Scian, kominéw wentylacyjnych, kapinosy wykonaé z blachy powlekanej lub ocynkowanej
lakierowanej gr. min 0,65mm w kolorze zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Rynny, rury spustowe
Systemowe wewnetrzne, prowadzone w szachtach technicznych wg projektu technicznego
branzy sanitarne;.

Parapety
- zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze podanym na rysunkach elewacji.
- wewnetrzne drewniane lub aglomarmur.

Mocowanie stolarki i slusarki otworowej

Wszystkie elementy Slusarki i fasad aluminiowych winny by¢ jednego systemu.

Slusarka aluminiowa malowana na kolor podany na rysunkach elewacji.

Stolarke nalezy montowac wzdtuz zewnetrznej krawedzi lica muru. Glify okienne nalezy dociepli¢
warstwag izolacji termicznej o gr. 2cm. Tasme paroizolacyjng nalezy uszczelni¢ potgczenie od
wewnatrz w celu minimalizacji dyfuzji pary wodnej przez mostki wokét otwordw.

W celu unikniecia ktopotéw wykonawczych zaméwienie na stolarke otworowg zweryfikowaé po
wymurowaniu otworow.

Stolarka zewnetrzna PCV lub ALU, wyposazona w nawiewniki oraz ciepta ramke, szklenie szktem
bezpiecznym. Wspdtczynnik U min. 0,9 W/m2K dla catosci ustroju okiennego.

Drzwi wejsciowe aluminiowe, przeszklone, bezprogowe i z przektadka termiczng o wys. 20mm.
Szklone szktem bezpiecznym. Wyposazone w kontrole dostepu, samozamykacz i ndzke. Posiadajg
antaby od strony zewnetrznej i klamke antypaniczng od strony wewnetrznej. Wspotczynnik U
min. 1,3 W/m2K dla catosci ustroju drzwiowego.



Balustrady i pochwyty

Balustrady przy schodach i portfenetrach nie powinny miec ostro zakoriczonych elementdw, a ich
konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit poziomych okreslonych w Polskiej Normie
dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

Wysokosc¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnié¢ skuteczng ochrone przed
wypadnieciem 0sdb i nie powinny by¢ nizsze niz 110cm. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworéw pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien by¢ nie wiekszy niz 12cm.

Drzwi wewnetrzne

W klatce schodowej aluminiowe z przeszkleniem o klasie odpornosci pozarowej odpowiednio
EI30i EI60. Szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w ndzke, samozamykacz oraz klamke
antypaniczna.

Drzwi do pomieszczen technicznych i magazyndéw stalowe o odpornosci ogniowej wg
zestawienia, wyposazone w samozamykacz. Malowane na kolor wg zestawienia drzwi.

Drzwi do lokali mieszkalnych o izolacyjnosci akustycznej min. 45dB, wyposazone w dolny panel
ochronny o wysokosci 30cm.

Zadaszenia

Zadaszenia daszkami szklanymi ze szkta bezpiecznego hartowanego i klejonego. Mocowane do
konstrukcji budynku za pomocg tgcznikdw systemowych na rotulach ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja daszku powinna umozliwié przeniesienie ewentualnych obcigzen spowodowanych
przez upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych czy szyb.

Dzwig osobowy

- Konstrukcja szybu windy monolityczna Zzelbetowa.

- Winda o udzwigu 1000kg. Przystosowana do przewozu 13 oséb

- llo$¢ przystankow — 8

- Predkosci podnoszenia min. 1m/s

- Wykonczenie kabin — $ciany kabiny oraz sufit wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wyposazone w o$wietlenie sufitowe LED, podtoga kamienna antyposlizgowa, lustro na potowe
wysokosci Sciany bocznej. Wyposazona w porecz o wysokosci przystosowane do obstugi oséb
niepetnosprawnych, o obnizonym panelu.

- Wykonczenie drzwi kabinowych i szybowych — automatyczne, ze stal nierdzewnej
szczotkowanej, 2-panelowe, Sd=90x200cm, kurtyna swietlna

- Kaseta wezwan — wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej osadzona w futrynie,
pietrowskazywacz, strzatki kierunku jazdy

- Panel dyspozycji — kolumnowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposazony w
pietrowskazywacz, gong, przycisk alarmu, przycisk otwierania drzwi, strzatki kierunku jazdy,
przycisk dyspozycji, pisma Brailla, awaryjne oswietlenie 2h

- Wyposazone w kontrole dostepu, informacja gtosowa dla oséb niedostyszgcych, automatyczny
powrét kabiny na przystanek podstawowy, system monitoringu .



Malowanie wewnetrzne i okfadziny $cienne

- malowanie i powtoki zabezpieczajgce S$ciany wewnetrzne i sufity malowane farbami
akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym indywidualnym projektem wnetrz

Wyktadziny $cienne wg projektu wnetrz uwzgledniajgc wymagania sanitarno-epidemiologiczne.

- W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych - ptytki uktada¢ do wysokosci min. 2m. W
pomieszczeniach wyposazonych w armature czerpalng utozy¢ ptytki do wysokosci 1,5m wokét
blatéw, zlewu i umywalek, jako zabezpieczenie przed zachlapaniem scian.

Podtogi i posadzki.

Rodzaj podtdg wykonaé wg opiséw zamieszczonych na rzutach kondygnacji.

Zaleca sie wykonanie projektu aranzacji wnetrz celem doktadnego dobrania materiatow
wykonczeniowych.

11.3. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Projekt przewiduje rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie obiektéw zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie
instalacji i urzadzen budowlanych przewidziano wykonanie instalacji:
— instalacje sanitarne:

a) instalacje grzewcza

b) instalacja zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji
¢) instalacja kanalizacji sanitarnej

d) instalacja wentylacji mechanicznej

e) hydrantowe

— instalacje elektryczne

a) oswietleniowa

b) gniazd wtykowych

c) sitowa

d) od porazen elektrycznych
e) systemu przyzywowego

f) odgromowa

g) wewnetrzne linie zasilajgce
h) przeciwpozarowe

— instalacja teletechniczna

Szczegdtowe dane dotyczace powigzania instalacji obiektéw budowlanych z sieciami
zewnetrznymi, punkty pomiarowe, obliczenia i zatozenia przyjete do obliczen instalacji wraz
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen znajdujg sie w opracowaniach branzowych
projektu technicznego, lub odrebnych opracowaniach wymaganych przy zgtoszeniu prac
dotyczacych przebudowy przytaczy.



