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\

\

|
23], .18

110
100

@ --

= ©
\
\
“ |
150 130
L\SOWV

I

=

=] o

(@) =
I -

()

< o
'\‘J 2
N
w

Va

8,

5

100

515

100

10,4

=
o
=
S
S
zadaszenie nad
zjazdem
-
o
B
o
&

26,

E3- POLNOCNA N/
|

balustrada stalowa azurowa,
ocynkowana hmin=110cm
od poziomu podtogi tarasu ;

obr‘

obka blacharska

wystajaca Sem

poza lico elewacji

rdze zelbetowy

wg proj. konstr.

JOWA AN

£1. POLUDN

\ \ \ \ \ \
\ \ \ &f \ \ \ \
/ ‘ ‘ 4036' = SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ | ‘ ‘ Ll
I r ‘ \ \ \ \ \ |
/ | , : | ‘ 3 5h0 ‘ 1 } .
I
// | 16, , 15 600 | 600 1‘ 535 1‘ 600 1‘ 560 ; 340 ; 20 05,
/ / 81 280 0w 250 W‘ 50, 310 L 50, s L 50, 50,50, 50,50, 3 N 5% LS50, 50, 50, 205 L, 10 bl 18, |
PN Lo, Wi WAL, N | | 2,
| / 8, 2 515 25 515 2.3 510 3,22 425 25 1249 | B, 18
/ f ! rdzen zelbefowy ! ' ' |
| | | | | wg proj. konstr | | ‘ | (-
\ \ ‘
| rdzen zelbetowy rdze zelbetowy ‘ rdzen zelbetowy ‘ migjsce na logotermy ‘ rdze zelbetowy ! belka zelbetowa | rdzen zelbetowy ! ! : rdze zelbetowy
/ | wg proj. konstr. roj. konstr. wg proj. ki | roj. sanifarnego | wg proj. konstr. | wg proj. konstr. ‘ wg proj. konstr | (. konstr.
belka zelbetowa | |
/ P 2 - ZL IV @ ‘ @) Sz © ! | wg proj. konstr. ! [ /
[ | 41530 _ = " Wes &  _ ! ‘ | ‘ ‘
L v Am——— - e e —=
BN i N
- I 4 = !
p T e =
rdzef zelbetow T ) " o S
I "aprel konelt wJ: 127 / 5 g = 7
/ a0 | = +14,52 2935 r
| LI =~ e B
- NH o o — — e 7Y 7% ———
77/7 777777 [ o3y 1 oda, 90 7l L 348 [
| 10% 10d : . szacht techniczny \/ { “ ~ -
L= @01 ‘ g wa proj. sanitarnego >< é ) 1 V
| |\ %@ — - /\ % o , . ST 135 -
/ 615, i 0 o { B<ms I\ R ‘ = = % 7]
_ .. szacht techniczny | A [P B [ S DOy ___ szacht techniczny g a — — — — 4 ,2 N R 44 = ‘&‘ H>7{, 77777777777777
wg proj. sanitarnegd Jé _Wg pro]. sanifarnego| = 7 e 1 \ - Ut L | & s | T ol s L
/ - 7 & A oo = [ 4| N a8
B R = ‘ ko REE=—41 7 szacht tachniczny | = <\ [ AR
| | 2 Sw2 H | 342 ‘ o b j :H‘TJ_- ‘ 17 2 wg proj. sarjitarnego M 4§ szacht techniczny (\/\ \\ | |
K=/ = - = 1465 N 14p5 ] fer o3 — = wg proj. sanitarnego = \ \i
/ e I ) 2 7 ! Z U 1% I ( E N ‘ B
/ 83 m - 5 zgs =2l M = e Zu \ INZ % ) T rdzef ze{(befo?wy
A |8 Ny g + i Ik 2 = wg proj. konstr.
I | a Swl Lj 4 l%%l Swe] | w3 Z Hinl” . | ‘
H 6Fm Z — L
= -1 J Z | | L1 lafacja 2cm (S1] |
~=f = = Z | BlLa Ay —"
! T P ) 24 DE Z | | == rdzeft ?eLbetotwy \ ‘
= f 7 | 7 q proj.
i - ~~ S 225 = 515 _ = == 1‘ ‘ : Sut \ 291 \ \ Z | aj 7 rdzdf zelbetowy ‘ A BToL KON ‘ ‘
Swl \ 7 Z i 0
1 | | [/w/ [ 1 hes | L Tt \ \ \ 2 Z wg proj. knnsfr./ oo | | | |
| rdzef zelbetowy ] =ielg [ PI1 belka zelbetowa \ é A1 AP 7% 0 \ rdzef zelbetowy ‘ \ ‘
wa proj. konstr. [ ) S o : | : wg proj. kpnstr. S| %7 SN £ == [ wg proj. konstr \ | |
== e e e B s M | e~ e | ‘
= l:‘ l:‘ T oah Sle @ | |
L o | i o i x|l =S | | | .,
77777777777 T 4 = [ 5% | | = ;rdff777775@%@9@&@?/_7777777777\77777777777777777T*77777777777777
5 kS 0 P = alustrada azurowa, stropie powyzej i ponize
+ = : - 0 0 " — -_ stalowa ocynkowa | ‘ ‘ )
A rdzef zelbeto 7 L M _ = gla | hmin=110cm ‘ |
wq proj. konst _\—= - EES D | 20 selbet hody selbet - onst szaﬁhf techniczny, przebicie | |
S [ ng0 _ == - 3l ?) rdzen zelbetowy schody zelbetowe wg proj. konstr. w stropie powyzej i ponizej
1= \\ il [ o s L g/ - ¢ | wg proj. konstr wykoﬁy[zenie wg indywpdualn@o oparacowania 1 | |
S . - e
. \e i 14— > ?)
o8 L > | | | |
&S === D " =P Q rdzef zelbetowy | : |
X = S wg proj. konstr. ‘ [ |
S @ \ \ ‘
\ \
\ \
\ \

balustrada
szklana
hpip=110cm

=R~
. r 4
QoA
r A D
=
o =
2
- - |— @
P =
S
Se_r~ &
= @
- — @
> _
= ﬁ
L
_ — T8 A
477ﬁ777777777@
[¥al pa
R =
)
1+ 4= 1
[P T L

/\ Ek- WSCHODNIA

Sz1 - SCIANA ZEWNETRZNA [U=0, 174W/m?K]
1. tynk gipsowy/w pom. mokrych cem.-wap., gr. 1,2cm/1,5cm

2. pustak ceramiczny poryzowany P+W (Ap=0,31 W/mK), gr. 25cm
3. styropian EPS FASADA SUPER (Ap=0,038 W/mK), gr. 18cm
4. tynk silikatowy baranek, uziarnienie 1,0mm, na siatce, gr. 1cm

Sw1 - SCIANA WEWNETRZNA [U=0,920W/m?K]
1. tynk gipsowy/w pom. mokrych cem.-wap., gr. 1,2cm/1,5¢cm
2. pustak ceramiczny poryzowany AKU, gr. 25cm

3. tynk gipsowy/w pom. mokrych cem.-wap., gr. 1,2cm/1,5cm

Sw2 - SCIANA WEWNETRZNA
1. plyty gipsowe MultiGips, gr. 10cm

Sw3 - SCIANA WEWNETRZNA
1. tynk gipsowy, gr. 1,2cm
2. §ciana monolityczna zelbetowa, gr. 24cm

Sw3.1 - SCIANA WEWNETRZNA
1. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 24cm

Sw4 - SCIANA WEWNETRZNA [U=0,805 W/m?K]
1. tynk gipsowy/w pom. mokrych cem.-wap., gr. 1,2cm/1,5cm
2. §ciana monolityczna zelbetowa, gr. 22cm

3. wetna skalna Rockwool FRONTROCK S (\p=0,037 W/mK), gr. 3cm

4. tynk gipsowy/w pom. mokrych cem.-wap., gr. 1,2cm/1,5cm

Kategoria strefy

Powierzchnia

KOMUNIKACJA 24,04

MIESZKANIE M10 84,01

MIESZKANIE M9 102,71
210,76 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA M9

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunki rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rys. branzowymi

Sciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych).

10. W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac:

-obowigzujgce normy

weing mineralng.

M9/1 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 38,67
M9/2 LAZIENKA 4,22
M9/3 POKOJ 14,19
M9/4 POKOJ 10,70
M9/5 POKOJ 9,38
M9/6 LAZIENKA 4,58
Mo/7 KOMUNIKACJA 12,85
M9/8 KOMUNIKACJA 8,12
102,71 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA M10
M10/1  POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 48,13
M10/2  LAZIENKA 4,25
M10/3  POKOJ 17,73
M10/4  EAZIENKA 7,91
M10/5  KOMUNIKACJA 5,99
84,01 m?
Uwagi:

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi badz innymi branzowymi nalezy powiadomic projektanta.

3. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac
Jako przykfad okreslajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne
rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

4. Wszystkie przebicia i przejScia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego,
a takze przebicia o $rednicy wigkszej niz 40mm przez pozostate przegrody,
w stosunku do ktérych jest wymég odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej,
muszg posiadac odpowiednie zabezpieczenie p.poz (z wyjagtkiem pojedynczycl
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez

5. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych szachty zabudowac przegrodami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej, okreslonej w projekcie. Szczegoty
rozwigzan bezwzglednie skonsultowac z dostawcg systemu zabudowy

6. Wymiary stolarki drzwiowej na rzutach podano w $wietle oscieznicy

7. Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w $wietle otworu w murze

8. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu
przeptywu powietrza zapewniajac wiasciwy wspétczynnik infiltracji

9. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow
11. W $cianach zewnetrznych w pasach miedzyokiennych zastosowac
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