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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

-11 GARAZ 519,34
12 KL. SCHODOWA 3,84
-1/3 PRZEDSIONEK 7,10
-1/4 POM. PORZADKOWE 7,92
-1/5 WEZEL CIEPLNY 20,91
-1/6 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,75
177 HYDROFORNIA 7,84
-1/8 BOKS ROWEROWY 3,21
-1/9 BOKS ROWEROWY 2,94
-1/10 BOKS ROWEROWY 2,69
-1/11 BOKS ROWEROWY 3,58

-1/12 BOKS ROWEROWY 2,90

-1/13 BOKS ROWEROWY 4,91

114 BOKS ROWEROWY 4,72

-1/15 BOKS ROWEROWY 3,29

-1/16 BOKS ROWEROWY 3,29

611,23 m?

Sw3.1 - SCIANA WEWNETRZNA
1. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 24cm

Sw5 - SCIANA WEWNETRZNA
1. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 25cm

Sw6 - SCIANKA AZUROWA DZIALOWA
1. $cianka azurowa systemowa, gr. 2cm

F1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
1. folia kubetkowa

2. polistyren ekstrudowany XPS moc. na kotkach syst., gr. 10cm
3. izolacja przeciwwodna: 3x masy polimerowo-bitumiczne
4. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 25cm

F2 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
1. folia kubetkowa

2. polistyren ekstrudowany XPS moc. na kotkach syst., gr. 10cm
3. izolacja przeciwwodna: 3x masy polimerowo-bitumiczne
4. $ciana monolityczna zelbetowa, gr. 30cm

MIEJSCA POSTOJOWE PRZYPISANE
FUNKCJI USLUGOWE)

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi badz innymi branzowymi nalezy powiadomic projektanta.
2. Rysunki rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rys. branzowymi
3. Wszystkie pojawiajgce sig na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac
Jako przyktad okreslajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne
rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

4. Wszystkie przebicia i przejScia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego,

a takze przebicia o $rednicy wigkszej niz 40mm przez pozostate przegrody,
w stosunku do ktorych jest wymég odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej,
muszg posiadac odpowiednie zabezpieczenie p.poz (z wyjatkiem pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych).

5. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych szachty zabudowac przegrodami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej, okreslonej w projekcie. Szczegoty
rozwigzan bezwzglednie skonsultowac z dostawcg systemu zabudowy

6. Wymiary stolarki drzwiowej na rzutach podano w $wietle o$cieznicy

7. Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w $wietle otworu w murze

8. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu
przeptywu powietrza zapewniajac wiasciwy wspétczynnik infiltracji
9. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
10. W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-obowigzujgce normy
-instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow

11. W $cianach zewnetrznych w pasach miedzyokiennych zastosowac
wefng mineralng.
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