GRANICA TERENU INWESTYCJF——

GRANICA DZIALKI NR 1760/1 OBR. 207
GRANICA DZIALKI NR 1751/18 OBR. 207
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1A. TYNK SILIKATOWY NA SIATCE O STRUKTURZE BARANEK,
1,0 MM, GR. 1,0 CM - KOLOR ANTRACYT

1B. WERBER.PAS MODELINO C - MODELARSKI DROBNOZIARNISTY
TYNK SILIKONOWY - IMITACJA SEGIELKI - KOLOR ANTRACYT

1C. TYNK SILIKATOWY NA SIATCE O STRUKTURZE BARANEK,
1,0 MM, GR. 1,0 CM - WERTYKALNE PASY - KOLR BEZOWY

2. BONIE OZDOBNE W STYROPIANIE

3. OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB
POWLEKANA, KOLOR JASNOSZARY

4. STOLARKA OKIENNA WG SYSTEMU WYBRANEGO
PRODUCENTA, KOLOR ANTRACYT

5. STOLARKA DRZWIOWA WG SYSTEMU WYBRANEGO
PRODUCENTA, KOLOR ANTRACYT

6. FASADY ALUMINIOWE WG SYSTEMU WYBRANEGO
PRODUCENTA, KOLOR ANTRACYT

7. PARAPET Z BLACHY OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ
PROSZKOWO, KOLOR JASNOSZARY

8A. BALUSTRADA SZKLANA - SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM

8B. BALUSTRADA AZUROWA, STALOWA, OCYNKOWANA,
MALOWANA PROSZKOWO

9. PRZELEW AWARYJNY Z TWORZYWA UV ODPORNEGO PCV

10. KRATKA WENTYLACYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ Z
SIATKA

11. UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ
12. DASZEK SZKLANY - SZKLONY SZKLEM BEZPIECZNYM
13. DONICA BETONOWA

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzic¢ na budowie
W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi badz innymi branzowymi nalezy powiadomic projektanta.
2. Rysunki rozpatrywac facznie z odpowiednimi rys. branzowymi
Wszystkie pojawiajgce sig na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac
Jako przyktad okre$lajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne
rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i Projektantem.
Wszystkie przebicia i przej$cia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego,
a takze przebicia o Srednicy wigkszej niz 40mm przez pozostate przegrody,
w stosunku do ktorych jest wymog odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej,
musza posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie p.poz (z wyjatkiem pojedynczych
rur instalacji wodnych, k Ii jnych i gr ych, wprc fzanych przez
Sciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych).
5. Po zakoriczeniu robot instalacyjnych szachty zabudowac przegrodami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej, okreslonej w projekcie. Szczegoty
rozwigzan bezwzglednie skonsultowac z dostawcq systemu zabudowy
Wymiary stolarki drzwiowej na rzutach podano w $wietle oscieznicy
Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w $wietle otworu w murze
8. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o requlowanym stopniu
przeptywu powietrza zapewniajac wlasciwy wspétczynnik infiltracji
9. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
10. W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-obowigzujgce normy
-instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow
11. W $cianach zewnetrznych w pasach miedzyokiennych zastosowac
wetng mineralng.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STUDIO 02 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O. O.

A: ul. Gen.S.Maczka 9a/10
52-201 Wroctaw

M: +48 600 940 009

E: biuro@studioo2.pl

OBEKT: BUDYNEK HANDLOWO-USLUGOWO-
MIESZKALNY
LOKALIZACIA: Rzeszéw, gm. m. Rzeszéw

dz. nr 1751/21, 1751/17, 1751/18,
cz. dz. nr 1739, 1751/3 obreb 207

INWESTOR: SPRING SYSTEM S. C. Kamil Cyrnek, Anna Cyrnek
Strazow 377, 36-073 Strazow
Tadeusz Jasinski
ul. Nizanska 14A, 35-505 Rzeszow
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LEGENDA DO UKSZTALOWANIA TERENU

209,90  PROJEKTOWANE RZEDNE TERENOWE

ISTNIEJACE RZEDNE TERENOWE - BEZ ZMIAN
ISTNIEJACE RZEDNE TERENOWE - DO ZMIANY
ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU - DO ZMIANY
PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU
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