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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

777777777777777777777 @ W przypadku réznic w wymiarach migdzy rysunkami konstrukcyjnymi a
architektonicznymi badz innymi branzowymi nalezy powiadomic projektanta.

Rysunki rozpatrywac facznie z odpowiednimi rys. branzowymi

Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac

Jako przykfad okreslajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne

rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

. Wszystkie przebicia i przejécia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego,

a takze przebicia o $rednicy wigkszej niz 40mm przez pozostate przegrody,

w stosunku do ktérych jest wymég odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej,

muszg posiadac odpowiednie zabezpieczenie p.poz (z wyjagtkiem pojedynczycl

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez

Sciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych).

Po zakonczeniu robét instalacyjnych szachty zabudowac przegrodami

0 odpowiedniej odpornosci ogniowej, okreslonej w projekcie. Szczegdty

rozwigzan bezwzglednie skonsultowac z dostawcg systemu zabudowy

Wymiary stolarki drzwiowej na rzutach podano w $wietle oscieznicy

Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w $wietle otworu w murze

Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

2. pustak ceramiczny poryzowany P+W (Ap=0,31 W/mK), gr. 25cm STUDIO 02 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z 0. O.
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L= Y‘, 1. tynk gipsowy/w pom. mokrych cem.-wap., gr. 1,2cm/1,5cm
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4. tynk silikatowy baranek, uziarnienie 1,0mm, na siatce, gr. 1cm 52-201 Wroctaw
M: +48 600 940 009
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