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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 NR 89 poz.
414 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI - UL. PIEKARNICZA

W STRZEGOMIU WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLETNIEM
sktadajacy sie z:
A. Projektu zagospodarowania terenu

1. Czes$¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa
B. Projektu architektoniczno - budowlanego

1. CzesS¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa
jest sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.
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Biuro Projektowo-Konsultacyjne
Inzynierii Lagdowej ,,SIGMA”
Rynek 55 lok.21
58-200 Dzierzoniow
WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw polozonych w obrebie 5 miasta
Strzegom uchwalonego uchwala Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 wrzesnia 2014 r.,
ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 6 pazdziernika 2014 r.,
poz. 4134

Dzialki: -

nr ewidencyjny 397, 383, 382, 396
arkusz mapy 35

obreb 5

leza w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
3 KDL - tereny drog klasy lokalnej;

Dzialka:

nr ewidencyjny 395
arkusz mapy 38
obreb 5

lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:
3 KDL - tereny drég klasy lokalnej, 1 KDZ oraz cz¢Sciowo 2 KDGP - ;

Wyznacza sie nastgpujgce tereny, posiadajace cechy funkcjonalno - przestrzenne charakterystyczne
dla przestrzeni publicznej, oznaczone symbolami:

1) IKDGP — 2KDGP — tereny drogi publicznej - gtéwnej ruchu przyspieszonego;

2) IKDZ — 2KDZ — tereny drog publicznych - zbiorczych;

3) 1IKDL — SKDL — tereny drég publicznych — lokalnych.

Ustala sie tereny drogi publicznej - gléwnej ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1KDGP oraz 2KDGP, dla ktérych obowiazuje przeznaczenie podstawowe — droga gléwna
ruchu przyspieszonego — w $ladzie drogi krajowej nr 5, w ramach ktorej znajduja si¢ wydzielone pasy
terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdéw i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty
inzynierskie, place, zatoki, chodniki i $ciezki rowerowe oraz zielen.

2. Ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) minimalna szeroko$é w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, nie
mniej niz 35 m;

2) obstuga komunikacyjna terenéw przyleglych odbywac si¢ powinna poprzez istniejgce skrzyzowania
z drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDL oraz 3 KDL;

3) zakazuje si¢ wlaczenia drég oznaczonych symbolami 5 KDD oraz 2 KDW do drogi oznaczonej
symbolem 2KDGP- zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen technicznych i infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drogg

— zgodnie z przepisami odrebnymi;

s A =



3. Dopuszcza sig odstepstwa od parametréw technicznych, jezeli sa one uzasadnione uksztaltowaniem
terenu, warunkami geologiczno-inzynierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu lub
ograniczeniami wynikajacymi z przepiséw odrgbnych

|. Ustala si¢ tereny drog publicznych - zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ
oraz 2KDZ (droga powiatowa nr 2884D), dla ktorej obowigzuje przeznaczenie podstawowe — drogi
zbiorcze, w ramach ktorych znajduja si¢ wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju
pojazdow i ruchu pieszych w tym:

jezdnie, obiekty inzynierskie, place, zatoki, chodniki i $ciezki rowerowe oraz zielen.

2. Ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) minimalna szeroko$¢é w liniach rozgraniczajacych, jak na rysunku planu:

a) 1KDZ: 10 m (lokalne przewezenie wynikajgce z istniejacych uwarunkowan przestrzennych),

b) 2KDZ: 14 m — w dotychczasowych granicach ewidencyjnych,

2) dopuszcza si¢ lokalizacjg sieci infrastruktury techniczne;j.

3. Dopuszcza sie odstepstwa od parametrow technicznych, jezeli sa one uzasadnione uksztattowaniem
terenu, warunkami geologiczno-inzynierskimi, aktualnym zagospodarowaniem terenu lub
ograniczeniami wynikajacymi z przepisow odrgbnych.

Ustala si¢ tereny drég lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem od 1KDL do SKDL, dla
ktérych obowigzuje przeznaczenie podstawowe - drogi lokalne, w ramach ktorych znajdujg sig
wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdéw i ruchu pieszych w tym: jezdnie,
obiekty inzynierskie, place, zatoki, chodniki i sciezki rowerowe oraz zielen.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1) minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, jak na rysunku planu:

a) IKDL: 11 m - w dotychczasowych granicach ewidencyjnych,

b) 2KDL: 15 m - w dotychczasowych granicach ewidencyjnych,

c) 3KDL: 20 m,

d) 4KDL: 8 m - w dotychczasowych granicach ewidencyjnych,

e) SKDL: 12 m;

2) minimalna szerokoé¢ jezdni z dwoma pasami ruchu wynosi 6 m;

3) dopuszcza sie odstepstwa od parametrow technicznych, jezeli sa one uzasadnione uksztaltowaniem
terenu, warunkami geologiczno-inzynierskimi lub aktualnym zagospodarowaniem sasiadujacego
terenu;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzef obstugi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury
technicznej;

5) dopuszcza sie lokalizacje elementow malej architektury oraz elementéw reklamowych w sposob
nie pogarszajacy warunkéw ruchu drogowego, w uzgodnieniu z zarzadceg drogi.




WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw polozonego w obrebie §
miasta Strzegom uchwalonego uchwala Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
24 wrzeénia 2014 r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslgskiego z dnia
6 pazdziernika 2014 r., poz. 4134 dla dzialek Nr 397, 383, 382, 395, 396 AM. 35, Obr. 5
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Starosta Swidnicki Miejsce i data: Swidnica, dn. 17.08.2017r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOL NrGKII.4040.170.2017

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

POZYTYWNY

Temat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIOWA

Lokalizacja: Strzegom, ul. Piekarnicza, Grabina Pd Nr5, dz.: 382, 383, 395

Whnioskodawca: Inwestor:
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYINE GMINA STRZEGOM Rynek 38
INZYNIERII LADOWEJ SIGMA ZBIGNIEW 58-150 Strzegom

ZADROZNY  NIP: 882-121-87-73 ul. Rynek 55/21
58-200 Dzierzoniow

Na podstawie zlecenia nr:  18709/2017 z dnia 10.08.2017r.
Data wplywu: 10.08.2017r.
Przewodniczacy narady: geodeta Justyna Magdzinska

(stanowisko stuzbowe, imig 1 nazwisko)

Dokumentacje projektowa przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,

pok.202, przy udziale uczesinikdw wymienionych w ponizszej tabeli.

e S S Tabela nr |

| Imie i nazwisko y _ . - .
L i ' Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja o
Lp uczestnika : 5 ) )
. przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie
o
1. Justyna Magdzinska  Koordynator narady
2. j , Gmina Strzegom
3. /—‘/“*” Wodouagl [ Kanahzac;a w Strzegomiu Sp Z 0.0.
4. TAURON DYSTRYBUCIJA SA. w Wa%brzychu
< Polska Spotka Gazownictwa sp. 7 0.0. Oddziat Zaktad

’ Gazowniczy we Wroctawiu
5 Operator Gazomqgow Przesy%owych GAZ-SYSTEM S.A. i

o Oddzial we Wroctawiu ,
7. . Pawel Lewkowicz Netia S.A. / } A
8. . Marek Jawornicki Orange Polska S.A. Oddziat w Wa%brzychu kurier
9. 77 TK Telekom spolka Z0.0:

v/ﬁ ' Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we
~ Wroctawiu Oddziat w Swidnicy 5
Z,
1. ¥ 7 Whnioskodawca
T (IO Stie reved
17 SIE 2010
data




Ad

Stanowisko uczestnika narady wyszczegélnionegbm\ﬂffé'beli nr1

Podpis uczestnika

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy

1. 'z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.
1629 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowe] nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Integralng czgscia protokotu jest zalacznik do narady koordynacyjnej wydany
przez Orange Polska S.A. Oddzial w Watbrzychu, Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dystrybucji w Strzegomiu.
2. -“\\%
5 B 2
Skoordyno&éﬁgpozﬁywnie z uwagami zéi;{?'\;'ﬁ.rtymi W zalqczﬂiku o
4. | OMD4/GKI1.4040.170.2017 w zakresie sieci Tauron Dystrybucja S.A.,
stanowigcym integralng czgs¢ protokotu. Projektowany uklad jezdny nie jest
przedmiotem narady. Powyzszy projektowany uktad jezdny wraz z kraweznikami
koliduje 7 istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi SN.
5. P e e EO
- 6. 4 _\u_/’
7. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag. Uz’ (r D
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku nr 170/2017 dostarczony
8. zdnia 14.08.2017 r., w zakresie sieci Orange Polska S.A. przez kuriera
’//_7 - —___“__-‘-—-_
9. \7’ § =
——— *7__/7f/‘ e
i - p
11 e o 2

W naradzie pomimo prawidlowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotow

wyszcezegolnionych w tabelinr 1, Ip. nr :

2,3,5,6,8,9,10, 11---
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TAURON Dystrybucia S.A. o L A
Oddziat w Watbrzychu % LY 5 e
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych oo i e il P

Infolinia: +48 32 606 0 616 /
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl \ \

DYSTRYBUCJA

Watbrzych, dn. 17.08.2017 r.
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica
Numer tematu i opinii: OMD4.1/GKIi.4040.170.2017

Strzegom, ul. Piekarnicza, Grabina Pd Nr5, dz.: 382, 383, 395 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J, SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytagczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

= 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

= 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

= 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spolkg eksploatujgcy siec. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow
linii energetycznych:
= linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic¢ o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5.  Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Stwierdzam zgodno$é 2
x L
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Uwagi dla Wykonawcy

8. W przypadku skrzyZowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

= Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujac sie na numer opinii. Powiadomienie winno zawierac: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Wathrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie

kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o

ktorych brak jest informacii.
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TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogérska 11
31-358 Krakdw

NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511 925 758,22 zt

Sgd Rejenowy dla Krakowa Srodmiescia

X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Pod numerem KRS: 0000073321

i{AURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Walbrzychu
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Orange Palska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury
Wydziaf Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Wroclaw

Adres do korespondencii
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 10 B0

fax: 74 842 63 90

data: 14 sierpnia 2017

Zatgeznik do protokotu nr: SW170/2017

Dotyczy: GKII.4040.170.2017 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIOWA, Strzegom, ul. Piekarnicza, Grabina Pd Nr5, dz.: 382, 383, 395.

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z
2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

® w miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

o w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtoici od istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska, Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Wroctaw, ul. Diuga 60, 58-309 Watbrzych, adres mailowy:

EiSl Paszportyzacia Wroclaw@orange.com:

. przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw écigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).
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Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”

Rozdziat 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi — ul. Piekarniczej w Strzegomiu wraz z
infrastrukturg techniczng, majaca za zadanie obstuge terenéw przemystowych.
Projekt budowlany obejmuje nastepujgce elementy wymienione w kolejnosci
wykonania:
e likwidacja drogi gruntowej i pasa zieleni przeznaczonego pod nowa droge;
e wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e wykonanie sieci oswietlenia terenu;
¢ wykonanie nasypu;
e wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni, zjazdéw i chodnika;
e montaz kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych,;

e utozenie nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnika.

1.2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest obok Watbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Strzegomiu i stanowig go drogi gruntowe oraz nieuzytki rolne.

W istniejgcym stanie zagospodarowania terenu przewiduje sie dokonanie
nastepujgcych zmian:
* likwidacja drogi gruntowej wraz z poboczem oraz z pasem zieleni (nieuzytki);
¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e wykonanie sieci oswietlenia terenu;

e wykonanie jezdni, zjazdéw i chodnika.

1.3.Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na budowie potgczenia istniejgcej drogi dojazdowej
do terendéw przemystowych — ul. Piekarniczej. Droga wyposazona jest w jednostronny
chodnik o szerokosci 2.15m, kanalizacje deszczowag oraz instalacje oswietlenia
ulicznego. Projektowana droga usytuowana jest obok Walbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej 1 bedzie stanowita przedtuzenie istniejacej drogi o 333.60m (ul.
Piekarniczej). SzerokosS¢ drogi wraz z chodnikiem wynosi 8.65m. W przekroju
poprzecznym droga sktada sie z jezdni o szerokosci 6.5m i jednostronnego chodnika o

szerokosci 2.15m. Jezdnia odwodniona jest za pomoca wpustdow deszczowych
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Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”
podtgczonych do projektowane] kanalizacji deszczowe] DN300mm. Projektowana

kanalizacja jest wlgczona do istniejgcej kanalizacji o sr. 300mm. Wzdtuz drogi, po lewej
stronie ustawione jest o$wietlenie uliczne ztozone ze stalowych ocynkowanych stupow
wraz z wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi typu LED. Na projektowanym odcinku

drogi znajduje sie 5 zjazdow. Promienie wyokraglajgce wynoszg 8.00m.

1.4.Informacje uzupetniajgce

A. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 382; 383; 395 — OBREB NR 0005 — GRABINA PD NR 5

B. Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

C. W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcow kopalnych, nie ma ujgé
wody pitnej.

D. Dziatki nie znajdujg sie na terenie szkdd goérniczych.

1.5.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na Srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow zarowno w fazie budowy jak i eksploataciji.
Zgodnie z klasyfikacja podang w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
21.12.2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, przedmiotowa
budowa drogi nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko.

Wszystkie materialy z rozbiorki (np. z drogi gruntowej, asfalt itp.) podlegajg
usunieciu przez Wykonawce z miejsca wytworzenia wraz z ich unieszkodliwieniem lub
wykorzystaniem do innych celéw zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r o odpadach

(Dz.U. 2013 poz. 21).
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Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”

Rozdziat 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1.Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150
Strzegom.
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:
A. Umowa nr 405/WIiZP/32/2017 zawarta pomiedzy Gming Strzegom, Rynek 38,
58-150 Strzegom a Biurem Projektowo — Konsultacyjnym Inzynierii Ladowe;j
SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierzoniéw, na wykonanie dokumentacji
technicznej pn. ,,Budowa drogi - ul. Piekarnicza wraz z odwodnieniem i
oswietleniem”
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500

moo w

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

F. Opinia geotechniczna

G. Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000.

2.2.Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego drogi - ul. Piekarniczej
wraz z odwodnieniem i oSwietleniem, w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie,

zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

2.3.Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlany drogi - ul. Piekarnicza obejmujgcy
nastepujgce elementy:
» likwidacja drogi gruntowej | pasa zieleni przeznaczonego pod nowa droge;
e wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e wykonanie sieci oSwietlenia terenu;
¢ wykonanie nasypu;
e wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni, zjazdéw i chodnika;
e montaz kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych;

e ufozenie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika.
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Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,, SIGMA”

2.4.Dokumentacja geologiczno- inzynierska
W  celu okreslenia rodzaju konstrukcji drogi wykonano dokumentacje
geologiczno- inzynierskg, w ramach ktorej wykonano otwory badawcze do gtebokosci

2.00m i1 2.50m.

Charakterystyka warunkow geologiczno- inzynierskich

Na podstawie badan wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

1. Warstwa przypowierzchniowa - to nasypy budowlane i niebudowlane o
grubosci dochodzgcej do ok. 1.8m. W wiekszosci otworéw stwierdzono nasypy
wykonane z bardzo zréznicowanych (przypadkowych) gruntéw tj. kruszywa,
zwiru, gruzu, gliny, humusu. W profilu pionowym otworéw w pasie drogowym
wystepuje gtownie nawierzchnia z asfaltu — otwory 1 — 3 z podbudowg wykonana
z kruszywa naturalnego lub tamanego przemieszanego z gruzem.

2. Warstwa la — wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych jako glina
piaszczysta. Stopien plastycznosci zawiera sie w przedziale od 11=0.24 oraz
I.=0.00, lokalnie 1t.=0.52. Wilgotno$¢ naturalna Wn=12.0% a ciezar objetosciowy
y =21.40 kN/m?3. Grupa konsolidacji B.

3. Warstwa Ib — wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych jako glina pylasta.
Warstwa ta zalega na roznych gtebokosciach odwierconych profili. Stopien
plastycznosci zawiera sie¢ w przedziale od 1.=0.50 do 1.=0.28 oraz od 1.=0.15 do
I.=0.00. Wilgotnos¢ naturalna Wn=26.0 — 30.0% oraz Wn=20.0 — 17.0%
natomiast ciezar objetoSciowy odpowiednio y=19.60 — 18.80 kN/m?® oraz y=20.60
— 21.5 kN/m3. Grupa konsolidacji B.

4. Warstwa Il — to piaski pylaste, piaski drobne oraz $rednie o migzszosci od 0.5m

do 1.1m. Wilgotno$¢ naturalna Wn=7.0%, ciezar objetosciowy y=15.90kN/m?3.

Grunty warstwy | gliny piaszczyste i pylaste, wystepuja w stanie plastycznym
rzadziej w twardoplastycznym. Nalezg one do grupy gruntébw podatnych na
uplastycznienie. Beda one wymagaty ochrony przed opadami atmosferycznymi w
trakcie wykonywania robét ziemnych, przede wszystkim w punktach lokalizacji studni
rewizyjnych projektowanych sieci. Studnie rewizyjne nalezy posadawia¢ na gruntach
rodzimych lub wymienionych i zageszczonych do Is= 0.97.

Wg normy PN-B-06050,1999 Geotechnika, oznaczenia powierzchni wtasciwej,

Wymagania ogolne grunty nasypowe i grunty warstwy | to grunty 4 kat. urabialnosci
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Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”
(Srednio urabialne) natomiast grunty warstwy Il to grunty 3 kat. urabialnosci (tatwo

urabialne).

2.5.Charakterystyka techniczna drogi — ul. Piekarnicza — stan projektowy

Zaprojektowana droga dojazdowa usytuowana jest obok Watbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Strzegomiu i stanowi przedtuzenie istniejgcej drogi
ul. Piekarniczej, ktéra wigczona jest do drogi krajowej nr 5. Zaprojektowany odcinek
drogi ma diugosc¢ 333.60m. W przekroju poprzecznym droga ztozona jest z: jezdni o
szerokosci 6.50m i jednostronnego chodnika o szerokosci 2.00m (2.15m z
kraweznikami). Jezdnia posiada dwustronny spadek poprzeczny o wartosci 2%
skierowany na zewnatrz. Chodnik posiada spadek poprzeczny 2% skierowany w
kierunku jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej o gr. 8cm.
Jezdnia od terenu zielonego i chodnika oddzielona jest za pomoca kraweznikow
betonowych 15x30 cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem.
Chodnik oddzielony jest od terenu zielonego za pomoca betonowego obrzeza 8x30cm
ustawionego na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem.

Jezdnia odwodniona jest za pomoca kanalizacji deszczowej o srednicy DN300mm,
do ktore] wigczone sg wpusty deszczowe wykonane z betonowych kregéw o Srednicy
500mm, wyposazonych w osadnik i nasade prostokgtng D400. Wpusty rozmieszczone
sg po obu stronach jezdni w odstepach srednio co 50m. Wpusty potaczone sg ze
studniami deszczowymi za pomocg przykanalikéw, wykonanych z PVC SN 8 o srednicy
160mm.

Wzdtuz drogi ustawione jest osSwietlenie uliczne ztozone ze stalowych
ocynkowanych stupéw (przystosowanych do pracy w lll strefie wiatrowej) wraz z
wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi typu LED.

Zaprojektowana konstrukcja jezdni sktada sie z nastepujgcych warstw:
» grunt (podtoze);

* warstwa geowtdkniny (np. : Polyfelt TS 50 lub inna robwnowazna);
e nasyp — grubos¢ zmienna;

e warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm=2.5 MPa — gr. 20cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm;

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm — gr. 6cm;
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 6¢cm;

e warstwa $cieralna masy z mineralno asfaltowej SMA 0/11mm — gr. 4cm.
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Zaprojektowana konstrukcja chodnika sktada sie z nastepujgcych warstw:

grunt (podtoze),

warstwa geowtdkniny (np. : Polyfelt TS 50 lub inna robwnowazna);

nasyp — grubosc zmienna;

warstwa odsgczajgca, podsypka zwirowo- piaskowa — gr. 10cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm — gr. 15cm;

podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm;

kostka betonowa — gr. 8cm (w kolorze szarym).

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw w obrebie pasa drogowego sktada sie

z nastepujgcych warstw:

grunt (podtoze);

warstwa geowtdkniny (np. Polyfelt TS50 lub inna rownowazna);
nasyp — grubos¢ zmienna,

warstwa odsaczajaca, podsypka piaskowa — gr. 20cm;
podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — gr. 20cm;

podsypka cementowo- piaskowa (1:4) — gr. 4cm;

warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17 —gr. 11cm.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

kategoria drogi KR3

dtugosc drogi I=333.60m

szerokosc jezdni b=6.50m

szerokos$¢ chodnika b=2.15m (wraz z kraweznikami)
pochylenie poprzeczne jezdni i=2x2%

pochylenie poprzeczne chodnika i=2%

Usytuowanie w terenie poszczegolnych elementéw drogi zostato przedstawione na

projekcie zagospodarowania terenu — rys.1, natomiast profile podtuzne i przekroje

poprzeczne zostaty przedstawione na rys. 2+4.
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2.6.Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej — stan projektowy

W celu odwodnienia nawierzchni drogi zaprojektowano wykonanie kanalizacji
deszczowe] o przekroju DN300mm. Rury sg wykonane z PVC klasy SN 8.
Zaprojektowana kanalizacja deszczowa wigczona zostanie do istniejace] kanalizacji
deszczowej o Srednicy DN300mm usytuowanej w wykonanym odcinku drogi, na ktérej
zamontowany jest separator. Elementami sktadowymi zaprojektowanej kanalizacji
deszczowe] sa studnie deszczowe, wpusty deszczowe |1 przykanaliki. Studnie
deszczowe zaprojektowano jako wykonane z betonu o s$rednicy 1000mm. Studnie
wyposazone sg w pierscienie odcigzajace oraz wtazy zeliwne klasy D400 z wkiadkg
gumowg i wypetnieniem z betonu. Zaprojektowana ilos¢ studni wynosi — 8 szt.
(Sd1+8d8).

Wpusty  deszczowe  zaprojektowane jako wykonane z  betonowych
prefabrykowanych kregéw o srednicy 500mm, wyposazone fabrycznie w osadnik i
nasade prostokatng i krate D400. Wpusty rozmieszczone sg po obu stronach jezdni w
odstepach $rednio co 50m. Wopusty potgczone sg ze studniami deszczowymi za
pomocg przykanalikébw, wykonanych z PVC klasy SN 8 o $rednicy 160mm.
Zaprojektowana ilos¢ wpustéw wynosi — 11szt. (W1+W11).

Usytuowanie w terenie poszczegolnych elementdw kanalizacji deszczowej zostato
przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu — rys.1, natomiast profil podtuzny

przedstawiony jest na rys.3.

2.7.Charakterystyka techniczna instalacji oswietleniowej — stan projektowy

Jako oswietlenie nowo budowanych drég zaprojektowano zastosowanie opraw
o$wietleniowych typu LED umieszczonych na stalowych ocynkowanych stupach o
wysokosci 9.0m ustawionych na betonowych fundamentach w odstepach Srednio co
27m w odlegtosciach okoto 1m od czota kraweznika. Zaprojektowana ilos¢ stupéw
oswietleniowych wynosi 12 szt. Projektowana instalacja podtaczona jest do istniejgcego

kabla usytuowanego w poboczu drogi.

2.8.Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni na podtozu G1 o module sprezystosci (wtornym nie mniejszym niz
120MPa) zostata zaprojektowana przy przyjeciu kategorii ruchu KR3. Podbudowa
ttuczniowa powinna posiada¢ wtorny modut sprezystosci nie mniejszy niz 170MPa. Na

terenie projektowanej drogi wykonany jest system drenazu o niesprecyzowanym




Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”

rozmieszczeniu i uktadzie. W przypadku przerwania sieci drenarskiej nalezy jg

zinwentaryzowac oraz bezwzglednie naprawic.

2.9.Informacja BIOZ

Przedmiotowa inwestycja, w zakresie wykonania: konstrukcji drogi, sieci o$wietlenia
ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej wymaga sporzadzenia PLANU BIOZ w oparciu o
Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003r. PLAN BIOZ sporzadza kierownik budowy na
podstawie INFORMACJI sporzgdzonej przez projektanta.

2.10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o norme emisji spalin Euro |-V
oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826). Projektowana droga znajduje sie na obszarze
przemystowym, dla ktérego nie okresla sie dopuszczalnego poziomu hatasu. Ponad to
przewidywany jest sporadyczny ruch, a predkos¢ pojazdéw szacuje sie na 30+50 km/h.
Jak wykazujg badania, jest to predkos¢, przy ktérej wystepuje najnizsza emisja hatasu.

Obszar oddziatywania obiektu — ul. Piekarnicza znajduje sie w catosci na dziatkach, na

ktorych zostat zaprojektowany.




