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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowana droga dojazdowa usytuowana jest obok Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Strzegomiu i stanowi przediuzenie istniejgcej drogi ul. Piekarniczej, kidra wigczona jest do drogi krajowe] nr
5. Zaprojektowany odcinek drogi ma diugosé 333.60m. W przekroju poprzecznym droga zlozona jest z: jezdni
o szerokoéci 6.50m i jednostronnego chodnika o szerokosci 2.00m (2.15m z kraweznikami). Jezdnia posiada
dwustronny spadek poprzeczny o wartosci 2% skierowany na zewnatrz. Chodnik posiada spadek poprzeczny
2% skierowany w kierunku jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej o gr. 8cm.
Jezdnia od terenu zielonego i chodnika oddzielona jest za pomocg kraweznikéw betonowych 15x30 cm
ustawionych na fawie betonowej z betonu C16/20 z oporem. Chodnik oddzielony jest od terenu zielonego za
paomocg betonowego cbrzeza 8x30cm ustawionego na fawie betonowe| z betonu C16/20 z oporem.

Jezdnia odwodniona jest za pomocg kanalizacji deszczowej o Srednicy DN300mm, do ktdrej wigczone
sg wpusty deszczowe wykonane z betonowych kregéw o srednicy 500mm, wyposazonych w osadnik i
nasade prostokatng D400. Wpusty rozmieszczone sg po obu stronach jezdni w odstepach srednio co 50m.
Whusty pofaczone sg ze studniami deszczowymi za pomocg przykanalikdw, wykonanych z PVC SN 8 o
$rednicy 160mm. ' :

Wazdluz drogi ustawione jest oswietlenie uliczne zlozone ze stalowych ocynkowanych stupow
(przystosowanych do pracy w Il strefie wiatrowej) wraz z wysiegnikami i oprawami oswistleniowymi typu
LED. ' -
Zaprojektowana konstrukcja jezdni sklada sie z nastepujacych warstw:
grunt {(podioze);
warstwa geowlokniny (np. : Polyfelt TS 50 lub inna réwnowazna);
nasyp — grubos¢ zmienna;
warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm=2.5 MPa — gr. 20cm;
podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm — gr. 20cm;
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm — gr. Gcm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. Gcm;
warstwa Scieralna masy z mineralno asfaltowe] SMA 0/11mm — gr. 4cm.

Zaprojekfowana konstrukcja chodnika siiada sie z nastepujacych warstw:

grunt (podioze);

warstwa geowtdkniny (np. : Polyfelt TS 50 lub inna réwnowazna);

nasyp — grubos¢ zmienna;

warstwa odsgczajgca, podsypka zwirowo- piaskowa — gr. 10cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm — gr. 15cm;
podsypka cementowo — piaskowa {1:4) — gr. 3cm;

kostka betonowa — gr. 8cm (w kolorze szarym).

Zaprojektowana konsirukcja nawierzchni zjazdow w obrebie pasa drogowego sklada sie z nastepujgeych
warsiw:

grunt (podtoze);

warstwa geowldkniny (np. Polyfelt TS50 lub inna réwnowazna);

nasyp — grubosc zmienng;

warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm=2.5 MPa — gr. 20cm;

podbudowa z kruszywa famanego #/63mm - gr. 20cm;

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2Zmm — gr. 6cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/168mm — gr. 6cm;

warstwa §cieralna masy z mineralno asfaltowej SMA 0/11mm — gr. 4cm.

Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej — stan projektowy

W celu odwodnienia nawierzchni drogi zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowe] o przekroju
DN300mm. Rury sg wykonane z PVC kiasy SN 8. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa wlaczona zostanie
do istniejgce] kanalizacji deszczowej o $rednicy DN300mm usytuowanej w wykonanym odcinku drogi, na
ktorej zamontowany jest separator. Elementami skiadowymi zaprojektowanej kanalizacji deszczowe| sa
studnie deszczowe, wpusty deszczowe i przykanaliki. Studnie deszczowe zaprojektowano jako wykonane z
betonu o $rednicy 1000mm. Studnie wyposazone sg w piericienie odcigzajace oraz wlazy zeliwne klasy
D400 z wkitadka gumowa | wypetnieniem z betonu. Zaprojektowana ilos¢ studni wynosi — 8 szt, {Sd1+5d8).

Whpusty deszczowe zaprojekiowane jako wykonane z betonowych prefabrykowanych kregdw o $rednicy
500mm, wyposazone fabrycznie w osadnik i nasade prostokgtng i krate D400. Wpusty rozmieszczone sg po
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obu stronach jezdni w odstgpach Srednio co 50m. Wpusty polgczone sg ze studniami deszczowymi za
pomocyg przykanalikow, wykonanych z PVC klasy SN 8 o Srednicy 160mm. Zaprojektowana ilos¢ wpustow
wynosi — 11szt. (W1+W11).

Charakterystyka techniczna instalacii oswietleniowej — stan projektowy

Jako oswietlenie nowo budowanych drdg zaprojektowano zastosowanie opraw oswietleniowych typu LED
umieszczonych na stalowych ocynkowanych stupach o wysokosci 8.0m ustawionych na betonowych
fundamentach w odstepach $rednio co 27m w odlegiosciach okolo 1m od czota kraweznika. Zaprojektowana
ilos¢ slupdw oswietleniowych wynosi 12 szt. Projektowana instalacja podiaczona jest do istniejacego kabla
usytuowanego w poboczu drogi.

Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni na podtozu G1 o module sprezystosci (wtornym nie mnigjszym niz 120MPa) zostala
zaprojektowana przy przyjeciu kategorii ruchu KR3. Podbudowa tluczniowa powinna posiadac wtorny modut
sprezystosci nie mnigjszy niz 170MPa. Na terenie projektowanej drogi wykonany jest system drenazu o
niesprecyzowanym rozmieszczeniu i ukladzie. W przypadku przerwania sieci drenarskiej nalezy jg
zinwentaryzowad oraz bezwzglednie naprawic,
Wrykonawea jest wytwérey odpadéw w rezumieniu ustawy o odpadach i na nim cigzy wszystkie obowigzki
okreslone w w/w ustnwie. Wykonawea ponosi wszystkie koszty zwigzane z usunieciem odpadéw z mle}scn
wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odp'ldow iich unieszkodliwienem.




PRZEDM[AR ROBOT

BUDOWA DROGI - UL

IEKARNiCZA W STR.ZEGOMIU WRAZ Z ODWODNIENIEM OSW]ETLENIEM {ODCINEK O DLTIDM)

Jednnstka Cena netto
LP. Pozycja Wyszczegdlnienie elamantéw razliczanicwych . Jednostka ..
MNazwa llodé 2] Wartosc [zi]
3 4 5 2] 7
L 2DZIAE T - i :
ot LT ST 45111 0D0-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - : K-
. rozebranie krawgznikéw balonowych 15x30cm 2 tawa balonowa wraz z usunigciem odpadow
% miajsca wytwarzania zgodnie 2 ustawa o odpadach (Wykonawca jest wylworcg adpaddw | m 10
ronosi wszelkie koszly zwigzane 2 usunigciem, odzysiiem lub unieszkodliwieniem odpaddw)
4 rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm z tawa balonowa wraz z usunigciem odpadéw z
miejsca wytworzenla zgodnia z ustawg p vdpadach {Wykonawca jesl wytworeg odpaddw | m 10
ponosi wszelhie koszty zwigzane z usunigciem, odzyskiem lub unieszkedliwieniern adpaddw)
3 ulazenie rur ochronnych dwudzieinych a Sr. 160mm na stecl energetycznaj m 130
rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. ~300m wraz z odwiezieniem na skladowisko
4 WYKONAWCY m2 60
. ST NR2:|ROBOTY:ZIEMNE ©. o X X.. X
5 zZdjecia warstwy humusu ogr. -zu:m na c:dkla:l m3 5]
6 zdjigcla warstwy humusu o gr. ~20cm wraz z odwiezieniem gruntu na skladowisko m3 17
WYKONAWCY
7 wykonanle nasypu z gruniu 31 wraz 7 jegn pozyskaniem | dowozem m3 815
a wykonanie wykopdw wraz z odwiezieniam grunie na skladowisko Wykonawcy- POD m3 00
KONSTRUKCJE JEZDNI | CHOBNIKA
9 wykonanie wyhkopdw wraz @ odwiezieniem na skladowisko WYKONAWCY - POD ma 24
ZABEZPIECZENIE KABL | SLUPY OSWIETLENIOWE
10 wykonanle wykopow wraz z odwiezieniem umbku na skiadowisko WYKONAWCY - POD ma 105
HANALIZACJE DESZCZOWA
11 zasypanle | zaggszczenie wykopow (grunl G1 wraz z jego pozyskaniem i dowozem) - ma %
ZABEZPIECZENIE KABLE I SEUPY OSWIETLENIOWE
zasypanie | zageszczenie wykapow (grunt G1 wraz z jego pozyskaniem i dowazem) - PO
12 KANALIZAC]! DESZCZOWEJ, PRZYKANALIKACH, STUDNIACH DESZCZOWYCH | m3 180
WPUSTACH DESZCZOWYCH
45231 quu 1 RDBOT‘I W ZAKRESIE DDPRDWADZANIA woDyY BURZOWEJ
e '45232410-3 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI $CIEKDWEJ
ST NR 3 |BUDOWASIECT DESZCZDWEJ I SANITARNEJ ) R
13 podsypka piaskowa o gr. 15cm na dnie wykopy wrar z duwozem p;asku - POD ma 152,00
KANALIZACJE DESXCZOWSA '
14 podsypka plaskowa o gr. 15cm wraz z dowozem piashu - NA KANALIZACJE BESZEZOWA m2 150,00
15 budowa sieci kanalizacji deszczowej z ur z PV &160mm SNB - PRZYKANALIKI m 17
16 budowa sieci kanalizacji deszezowe] 2 rar PVC Jub PE dwusciennych ENB &7, wew. 300mm - m 110.0
KOLEKTOR KANALIZAC BESZCZOWES B
montaz nowych wpusiow deszczowych 2 prafabrykowanych alementdw hetonowych o
17 Srednicy 500mm, wypesazona fabrycznie w osadnmik, plerSciel odcigzajgcy z rusztem szt 4
uchylnym k'asy D400
montaz nowych studni deszczowych z prefabrykowanych elementéw batanowych o Srednicy
18 1000mm, wyposatonych w piarscien odecigiajacy z wiazem zefiwnym klasy D400 z szt 2
wypelnienlem i batonu
proby szczeinosci
E : 0,00
=:0,00

DZIAL |II

ST‘NR,‘!

oSthrLEN:E uLiC:

MonlaZ xomplelnych aluminiowych SIUpow GEwIeH ananwycn 0 wysokus::l rad gruntem 7 na

20 fundamencia typu B-71 lub F100/4Q0 z wysiggnikiem 1m - slupy przystosowane do pracy w il a7, 4
sirefie oboigzenia wiatrem.

2 Monlaz na wyslegniku, opraw céwiellenia 2ewnelrznego typu LES o mocy 34W - szt 4
OSWIETLENIE JEZDNI i

22 Ukladania uziomow w rowach kablowych (lasme stalowa ocynkowana FeZnr 25x4mm) m 24
ukladanie kabli wiglozylowych YAKY 4x25mm2 w rurza ochronne] DVR-50 + folia w rowach

2 kablowych recznie (wraz z podigczaniem w slupach) m 24

24 Montaz przewodow YDY2o 3x1.5mm2 do opraw odwigllaniowych, weiggane w sheay | m a5
wysiegniki

25 Montaz muf na Istniejacych kablach

26

badanla | pomfary sprawdzajgce | ocbicrowe

i KORYTO'Z PROFILDWANIEM :

27

wykenanie koryta wraz z wypruflawamam i zagqszczanlem pudluza na gt 2 5 om wraz z|
odwozam urabku na skladowisko Wykonawoy

+080

wlozenle geowldkniny np. TS50

28

I'STNRB

WARSTWA DDSACZAJACA

wykonanle warstwy odsgczajgce) o gr. 10em - POD CHODNIK

;8T NR7:|PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGD CEMENTEM * -
an wykonanie warstwy gruntu siabiizowansgo camentem o C1, 5!25 o gr. 20cm - POD m2 420
JEZDNIE | ZIAZDY
PODBUDOWA'Z KRUSZYWA LAMANEGO 3 i x




wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego slabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr.

# t5cm - POD CHODNIK m2 7S
Az wykunanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. ma 785
20em - JEZDNIA § ZJAZDY
ST NR 9. [KRAWEZKIK BETONOWY : S X
ustawienia kraweznkow betonowych 15x30cm na lawie beinnuwe} z betnnu C161'20 m 205

15T NR 10 [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETOCNOWEJ
a4 wykananle nawierzchni 2 kostki batonowej gr. 8em — knlor szary na puﬂsypce camanlnwo - 2 175
plaskowej (1:4) - CHODNIK
35 przelozenie nawierzchni z kostki belnnnwe; m2 10
Lo i STNR 11| OBRZEZA BETONOWE ix x
ustawienie obrzezy kamiannych Bx30cm na law:e belonawej z belonu C‘IEIED m BB
<| ST NR 12 [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGOD . L : CXC X
a7 warstwa podbudowy zasadnlczej z belenu asfaltowago D.'22rnm - gr Ecrn + skrup:er‘ue m2 705
mindzywarstwows
33 warstwa wiggca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. Bem + skropienia migdzywarsiwowa m2 785
CiE TST NR 13 INAWIERZCHNIA Z MIESZANKO GRYSOWO - MASTYKSOWEJ SMA - S x
39 warswa Scieralna z masy SMA DA 1mm - gr. 4cm (leplszcze asfaltowe PMEdSIBD 55) m2 795
2522 ST NR 14 |REMONT CZASTKOWY : e 4 X
remon; czgsikawy nawierzchni bllumlany::h ST, O Ecrn za pnmcu:q masy DIErnm Z uzyl:iem
40 frezarki - POLACZENIE Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA m2 10
. 4 regulacia wlazow studni kanalizacji sanilamej do nowegu puzJDrnu jezdnl WIaz z wymlanq szt. 1
Sl T STNR 15 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - AT
42 wprowadzenta | ulzymanie lymczasowej urganlzacp ruchu Wraz z opracowanlem pn:qaklu ez 1
lyraczasowe] organizacii nichu | zatwierdzeniem
43 wprowadzenle docelowe] omganizacii ruchu wraz z opracowaniem projekdu organizach ruchu | yez 9
zatwierdzeniem
ST NR 16 [ZIELEN DROGOWA

44

rozrzucenie zfemt urudza;nEJ a o 1C|¢:m wraz z przekupanlem i wyréwnanlem - zlemla
urodzaina z odkladu - HUMUSOWANIE SKARP

[STHNRI7

wyhanarie irawnikow wraz z plewszym kuszenlam
PRACE GEODEZYJNE vt

Obstuga geodezyjna inwestycii

70,00

RAZEN. KOSZT ROBG)T netto =
PODATEK VAT 23% - - o
RAZEM KOSZT ROBOT brutto ; Er)




