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1. ZAKRES ROBOT

Gtowny zakres prac zwigzanych z budowa drogi wraz z odwodnieniem i
Swietleniem obejmuje:
e wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e ustawienie stupdw oswietlenia ulicznego;
e wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikow i zjazddw;
o wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazddw

Prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej obejmujg wykonanie wykopow
w gruncie, ulozenie rurociagéow, montaz studni deszczowych oraz zasypanie
wykopow. |

Prace zwigzane z ustawieniem stupow oswietlenia ulicznego obejmuja
wykonanie wykopow, ustawienie stupow wraz z podigczeniem do sieci energetycznej
oraz zasypanie wykopow.

Prace zwigzane z budowag jezdni, chodnikbéw i zjazdow obejmuja wykonanie
wykopow w gruncie, ustawienie kraweznikdéw i obrzezy betonowych, utozenie warstw
konstrukcyjnych, utozenie nawierzchni.

Planowana kolejnosc realizacji poszczegodlnych prac

¢ wykonanie wykopdw pod rurociggi, studnie, stupy oswietleniowe;
e ufozenie i montaZz rurociggdbw w wykopie;

e ustawienie stupow oswietleniowych,

e zasypanie wykopow;

« wykonanie wykopdw pod konstrukcje jezdni, chodnikdw i zjazdow,
o wykonanie konstrukeji jezdni, chodnikdéw i zjazddw,

o utozenie nawierzchni jezdni, chodnikach i zjazdach;

e prace pomiarowe i sprawdzajgce.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie prowadzonych prac budowlanych zlokalizowane sa nastepujace
elementy:
e ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego;
e droga gruntowa
e rOw przydrozny;
e hala produkcyjna;

e tereny zielone.
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3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wykonanie: wykopdw pod rurociggi i stupy oswietlenia ulicznego, montaz

rurociagow i studni w wykopach, montazu slupdw oswietlenia, moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.

5.

ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
przytrzasniecia i skaleczenia konczyn oraz zanieczyszczenia oczu podczas
montazu rurociggow, studni i stupdw oswietleniowych,

potracenia przez urzadzenia i maszyny do robét ziemnych, podnoszenia
tadunkow (dzwigi, podnoéniki);

potracenia przez urzadzenia i maszyny do rozktadania i zaggszczania asfaltu

(rozécietacze, walce, cigzarowki).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robdt takich jak:

wykopy, montaz rurociggéw, montaz studni, montaz stupdéw oswietleniowych,

uktadania asfaltu nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow obejmujgey:

przedstawienie planu i sposobu prowadzenia robot;

podziat zdan przypadajacy dla kazdego pracownika,

okreslenie zakresu robot;

wyznaczenie osoby kierujacej pracami;

okreslenie zakresu stosowania niezbednych srodkdw ochrony osocbistej;
wyznaczenie osob dopuszczonych do obstugi sprzetu;

zapoznanie z przewidywanymi zagrozeniami;

zapoznanie sie z kartami technicznymi stosowanych materiatow;
sprawdzenie umiejetnosci udzielania pierwszej pomaocy;

przedstawienie i sprawdzenie umiejetnosci korzystania ze stosowania Srodkow

p.pozZ.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Podczas prowadzonych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki techniczne i

organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych

robot;
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oznakowanie robot powinno byé zgodne z zatwierdzonym projektem organizaciji
robét;

instruktaz pracownikéw przeprowadzac przed kazdym nowym etapem robdt;
stosowac ciagly nadzér osoby uprawnionej do kierowania robotami;

pracownicy powinni uzywaé ubran ochronnych ($rodki ochrony osobistej) w
kolorze pomaranczowym wyposazonych w eiementy odblaskowe naszyte na
ubranie lub w postaci kamizelek;

pracownicy przy wszystkich pracach powinni uzywa¢ kaskow ochronnych;
urzadzenia (np. sprezarki, koparki, dzwigi, automaty spawalnicze, ciezarowki itp.)
powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy;

nalezy wyznaczy¢ (wygrodzi¢) strefy w ktérych moga znajdowac sie pracownicy
(ze wzgledu na prace pod ruchem);

sprzet i materialy potrzebne do prac nalezy sytuowaé po stronie

prowadzonych robét (niedopuszczalne jest sytuowanie ich po stronie

przeciwnej do prowadzonych prac);

zabrania sie prowadzenia prac w przypadkach ograniczonej widocznogci

{np. mala, zmierzch, swit).
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