PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1

warstwa écieralna — masa mineralno asfaltowa SMA 0/11mm — gr. 4cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm — gr .6 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/63mm — gr. 20cm kostka betonowa — gr. 8 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm obrzeze betonowe 8x30cm
nasyp — grunt z grupy nosnosci G1 — grubos¢ zmienna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm- gr. 15 cm lawa betonowa z betonu B20 — gr. 10cm
geowtdknina (np. TS50 lub inna réwnowazna) warstwa odsqczajqca, podsypka zwirowo—piaskowa — gr. 10 cm nasyp — grunt z grupy nosnosci G1
grunt nasyp — grunt z grupy nosnosci G1
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kraweznik betonowy 15x30cm M Rynok 55/21, 8:»8% & —01-00
e—mail sigmaO@alpha.pl, www.sigma.alpha.pl

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 13cm

/ J mgr inz. Zbigniew Zadrozny ﬁ\&\._ﬁ»\ﬁgs projektant 28.07.2017 r.
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63mm — gr. 5cm mar inz. Grzegorz Kolodziej /2™, .~ [sprawdzajacy 28.07.2017 r.
grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm BUDOWA DROGI — UL. PIEKARNICZA W STRZEGOMIU
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Inwestor: Umowa nr: Stadium: Podziatka: Rys. nr:
grunt GMINA STRZEGOM
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nasyp — grubos¢ zmienna

geowfknina (np. TS50 lub inna réwnowazna)




