Wlot do studzienki kaskadowe j wykonoac

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI

BETONOWYCH

za pomoco kaskady z rura spadowa,
do dna studni
- S Lp Nr [?f.'tgrenu Rz..t:[enu Rz. dna Stlld]’ll' H D1/D2 alo Dwt 1 Rz. wtl at Dwt 2 Rz. wl2 a2 zpa(;ek Pierécieri
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Studni i npm]| [m npm]| [m npm] [m] [mm] [ [mm] | [m npm] [ [mm] | [m npm]| [} pe odciqzajacy
s Elementy kaskady: STUDNIE REWIZYJUNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN1200ket
tréjnik D 200/43st 1 .
J prostka D 200, L1=2.0m, L2=1.5m D1 23431 | 23499 232.15 | .84 [900/300 178 200 232.99/232.15 102 200 p3349s23215| 123 1.0 nie
m kolano D 200/45st 2| D2 23516 | 23563 | 232.80 | 2.83|500/500 180 200  [esasaseazeq 108 200 [ea4sa/esze0| 133 1.5 nie
\ 3(D3 236.28 | 23671 | 234.04 | 2,67 2007500 180 200  |23471/23404) 108 200 [esseressos| 133 247 | nie
4| D4 23746 | 23806 | 23527 | 2.79|500/500 180 200 |fsetesz3sz 109 200 |3sseszase] 136 247 | nie
9 |DS 23858 | 23932 | 236.43 | 2.89|500/400 180 200 |eeraesesesd 106 200 |earees23643 129 247 | nie
6 | D6 240.21 240.75 237.75 3.00 [S00/400 180 200  |ess7ssesz7y 106 200 |[e39:25/237.79 129 2.47 nie
STUDNIA BETONOWA PREFABRYKOWANA 7177 241.50 | 241.56 | 23847 | 309 |S00/400 | 180 | - - - - - - 247 | nie
— SREDNICE: Dn1000, Dn1200bet. STUDNIE REWIZYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ DN1200ket
1 |31 234.40 234.40 231.60 2.80 | 200/200 180 - - - 200 232607231600 270 243 TAK
2 | se 234.35 | 234,95 232.75 | 2.20 | 200/200 200 - - - - - - 1.0 nie
A—A Wiaz kanatowy D600 bez otwordw 3 |s3 23547 | 23576 | 233.58 | 218 |200/200 180 - - - - - - 1.50 hie
D67 2 wypetnieniem betonowym 4 |S4 23664 | 23709 | 23493 | 2.19 | 200/200 180 - - - - - - 245 | nie
- Kotnierz z betonu B20 5 S5 23790 23856 236.28 228 200/200 180 — _ - - - - 2.45 nie
__|Rz.t. proj. nawierzchnia asfaltowa 6 | S6 239,41 24004 237.63 2.41 | 200/200 180 _ _ — _ _ _ 2.45 nie
N 7 |S7 241.50 241.56 238.98 | 258 | 200/200 180 - - - - - - 2.45 nie
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\\ —— \\\ opcjonalnie wg tabeli 1. Stosowa¢ elementy studni wykonane z betonu C40/50.
b :\\ i % 2. Do tqczenia elementdw stosowa¢ uszczelki i zaprawe.
Y, / \ 3. Przejscia rur przez sciane studzienki wykona¢ jako szczelne.
’:/: 7 Krag studzienki #1200/250 ( wg potrzeb) 4. Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D, spadek dna
/’/ /’;, K tudzienki 81200/500 trzeb wg tabeli, spadek spocznika 5% .
[ ’:/: ’:/ R Sezene / ( g potrzeb) 5. W gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie sciany zewnetrzne.
% ",/ 6. Spoiny wewnegtrzne zatrze¢ zaprawq na gtadko.
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