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Zatwierdzam projekt zagospodarowania teren
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Inwestor Rynek 38 i architektoniczro-budowlany-i udzielam
58-150 Strzegom pozwalenia na budowe Mo
Zakres ; : imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Wydziatu £ .
opracowania Peifiiane Jorkela uprawnien budowlanych fiata \?f’jpls
. mgr inz. Zbigniew Zadrozny
ranza : uprawnienia do projektowania bez ograniczen 20.11 1
drogowa projektant nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci 015 wb
konstrukcyjno budowlanej — DOS/B0O/1947/01 A
X mgr inz. Grzegorz Kotodziej -
ranza : uprawnienia do projektowania bez ograniczen | 5 14 2021’3“‘ whien i
drogowa sprawdzajacy nr 147/00/DUW w specjalnosci konstrukcyjno T
budowlanej — DOS/B0O/1889/01
mgr inz. Dariusz Oz6g
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
branza nr 0699/97/U w specjalnoéci instalacyjnej w
telekomunika- telekomunikacji przewodowej wraz z
cyjna, projektant . |nfrastf_u.ktura towgr;yszqca w zakres.le I_|nu, 20.11.2021
bianza |nst_alaq| i ur.zqdzen |InIOYVYCh, uprawnienia do
=y projektowania bez ograniczen nr 674/01/DUW
elektryczna w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — DOS/IE/1927/01
mgr inz. Barbara Madrzak
b ] uprawnienia do projektowania bez ograniczen
ranza : nr UAN.VI-f/3/100/90 w specjalnosci 20.1 1
sanitarna projektant instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci 0.11.202
wodno — kanalizacyjnych, gazowych, cieplnej
uzbrojenia terenu — DOS/1S/1725/01
mgr inz. Jacek Krawczynski
b ) uprawniensia do projektowania bez ograniczen
ranza ; nr DOS/0419/PWBS/17 w specjalnosci 2
sanitarma sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i sl () 7
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, iy \ Y,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych '




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-14)

1.
2,

Uprawnienia budowlane nr NBGP.V-7342/3/32/97 — mgr inz. Zbigniew Zadrozny
ZasSwiadczenie z Dolnoslgskiej Izby Inzynierow Budownictwa — mgr inz. Zbigniew
Zadrozny

Uprawnienia budowlane nr 147/00/DUW — mgr inz. Grzegorz Kotodziej

4. Zaswiadczenie z Dolnoslgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — mgr inz. Grzegorz

Kotodziej
Uprawnienia budowlane nr 0699/97/U — mgr inz. Dariusz Oz6g

6. Uprawnienia budowlane nr 674/01/DUW — mgr inz.. Dariusz Ozdg

Zaswiadczenie z Dolnos$laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — mgr inz. Dariusz

Oz6g

8. Uprawnienia budowlane nr UAN.VI-f/3/100/90 — mgr. inz. Barbara Madrzak

9. Zaswiadczenie z Dolnoslgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — mgr inz. Barbara

10.
TL

12.

Madrzak

Uprawnienia budowlane nr DOS/0419/PWBS/17 — mgr inz. Jacek Krawczynski
Zaswiadczenie z Dolnoslgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — mgr inz. J.
Krawczynski

Oswiadczenie  projektantéw i sprawdzajgcych o  sporzadzeniu projektu

zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 15-17)

1.

® 0 AW N

Przedmiot inwestyciji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni

Informacje uzupetniajgce

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czg¢$¢ rysunkowa (str.18)

1.

Projekt zagospodarowania terenu




Dzierzoniéw, 20 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane — Dz. U.2020 poz. 1333
z p6zniejszymi zmianami, odwiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH —
DZIALKI 573/2 W STRZEGOMIU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

jest sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci:

mgr inz. Zbigniew Zadrozny g//
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrukcyjno

budowlanej — DOS/BO/1947/01

mgr inz. Dariusz Ozég
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 0699/97/U w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 674/01/DUW w specjalnosci instalacyjnej w za
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - DOS/IE/1927/01

resie sieci,

mgr inz. Barbara Madrzak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr UAN.VI-f/3/100/90 w specjalno&ci instalacyjnd’— inzynieryjnej
w zakresie sieci wodno — kanalizacyjnych, gazowych, cieplnej uzbrojenia terenu — DOS/IS/1725/O1

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Kofodziej
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 147/00/DUW w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
DOS/B0O/1947/01

mgr inz. Jacek Krawczynski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr DOS/0419/PWBS/17 w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

DZIERZONIOW, 20 listopada 2021 r.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych —
dziatki nr 573/2 w Strzegomiu wraz z infrastrukturg techniczng, majgca za zadanie obstuge

terenéw przemystowych.
Projekt budowlany obejmuje nastepujace elementy wymienione w kolejnosci

wykonania:

e likwidacja nieuzytkéw przeznaczonych pod nowg droge;
e wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;

e wykonanie sieci oSwietlenia terenu,

e wykonanie kanatu technologicznego;

e wykonanie nasypu;

e wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni i chodnika;

e montaz kraweznikdéw betonowych i obrzezy betonowych;

e utozenie nawierzchni jezdni i chodnika.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest na terenie Strefy Ekonomicznej
w Strzegomiu i stanowig go drogi gruntowe oraz nieuzytki rolne.

W istniejacym stanie zagospodarowania terenu przewiduje sie dokonanie
nastepujacych zmian:

e likwidacja nieuzytkow przeznaczonych pod nowg droge;

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;

¢ wykonanie sieci oswietlenia terenu;

e wykonanie kanatu technologicznego;

e wykonanie jezdni i chodnika.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na budowie drogi dojazdowej taczgcej do tereny
przemystowe — dziatke nr 573/2 z ul. Piekarnicza w Strzegomiu. Droga wyposazona bedzie
w jednostronny chodnik, kanalizacie deszczowg, kanalizacje¢ sanitarng, kanat
technologiczny oraz instalacje o$wietlenia ulicznego. Projektowana droga usytuowana jest

obok Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szeroko$¢ drogi wraz z chodnikiem

le—



wynosi¢ bedzie 8.65m. W przekroju poprzecznym bedzie sie sktadac z jezdni o szerokosci
6.5m i jednostronnego chodnika o szeroko$ci 2.15m. Jezdnia odwodniona bedzie za
pomocg wpustow deszczowych podtgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Projektowana kanalizacja bedzie wiaczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ciggu ul. Piekarniczej (dz. nr 383, 395/3 — obreb Grabina Pd nr 5). Wzdtuz
drogi, po lewej stronie ustawione jest o$wietlenie uliczne ztozone ze stalowych

ocynkowanych stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi typu LED.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie poszczegolnych (gtéwnych) elementow inwestycji:
e jezdnia F=1892m?; '
e chodnik F=620m?2.

5. Informacje uzupetniajgce

A. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 379/1, 379/2,

383, 395/3 — OBREB 0005 Grabina Pd Nr5.

B. Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszaréw potozonych w obrebie Grabina Pd Nr 5, uchwalonego uchwatg Nr 65/14 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.09.2014.

C. W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie ma ujec
wody pitnej.

D. Przedmiotowe dziatki nie lezg w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

E. Obszar inwestycji nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji. Zgodnie
z klasyfikacjg podang w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, przedmiotowa budowa
drogi nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko.

W fazie budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw zostanie
opracowana zastepcza organizacja ruchu zabezpieczajgca pas drogowy ul. Piekarniczej na

czas budowy przedmiotowej drogi dojazdowe;.
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7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o norme¢ emisji spalin Euro I-V oraz
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826). Projektowana droga znajduje si¢ na obszarze przemystowym, dla ktérego nie
okresla sie dopuszczalnego poziomu hatasu. Ponad to przewidywany jest sporadyczny
ruch, a predko$¢ pojazdow szacuje sie na 30+50 km/h. Jak wykazujg badania, jest to

predko$¢, przy ktorej wystepuje najnizsza emisja hatasu. Obszar oddziatywania obiektu —

drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych — dz. nr 573/2 w Strzegomiu zpajduje sie

/
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w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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BIURO PROJEKTOWO — KONSULTACYJNE INZYNIERI LADOWEJ

"SIGMA” Zbigniew Zadrozny
Rynek 55/21, 58=200 Dzierzoniow
e-mail biuro@sigmaprojekt.net

projekdant drég: mgr inz. ZBIGNIEW ZADROZNY g&'g;-egﬂz‘;%ﬁ/ww 20.11.2021 .
sprawdzgjacy drég: mgr in2. GRZEGORZ KOLODZEEJ ,’nggg%g i 20.11.2051 r.

projedant siecl elektr, kan. telet: | mgr inz. DARIUSZ 0266 g&s//gg//&g%m/nuw 20.11.2021 r.

projektant sieci sanit: mgr inz. BARBARA MADRZAK | upr UAN. VI~f/3/100/90 20.11.2021 r.
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sprawdzajacy sieci sanit: mgr in2. JACEK KRAWCZYNSKI upr DOS/0418/PWES/17  (20.11.2021 r.| .

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW INWESTYCYJINYCH
~ DZIALKI NR 573/2 W STRZEGOMIU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

STRZEGOM ul. Piekarnicza, dz. nr 379/1, 379/2 383, 395/3, Obr Grabina Pd Nr5

Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, teletechnicznej i o$wietlenia ulicznego eNN

Inwestor: Umowa nr: Stadium: Podziatka: | Rys. nr:

Gmina Strzegom
yne . .
sg- 100 <rezecovl 416/ WiZP/80/2021 PB | 1:500 | 1
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BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ
»SIGMA” Zbigniew Zadrozny

Rynek 55 lok. 21

E-MAIL:biuro@sigmaprojekt.net

NIP 882-121-87-73

58-200 Dzierzoniéw tel. 602-758-470

__REGON 890421330
KONTO: PKO BP S.A. O/DZIERZONIOW 22 1020 5138 0000 9602 0113 5946

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
TERENOW INWESTYCYJNYCH — DZIALKI
573/2 W STRZEGOMIU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego

STRZEGOM, UL. PIEKARNICZA

Kategoria obiektu budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych,

20

Jednostka: Strzegom — miasto, 021906_4

Obreb: Grabina PQQQQE’»STA SWIDN
Dziatki: 379/1, 379?2%33;:&43

.............................

..........................

Inwestor Rynek 38 Zat\{vierigtarﬂtprojekt zagospodarowania terepu
I architektoniczno-budowlany i udzielam
58-150 Strzegom pozwolenia na budowe I,(\,A}
Zakres : : imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer W ' wnicty
opracowania B o uprawnien budowlanych data li%pls
mgr inz. Zbigniew Zadrozny
branza ; uprawnienia do projektowania bez ograniczen
20.11.2021
drogowa projektant nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci /\
konstrukcyjno budowlanej — DOS/BO/1947/01 A
mgr inz. Grzegorz Kofodziej
branza ; uprawnienia do projektowania bez ograniczen
20.11.2021
drogowa sprawdzajacy nr 147/00/DUW w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej — DOS/B0/1889/01 =
mgr inz. Dariusz Oz6g
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
branza nr 0699/97/U w specjalno&ci instalacyjnej w
telekomunika- telekomunikacji przewodowej wraz z
cyjna, projektant ' |nfrastr}1_kturq towgr_zy_szch w zakres.le l.mu, 20.11.2021
bterris |nst_aIaCJl i ur_zadzen Imloyvych, uprawnienia do
lek projektowania bez ograniczen nr 674/01/DUW
elektryczna w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — DOS/IE/1927/01
mgr inz. Barbara Madrzak
brans uprawnienia do projektowania bez ograniczen
ranza : nr UAN.VI-f/3/100/90 w specjalnosci 20.11.2021 = )
sanitarna projektant instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci o | V(/(,/ z
wodno — kanalizacyjnych, gazowych, cieplnej ¢
uzbrojenia terenu — DOS/IS/1725/01
mgr inz. Jacek Krawczynski «
b ) uprawniensia do projektowania bez ograniczen / f
ranza ; nr DOS/0419/PWBS/17 w specjalnosci 20.11.202 '
sanitarna sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i kel f i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, .= b=~
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1)
1.O8wiadczenie projektantow | sprawdzajgcych o sporzgdzeniu  projektu
architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 2-7)
1. Podstawa opracowania dokumentacji
. Cel opracowania
. Zakres opracowania
. Dokumentacja geologiczno- inzynierska
. Charakterystyka techniczna drogi dojazdowej — stan projektowy

. Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej — stan projektowy

N O oA WN

. Charakterystyka techniczna kanalizacji sanitarnej— stan projektowy

8. Urzadzenia uzbrojenia sieci kanalizacyjnych
9. Charakterystyka techniczna instalacji o$wietleniowej — stan projektowy

10.Charakterystyka techniczna sieci teletechnicznej— stan projektowy

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 8-9)
1. Przekréj poprzeczny 1-1

2. Profil podtuzny drogi




Dzierzoniéw, 20 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane — Dz. U.2020 poz. 1333
z pbzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH —
DZIALKI 573/2 W STRZEGOMIU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

jest sporzadzony zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci:

mgr inz. Zbigniew Zadrozny
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w cjalnosci konstrukcyjno
budowlanej — DOS/BO/1947/01

mgr inz. Dariusz Ozo6g
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 0699/97/U w specjalno$ci instalacyjnej w telekomunikac;ji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 674/01/DUW w specjalnosci instalacyjnej w zakresue sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych - DOS/IE/1927/01

mgr inz. Barbara Madrzak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr UAN.VI-f/3/100/90 w specjalnosci instalacyjno —ifizynieryjnej
w zakresie sieci wodno — kanalizacyjnych, gazowych, cieplnej uzbrojenia terenu — DOS/IS/1725/01

Sprawdzajacy: N, WU\

mgr inz. Grzegorz Kofodziej
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 147/00/DUW w specjalnosci konstrukcyjno budowianej
DOS/BO/1947/01 4

L‘;

mgr inz. Jacek Krawczynski N
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr DOS/0419/PWBS/17 w specjalnoéci instalacyjnej w zakreS|e
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1.

Podstawa opracowania dokumentacji
Dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

A.

Umowa nr 416/WIiZP/80/2021 zawarta pomiedzy Gming Strzegom, Rynek 38, 58-150
Strzegom a Biurem Projektowo — Konsultacyjnym Inzynierii Lgdowej ,SIGMA”, Rynek
55/21, 58-200 Dzierzoniéw, na wykonanie dokumentacji technicznej pn. ,,Budowa
drogi dojazdowej do terenow inwestycyjnych — dziatki nr 573/2 w Strzegomiu”.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie.

. Cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt architektoniczno — budowlany budowy drogi dojazdowe;j

do terendéw inwestycyjnych — dziatki nr 573/2 w Strzegomiu, w niezbednym dla tego typu

opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3.

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt architektoniczno — budowlany budowy drogi dojazdowej

do terendow inwestycyjnych — dziatki nr 573/2 w Strzegomiu obejmujgcy nastepujace

elementy:

likwidacja drogi gruntowej i pasa zieleni przeznaczonego pod nowg droge;
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;

wykonanie sieci o$wietlenia terenu;

wykonanie kanatu technologicznego;

wykonanie nasypu;

wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika;




e montaz kraweznikdéw betonowych i obrzezy betonowych;

e ufozenie nawierzchni jezdni i chodnika.
4. Dokumentacja geologiczno- inzynierska
W celu okreslenia rodzaju konstrukcji drogi wykonano dokumentacje geologiczno-

inzynierska, w ramach ktérej wykonano otwory badawcze do gtebokosci 2.00m i 2.50m.

Charakterystyka warunkéw geologiczno- inzynierskich

Na podstawie badan wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

. Warstwa przypowierzchniowa — to nasypy budowlane i niebudowlane o grubosci
dochodzacej do ok. 1.8m. W wiekszosci otworéw stwierdzono nasypy wykonane z
bardzo zréznicowanych (przypadkowych) gruntéw tj. kruszywa, zwiru, gruzu, gliny,
humusu. W profilu pionowym otworéw w pasie drogowym wystepuje gtdwnie
nawierzchnia z asfaltu — otwory 1 — 3 z podbudowg wykonang z kruszywa
naturalnego lub tamanego przemieszanego z gruzem.

Il. Warstwa la — wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych jako glina piaszczysta.
Stopien plastycznosci zawiera sie w przedziale od 1L.=0.24 oraz 1.=0.00, lokalnie
IL=0.52. Wilgotno$¢ naturalna Wn=12.0% a ciezar objetosciowy y =21.40 kN/m3.
Grupa konsolidacji B.

lll. Warstwa Ib — wyksztatcona jest w postaci gruntédw spoistych jako glina pylasta.
Warstwa ta zalega na réznych gtebokosciach odwierconych profili. Stopien
plastycznosci zawiera sie w przedziale od 1.=0.50 do 1.=0.28 oraz od I.=0.15 do
[L.=0.00. Wilgotno$¢ naturalna Wn=26.0 — 30.0% oraz Wn=20.0 — 17.0% natomiast
ciezar objetosciowy odpowiednio y=19.60 — 18.80 kN/m?3 oraz y=20.60 — 21.5 kN/m3.
Grupa konsolidaciji B.

IV. Warstwa Il — to piaski pylaste, piaski drobne oraz $rednie o migzszosci od 0.5m do

1.1m. Wilgotno$¢ naturalna Wn=7.0%, ciezar objeto$ciowy y=15.90kN/m3.

Grunty warstwy | gliny piaszczyste i pylaste, wystepujg w stanie plastycznym rzadziej
w twardoplastycznym. Nalezg one do grupy gruntéw podatnych na uplastycznienie. Bedg
one wymagaty ochrony przed opadami atmosferycznymi w trakcie wykonywania roboét
ziemnych, przede wszystkim w punktach lokalizacji studni rewizyjnych projektowanych
sieci. Studnie rewizyjne nalezy posadawia¢ na gruntach rodzimych lub wymienionych i
zageszczonych do Is= 0.97.

Wg normy PN-B-06050,1999 Geotechnika, oznaczenia powierzchni wifasciwej,

Wymagania ogolne grunty nasypowe i grunty warstwy | to grunty 4 kat. urabialnosci




($rednio urabialne) natomiast grunty warstwy Il to grunty 3 kat. urabialnosci (tatwo

urabialne).

5. Charakterystyka techniczna drogi dojazdowej — stan projektowy

Zaprojektowana droga dojazdowa usytuowana jest na terenie strefy ekonomicznej
w Strzegomiu i stanowi potgczenie dziatki inwestycyjnej nr 573/2 z drogg gminng
ul. Piekarniczg. Zaprojektowany odcinek drogi ma dtugos¢ 287.90m. W przekroju
poprzecznym droga ztozona bedzie z jezdni o szeroko$ci 6.50m i jednostronnego chodnika
o szerokosci 2.00m (2.15m z kraweznikami). Jezdnia posiada¢ bedzie dwustronny spadek
poprzeczny o wartosci 2% skierowany na zewnatrz. Chodnik posiada¢ bedzie spadek
poprzeczny 2% skierowany w kierunku jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie
z kostki betonowej o gr. 8cm. Jezdnia od terenu zielonego i chodnika oddzielona bedzie za
pomocyg kraweznikédw betonowych 15x30 cm ustawionych na fawie betonowej z betonu
C16/20 z oporem. Chodnik od terenéw zielonych oddzielony bedzie za pomoca
betonowego obrzeza 8x30cm ustawionego na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem.
Jezdnia bedzie odwodniona za pomoca wpustéw deszczowych podtgczonych do kanalizacji
deszczowej. Droga bedzie o$wietlona za pomocg opraw typu LED umieszczonych na

ocynkowanych stupach stalowych.

Zaprojektowana konstrukcja jezdni bedzie sie sktada¢ z nastepujgcych warstw:

e grunt (podfoze);

e warstwa geowtdkniny (np. TS 50 lub inna rbwnowazna);

e nasyp — grubo$¢ zmienna;

e warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm=2.5 MPa — gr. 20cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — gr. 20cm;

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm — gr. 6¢cm;
e skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0,6kg/m?;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 6¢cm;

e skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0,3kg/m?;

e warstwa $cieralna masy z mineralno asfaltowej SMA 0/11mm — gr. 4cm.

Zaprojektowana konstrukcja chodnika bedzie sie sktadac¢ z nastepujgcych warstw:

e grunt (podtoze);
e warstwa geowtdkniny (np. : Polyfelt TS 50 lub inna rbwnowazna);
e nasyp — grubo$¢ zmienna;

e warstwa odsgczajgca, podsypka zwirowo- piaskowa — gr. 10cm;




e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm —gr. 15cm;
e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm;

e kostka betonowa — gr. 8cm (w kolorze szarym).

Podstawowe parametry techniczne drogi:

e dtugos¢ drogi |=287.90m

e szeroko$c jezdni b=6.50m

e szeroko$¢ chodnika b=2.15m (wraz z kraweznikami)
e pochylenie poprzeczne jezdni i=2x2%

e pochylenie poprzeczne chodnika i=2%

6. Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej — stan projektowy

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona zostanie lewym poboczem
projektowanej drogi — dz. nr 379/1 i wigczona zostanie do sieci kKIDN80OPP zlokalizowanej
w ul. Piekarniczej — dz. nr 383, 395/3 Obr Nr5, zgodnie z warunkami rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej wydanymi przez Urzad Miejski w Strzegomiu. Projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ wody deszczowe z projektowanej drogi - dz.
nr 379/1, ktérej wiascicielem jest Gmina Strzegom w ilosci Qd=53,7l/s oraz w przysztosci
z dziatek ,strefy” dz. nr 573/2, 379/2, 379/3 (dziatki Gminy Strzegom). Potencjalni
Inwestorzy dziatek nr: 573/2, 379/2, 379/3 Obr Nr5 beda indywidualnie wystepowac do
Gminy Strzegom o zapewnienia odbioru wéd deszczowych z w/w dziatek. Wody deszczowe
z w/w terendéw utwardzonych muszg by¢ podczyszczane na separatorach ropopochodnych
a wody deszczowe z dachéw musza by¢ odprowadzane poprzez zbiorniki retencyjne.

Prace w pasie ulicy Piekarniczej -droga gminna oraz odtworzenie nawierzchni
wykonane zostanie zgodnie z Decyzjg Burmistrza Strzegomia z dnia 23.11.2021r pismo
znak: WKSiW.7230.159.2021.AJ.

Wody deszczowe z projektowanej drogi odprowadzane bedg do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne z osadnikami. Wiaczenie do sieci kd800PP
w ulicy Piekarniczej wykonane zostanie do istniejgcej na sieci studni rewizyjnej Di
dn1500bet. Do dna kinety o rzednej 234,45/231,84m n.p.m. Wigcznie do studni nalezy
wykona¢ wylacznie za pomoca sprzetu specjalistycznego, tj. wiertnicy.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o $rednicach: DN400, DN500PP z rur
kanalizacyjnych- rury kielichowe PP dwusciennych np. typu X-Stream, tgczone na
uszczelke.

- materiat polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary,

- sztywno$¢ obwodowa SN8,




Wymaga sie, aby rury i ksztattki wyprodukowane byty w oparciu o norme PN-EN 1852.
Rury i ksztattki majg by¢ ze sobag kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta.
Rury majg posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w rurze od wewnatrz umozliwiajgcy
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej oraz majg by¢ odporne na piukanie przy
cisnieniu min. 240 bar wykonanym w tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne
muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej ITB.

Dwa metry przed granicag projektowanej drogi z dziatka nr 573/2 zlokalizowano ostatnig
studnie rewizyjng na sieci, z ktérej wyprowadzony jest odcinek sieci kd400PP do granicy

dz. nr 573/2. Koncéwke sieci nalezy zaslepic.

7. Charakterystyka techniczna kanalizacji sanitarnej — stan projektowy

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona zostanie prawym poboczem
projektowanej drogi — dz. nr 379/1 obr Nr5 i wigczona zostanie do sieci ksDN200PVC
zlokalizowanej w ul Piekarniczej — dz. nr 383, 395/3 obr Nr5, zgodnie z warunkami
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne -bytowe
z terenéw inwestycyjnych — dz. nr 379/1 i w dalszym etapie z dz. nr 379/2 i 379/3 obr Nr5
Wiaczenie do sieci ks200 w ulicy Piekarniczej wykonane zostanie poprzez montaz na sieci
studni rewizyjnej DN1200bet.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN200PVC z rur kanalizacyjnych
PVC klasy SN8, tgczone na elastyczne pierscienie gumowe. Wymaga sie, aby rury
i ksztattki wyprodukowane byty w oparciu o norme PN-EN 1852. Rury i ksztattki majg by¢ ze
sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta. Rury majg posiadac nadruk
wykonany wzdtuznie w rurze od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej oraz majg by¢ odporne na ptukanie przy ci$nieniu min. 240 bar wykonanym w
tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie
Technicznej ITB.

Dwa metry przed granica projektowanej drogi z dziatka nr 573/2 zlokalizowano ostatnig
studnie rewizyjng na sieci, z ktérej wyprowadzony jest odcinek sieci ks200PVC do granicy

dz. nr 573/2. Koncéwke sieci nalezy zaslepic.

8. Urzadzenia uzbrojenia sieci kanalizacyjnych

Na projektowanych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano zgodnie
z wydanymi warunkami montaz studni z kregéw betonowych DN1200mm. Studnie wykonac¢
jako szczelne, posiadajgce wtopione stopnie ztazowe tj. montowane podczas prefabrykacii
kregébw betonowych. Studnie rewizyjne muszg posiada¢ co najmniej certyfikat jakosci ISO

9001.




Wszystkie elementy betonowe nalezy izolowa¢ abizolem R+P. dwukrotnie. Wszystkie
studnie wyposazyé w pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym odpowiednie do
przewidywanego obcigzenia. Studnie zlokalizowane w drogach muszg mie¢ zamontowane
piercienie z wlazem zeliwnym klasy ,C” typu ciezkiego o nosnosci 40 ton.

Projektuje sie studzienki wpustdéw ulicznych deszczowych z dennicg i kregami
DN500mm wykonanymi z betonu B 45. Zwienczenie studzienek wykonac za pomocg ptyty
betonowej, pierécieni dystansowych i wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny byé przygotowane w warunkach fabrycznych
i powinny posiadaé zamontowane przejécia szczelne odpowiednie dla proj. rur fj. PVC
DN200.

9. Charakterystyka techniczna instalacji oSwietleniowej — stan projektowy

Jako oswietlenie drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych — dziatki nr 573/2
w Strzegomiu  zaprojektowano zastosowanie opraw o$wietleniowych typu LED
umieszczonych na stalowych ocynkowanych stupach o wysokosci 7m i 6m ponad grunt.
Zaprojektowana ilos¢ stupow o$wietleniowych bedzie wynosi¢ 13 szt., w tym 2 szt. opraw
o$wietleniowych typu LED do$wietlajacych przejscia dla pieszych. Stupy o wysokosci 7m
stuzace do o$wietlenia jezdni i chodnika ustawione bedg na betonowych fundamentach
w odstepach érednio co 27m. Projektowana instalacja podigczona jest do
zaprojektowanego wg odrebnego opracowania stupa o$wietlenia ulicznego znajdujacego
sie w ciggu drogi gminnej ul. Piekarniczej. Na projektowanych kablach zasilajgcych

o$wietlenie usytuowanych pod jezdnig zatozone beda rury ochronne SRS110.

10. Charakterystyka techniczna sieci teletechnicznej — stan projektowy

Na dtugosci projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano wykonanie kanatu
technologicznego KTu sktadajacego sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur swiattowodowych
o $rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 oraz 7 studni

technologicznych SK-O2 z wiazem ciezkim w klasie D400.

e




BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ
»SIGMA” Zbigniew Zadrozny

Rynek 55 lok. 21 58-200 Dzierzoniéw tel. 602-758-470
E-MAIL:biuro@sigmaprojekt.net
NIP 882-121-87-73 REGON 890421330

KONTO: PKO BP S.A. O/DZIERZONIOW 22 1020 5138 0000 9602 0113 5946

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
Y S ALV TERENOW INWESTYCYJNYCH — DZIALKI
573/2 W STRZEGOMIU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego | STRZEGOM, UL. PIEKARNICZA

Kategoria obiektu budowlanego XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej Jednostka: Strzegom — miasto, 021906_4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego Obreb: Grabina Pd 0005

Numery dziatek ewidencyjnych, Dziatki: 379/1, 379/2, 383, 395/3
Gmina Strzegom
Inwestor Rynek 38

58-150 Strzegom

1.Informacja BIOZ

2.Decyzja Burmistrza Strzegomia na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej,
oswietlenia ulicznego pasie w drogowym drogi gminnej —
ul. Piekarnicza dz. nr 395/3 i 383 oraz dziatki gminnej dz.
nr 379/1 Obr Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu , pismo znak:
WKSiW.7230.159.2021.AJ z dnia 23.11.2021r

4. Decyzja Burmistrza Strzegomia na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej,
oswietlenia ulicznego pasie w drogowym drogi gminnej —
ul. Piekarnicza dz. nr 395/3 i 383 oraz dziatki gminnej dz.
nr 379/1 Obr Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu , pismo znak:
WKSIiW.7230.159.2021.AJ z dnia 23.11.2021r

5. Warunki rozbudowy sieci kan. sanit. uzg. Nr TWK
185/11/21 z dnia 25.11.2021r, pismo:

L.dz. 3616/2021 wydane przez WiK Sp. z 0.0. w
Strzegomiu

6. Uzgodnienie projektu sieci kan. sanit. z WiK Sp. z o.0.
Strzegom uzg nr TWK 186/11/21 z dnia 26.11.2021r

7. Warunki techniczne i zapewnienie odbioru wéd
deszczowych pismo UM Strzegom znak:
WKSIiW.6331.70.2021.LG z dnia 22.11.2021r

8. Pozytywny protokét z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanej sieci w Strzegomiu znak:
GKI1.4040.211.2021r z dnia 02.12.2021

Spis zawartosci




BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ
»OIGMA” Zbigniew Zadrozny

Rynek 55 lok. 21 58-200 Dzierzoniow tel. 602-758-470
E-MAIL:biuro@sigmaprojekt.net

NIP 882-121-87-73 REGON 890421330

KONTO: PKO BP S.A. O/DZIERZONIOW 22 1020 5138 0000 9602 0113 5946

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
TERENOW INWESTYCYJNYCH — DZIALKI
573/12 W STRZEGOMIU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego STRZEGOM, UL. PIEKARNICZA
Kategoria obiektu budowlanego XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej Jednostka: Strzegom — miasto, 021906_4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego Obreb: Grabina Pd 0005

Numery dziatek ewidencyjnych, Dziatki: 379/1, 379/2, 383, 395/3 .
Gmina Strzegom

Inwestor Rynek 38

58-150 Strzegom /




Przedmiotowa inwestycja, w zakresie wykonania: konstrukcji drogi, sieci o$wietlenia
ulicznego, sieci teletechnicznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej
wymaga sporzgdzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003r. PLAN
BIOZ sporzadza kierownik budowy na podstawie INFORMACJI sporzgdzonej przez

projektanta.

25 listopad 2021r
1. Zakres robét i kolejno$é realizacji obiektow
e Sie¢ kan. sanit. DN200PVC na dziatce nr 379/1
» Sie¢ kan. sanit. DN200PVC na dziatkach nr 383, 395/3
» Wigczenie sieci kan. sanit. do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piekarniczej
e Sie¢ kan. deszcz. DN400/500PP na dziatce nr 379/1
e Sie¢ kan. deszcz. DN500PP na dziatkach nr 383, 395/3
» Wiaczenie sieci kan. deszcz. do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN80OPP
w ul. Piekarniczej
e Roboty drogowe na dz. nr 383, 395/3

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
«BRAK

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
«BRAK

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, ich skala i rodzaj, czas i miejsce wystepowania

Identyfikacja zagrozern i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna byé przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny

byé zatgcznikami do planu BIOZ.

Skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- potknigcie si¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe
- poslizgniecie sie na tym samym poziomie — mokry grunt, 16d, $nieg

- upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny

- wpadniecie do wykopu

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i uzbrojenia

najechanie, potrgcenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na plac

budowy




spadajgce przedmioty
spadajgce elementy — teren e obrebie pracy zurawi

uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety

zbrojeniowe

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi
kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych
obrazenia w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy

porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét

spawalniczych obstugi pilarek oraz elektronarzedzi

zasypanie — gtebokie wykopy ziemne

zachlapanie oczu — roboty betoniarskie

zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie

rozerwanie sie tarczy — szlifierki

zawalenie deskowania

hatas — prace rozbiérkowe

wibracja — zageszczanie gruntu

spaliny — wykonywanie izolacji

postrzat — teren budowy, przenoszenie ciezkich przedmiotéw
promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych i zgrzewczych

pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania robét nalezy dopuszczac tylko pracownikdw posiadajgcych aktualne

badania lekarskie , osoby przeszkolone w zakresie przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wszystkich

pracownikéw w zakresie BHP oraz sporzadzi¢ instrukcje, ktére stanowié powinny zatgczniki

do planu BIOZ, okreslajgce zasady postepowania w przypadku:

wystgpieniem powodzi,
wystgpieniem pozaru,
zaistnienia katastrofy budowlanej,

zaistnienia mozliwo$ci zanieczyszczenia Srodowiska.




Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéow ochrony indywidualnej — informacja

na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajéw ochrony indywidualnej

przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistéw kierujgcych poszczegolnymi
brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od
pracownikéw ich uzywania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub
wich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy stosowad

w celu zapobiegania niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywanych robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ujeto w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robét

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r Nr

120 poz. 1126).

W/w prace budowlane nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami BHP. W szczegdélnosci nalezy :

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng woko6t miejsca wykonywania

robét.
- wyznaczy¢ strefy sktadowania materiatéw i odpowiednio je zabezpieczy¢ i oznakowaé

- wyznaczy¢ przejscia dla pieszych i zabezpieczy¢ obarierowane mostki dla pieszych o

szerokosci min 1,20m nad wykopami

- odpowiednio zabezpieczyé rozwiezione wzdtuz wykopow rury wodne oraz kregi studni

lub materiaty na studnie wodne przed mozliwoscig ich niekontrolowanego osuwania

- zabrania sie wykonywania rob6t budowlano-montazowych na terenie w godz. od 22.00

do 6.00 z
uwagi na zabudowe mieszkalng

- nalezy stosowaé wygrodzenia aktualnie realizowanego odcinka lub odcinkéw robét bud-
montazowych poprzez zastosowanie wygrodzenie obwodu aktualnego placu robdét
przeno$snymi elementami ogrodzeniowymi z siatki ogrodzeniowej o wysokosci min. 1,5m

jako zabezpieczenie

pw przed dzieémi.




- wywiesi¢ nalezy tablice informujgce o zakazie wstepu na teren budowy

- zabezpieczy¢é mozliwo$¢ korzystania przez pracownikéw z WC

- stosowa¢ oznakowanie placu budowy zgodnie z przepisami szczegdtowymi BHP w
budownictwie DZ.U. nr 47/2003-poz.41

Przedmiotowa inwestycja, w zakresie wymiany oS$wietlenia ulicznego wymaga
sporzadzenia PLANU BIOZ w oparciu o Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. PLAN BIOZ
sporzadza kierownik budowy na podstawie INFORMACJI sporzgdzonej przez projektanta.

.Whytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu,

Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmag
z folii biato- czerwonej , ustawienie stosownych znakéw ostrzegawczych
i utozenie w miejscach wejscia do posesji ktadki dla pieszych jesli sytuacja
bedzie tego wymagata,

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
w Energetyce",

Prace podtaczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym ,

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z tre$cig uzgodnien,

Nalezy wykonac¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasag BHP.

S
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BURMISTRZ STRZEGOMIA
Strzegom, dnia 23-11-2021
WKSiW.7230.159.2021.AJ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1, ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t. J. po rozpatrzeniu sprawy
lokalizacji sieci: kanalizacji deszczowej dn500 wraz z wpustami deszczowymi do wpustéw
deszczowych DN200, sieci kanalizacji sanitarnej dn200, oraz sieci o$wietlenia ulicznego i
kanalizacji teletechnicznej — wniosek z dnia 18.11.2021 r. ztozony przez Biuro Projektowo-
Konsultacyjne Inzynierii Lagdowej ,,.SIGMA™ Zbigniew Zadrozny ul. Rynek 55/21, 58-200
Dzierzoniéw wystepujacy z pelnomocnictwa Urzedu Miejskiego w Strzegomiu ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom oraz wyrazenie zgody na przejscie przez droge gminng — ul. Piekarnicza
121004D — dz. nr 395/3 i 383 oraz dziatke gminng dz. nr 379/1 Obr Grabina Pd Nr 5 w
Strzegomiu, w celu wlgczenia sie projektowana siecig kd500 do istniejacej sieci kd800),
bedacej whasnosciag Gminy Strzegom.

Zezwalam

Biuru Projektowo-Konsultacyjnemu Inzynierii Ladowej ,,SIGMA” Zbigniew
Zadrozny 58-200 Dzierzoniéw Rynek 55 lok.21 pelnomocnikowi: Urzedu Miasta
Strzegom

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Piekarnicza — dz. nr 395/3 i 383 oraz
dziatki gminnej dz. nr 379/1 Obr Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu, sieci: kanalizacji
deszczowej dn500 wraz z wpustami deszczowymi do wpustow deszczowych DN200, sieci
kanalizacji sanitarnej dn200, oraz sieci o$wietlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej dla
zadania pn.: ,Budowa drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych — dz. nr 573/2 w
Strzegomiu wraz z infrastrukturg techniczna”

na nastepujacych warunkach:

Przejscie w drodze wykonaé¢ metodg w wykopu otwartego;

Zasypanie wykopu wykona¢ zgodnie z normami PN-S-02205;

Nawierzchnig pasa drogowego po zakoriczeniu prac odtworzy¢ do stanu pierwotnego

wraz z wyprofilowaniem nawierzchni drogi:

4. Nawierzchnig¢ wzmocni¢ na catej dlugosci drogi oraz catej szerokosci drogi, na ktérej
beda prowadzone roboty mieszanka granitowg 0-0,31 na 10 ¢cm grubosci.

5. Wszelkie odksztalcenia nawierzchni w miejscu prowadzenia rob6t w ciagu trzech lat
od zakonczenia prac beda usuwane na koszt inwestora;

6. Sieci kanalizacyjne powinny byé ufozona na glgbokoscei co najmniej 1,10 m liczonej
od istniejacej nawierzchni drogi;

7. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za kolizje z urzgdzeniami obcymi w trakcie

wykonywania robét, przebieg urzadzen w pasie drogowym uzgodnié z ich

wlascicielami;

(VST O S



8. Wyrazamy zgode na czasowe wejscie na grunt dziatek nr: 395/3 1 383, 379/1 Obr.
Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu, w celu realizacji robot;

9. Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ w tut. Urzgdzie zgode na zajecie pasa
drogowego drogi gminnej -dz. nr 395/3 1 383 w Strzegomiu

10. Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania

Uzasadnienie

W dniu 19.11.2021r. do tut. Urzedu wplynagt wniosek ztozony przez Biuro
Projektowo-Konsultacyjne Inzynierii Lgdowej ,,SIGMA” Zbigniew Zadrozny 58-200
Dzierzoniéw Rynek 55 lok.21
petnomocnika: UM Strzegom na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej — ul.
Piekarnicza — dz. nr 395/3 i 383 oraz dziatki gminnej dz. nr 379/1 Obr Grabina Pd Nr 5 w
Strzegomiu, sieci: kanalizacji deszczowej dn500 wraz z wpustami deszczowymi do wpustéw
deszczowych DN200, sieci kanalizacji sanitarnej dn200, oraz sieci o$wietlenia ulicznego i
kanalizacji teletechniczne;j

Powyizsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot, ktore nalezy uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333).

Zgodnie z art. 40 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i
prowadzenia rob6t zwiazanych z tym umieszczeniem moze nastapi¢ wyigcznie za
zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zaje¢cie
pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale
rady gminy Nr 28/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wysokoSci stawek oplat za
zajecie pasa drogowego drég gminnych.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem
ww. obiektu nalezy wystapi¢ do Burmistrza Strzegomia z wnioskiem o udzielenie

zezwolenia:
- na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Walbrzychu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

z up. Burmistrza
MACZELNIK
WYDZIALU SQSPODARKI KOMUNALNEJ.
OCHRONY "SRQDOWISKA | WSI

Otrzymuje:
1.Adresat.
2.A/a wydziatu.
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 OZNACZENIA:
————— kraweznik betonowy 15x30cm
obrzeze betonowe 8x30cm
S — — sie¢ kanalizacji deszczowej DN500
s/ (&  studnia deszczowa 21000
O wpust deszczowy

—-=—-- sieC kanalizacji sanitarnej DN200

0 studnia sanitarna 1000

kanat kanalizacji leletechnicznej

studnia kablowa

punkt swietiny (stup + oprawa typu LED)
punkt swietiny (stup + oprawa typu LED)
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BIURO PROJEKTOWO — KONSULTACYJNE INZYNIERT LADOWEL

"SIGMA" Zbigniew Zadrozny
" ‘Rynek 55/21, 58-200- Dzierzoniow, tel. 74—832-01-00
_e—mail biuro@sigmaprojekt.net

mgr inz. Zbigniew Zodrozny [o0dy. R/ 05.11.2021 r.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH
— DZIALKI NR 573/2-W STRZEGOMIU
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor: - Umowa nr: Stadium: Podziatka: | Rys. nr:
Cmina Strzegom )
J Rynek 36 416/WizP/80/2021| PB | 1:500 | 1
S 58-150 STRZEGOM
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Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.

58-150 Strzegom, ul. Wesola 7

tel, §32-720-090, email: wik@wik.strzegom.pl

NIP 8842555493 REGON 020134699

S’r SANTANDER BANK POLSKA S.A.
z eg om 1 WSTRZEGOMIU 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154

kapital zakladowy 55.354.900z!
NR KRS 0000241233 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej IX Wydzial Gospodarczy KRS, 53-235 Wroclaw, ul. Grabiszydska 269

Strzegom 25.11.2021 r.

Biuro Projektowo-Konsultacyjne
Inzynierii Ladowej ,,SIGMA”
Zbigniew Zadrozny
ul. Rynek 55/21
Ldz 3% 1021 58-200 Dzierzoniéw

Dotyczy: Warunkéw rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, ze:
1. W zwigzku z zamiarem realizacji przez Gming Strzegom zadania pn.: ,,Budowa drogi
dojazdowej do terenéw inwestycyjnych — dz. nr 573/2 Obr. 5 Strzegom wraz
z infrastrukturg techniczng”, zachodzi koniecznoéé rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze (dz. nr 379/1).
2. Warunki dla rozbudowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej zostaty okreslone ponize;.

Miejscem wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejaca sieé
kanalizacji sanitarnej @200 PVC, ktérej tras¢ przebiegu, na zalaczonej mapie syt-wys.,
oznaczono kolorem czerwonym. Wpigcie do ww. sieci nalezy wykona¢ za pomoca
posadowienia na tej sieci studni rewizyjnej.

Whpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod Scistym nadzorem
stuzb technicznych WiK Sp.z o0.0. w Strzegomiu. W zwigzku z powyzszym Inwestor
zobowigzany jest powiadomié¢ shizby techniczne WiK dwa dni przed planowanym terminem
wpiecia do ww. sieci.

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowaé szczelne, betonowe studnie
rewizyjne @ 1200 posiadajgce wtopione stopnie ztazowe tj. montowane podczas prefabrykacii
kregéw betonowych. Nie dopuszczamy do montazu kregéw z wkrecanymi stopniami
zlazowymi. Na studniach rewizyjnych nalezy zaprojektowaé pokrywy zeliwne
z wypelieniem betonowym odpowiednie do przewidywanego obcigzenia.

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy zaprojektowaé tak, aby spelniala ona podstawowe
wymagania w zakresie ochrony S$rodowiska, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania
tj. utrzymania wiasciwego stanu technicznego z zapewnieniem bezpieczenistwa i higieny
pracy.

Przy wyborze trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej zwrdcié uwage na mozliwoséé
dojazdu do studni rewizyjnych samochodem ci$nieniowym do czyszczenia kanalizacji.

Po wykonaniu sieci ks nalezy przeprowadzié jej probe szczelnosci oraz przeprowadzié
inspekejg TV kolorowa kamerg z obrotowg glowica. Z ww. inspekcji nalezy sporzadzié
dokumentacj¢ w formie fotograficznej’ z wykresami graficznymi z opisem miejsca
zamontowania trojnikéw, wykresem spadkéw kanatu oraz dodatkowo w formie elektronicznej
na plycie CD.

Sie¢ przed zasypaniem nalezy obowiazkowo zglosi¢ do przegladu shuzbom technicznym WiK
Sp. z 0.0. oraz shuzbie geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powglkonawczej.

WiK dokonuje przegladéw technicznych w dni robocze od godz. 9% do 14%°, Inwestor
zobowigzany jest zglosié¢ przeglad dwa dni przed planowanym odbiorem sieci ks.

Sporz. Izabela Sochocka-Suchara
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W celu dokonania wpigcia do sieci ks zobowiazuje si¢ Inwestora do przygotowania
wykopu zgodnie z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Warunkiem przystapienia do wykonywania rob6t jest opracowanie projektu.
Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu o niniejsze warunki oraz zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL, zamieszczonymi w Warunkach Technicznych Wykonania
1 Odbioru robét budowlano-montazowych (zeszyt 3/2001, 7/2003, 9/2003).

Propozycj¢ usytuowania projektowanej sieci nalezy zlozyé do Starostwa
Powiatowego w Swidnicy, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej. O sposobie,
terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste.

Trasg sieci, przed zlozeniem do Starostwa Powiatowego celem przeprowadzenia
narady koordynacyjnej, nalezy wczesniej uzgodni¢é w WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu,
dlatego nalezy przedlozy¢ jg do zaopiniowania w terminie co najmniej 14 dni przed
zlozeniem w Starostwie.

Przed zlozeniem kompletnej dokumentacji projektowej w  Starostwie,
rozwigzania projektowe powinny by¢ zaakceptowane przez WiK Sp.z o.0.
w Strzegomiu, dlatego tez Inwestor zobowigzany jest przedlozyé ww. dokumentacje do
zaopiniowania, w terminie co najmniej 14 dni przed zloZzeniem jej w Starostwie.

W projekcie budowlanym, w punkcie podstawa opracowania nalezy wymienié
wszystkie normy, wytyczne i zalecenia, wg ktorych dokonano obliczeni i na podstawie
ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng. W punkcie omawiajgcym sposéb wykonania
i odbioru zaznaczy¢, ze prébe szczelnoSci sieci ks oraz kamerowanie sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonywaé w obecnoSci sluib techmicznych WiK Sp.z o.0.
w Strzegomiu.

Egzemplarz projektu uzgadniany w naszej Spélce winien zawieraé m.in.:
1. Opis techniczny.
2. Schematy wszystkich wezléw (m.in. wpigcia do sieci, studni ks).
3. Profile sieci.
W projekcie nalezy zamiesci¢ informacjg, ze Inwestor sieci ks zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktéra bedzie zawieraé m.in.:
1. Inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci ks.
2. Protokét pozytywnej proby szczelnoscei sieci ks.
3. Dokumentacj¢ z inspekcji TV kanalizacji sanitarnej w formie opracowania
zawierajacego m.in. opis odcinka poddanego kamerowaniu, (tj. dane przewodu:
Srednica, diugo$¢), lokalizacje sieci ks, wykresy graficzne z opisem miejsc
zamontowania trjnikéw i studni, wykresy spadkéw kanali, zdjecia
charakterystycznych punktéw oraz ptyte CD z nagraniem ww. inspekcji.

Niniejsze warunki waine s3 przez okres dwoéch lat. Po uplywie tego okresu
nalezy wystapi¢ o ich aktualizacje.
Ponadto niniejsze warunki sa wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci
ktéry obowigzuje w dacie wydania tych warunkéw. '

W zalgczeniu:
1. 1 egz. mapy syt-wys.

' PRO%NT I PREZES ZARZADU
Otrzymuja: | DYREKTRR PRZEDSIEBIORSTWA
1. Adresat mer Dorok Jankowsha
2. ala inz. Dorota Borkowsha

Sporz. Izabela Sochocka-Suchara
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URZAD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel. 748560 599  fax 74 8560 516

strregom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inzynierii
Lgdowej ,SIGMA”

ul. Rynek 55

Dzierzoniéw

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data

WKSiW.6331.70.2021.LG 22.11.2021

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 18.11.2021 r. dotyczagce wydania warunkow

technicznych i zapewnienia odbioru w zakresie odprowadzania woéd opadowych z terenu
projektowanej drogi przy ul. Piekarniczej w Strzegomiu (dz. Nr 379/1 Obreb: Grabina Pd Nr'5 w’
_Strzegomiu) uzgadniam odbiér wéd opadowych z w/w dziatki do istniejacego kolektora kd800 w ilosci:
53,71/s, pod nastepujacymi warunkami:

1.

Wody deszczowe z projektowanej drogi — dz. gminna nr 379/1 Obr Nr5, odprowadzane beda
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne z osadnikami. Wtaczenia
projektowanych przykanalikéw od wpustéw do projektowanej sieci wykona¢ poprzez studnie
betonowe o srednicy min 1000mm bet.

Wiaczenie projektowanej sieci kd500 do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej KD80OO w ul.
Piekarniczej — dz. nr 395/3 i 383 Obr Nr5 w Strzegomiu wykonaé poprzez istniejgca na sieci
studnie rewizyjng Di. rzedne studni Di 234,45/231,84m npm.

W przysziosci Inwestorzy dziatek nr 573/2, 379/2, 379/3 Obr Nr5 (dziatki Gminy Strzegom)
musza indywidualnie wystapi¢ do Gminy Strzegom o zapewnienia odbioru wod deszczowych z
w/w dziatek. Na terenie dziatek 573/2, 379/2, 379/3 Obreb Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu
nalezy rozdzieli¢ wody deszczowe z dachéw (wody deszczowe czyste) od wod deszczowych z
terenéw utwardzonych (wody deszczowe zanieczyszczone). Nalezy zaprojektowac zbiornik lub
zbiorniki retencyjne na wody deszczowe z regulatorem przeptywu o odpowiedniej
przepustowosci zrzutu wody, zatrzymujace wody opadowe z terenu inwestycji i regulujgce ich
odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zapobiegajac jej przecigzeniu

Wykonang sie¢ kd w projektowanej drodze dz. nr 379/1 nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete.

Powyzisze zapewnienie traci moc w terminie 1 roku od dostarczenia do Whnioskodawcy, chyba,
e Inwestor rozpocznie wezesniej budowe.

Otrzymuja: = )
ayRMISTRE
1. Adresat R S
“ & Dayn J
2. afe e Ll Suchyta
- or 4t
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$widnica, dn. 02.12.2021r.
Starosta Swidnicki }
0Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.211.2021

PROTOKOLt Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 02.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

. v B 5 Noald, SIEC KANALIZAC! DESZCZOWE, SIEC KANALIZAC)I SANITARNEJ, SIEC
- Przedmiot narady:| TELEKOMUNIKACYINA, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
: : g OSWIETLENIOWA

) L tok_ali_zacjé: Strzegom, ul. Piekarnicza, Grabina Pd Nr5, dz.: 379/1, 383, 395/3

SR L * et UStUGI PROJEKTOWEW ZAKRESIE INSTALACII SANITARNYCH MGR. INZ.
. \_Nh'io_skodawca: BARBARA MADRZAK
~ .o .| Bolescin 49D, 58-100 Bolescin

GMINA STRZEGOM
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

L P"rbjefktant:' BARBARA MADRZAK Inne upr.: budowlane: UAN-VI-f/3/100/90

. Inwestor:

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i

' Serssndileiac .
~ Pr EWOQ“'CZQCV_- Katastru w Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady: 100 Swidnica

Sposéb przeprowadzénia.'_nara‘dy: czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

‘Data wplywu:| 24.11.2021r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Skoordynowano pozytywnie. 1
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

) " Nazwainstytuci | L h g genty ~Stanowlska <. . - i) .| Imig inazwisko uczestnika
Spos6b uczestnictwa A oo Hwag s g T 7l - podpis uczestnika. -
1 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
\
2 | PKP CARGO S.A. , Uczestnik nieobecny na naradzie Siwiardzarn N
ul. Putaskiego 56, 50-443
L ]
)

data

Dokument wygenerowat{a): Magdaleria Naronowicz, dn. 02-12-2021 10:38:5% ) A
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Wodociagi i Kanalizacja Sp. z
0.0. W Strzegomiu
ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom

Uczestnik nieobecny na naradzie

Netia S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroclawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Paristwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie Rafal Zmija

Wodne Wody Polskie

elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Olszewski

sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCIA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na trasie projektowanej sieci znajduja si¢ ziemne urzadzenia
elektroenergetyczne 20kV.
W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
0Oddziat w Watbrzychu projekt techniczny (stanowiacy element
dokumentacji projektowej projektowane]j inwestycji) z zaznaczeniem
sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.
Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczenistwo oséb i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu
o nadzér branzowy.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze osfonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkoéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Tnigidza

02 1.

Jarostaw Pestrowicz

m zgodna§E\ oryginal
1AROSW

{oR

date
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b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego. 3
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechaniczhym w
odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly — zabranta sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Naleiy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb
energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. natezy wykonywatc z
zachowaniem szczeg6inych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi narmami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec mozliwo$¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkdw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
! dniowym wyprzedzeniem, powotujac sig na numer opinii. A
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacjg o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatac]i TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze]j sporzagdzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebgdace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
oraz moga wystepowac te, ktdre nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjne] lub o ktérych brak jest informacji.

10 | TK Telekom spétka z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

11 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

L

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przadstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

W
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ODPIS

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Stwierdzam zgodnogé z RREratY

02 12. 20N &M

T S

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 02-12-2021 10:38:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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