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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:
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1.
2.

Uprawnienia budowlane nr NBGP.V-7342/3/32/97 — mgr inz. Zbigniew Zadrozny
Zaswiadczenie z Dolnoslaskiej Izby Inzynierow Budownictwa — mgr inz. Zbigniew

Zadrozny

3. Uprawnienia budowlane nr 0699/97/U — mgr inz. Dariusz Ozég

4. Uprawnienia budowlane nr 674/01/DUW — mgr inz.. Dariusz Oz6g

5. Zaswiadczenie z Dolnoslgskiej 1zby Inzynierow Budownictwa — mgr inz. Dariusz

Ozdg

6. Uprawnienia budowlane nr UAN.VI-f/3/100/90 — mgr. inz. Barbara Madrzak

7. Zaswiadczenie z Dolnoslgskiej Izby Inzynierow Budownictwa — mgr inz. Barbara

Madrzak
Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Czes¢ opisowa
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Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyka techniczna drogi dojazdowej — stan projektowy

Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej i sanitarnej — stan projektowy
Charakterystyka techniczna instalacji oswietleniowej — stan projektowy

Charakterystyka techniczna sieci teletechnicznej — stan projektowy

10. Wytyczne organizacji robét

11. Urzadzenia obce

[ll. Czesé rysunkowa

1.
2.
3.

Projekt zagospodarowania terenu
Przekroj poprzeczny

Profil podtuzny drogi

4/1S. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

5/IS. Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j

6/1S. Wpust uliczny z osadnikiem

7/1S. Studnie rewizyjne betonowe

E1l. Schemat zasilania
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Dzierzoniow, 20 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane — Dz. U. 2020 r. poz. 1333
Z pozniejszymi zmianami, oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW
INWESTYCYJNYCH — DZIALKI 573/2 W STRZEGOMIU WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

jest sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektanci

mgr inz. Zbigniew Zadrozny
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej — DOS/BO/1947/01

mgr inz. Dariusz Oz6g

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 0699/97/U w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacag w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr 674/01/DUW w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - DOS/IE/1927/01

mgr inz. Barbara Madrzak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr UAN.VI-f/3/100/90 w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci wodno — kanalizacyjnych, gazowych, cieplnej uzbrojenia terenu — DOS/IS/1725/01

DZIERZONIOW, 20 listopada 2021 r.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych —
dziatki nr 573/2 w Strzegomiu.
Projekt techniczny obejmuje nastepujgce elementy wymienione:
e likwidacja drogi gruntowej i pasa zieleni przeznaczonego pod nowg droge;
e wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;
e wykonanie sieci oSwietlenia terenu;
e wykonanie kanatu technologicznego;
e wykonanie nasypu;
e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika;
e montaz kraweznikdéw betonowych i obrzezy betonowych;

e ufozenie nawierzchni jezdni i chodnika.

Podstawe opracowania projektu technicznego stanowia:

A. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

B. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430).

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

D. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

E. Zapewnienie odbioru sciekéw sanitarnych i deszczowych oraz warunki rozbudowy do
sieci kanalizacyjnych.

F. Decyzja Gminy Strzegom na lokalizacje sieci kanalizacji sanit. i deszcz. na dziatkach
gminnych.

G. Pozytywna opinia ZUD.

H. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

I. Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - z poOzniejszymi zmianami (Dz.U.2020r poz.
1333 z dnia 11.09.2020r).
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J. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

K. Zespot Polskich Norm i Wytycznych do projektowania sieci wod-kan.

L. Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt
3/2001, 7/2003, 9/2003).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest na terenie Strefy Ekonomicznej
w Strzegomiu i stanowig go drogi gruntowe oraz nieuzytki rolne.
W istniejgcym stanie zagospodarowania terenu przewiduje sie dokonanie
nastepujgcych zmian:
e likwidacja nieuzytkbw przeznaczonych pod nowg droge;
¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;
e wykonanie sieci oswietlenia terenu;
e wykonanie kanatu technologicznego;

e wykonanie jezdni i chodnika.

3.Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na budowie drogi dojazdowej tgczacej do tereny
przemystowe — dziatke nr 573/2 z ul. Piekarniczg w Strzegomiu. Droga wyposazona bedzie
w jednostronny chodnik, kanalizacje deszczowg, kanalizacje sanitarng, kanat
technologiczny oraz instalacje oswietlenia ulicznego. Projektowana droga usytuowana jest
obok Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szerokos¢ drogi wraz z chodnikiem
wynosi¢ bedzie 8.65m. W przekroju poprzecznym bedzie sie sktadac z jezdni o szerokosci
6.5m i jednostronnego chodnika o szerokosci 2.15m. Jezdnia odwodniona bedzie za
pomocg wpustow deszczowych podtgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Projektowana kanalizacja bedzie wigczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ciggu ul. Piekarniczej (dz. nr 383, 395/3 — obreb Grabina Pd nr 5). Wzdtuz
drogi, po lewej stronie ustawione jest osSwietlenie uliczne ztozone ze stalowych

ocynkowanych stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi typu LED.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie poszczegdlnych (gtéwnych) elementow inwestycji:
e jezdnia F=1892m?;
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e chodnik F=620m?Z.

5. Charakterystyka techniczna drogi dojazdowej — stan istniejacy

Zaprojektowana droga dojazdowa usytuowana jest na terenie strefy ekonomicznej
w Strzegomiu i stanowi potgczenie dziatki inwestycyjnej nr 573/2 z drogg gminng
ul. Piekarniczg. Zaprojektowany odcinek drogi ma dtugos¢ 287.90m. W przekroju
poprzecznym droga ztozona bedzie z jezdni o szerokosci 6.50m i jednostronnego chodnika
o szerokosci 2.00m (2.15m z kraweznikami). Jezdnia posiadac¢ bedzie dwustronny spadek
poprzeczny o wartosci 2% skierowany na zewnatrz. Chodnik posiada¢ bedzie spadek
poprzeczny 2% skierowany w kierunku jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie
z kostki betonowej o gr. 8cm. Jezdnia od terenu zielonego i chodnika oddzielona bedzie za
pomocg kraweznikéw betonowych 15x30 cm ustawionych na tawie betonowej z betonu
C16/20 z oporem. Chodnik od terenow zielonych oddzielony bedzie za pomoca
betonowego obrzeza 8x30cm ustawionego na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem.
Jezdnia bedzie odwodniona za pomocg wpustow deszczowych podtgczonych do kanalizacii
deszczowej. Droga bedzie o$wietlona za pomocg opraw typu LED umieszczonych na

ocynkowanych stupach stalowych.

Zaprojektowana konstrukcja jezdni bedzie sie sktadaé¢ z nastepujacych warstw:

e grunt (podtoze);

e warstwa geowtokniny (np. TS 50 lub inna rownowazna);

e nasyp — grubos¢ zmienna;

e warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm=2.5 MPa — gr. 20cm;
e podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm — gr. 20cm;

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm — gr. 6¢cm;
e skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0,6kg/m?;

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 6¢cm,;

e skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0,3kg/m?;

e warstwa Scieralna masy z mineralno asfaltowej SMA 0/11mm — gr. 4cm.

Zaprojektowana konstrukcja chodnika bedzie sie sktadaé z nastepujgcych warstw:

e grunt (podtoze);
e warstwa geowtdkniny (np. : Polyfelt TS 50 lub inna rownowazna);

e nasyp — grubo$¢ zmienna;
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e warstwa odsgczajgca, podsypka zwirowo- piaskowa — gr. 10cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm — gr. 15cm,;

e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3cm;

e kostka betonowa — gr. 8cm (w kolorze szarym).

Podstawowe parametry techniczne droqi:

e dlugos¢ drogi [=287.90m

e szerokosc jezdni b=6.50m

e szerokosc chodnika b=2.15m (wraz z kraweznikami)
e pochylenie poprzeczne jezdni 1=2x2%

e pochylenie poprzeczne chodnika iI=2%

7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.
W celu okreslenia rodzaju konstrukcji drogi wykonano dokumentacje geologiczno-

inzynierskg, w ramach ktoérej wykonano otwory badawcze do gtebokosci 2.00m i 2.50m.

Charakterystyka warunkéw geologiczno- inzynierskich

Na podstawie badan wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

I. Warstwa przypowierzchniowa — to nasypy budowlane i niebudowlane o grubosci
dochodzgcej do ok. 1.8m. W wiekszosci otworéow stwierdzono nasypy wykonane z
bardzo zréznicowanych (przypadkowych) gruntow tj. kruszywa, zwiru, gruzu, gliny,
humusu. W profilu pionowym otworédw w pasie drogowym wystepuje gtéwnie
nawierzchnia z asfaltu — otwory 1 — 3 z podbudowg wykonang z kruszywa
naturalnego lub famanego przemieszanego z gruzem.

IIl. Warstwa la — wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych jako glina piaszczysta.
Stopien plastycznosci zawiera sie w przedziale od 1.=0.24 oraz 1.=0.00, lokalnie
I.=0.52. Wilgotno$¢ naturalna Wn=12.0% a ciezar objetosciowy y =21.40 kN/m3.
Grupa konsolidacji B.

lll. Warstwa Ib — wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych jako glina pylasta.
Warstwa ta zalega na rdéznych gtebokosciach odwierconych profili. Stopien
plastycznosci zawiera sie w przedziale od 1.=0.50 do 1.=0.28 oraz od 1.=0.15 do
[L.=0.00. Wilgotnos¢ naturalna Wn=26.0 — 30.0% oraz Wn=20.0 — 17.0% natomiast
ciezar objeto$ciowy odpowiednio y=19.60 — 18.80 kN/m?3 oraz y=20.60 — 21.5 kN/m?.
Grupa konsolidacji B.
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IV. Warstwa Il — to piaski pylaste, piaski drobne oraz $rednie o migzszosci od 0.5m do

1.1m. Wilgotno$¢ naturalna Wn=7.0%, ciezar objetosciowy y=15.90kN/m3.

Grunty warstwy | gliny piaszczyste i pylaste, wystepujg w stanie plastycznym rzadziej
w twardoplastycznym. Nalezg one do grupy gruntéw podatnych na uplastycznienie. Bedg
one wymagaty ochrony przed opadami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot
ziemnych, przede wszystkim w punktach lokalizacji studni rewizyjnych projektowanych
sieci. Studnie rewizyjne nalezy posadawiaC na gruntach rodzimych lub wymienionych i
zageszczonych do Is= 0.97.

Wg normy PN-B-06050,1999 Geotechnika, oznaczenia powierzchni wifasciwej,
Wymagania ogolne grunty nasypowe i grunty warstwy | to grunty 4 kat. urabialnosci
(Srednio urabialne) natomiast grunty warstwy Il to grunty 3 kat. urabialnosci (tatwo

urabialne).

8. Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej i sanitarnej — stan projektowy
8.1. Informacje ogéline

Zadanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej — sieci kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa drogi dojazdowej do terendow
inwestycyjnych — dz. nr 573/2 w Strzegomiu wraz z infrastrukturg techniczng” zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarow potozonych w obrebie
Grabina Pd Nr 5, uchwalonego uchwatg Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
24.09.2014.

W projektowanej drodze dojazdowej do terendw inwestycyjnych (dz. nr 573/2)
projektowane sg sieci: kanalizacji sanitarnej DN200PVC oraz sieci kanalizacji deszczowej
DN400/500PPC wraz z przykanalikami kd200PVC od projektowanych wpustow
deszczowych ulicznych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200PVC prowadzona zostanie prawym poboczem
projektowanej drogi — dz. nr 379/1 i wigczona zostanie do sieci ksDN200PVC
zlokalizowanej w ul Piekarniczej — dz. nr 383, 395/3 obr Nr5, zgodnie z warunkami
rozbudowy sieci ks wydanymi przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne- bytowe z terendw

inwestycyjnych — dz. nr 379/1 i w dalszym etapie z dz. nr 379/2 i 379/3.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej DN400/500PP prowadzona zostanie lewym poboczem
projektowanej drogi — dz. nr 379/1 i wigczona zostanie do sieci kdDN8OOPP zlokalizowanej
w ul Piekarniczej — dz. nr 383, 395/3 Obr Nr5, zgodnie z warunkami rozbudowy sieci kd
wydanymi przez Urzad Miejski w Strzegomiu. Projektowana sieC kanalizacji deszczowe;j
bedzie odprowadza¢ wody deszczowe z projektowanej drogi - dz. nr 379/1, ktorej
wiascicielem jest Gmina Strzegom w ilosci Qd=53,7l/s oraz w przyszto$ci z dziatek
,strefy” dz. nr 573/2, 379/2, 379/3 (dziatki Gminy Strzegom). Wody deszczowe z
projektowanej drogi odprowadzane bedg do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty uliczne z osadnikami. Potencjalni Inwestorzy dziatek nr: 573/2, 379/2,
379/3 Obr Nr5 bedg indywidualnie wystepowa¢ do Gminy Strzegom o zapewnienia odbioru
wod deszczowych z w/w dziatek. Wody deszczowe z w/w terenow utwardzonych musza
by¢ podczyszczane na separatorach ropopochodnych a wody deszczowe z dachéw muszg
by¢ odprowadzane poprzez zbiorniki retencyjne. Prace w pasie ulicy Piekarniczej -droga
gminna oraz odtworzenie nawierzchni wykonane zostanie zgodnie z Decyzjg Burmistrza
Strzegomia z dnia 23.11.2021r pismo znak: WKSIiW.7230.159.2021.AJ

8.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych i drogowych nalezy doktadnie wyznaczy¢ przebieg
istniejacych i projektowanych na rozpatrywanym terenie sieci wod-kan-eNN
| telekomunikacyjnych.

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie. Na czas robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami oraz
dodatkowo os$wietlone ze wzgledu na prowadzenie robot w drogach.

Miejsca kolizji nalezy doktadnie domierzy¢ geodezyjnie.

Kolizje z uzbrojeniem:

W uzgodnieniach branzowych oraz w pozytywnym protokole =z narady koordynacyjnej
okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen projektowanych przewoddw do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od
istniejacej obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatow z istniejgcymi przewodami,
zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego
przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed
zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni

nadzoér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
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Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:

Przy zblizeniach do istniejgcego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy

zachowac¢ wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizerh zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizeh do kabli elektroenergetycznych

blizej niz 0,50m na istniejgcych kablach elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury

ochronne dwudzielne AROT.

Przed przystgpieniem do robét w drodze gminnej —dz. nr 383, 395/3 Wykonawca musi

wystgpi¢ do Urzedu Gminy Strzegom o zgode na zajecie pasa drogowego.

Prace w pasie drogi gminnej oraz odtworzenie nawierzchni wykonane zostanie zgodnie

z Decyzjg Burmistrza Strzegomia z dnia 23.11.2021r pismo znak:

WKSIW.7230.159.2021.AJ na nastepujacych warunkach:

1. Przejscie w drodze wykona¢ metodg w wykopu otwartego;

2. Zasypanie wykopu wykonac zgodnie z normami PN-S-02205;

3. Nawierzchnie pasa drogowego po zakonczeniu prac odtworzy¢ do stanu pierwotnego
wraz z wyprofilowaniem nawierzchni drogi;

4. Nawierzchnie wzmocni¢ na catej dtugosci drogi oraz catej szerokosci drogi, na ktorej
bedg prowadzone roboty mieszankg granitowg 0-0,31 na 10cm grubosci;

5. Wszelkie odksztatcenia nawierzchni w miejscu prowadzenia rob6t w ciggu trzech lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora;

6. Sieci kanalizacyjne powinny by¢ utozona na gtebokosci co najmniej 1,10m liczonej od
istniejgcej nawierzchni drogi;

7. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi w trakcie
wykonywania robdt, przebieg urzadzen w pasie drogowym, uzgodni¢ z ich
wtascicielami;

8. Wyrazamy zgode na czasowe wejscie na grunt dziatek nr: 395/3 i 383, 379/1 Obr
Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu, w celu realizacji robat;

9. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ w tut. Urzedzie zgode na zajecie pasa
drogowego drogi gminnej -dz. nr 395/3 i 383 w Strzegomiu

10. Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania

-projektowane sieci nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie, a po ich wybudowaniu

wykonaé inwentaryzacje powykonawczg

- termin i szczegoty realizacji robét ustali¢ z tutejszym urzedem

Pozostate zalecenia zgodnie z w/w Decyzj3.

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
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ostroznoséci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego

uzytkownika.

Wszystkie wykopy wykonywaé o scianach pionowych umocnionych szalunkiem
peinym z rozparciem lub podparciem. Rozbiérka obudowy scian wykopéw powinna
byé przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe scian wykopow mozna usungé za kazdym razem na wysokosé nie wigeksza

niz 0,50m w gruntach spoistych i 0,30m w innych gruntach.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnaé, wykonaé podsypke z piasku o
uziarnieniu 0-8mm grubosci 10cm 2z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika

zageszczenia:
-w terenie zielonym 1s>0.96
- pod drogami i chodnikami Is>1

Rury projektowanych sieci kanalizacyjnych uktadaé w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i obsypywaé obsypka piaskowa o grubosci
20cm. Po utozeniu kanatéw i zasypaniu obsypka z piasku mozna wykop zasypaé
gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Glgbokosé utozenia sieci ks od
1,80m do 2,58m. Glebokos¢ utozenia sieci kan. deszcz. od 2,61m-3,09m. Wykopy
o wysokosci wiekszej niz 1,50m nalezy wykonywaé jako pionowe z rozparciem.
Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5m musza byé oszalowane. Na czas robét wykopy
powinny byé zabezpieczone barierkami, a w przypadku drogi oswietlone. Wszystkie
wykopy wykonywaé o scianach pionowych umocnionych szalunkiem z rozparciem
lub podparciem.

Po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, oraz ustawieniu studni,
sprawdzeniu ich szczelnosci i odbiorze, wykopy zasypywac recznie piaskiem o uziarnieniu
0-8mm do wysokosci 20cm nad wierzch rury. Cato$¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie,
zasypywanie wykonywac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstw co 20cm. Grunt
0 naruszonej strukturze nalezy wymieni¢, ustabilizowa¢ i podda¢ badaniom na stopien
zageszczenia. Po utozeniu i obsypaniu rur nalezy recznie zasypa¢ wykop gruntem
rodzimym warstwami max 20cm zageszczajgc dwie pierwsze warstwy recznie, kolejne

mechanicznie.

Minimalne przykrycie przewodéw kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé zgodnie z PN
gtebokosé¢ przemarzania /80cm/ + 40cm czyli h=1,20m. W przypadku niezachowania

w/w gtebokosci i wyptacenia przewodu, nalezy go zabezpieczyé przed zamarzaniem
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poprzez ocieplenie kanatu warstwg zuzla. Rure kanalizacyjng z tworzywa sztucznego
nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim kontaktem z warstwg zuzla

Po zakornczeniu rob6t montazowych, nalezy wykonac¢ préby szczelnosci i cisnienia oraz
nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng. Miejsca kolizji nalezy dokfadnie domierzy¢
geodezyjnie.

Przygotowanie wykopu wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne —Wykopy otwarte

dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

Proby i odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne wymaganie i badania przy odbiorze”.

e PN-92/10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”

e PN-EN 805 z 09.2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

e PN-B-10725:1997 ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

e PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. -Czesc |l

Instalacje sanitarne.

8.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona zostanie prawym poboczem projektowanej drogi —
dz. nr 379/1 i wigczona zostanie do sieci ksDN200PVC zlokalizowanej w ul Piekarniczej —
dz. nr 383, 395/3 obr Nr5, zgodnie z warunkami rozbudowy sieci ks wydanymi przez WiK
Sp. z 0.0. w Strzegomiu. Wigczenie do sieci ks200 w ulicy Piekarniczej wykonane zostanie
poprzez montaz na sieci studni rewizyjnej DN1200bet.

Wiaczenie do sieci ks nalezy wykonaé¢ pod scistym nadzorem stuzb technicznych
w WIiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200PVC z rur kanalizacyjnych
PVC klasy SN8, tgczone na elastyczne pierscienie gumowe. Rury kanalizacyjne uktadac
w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr 15cm, ze spadkami jak podano na rysunku
profilu sieci ks —rys nr 2/IS. Spadek dla rurociggu DN200PVC nie moze by¢é mniejszy niz
0.5%.

Dwa metry przed granicg projektowanej drogi z dziatkg nr 573/2 zlokalizowano ostatnig

studnie rewizyjng na sieci, z ktérej wyprowadzony jest odcinek sieci ks200PVC do granicy
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dz. nr 573/2. Kohcowke sieci nalezy zaslepi¢. Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami montaz studni z kregdw betonowych
DN1200mm. Studnie wykonac¢ jako szczelne, posiadajgce wtopione stopnie ztazowe fj.
montowane podczas prefabrykacji kregéw betonowych. Studnie rewizyjne muszg posiadac
co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Wszystkie elementy betonowe nalezy izolowacé
abizolem R+P. dwukrotnie. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy Zzeliwne
z wypetnieniem betonowym odpowiednie do przewidywanego obcigzenia. Studnie
zlokalizowane w drogach muszg mieC¢ zamontowane pierscienie z wkazem zeliwnym klasy
,C” typu ciezkiego o nosnosci 40 ton. W niniejszym projekcie goéry studni dotyczg terenu
pobocza zlokalizowanego 6¢cm powyzej osi projektowanej drogi. Wszystkie potgczenia rur
kanalizacyjnych PVC ze studniami z kregébw betonowych wykonywac wytgcznie przy
pomocy oryginalnych kré¢cow potgczeniowych tulei ochronnych segmentowych. Przejscia
rurociggu przez sciany betonowe studni wykona¢ stosujgc typowe pierscienie systemowe
w wykonaniu wodoszczelnym zabezpieczajgce rurocigg przed uszkodzeniem przy pracy
studni oraz studnie przed ewentualnym przeciekiem wody gruntowej. Po dokonaniu
odbioru technicznego sieci kanalizacji sanitarnej przez przedstawiciela wodociggow
i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykona¢ obsypke warstwowg piasku

o gr. 20cm, odpowiednio zagesci¢ i zasypac.

PARAMETRY ZASTOSOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH Z KREGOW
BETONOWYCH

Nalezy stosowac¢ elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego kl. min. B45 w pasie drog

I poza pasem wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Elementy studzienek i komoér stanowia:

-Dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej

-Kregi betonowe o srednicy 1200mm

-Ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

-Pierécien odcigzajgcy

-Pierscienie dystansowe fgczone za pomocg =zaprawy bet.o grubosci warstwy

potgczeniowej do 10mm

Studnie i komory powinny spetniaé ponizsze wymagania:

-Elementy tgczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych)

-W $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacji: stopnie ztazowe zgodne z PN-

EN 13101:2005, typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zeliwa powlekanego, osadzone
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mijankowo, w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co
30 cm.

-Krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytgczanego przewodu Ilub tuleje
ostonowe

-Wtaz zeliwny typu ciezkiego wg normy PN-EN124:2000, o dn600 mm typu ciezkiego klasy
D400 z zamkiem lub przykrecany na sruby

-Studnie z kregow betonowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm

PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac¢ utrzymywanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od wierzchu rury. Odcinek mozna uznaé
za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30
min nie wystgpi spadek cisnienia.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewodow,

-0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Po wykonaniu sieci ks nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci oraz przeprowadzié¢
inspekcje TV kolorowg kamerg z obrotowg gtowicg. Z w/w inspekcji nalezy sporzadzic
dokumentacje w formie fotograficznej z wykresami graficznymi, wykresem spadkoéw oraz
dodatkowo w formie elektronicznej na pitycie CD. Sie¢ przed zasypaniem nalezy
obowigzkowo zgtosi¢ do przegladu stuzbom technicznym w WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.
Po dokonaniu odbioru technicznego projektowanej kanalizacji sanitarnej i wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykona¢ obsypke warstwowg piasku o gr. 20cm,
odpowiednio zagescic i zasypac.

Probe cisnienia sieci wodociggowej, probe szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

nalezy wykonywa¢ w obecnosci stuzb technicznych w WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

8.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ramach zadania ,, Budowa drogi dojazdowe]

do terenéw inwestycyjnych — dz. nr 573/2 w Strzegomiu wraz z infrastrukturg techniczng”.
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona zostanie lewym poboczem
projektowanej drogi — dz. nr 379/1 i wigczona zostanie do sieci kdDN8OOPP zlokalizowanej
w ul Piekarniczej — dz. nr 383, 395/3 Obr Nr5, zgodnie z warunkami rozbudowy sieci kd
wydanymi przez Urzad Miejski w Strzegomiu. Projektowana sieC kanalizacji deszczowe;j
bedzie odprowadza¢ wody deszczowe z projektowanej drogi - dz. nr 379/1, ktorej
wiascicielem jest Gmina Strzegom oraz w przysziosci z dziatek ,strefy” dz. nr 573/2, 379/2,
379/3 (dziatki Gminy Strzegom). Wody deszczowe z projektowanej drogi odprowadzane
beda do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne z osadnikami.
Wiaczenie do sieci kd800OPP w ulicy Piekarniczej wykonane zostanie do istniejgcej na sieci
studni rewizyjnej Di dn1500bet. Do dna kinety o rzednej 234,45/231,84m npm. Wigcznie do
studni wykonaé za pomocag sprzetu specjalistycznego, tj. wiertnicy. Zaprojektowano
kanalizacje deszczowg o srednicach: DN400, DN500PP z rur kanalizacyjnych- rury

kielichowe PP dwusciennych np. typu X-Stream, tgczone na uszczelke:
- materiat polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary,
- sztywnos$¢ obwodowa SN8,

Wymaga sie, aby rury i ksztaittki wyprodukowane byty w oparciu o0 norme PN-EN 1852. Rury
i ksztattki majg by¢ ze sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta. Rury
majg posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w rurze od wewnatrz umozliwiajgcy
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy cisnieniu min.
240 bar wykonanym w tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢
zawarte sg w Aprobacie Technicznej ITB.

Dwa metry przed granicg projektowanej drogi z dziatkg nr 573/2 zlokalizowano ostatnig
studnie rewizyjng na sieci, z ktorej wyprowadzony jest odcinek sieci kd400PP do granicy
dz. nr 573/2. Koncdéwke sieci nalezy zaslepi¢. Rury kanalizacyjne uktadaé w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej gr 15cm, ze spadkami jak podano na rysunku profilu sieci
kd —rys nr 3. Spadek sieci dla rurociggu DN200 nie moze by¢ mniejszy niz 0.5%., dla
przykanalikow od wpustéw deszczowych DN200PVC spadek nie moze by¢é mniejszy niz
2%. Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni z kregow
betonowych DN1200mm (studnie D1-D7). Studnie wykonac jako szczelne, posiadajgce
wtopione stopnie ztazowe tj. montowane podczas prefabrykacji kregéw betonowych.
Studnie rewizyjne muszg posiada¢ co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Pozostate
wymagania jak dla studni sanitarnych pkt5. Wszystkie potgczenia rur kanalizacyjnych PP ze
studniami z kregow betonowych wykonywac wytgcznie przy pomocy oryginalnych kroccow
potgczeniowych tulei ochronnych segmentowych. Przejscia rurociggu przez sciany




Przebudowa muru oporowego usytuowanego w ciggu ul. Prochowej w Dzierzoniowie
Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Lagdowej ,,SIGMA”

betonowe studni wykona¢ stosujgc typowe pierscienie systemowe w wykonaniu

wodoszczelnym zabezpieczajgce rurocigg przed uszkodzeniem przy pracy studni oraz

studnie przed ewentualnym przeciekiem wody gruntowej. Po dokonaniu odbioru

technicznego sieci kanalizacji deszczowe] przez przedstawiciela Gminy Strzegom

i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykona¢ obsypke warstwowg piasku

o gr. 20cm, odpowiednio zagesci¢ i zasypac.

PARAMETRY ZASTOSOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH Z KREGOW
BETONOWYCH

Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego kl. min. B45 w pasie drog

i poza pasem wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Pozostate

wymagania jak w pkt5.

STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Projektuje sie studzienki wpustow ulicznych deszczowych z dennicg i kregami DN500mm

wykonanymi z betonu B 45. Zwiehczenie studzienek wykona¢ za pomocg ptyty betonowej,

pierécieni dystansowych i wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego ( rys nr 4/1S).

Otwory dla przykanalikéw powinny byé przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny

posiada¢ zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DN200.

Pozostate wymagania dotyczgce studzienek zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Lokalizacja i rzedne goéry wpustow deszczowych zgodnie z czescig projektu drogowego.

PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002. oraz zgodnie z pkt 5. Po wykonaniu sieci kd nalezy przeprowadzic¢ jej
prébe szczelnosci. Sie¢ przed zasypaniem nalezy obowigzkowo zgtosi¢ do przeglgdu
gminie Strzegom. Po dokonaniu odbioru technicznego projektowanej kanalizaciji
deszczowej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, nalezy wykonac¢ obsypke warstwowg
piasku o gr. 20cm, odpowiednio zagescic i zasypac.

Prébe szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ w obecnosci stuzb

technicznych Gminy Strzegom.

8.5. Uwagi
Wyzej wymienione roboty nalezy wykonac zgodnie z:
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e Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie sieci wod-kan
(zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003)

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

e uzgodnieniami z wtascicielem drég

Po zakonczeniu robét a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna
wykonywana przez uprawniong jednostke. Rownoczesnie przed zasypaniem rurociggu
nalezy zgtosi¢ go do przeglagdu technicznego stuzbie wiasciciela sieci, ktory to protokét z
przeglgdu stanowi¢ bedzie podstawe poézniejszego odbioru sieci. W trakcie prowadzenia
robét wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych uszkodzen istniejgcego

podziemnego uzbrojenia

9. Charakterystyka techniczna instalacji oswietleniowej — stan projektowy
9.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy oswietlenia ulicznego i sieci
elektroenergetycznej w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi dojazdowej do terenow

inwestycyjnych — dziatki nr 573/2 w Strzegomiu wraz z infrastrukturg techniczng”.
9.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt oswietlenia drogowego; w jego zakres wchodzg takie
elementy jak:
¢ \Wykonanie kablowej linii nn oswietlenia drogowego;

e Montaz stupow os$wietleniowych wraz z oprawami.
9.3. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zm.)1.4.2.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883, 2 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
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e Przywotane w projekcie Polskie Normy i normy SEP.

9.4.Normy zwigzane z projektem

o a0k~ 0N RE

10.

11.

12.
13.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czes$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie
arkusze),

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,

PN-EN 13203 Oswietlenie drog - wszystkie arkusze,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa,

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne -Wymagania i badania

9.5. Warunki klimatyczne i wymagania specjalne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na terenie RP nie ma obostrzen klimatycznych

i wymagan specjalnych. Na terenie Strzegomia obowigzuje lll-cia strefa wiatrowa.

Wymagania parametréw oswietleniowych

Oswietlenie projektowanej drogi zostato zaprojektowano dla nastepujgcych parametrow
wynikajgcych z norm PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog -- Czes¢ 1:
Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia oraz PN-EN 13201-3:2016-03

Oswietlenie drog -- Czes¢ 3:0bliczenia parametréw oswietleniowych :

1 — Sytuacja oswietleniowa A3

2 — klasa oswietlanej drogi ME 5 - Lm $r 0.50 [cd/m?]

3 - klasa chodnika S4- Em [Ix] 5,00, Emin [Ix] 1,00

Stupy oswietleniowe — wymagania

SLUPY OSWIETLENIA DROGOWEGO
Stupy oswietleniowe powinny charakteryzowac¢ si¢ nast¢pujgcymi parametrami technicznymi:
WSZYSTKIE SEUPY PRZYSTOSOWANE ZABUDOWY W 11I-CIEJ STREFIE WIATROWEJ.

Do zabudowania opraw oswietleniowych dobrano stupy oswietlenia ulicznego
o wys. 7m i 6m (oswietlenie przej$é dla pieszych).
Stupy majg posiada¢ wneki stupowe przenoszgce obcigzenie wynikajgce z



http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=6pJvCcIC&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=6pJvCcIC&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=6pJvCcIC&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=6pJvCcIC&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=6pJvCcIC&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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warunkéw eksploataciji.

eNumeracje nalezy namalowac na wysokosci 1,8m od poziomu gruntu stosujgc farby
ftalowe:

- koloru zottego: tto pod numer

- koloru czarnego: napis

W stupie zabudowac typowe przytgczeniowe zigcza fazowe 1ZK-4-02 i neutralne
IZK-4-03, a jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej 1ZK-4-01 z
wktadka topikowg matogabarytowg DO1 gL 4 A na kazdg oprawe. Wewnatrz stupa
instalacje wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5mm2 /750V w rurze Peschla.
Wstawianie i montaz stupow
Fundament umiesci¢ w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomocag
urzgdzenia dzwigowego. Gabaryty wykopu powinny by¢ wieksze od wymiarow
fundamentu w celu mozliwosci wykonania procesu zageszczenia gruntu wokot
fundamentu. Jezeli fundament nie zostat zabezpieczony przez producenta powtoka
izolacyjng to przed montazem nalezy pomalowa¢ go powtokg bitumiczng lub inng o
wiasciwosciach izolacyjnych.
Osadzony fundament nalezy wypoziomowaé i zasypa¢ fundament gruntem
rodzimym uzyskanym podczas wykonywania wykopu (grunt powinien by¢ wolny od
wszelkiego rodzaju materiatbw nie nadajgcych sie do prac budowlanych),
zageszczajgc warstwami co okoto 15cm, az do uzyskania wspoétczynnika
zageszczenia gruntu Is minimum 1,0 wokot stupa w promieniu min. 0,5 m.
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Podktad z chudego betonu

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie tak, aby otwory w stopie stupa/masztu
pasowaty do otworéow srubowych w fundamencie, lub natozy¢ stup/maszt na szpilki

wystajgce z fundamentu, zwracajgc szczegdlng uwage aby nie uszkodzic¢
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znajdujgcego sie na nich gwint, - w czasie operacji stawiania stupa/masztu nalezy
pamieta¢ o przeprowadzeniu kabli zasilajgcych, - stope stupa/masztu nalezy
przykreciCc uzywajgc podktadek i srub dostarczonych w komplecie, jesli montaz
stupa/masztu jest wykonywany na kotwach fundamentowych lub fundamentach ze
szpilkami, istnieje mozliwos¢ posadowienia stupa na nakretkach z podktadkami

nakreconymi na kotwy. Nakretki dolne umozliwiajg precyzyjne pionowanie stupa,

Podkfodka sprgdynowd

Podstawa slupa/masziu
Podkfodka zwykta
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L ,J‘H. = FIELer,

e e b
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na kazda srube lub nakretke natoiyc plastikowy kapturek ochronny — kotpak
(dopuszczalne jest stosowanie termokurczliwych rur, podczas ogrzewania uwazac aby nie
uszkodzi¢ powierzchni cynkowej lub malowanej).

Oprawy oswietleniowe — wymagania

Zastosowane oprawy oswietlenia powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:
- OPRAWY OSWIETLENIA DROGOWEGO:
W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
Parametry techniczno uzytkowe opraw oswietleniowych wyposazonych w uktady LED .
- Obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium
metodg wtrysku cisnieniowego na gorgco.
- Oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed
uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 10.
- Stopien szczelnosci powinien wynosi¢ IP66 dla cato$ci oprawy.
- Oprawa dwukomorowa tzn. otwarcie pokrywy uktadu zasilania nie powoduje
rozszczelnienia uktadu optycznego.
- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od - 35 stopni C do + 40 stopni C
- Opraw wykonane w Kl. | lub Il ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
- Uchwyt montazowy powinien umozliwic montaz oprawy na wysiegniku lub

bezposrednio na stupie z regulacjg potozenia -15 +15 stopni
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- W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem

- Wymagane dodatkowe zabezpieczenie poza zasilaczem umieszczone w oprawie
10KV

- Caltkowita rzeczywista sprawnos¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 110 Im/W -
potwierdzony krzywymi rozsytu w formie edytowalnej do programu DIALUX oraz
potwierdzone raportem z badan wykonanym przez niezalezng jednostke badawczg
posiadajgcg akredytacje PCA.

-  Oprawy LED muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad emitujgce strumien
Swietlny pod katem min 150 x 60 st . o jednakowym rozsyle

- Emitowana przez oprawy barwa Swiatta powinna miesci¢ sie w przedziale 3800K —
4200 Ka CRI = 70.

- Oprawy wyposazone w ukfady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-50Hz

- dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi - do komory uktadu zasilania.

- Oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepieciami do
min.10 kV.

- Deklarowana trwatos¢ oprawy min.50 000 godzin

- Producent opraw ma obowigzek dostarczenia raportu LM80 - potwierdzajgcego
zastosowanie diod o trwatosci min.50 000 godzin.

- Gwarancja na oprawy powinna wynosic¢ 5 lat.

- Producent opraw powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci na znak CE zgodnie
z krajowym wzorem deklaracji zgodnosci.

- ukiad radiacyjny bez zewnetrznego uzebrowania powinien byC ostoniety przed
wnikaniem czynnikdw zewnetrznych ( liscie , odchody ptakow

- Oprawa musi posiada¢ uktad zasilajgcy z mozliwoscig dopasowania poboru mocy
oraz strumienia swietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez fabryczne
zaprogramowanie do 3 poziomdéw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych.

- Uktady zasilajgce powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ 85

Uktadanie kabli ziemnych n/n
Na catej dlugosci wykopu na gtebokosci 10 cm ponizej dna rowu kablowego nalezy
utozy¢ tasme Fe-Zn 25x4 mm zasypujgc ziemig rodzing ktérg nalezy zagescic, od

tasmy uziemiajgcej przyspawac (spaw chroni¢ antykorozyjne tasmg DENSO lub
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lepikiem) tasme uziemiajgcg i tgczyC z zaciskiem PEN w kazdym projektowanym
stupie oswietleniowym.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 70 na dnie wykopu
na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie obsypa¢ kabel
I zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm nastepnie warstwg
rodzimego gruntu ( bez kamieni) o grubosci co najmniej 15 cm, na ktérym nalezy
utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypywaé warstwami ziemig rodzimg. Warstwy
ubija¢ co 20 cm tak aby wspodtczynnik zageszczenia wykopu Is wynosit minimum
0,95. Gtebokos¢ rowu w ktérym nalezy utozy¢ kabel mierzona od powierzchni ziemi
do zewnetrznej gornej powierzchni kabla lub rury ostonowej powinna wynosic:
» co najmniej 50 cm pod chodnikiem,
» co najmniej 70 cm poza chodnikiem
» pod jezdnig w rurze ochronnej SRS 110 na gtebokosci 80 cm liczagc od gornej
powierzchni rury.
Do kabli nalezy przymocowac oznaczniki o tresci zgodnej z normg N-SEP-E-004
(numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.)
,ktore umieszczac¢ na kablu co 10 m oraz na poczatku i na koncu rury ochronnej. W
poblizu skrzyzowaniach trasy kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kabel
nalezy poddaé pomiarowi rezystancji izolacji i sprawdzeniu ciggtosci zyt przed
zasypaniem. Kabel przed zakryciem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania stosowane przy uktadaniu kabli przedstawiono ponize;.

Zageszczenie wykopu
1s>0,95

T
rodzimy

Folia kablowa
niebieska dla kabli nn
czerwona dla kabli sn

50+100 {"

piasek kat. min. 3

o ey './ 10
Kabelf7‘%
40+50

UZIEMIENIE
FeZn sxg mm
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Nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy.
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Instalacja uziemiajgca

Zgodnie z zaleceniami zwartymi w :

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagrozenie zycia

Uziomy latarni przejmujg na siebie przejsciowe przepiecia i wyladowania

atmosferyczne ktére mogty by ptyna¢ przez przewody i kable zasilajgce. Projektuje

sie uziemienie stupdw. z tasmy Fe-Zn 25x4mm uktadanej jak w pkt. 12

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako :

- Spawane: w gruncie, a spawy zabezpieczone antykorozyjne np. lepikiem,

- srubowe: potgczenia wykonywane tasmy FeZn 25x4mm z zaciskiem PEN stupa
Srubg M8 .

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciggtosci, kontrole

zabezpieczenia potgczen dla elementéw podlegajgcych zakryciu, wykonac¢ pomiary

opornosci, a odnosne protokoty przedstawi¢ jako zatgcznik do odbioru instalacji.

Rezystancja uziomow powinna wynosic¢ nie wiecej niz 10Q.

BHP i ochrona porazeniowa, srodowiska oraz przed korozjg

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ 0,4/0,23kV posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia i obwody ochronne, spetniajgce wymagania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nie przewiduje sie zagrozenia stanu srodowiska
w przypadku awarii instalacji.

Przy wykonywaniu robaét instalacyjno-montazowych moga by¢ zatrudnione wytgcznie
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami
uprawnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -tom V -Instalacje elektryczne,
przepisami i zasadami BHP obowigzujgcymi na placach budow, przepisami p.poz..
W szczegdlnosci nalezy zapewnic bezpieczenstwo osobom postronnym. Teren
budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.
Prace prowadzone w poblizu urzgdzen pod napieciem nalezy wykonywac ze
szczegolng ostroznoscig stosujgc wymagane przepisami organizacyjne i techniczne

srodki bezpiecznej organizacji robot.
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e Wszystkie prace zwigzane 2z niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

¢ Nalezy stosujgc typowe sposoby montazu,

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy u rzadzeniach-
energetycznych.

e W przypadku prac pod napieciem Ilub w poblizu napiecia nalezy zapewni¢
opracowanie i udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajgcych
technologie, wymagane narzedzia oraz srodki ochronne, ktore nalezy stosowac podczas
prowadzenia tych prac,

e Prace podfgczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym,

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien i SSWIORB.
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Jako ochrone porazeniowg zastosowano:
e ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim :
- izolacje czeséci czynnych urzgdzenh i przewoddw oraz oston i obudow,
e ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim :
e w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w czasie
tw=<0,4s
e sieC oswietleniowa w systemie TN-C,
- ochrone uzupetniajgcy :
- potgczenia wyréwnawcze,
Catos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano i nalezy

wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN IEC 60364-........ wszystkie arkusze.

Ochrona przed korozjg

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonac

zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong
do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po

wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokona¢ pomiarow:




Przebudowa muru oporowego usytuowanego w ciggu ul. Prochowej w Dzierzoniowie
Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Lagdowej ,,SIGMA”

- sprawdzania skutecznosci dziatania srodkow ochrony porazeniowej

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow

- rezystancji uziemien

- odpowiednie pomiary geodezyjne;

Do odbioru kohcowego robot nalezy przedstawié:

- dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce

- iinspektora nadzoru w zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

- protokoty odbioru robot czesciowych i ulegajgcych zakryciu ,

- protokoty pomiardw instalacji wg wymagan normy PN-IEC 60364-6-61,

- oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdét zgodnie z projektem
i obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna,

- Wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r.

poz. 542, 1250 ). oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004

r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do

ich wydawania ( Dz. U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 )

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

I przepisami BHP oraz ze SWiIORB.

UWAGA:

Zastosowane w projekcie urzgdzenia i osprzet elektryczny stanowig podstawe dla
projektanta do wykonania obliczen parametrow elektrycznych i oswietleniowych wg
norm i przepiséw. Wymienione w dokumentacji urzgdzenia i osprzet elektryczny
stanowig propozycje do zastosowania w wykonaniu inwestycji. W przypadku
zastosowania zamiennych materiatdw muszg one spetniaC parametry nie gorsze niz
przyjete w niniejszej dokumentacji oraz uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. W
przypadku gdy rownowazne materiaty, urzgdzenia i osprzet elektryczny nie spetnig
wymagan norm i obliczen wykonanych przez projektanta odpowiedzialno$¢ za
wadliwe wykonanie robot elektrycznych spoczywaé bedzie na, kierowniku robdt i

wykonawcy.
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Wytyczne do planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

¢ Wszystkie prace zwigzane 2z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu,

¢ Wykopy pod kabel winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmag z folii
biato- czerwonej , ustawienie stosownych znakow ostrzegawczych i utozenie
w miejscach wejscia do posesji ktadki dla pieszych jesli sytuacja bedzie tego wymagata,

¢ Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce",

¢ Prace podtaczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym ,

¢ Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien

¢+ Nalezy wykonac¢ wtasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad BHP.

9. Charakterystyka techniczna sieci teletechnicznej — stan projektowy

9.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla realizaciji

Inwestycji pn. ,Budowy drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych — dziatki nr 573/2 w

Strzegomiu” w zakresie projektu kanatu technologicznego.

9.2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864,
z pozniejszymi zmianami) 1.6. Wizja lokalna w terenie

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Projektowany uktad drogowy

9.3. Rozwiagzania projektowe — opis ogoliny

9.3.1. Przebieg projektowanych ciggdw kanatu technologicznego oraz miejsce

posadowienia studni kablowych wskazano na zatgcznikach mapowych. Zaprojektowano

cigg kanatu technologicznego o profilu 1x110 +(3x40/3,7+7x12/1,0) ze studniami typu

SK-02.

9.3.2. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wiazow studni

w czasie budowy powierzchni chodnika. Przed przystgpieniem do budowy studni kablowych
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wykonawca winien uzyskac potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego wykonawcy
o aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia studni.

9.3.3. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociggu powinny by¢ uktadane na gtebokosci co
najmniej 0,7m ponizej poziomu gruntu w obszarze zielencow, oraz ma gtebokosci nie
mniejszej niz 0,5m, liczgc od goérnej granicy zewnetrznej Scianki rury kanalizacji / rury
ostonowej do poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. Przebieg kanalizaciji
i/lub kabla powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w potowie gtebokosci utozenia
rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej lub przesianej ziemi o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac
warstwg piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero
zasypywac warstwg rodzimego gruntu.

9.3.4. Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiegac¢
po linii prostej bez zataman i wyboczeh. W uzasadnionych przypadkach, w tym dla
zastgpienia studni zakretowej, rury kanalizacji z rur prostych mogg odchyla¢c sie od
przebiegu prostoliniowego. Jednak wygiecie tych rur powinno by¢ utrzymane w takich
granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru z materiatu nieulegajgcego
odksztatceniu o dtugosci 1,0 m i srednicy rownej potowie Srednicy wewnetrznej rury,
0 krawedziach zaokrgglonych.

9.3.5. Miejsce wprowadzenia rur powinno zosta¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni
zaprawg o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie wzgledem Sciany studni wykonac
masg bitumiczno-kauczukowg lub wodoszczelng zaprawg cementowg.

9.3.6. Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposob zapewniajgcy jej trwatosé
I funkcjonalnoscé.

9.3.7. Mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub
rowkowanymi Sciankami wewnetrznymi z warstwa poslizgowg lub bez.

9.3.8. Klasa odpornosci na Sciskanie mikrorurki zapewnia wytrzymatos¢ minimum 180N
przy zachowaniu wspoétczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju
mikrorurki.

9.3.9. Mikrorurki bedg miaty zewnetrzng powierzchnie gtadkg i wolng od nieregularnosci.
9.3.10. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek zapewnig wytrzymatos¢ pneumatyczng minimum 12
bar, stale jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli Swiattowodowych.

9.3.11. Mikrorurki bedg posiadaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego
okreslenia traktu kablowego na catej trasie.

9.3.12. Mikrorurki w studniach nalezy wytozy¢ wewnagtrz studni po Scianach studni

zachowujgc minimalnym promieniem giecia.
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9.3.13. Promien giecia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych, doktadne
dane okreslono w kartach katalogowych producenta,

9.3.14. Konce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstate w skutek przeciecia przez
instalatora zostang wygtadzone i prostopadte do osi rur, do obcinania uzywano specjalnych
nozykow i gilotynek,

9.3.15. taczenie mikrorur wykonywacé jedynie w studniach kablowych. Nie lokowa¢ ztgczek
w rurach kanalizacji pierwotnej, pomiedzy studniami. Podczas instalowania zlgczek
stosowac specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie mozliwie
gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania konta prostego pomiedzy krawedzig ciecia,
a boczng $ciankg mikrorury. Dla ostony zigczek i zatyczek mikrorur oraz potgczenia
I zakonczenia rury, stosowa¢ dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji puszki
potgczeniowe dzielone zapewniajgce przynajmniej mutoszczelnosc.

9.3.16. Zaprojektowano studnie typu SK-O2 prefabrykowe o ramie i pokrywie ciezkiej.
9.3.17. Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ciezkie,
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B-125. 20. Studnie nalezy

wyposazyC w zabezpieczenie antywlamaniowe.

9.4. Dokumentacja zwigzana

Niniejszy projekt jest $cisle powigzany 2z pozostatymi tomami branzowymi
przedmiotowego zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca
sie powigzaC kolejnos¢ wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomow
pozostatych. Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ technologie wykonywania

poszczegodlnych robot branzowych.

9.5. Uwagi koncowe

1. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto
akceptacje wiasciciela przebudowywanej/budowane;j sieci.

2. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisow w nich ujetych

3. O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz
przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpic do odpowiednich zawartych
w uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

4. Szczegbtowy harmonogram robo6t opracowany na podstawie niniejszego opracowania

nalezy uzgodni¢ z wiascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.
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5. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé
zgodnie z normami, a takze przepisami obowigzujgcymi w budownictwie, tgcznosci i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela poszczegolnych Operatorow.

6. Roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggow sieci nalezy wykona¢ po wykonaniu
robot ziemnych i niwelacji terenu wedlug projektu drogowego, a przed ukfadaniem
drogowych nawierzchni trwatych.

7. Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem
budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych
budowy i eksploatacji urzgdzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.

8. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby i badania pomontazowe zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot telekomunikacyjnych.

9. Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykonac¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;.

10. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne
przebudowanych kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacje
powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzaciji.

11. Kanalizacje telekomunikacyjng, kable ziemne, rurocigg nalezy przed zasypaniem
zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez
przedstawiciela operatora.

12. Odbior przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi byé
potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru

Z ramienia poszczegoélnych Operatorow.
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
TERENOW INWESTYCYJNYCH — DZIALKI
573/2 W STRZEGOMIU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego

STRZEGOM, UL. PIEKARNICZA

Kategoria obiektu budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych,

Jednostka: Strzegom — miasto, 021906 _4

Obreb: Grabina Pd 0005

Dziatki: 379/1, 379/2, 383, 395/3

Inwestor

Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom

Spis zawartosci

1.Decyzja Burmistrza Strzegomia na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej,
osSwietlenia ulicznego pasie w drogowym drogi gminnej —
ul. Piekarnicza dz. nr 395/3 i 383 oraz dziatki gminnej dz.
nr 379/1 Obr Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu , pismo znak:
WKSIiW.7230.159.2021.AJ z dnia 23.11.2021r

2. Warunki rozbudowy sieci kan. sanit. uzg. Nr TWK
185/11/21 z dnia 25.11.2021r, pismo:

L.dz. 3616/2021 wydane przez WiK Sp. z 0.0. w
Strzegomiu

3. Uzgodnienie projektu sieci kan. sanit. z WiK Sp. z 0.0.
Strzegom uzg nr TWK 186/11/21 z dnia 26.11.2021r

4. Warunki techniczne i zapewnienie odbioru wod
deszczowych pismo UM Strzegom znak:
WKSIiW.6331.70.2021.LG z dnia 22.11.2021r

5. Pozytywny protokét z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanej sieci w Strzegomiu znak:
GKI1.4040.211.2021r z dnia 02.12.2021




