GRANICA DZIALKI

379/2

warstwa Scieralna — masa mineralno asfaltowa SMA 0/11mm — gr. 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm — gr .6 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/63mm — gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

nasyp — grunt z grupy nosnosci G1 — grubos¢ zmienna

geowtdknina (np. TS50 lub inna réwnowazna)

PRZEKROJ POPRZECZNY 0+115.00

kostka betonowa — gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 ¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm— gr. 15 cm

warstwa odsqczajqca, podsypka zwirowo—piaskowa — gr. 10 cm

nasyp — grunt z grupy nosnosci G1 — grubos¢ zmienna

geowtdknina (np. TS50 lub inna réwnowazna)

obrzeze betonowe 8x30cm

fawa betonowa z betonu B20 — gr. 10cm

nasyp — grunt z grupy nosnosci G1 — grubos¢ zmienna

geowtdknina (np. TS50 lub inna réwnowazna)

grunt
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prefabrykowane betonowe korytko $ciekowe z betonu C35/45

fawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 15cm

nasyp — grubos¢ zmienna

geowtdknina (np. TS50 lub inna réwnowazna)

grunt
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kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C16/20 — gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63mm - gr. 5cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa — gr. 20cm

nasyp — grubo$¢ zmienna

geowtdknina (np. TS50 lub inna réwnowazna)

grunt

BIURO PROJEKTOWO — KONSULTACYJNE INZYNIERI LADOWEJ

"SIGMA” Zbigniew Zadroan
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BUDOWA DRQOGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW INWESTYCYJINYCH
— DZIALKI NR 573/2 W STRZEGOMIU

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przekrdj poprzeczny km 0+115.00
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