Dach zaplecza boiska

DN25
——

LEGENDA:

D - Wejcie do budynku

Boisko - Opis¥ pomieszczenh rozpatrywanego
projektowanego budynku
DN25

1 - Projektowana instalacja wewnetrzna gazu. Rury
stalowe czarne bez szwu. ) N
Na zewnatrz budynku rury prowadzi¢ po elewac;ji
w warstwie termicznej sciany zewnetrzne{.
Wszelkie wypetnienie przy zastosowaniu fatwo
usuwalnych mas tynkarsKich nie powodujgcych
korozji przewodow. .

Na zewnatrz budynku rury prowadzié¢ na dachu
gwochUJac za pomaoca uchwytéw systemowych do

achu

o - Oznaczenie zmiany wysokos$ci prowadzenia rur
7

/

- Sekclja nagrzewnicy gazowej przy centrali

| wentylacyjnej

1 - Punkt gazowy - szaftka gazowa SG1 z uktadem redukcyjno -
pomiarowym na elewac]ji budynku (wg oddzielnego
opracowania). .
Wymiary 60x60x25cm (szer. X wys. X gk-;‘w. Wysoko$¢ spodu
szafki gazowe{ od poziomu terenu 1,0m, WypoSazenie: kurek
gtéwny, reduktor gazu o przepustowosci do 10m3/h,

azomierz m|echow2y G4 .

2 - Szafka gazowa SGZ na dachu budwku. Wymiary .
60x50xZ5cm (szer. x wys. X )?igb.). ysokos¢ spodu szafki
Eazowej od poziomu dachu T,0m. Wyposazenie: Zawor

ulowy gazowy odcinajgcy gwmtowané( DN25;
Filtrostabilizator gazow% gwmtowanl)(/. w1"

3 - Ztgcze elastyczne DN25 - Waz gietki rozmaghw?/. Budowa:
Przewdd ze stali nierdzewnej typu AlSI 303; Osfona przewodu
z tworzYwa sztuczne%?; Przytgcza niklowany mosigdz;
Uszczelki z gumy NBR, aluminium; Maksymalne cisnienie

azu 0,2 bar; Diugos¢ 100+200cm. )

4 - Centrala wentylacE/Jna Z nagrzewnicg gazowg powietrza.
Parametry: Konekior gazowy 3/4"; Moc grzewcza max.35 kW;
Pobor %azu ziemnego (E) max. 4,0m3/h; Odprowadzenie
spalin ¥80 diugosci 2m . .

5 - Jednos$cienny system odprowadzania spalin przeznaczony do
pracy w nadcisnieniu do 200Pa i temperaturze ] .
nle;przekraczabaceH 200°C (urzadzenia kondensacyjne). Komin
o $rednicy @80, dfugos¢ komina 2m i

6 - Przylgcz gazu (wg oddzielnego opracowania)

UWAGI

- Stosowac rury stalowe bez szwu wg. PN-80/H-7421 o grubosci
Scianki nie mniejszej niz 2,9mm (spawanie elektryczne metodg
14”; i nie mniejszej niz 3,2mm (spawanie elektryCzne metodag
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