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- rury instalacji wodociągowej systemowe ze stali nierdzewnej INOX (15x1,0; 18x1,0; 22x1,2;
28x1,2; 35x1,5):
linia ciągła - rury wody zimnej
linia przerywana - rury wody ciepłej
linia podwójnie przerywana - rury wody cyrkulacji

LEGENDA:

1 - podgrzewacz pojemnościowy CWU
2 - naczynie wzbiorcze przeponowe podłączenia zimnej wody użytkowej do zbiornika CWU
3 - pompa cyrkulacyjna C.W.U.

- rury instalacji wody p.poż. hydrantowej, stal ocynk
p.poż.DN25

- rury instalacji wodociągowej systemowe wielowarstwowe (16x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x3,5):
linia ciągła - rury wody zimnej
linia przerywana - rury wody ciepłej
linia podwójnie przerywana - rury wody cyrkulacji

cyr15x1,0
c18x1,0
z22x1,2

cyr16x2,0
c20x2,0
z25x2,5

- rury instalacji wody szarej systemowe wielowarstwowe (16x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0)
32x3,0

- zawór wodny zimnej wody ze złączka do węża 1/2" INOX.
Średnica podejścia wody zimnej z rur PE dn20x2,0.

- brodzik prysznicowy+bateria prysznicowa.
Średnica podejścia wody ciepłej i zimnej z rur PE dz16x2,0.

- umywalka+bateria umywalkowa.
Średnica podejścia wody zimnej i ciepłej z rur PE dn16x2,0.
Na działce wody zimnej i ciepłej zawór odcinający ćwierćobrotowy DN15

- miska ustępowa z płuczką na stelażu do zabudowy.
Średnica podejścia wody zimnej z rur PE dn16x2,0.
Na działce wody zimnej zawór odcinający ćwierćobrotowy DN15

- pisuar z zaworem spłukującym.
Średnica podejścia wody zimnej z rur PE dn20x2,0.
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