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OPIS PRACY UKLADU WENTYLACJI | KLIMATYZACJI:

1. Okres letni - praca centrali wentylacyjnej C1 i uktadu klimatyzacji wedtug programatora tygodniowego centrali
wentylacyjnej C1 i czujnika kanatowego CO2 (tryby pracy: COMFORT, STANDARD, ECO)
Utrzymanie temp. nawiewanego powietrza max. 25°C poprzez uktad klimatyzacji wspotpracujacy z automatykg
centrali wentylacyjne;.

2. Okres zimowy - praca centrali wentylacyjnej C1 wedtug programatora tygodniowego centrali wentylacyjnej C1 i
czujnika kanatowego CO2 (tryby pracy: COMFORT, STANDARD, ECO).
Podczas uzytkowania hali utrzymanie temp. minimum 18°C (ustawienia wg programatora tygodniowego).
W czasie nie uzytkowania hali utrzymanie temp. minimum 14°C (ustawienia wg programatora tygodniowego).

Wydajnos¢ trybow pracy:
- tryp COMFORT  100% wydajnosci
- tryb STANDARD od 20 do 100%

- tryp ECO 20% wydajnosci
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— - - — - rury zasilania instalacji freonu (faza ciekia), |Nazwa —Instalacja wentylacji | klimatyzacji - Skala rysunku:
rury miedziane w izolacji i ptaszczu ochronnym|Ysunku: o ideowy automatyki urzadzen 1:100

— — — - rury powrotu instalacji freonu (faza gazowa), mevzevg?ycji

L . . : Budowa instalacji sanitarnych dla nowego boiska
rury miedziane w izolacji i pfaszczu ochronnym

wielofunkcyjnego w miejscowosci Dgbrowa
———————— - przewody automatyki centrali went. C1 Adres Faza:
(prowadzenie w rurach ostonowych) Westyoli: by iatki nr ewid. 1556/1, 1554 obreb PT
------------ - przewody automatyki uktadu klimatyzacji 0004 DABROWA gmina Swilcza Branza:
(prowadzenie w rurach ostonowych) S
—_———- przewody zasilania elektrycznego Inwestor:  Gmina Swilcza Nrrys.:
Swilcza 168, 36-072 Swilcza 13




