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WARUNK! PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE] GMINY SWILCZA

Dziatajac na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbicrowym

odprowadzaniu $ciekéw, w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkdw przylgczenia do sieci, Zaktad Wodociggdw i
Kanalizacji w Swilczy okresla warunki przylaczenia do sieci wodociagowej w Gminie Swilcza dla obiektu: budynek
uzytecznosci publicznej, zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 1554, 1556/1 polozonej w miejscowosci
Dgbrowa:
L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA BEZ ZAPEWNIENIA CISNIENIA.
1. Zaprojektowacd przylacz wodociaggowy z rur klasy PE 100 SDR 17 o érednicy od @ 32x2,4 mm, wszystkie polaczenia
wykonaé jako zgrzewane elektrooporowo zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Uwzgledniajgc strefe
przemarzania gruntu, przebieg i zagiebienia przewodéw w gruncie nalezy przeprowadzi¢ najkrétsza, bezkolizyjng trasa.
2. Wiaczenie przylacza zaprojektowaé od istniejgcej sieci wodociggowe] 80 mm zlokalizowanej na dziatce nr 1554
w m. Dgbrowa.
3. Zaprojektowaé na przytgczu zasuwe odcinajaca z klinem gumowym /min. cisnieniu 1,0 MPa, polgczenia wykonac jako
| skrecane lub koinierzowe typ i rodzaj min. Jafar/, zlokalizowang na dziatce inwestora w miejscu umozliwiajgcym dostep
eksploatacyjny, a obudowe zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng. Oznakowac zasuwe tabliczkg z domiarem odleglosci
i umiescic¢ na trwatym elemencie zabudowy. Dla zasuw i opasek samonawiertnych stosowac obudowy teleskopowe.
4. Zaprojektowaé prowadzenie przylgczy w rurach ochronnych, w przypadku przejs¢ pod drogami, potokami oraz
wejsciem do budynku.
5. Ukfada¢ przewody na podsypce piaskowej gr. 10 cm i stosowac obsypke o grubosci min. 20 cm lub zastosowaé rury,
ktérych budowa dopuszcza stosowanie w gruncie rodzimym. Gteboko$¢ przykrycia przytacza 1,4 m.
6. Ulozyé tasme foliowa koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg po trasie przylacza na giebokoéci 0,6 m.
7. Za pierwszg przegrodg zewnetrzng w budynku nalezy zaprojektowad na konsoli: wodomierz gtowny z nakfadka
radiowa dostosowang do systemu odczytu wiasciciela sieci, zawor odcinajgcy przed wodomierzem, zawér odcinajacy
z kurkiem spustowym za wodomierzem, zawér zabezpieczajacy przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, oraz
zaleca sig zastosowanie reduktora cisnienia. Pomieszczenie przeznaczone na montaz wodomierza musi byé tatwo
dostepne, zabezpieczone przed dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia.
8. W przypadku braku mozliwosci zachowania warunkow jak w pkt. 7, wodomierz nalezy zlokalizowad
w studzience wodomierzowej, umieszczong na dziatce inwestora w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od linii rozgraniczajacej
posesje lub od siect wodociggowe;).
9. Wykonanie instalacji przeciwpozarowej przytaczonej do sieci wodociggowej wymaga zastosowania opomiarowana
odpowiednim wodomierzem, wyposazonym w nakladka radiowg dostosowang do systemu odczytu wiasciciela sieci.
Wodomierz musi zosta¢ zamontowany zgodnie z wymaganiami PN-B-10720 ,Zabudowa zestawéw wodomierzowych”,
zawor odcinajgcy przed wodomierzem, zawdr odcinajacy z kurkiem spustowym za wodomierzem. Ponadto nalezy
przewidzie¢ zawor antyskazeniowy po stronie instalacji ppoz. Pomieszczenie przeznaczone na montaz wodomierza musi
by¢ tatwo dosteprie, zabezpieczone przed dziataniem mrozu oraz mozliwoécla uszkodzenia. Zakup | utrzymanie, zwigzane
z wymiang z tytutu legalizacji lub wadliwoscig dziatania wodomierza sfuzacego do opomiarowania wody na cele ppoz. lezy
po stronie uzytkownika.instalacji ppoz.
IILWYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE
1. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, budowa przytaczy moze byé realizowana
w nastepujacych formach:
a. na podstawie pozwolenia na budowe - gdy przylacza s3 czescia inwestycji budowlanej.
b. na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi administracji /art. 30 ust. 1 pkt. 1a Prawa budowlanego/.
| ¢. bez pozwolenia na budowe i zgtoszenia. /art. 29 a ust. 1i 2 Prawa budowlanego/.
| 2. W przypadku o ktérym mowa w pkt. 1 ¢ nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmnie] informacje zawarte w tresci mapy, na ktorej bedzie sporzadzony oraz
informacje odnosnie przytacza:

a. miejsce i sposéb wiaczenia do istniejgcego wodociggu wraz z opisem $rednicy wodociagl;

b. wrysowany przytacz /trasa/; $rednica, rodzaj materiatu;

C. Zaznaczone wymagane zasuwy z opisem $rednicy;

d. zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa /material, srednlca/ - w razie jej projektowania;
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4. W zwigzku z zagroZeniern wynikajgcym -z wystqpieni%, ryzyka moizliwej kolizji projektowanych przylgczy
z sytuowanymi na tym samym terenie sieciamituzbrojenia terenu, nalezy wnioskowac do Starosty Powiatowego o objecie
dokumentacji projektowe] naradg koordynacyjna. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
whioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
5. W przypadku prowadzenia przylacza wodociggowego na terenie dziatek niebedacych w posiadaniu Wnioskodawcy
nalezy uzyskaé pisemng zgode wiascicieli dzialek przez ktore bedzie realizowana inwestycja na zainstalowanie
i pozostawienie w gruncie urzadzen, /wzdr udostepnia ZWiK w Swilczy/.
6. Powydaniu warunkdw technicznych a przed rozpoczeciem robodt przylgczenia do sieci wodociagowej Inwestor:
a. wyraza pisemng zgode /wzdr udostepnic ZWiK w Swilczy/ na eksploatacje przez ZWIK w Swilczy urzadzen
wodociagowych uzytych w budowie przylacza oraz w okresie ich uzytkowania;
b. w przypadku koniecznosci rozbudowy sieci, zobowigzany jest do zawarcia z Gming Swilcza umowy przedwstepnej
przytaczenia do sieci wodociggowe] okreslajgcej prawa i obowiazki stron na etapie budowy oraz w okresie uzytkowania
urzadzenia wodociggowego.
7. Dokumentacje techniczng wykonang przez osobe z uprawnieniami branzowymi nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem sieci
tj. ZWiK w Swilczy,
8. Wvykonanie przytacza nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia budowlane,
9. O planowanym terminie rozpoczecia budowy przytaczy, podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie sktada zawiadomienie
do ZWiK w Swilczy na co najmniej trzy dni przed rozpoczeciem robdét.
10. Po ulozeniu przytaczy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zgtasza do ZWiK w Swilczy odbidr czesciowy przed
zasypka. Odbiorowi cze$ciowemu podlega: weinka do sieci, przejscie przytacza pod droga, podejicie do budynku;
zatamania trasy przytacza I proste odcinki co & m, zasuwy, studnie.
11.Odbioru dokonuja pracownicy ZWiK w Swilczy w dni robocze od poniedziatku do czwartku w godzinach
od 8.00 do 14.00.
12. W zwigzku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie. do sieci po
wybudowaniu przylaczy jest zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13. Zaprojektowanie i wykonanie przylacza wodociggowego musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
w oparciu 0 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi i normami.
14, Po wykonaniu przytacza nalezy ztozy¢ wniosek i podpisaé umowe na dostawe wody z administratorem sieci.
15, Wigczenie do gminnej sieci, uruchomienie przytgcza moze nastgpié¢ wytacznie po odbiorze koricowym, wykonanym
przez przedstawicieli ZWiK W Swilczy. Protokdt korcowy stwierdza sprawnoéé techniczna przylacza oraz zgodnosé
wykonanych robot z warunkami technicznymi. Do odbioru przylacza nalezy przedioiyé niezbedne certyfikaty na
whudowane materiaty, protokoly odbiordw skrzyiowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym /jedli wystepuja/,
protokdt czesciowy robot zanikowych, dokumentacje na podstawie ktérej zostal wykonany przylacz oraz mape
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt.
16.Z chwilg podpisania protokolu odbioru technicznego przylacza, Inwestor zobowiazuje sig do udzielenia
36 miesiecy gwarancji na wykonane przytgcze.
17. Warunki przytaczenia moga stanowié informacje techniczng o koniecznoéci rozbudowy sieci lecz nie sg zobowigzaniem
do jej realizacii.
18. Niniejsze warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich wydania.
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Data odbioru - podpis

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w $wilczy. Kontakt: Swilcza 168, 36-072 Swilcza, numer telefonu: +48 17 85 60 332, adres
email: zwik@swilcza.com.pl. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: |OD-kontakt_zwik@swilcza.com.pl. Cel wykorzystania:
rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej; dokonywanie wezwari | zawiadomien; ewentualnie — przekazanie odwotania do
samorzadowego kolegium odwotawczego. Przystugujace prawa: dostepu do danych, sprostowania, usunigcia danych, ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatnosci: https://zwik.swilcza.com.pl/, zaktadka ,Klauzula
informacyjna”.
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