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Oznaczenia W1 <8° <68° <19° BUD
Wykonanie prac wykop
SCHEMAT WEZEA Nr W1 ELEMENTY ZASUWY Z1 OZNACZENIA: ) Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
) . BUD - Projektowany budynek i .
istn. wodociag [ istn. wodociag Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw W1 - Proiektowanv wezet na wodociagu Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
wo80 wo80 kod kel 3501 JARAR l Z1 - Pro}ektowang za?suwa na wodoecl:?agu DN40 Nr uprawnief: PDK/0291/POOS/19 11.2024
Zestaw przytgczeniowy do rur PE | PVC D290 Plyta podktadowa kod kat.9521-PEHD JAFAR /rl—' '

z zasuwg zeliwng migkkouszczelniajgcg DN40
z przytaczem gwintowanym wewnetrznym
1_1/2" Gw, kod.kat.3217 JAFAR

Nypel dwustronny gwinowany ocynk 1_1/2" Gz

Ksztattka zaciskowa - Adapter z gwintem
wewnetrznym 50 x 1_1/2" (dz x Gw),
Polyrac indeks 3252303100 Wavin

proj. wodociag
PE dz50x3,0

Obudowa teleskopowa, gtebokos$¢ zabudowy
RD=1300-1800, DN40, kod.kat.9011 JAFAR

Zasuwa miekkouszczelniajgca DN40 bedgca
elementem zestawu przytgczeniowego do rur PE
i PVC kod.kat.3217 JAFAR

Blok oporowy pod zasuwe, wymiary 15x20x40cm

(dtugos¢ x wysokos¢ x szerokos$¢), beton klasy B-15

- Projektowane przytgcze wodociggowe z rur

dwuwarstwowych PE HD 100-RC SDR17 PN10

— — — - Niebieska tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z

wtopiong wktadkg metalowg z napisem ,UWAGA
WODOCIAG” - umiejscowienie nad rurarzem na

gtebokosci 0,6m od powierzchni terenu
—————— - Poziom terenu istniejacego
[Ty - Teren utwardzony - istniejgcy podjazd
CLLLLLO - Teren utwardzony - projektowany podjazd

Profil podtuzny - przytgcze wodociggowe

Budowa przytgczy wodociggowego

i kanalizacji sanitarnej dla nowego boiska

wielofunkcyjnego

Skala rysunku:
1:100/250

Dziatki nr ewid. 1556/1, 1554 obreb 0004
DABROWA gmina Swilcza

Faza: PT

Branza:
S

Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Nr rys.:




