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w - Projektowane przyłącze wodociągowe (w) z rur PE. Odcinki:
(W1-BUDYNEK) rura dwuwarstwowa PE HD 100-RC SDR17 PN10
dz50x3.0, L=56,5m

ks - Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej (ks) z rur PCV-u klasa
S SDR 34 SN8. Odcinki:
(S1-S2) rura PCV-u Ø160, L=15,0m
(S2-BUDYNEK) rura PCV-u Ø160, L=18,9m

W1 - Projektowany węzeł na wodociągu
Z1 - Projektowana zasuwa na wodociągu DN40

S1 - Projektowana nabudowana studnia kanalizacji sanitarnej tworzywowa
Ø425 z kinetą obustronnie zbiorczą

S2 - Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej tworzywowa Ø425 z kinetą
obustronnie zbiorczą

Ro1 - Projektowana rura ochronna PE dz250x14,8 SDR 17 PE100, L=3,0m

ELEMENTY PODLEGAJĄCE UZGODNIENIU NA NARADZIE
KOORDYNACYJNEJ ZUDP:

LEGENDA

I - Projektowany budynek hali

- Projektowane wejście do budynku

ELEMENTY NIE PODLEGAJĄCE UZGODNIENIU NA NARADZIE
KOORDYNACYJNEJ ZUDP:

OZNACZENIA BUDOWLANE NA MAPIE:

- Linia rozgraniczająca teren inwestycjiA B
C D

- Projektowany wjazd na działkę inwestora

- Projektowany teren utwardzony

II - Projektowany budynek zaplecza hali

PC - Projektowana pompa ciepła PC powietrze-woda, jednostka zewnętrzna
RZ - Projektowana instalacja zewnętrzna czynnika grzewczego od/do

jednostki zewnętrznej pompy ciepła, rura zasilanie/powrót w izolacji
SG - Projektowana szafka gazowa z punktem redukcyjno - pomiarowym na

elewacji budynku
ZL+WP - Projektowane złącze kablowe
Ro4 - Projektowana rura ochronna dwudzielna 'AROT' Ø110,

L=3,0m+L=2x4m

III - Istniejąca szkoła podstawowa

kd - Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej (k) z rur
PCV-u klasa S SDR 34 SN8. Odcinki:
(Zd-D1) rura PCV-u Ø160, L=20,8m
(D1-D2) rura PCV-u Ø160, L=18,0m
(D2-D3) rura PCV-u Ø160, L=18,0m
(Zd-D4) rura PCV-u Ø160, L=7,5m
(D4-D5) rura PCV-u Ø160, L=11,5m
(D5-D6) rura PCV-u Ø160, L=17,0m
(D6-D7) rura PCV-u Ø160, L=8,3m
(D7-D8) rura PCV-u Ø160, L=14,6m
(Rs1-D1) (Rs2-D2) (Rs3-D3) (Rs6-D8) rura PCV-u Ø110, L=4,2m
(Rs4-D4) rura PCV-u Ø110, L=5,1m
(Rs5-D7) rura PCV-u Ø110, L=2,5m

Zd - Projektowany zbiornik podziemny tworzywowy na wodę opadową o
łącznej pojemności V=15m3 z pompami wody szarej.
Wymiary zbiornika 4,66x2,5x2,55m (L x B x H)

D1,2,... - Projektowana studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa PP Ø315mm
Rs1,2,... - Projektowana rura spustowa Ø100 prowadzona od rynien budynku
wZd - Projektowana zewnętrzna instalacja wody szarej z rur PE100 SDR17

PN10, rura PE dz32x2.0, L=12,2m
eZd1 - Projektowana doziemna instalacja elektryczna do pompy zatapialnej w

zbirniku Zd, L=13,0m
eZd2 - Projektowana doziemna instalacja elektryczna do pompy zatapialnej w

zbirniku Zd, L=13,0m
Ro2 - Projektowana rura ochronna dwudzielna 'AROT' Ø110, L=3,0m
Ro3 - Projektowana rura ochronna dwudzielna 'AROT' Ø110, L=3,0m
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