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zakorkowane podejscie kanalizacyjne DN75 w $cianie do
przeprowadzania prob wydajnosci hydrantu. Podejscie
wyprowadzone na wysokos$c¢ 0,5m od poziomu podtogi i
zakonczone zaslgpka - korek ze szczelng uszczelkg
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ZW - PROJEKTOWANY ZESTAW WODOMIERZOWY

1 - zawér qdcina&acydgwintowany G1_1/2"

2 - wodomierz skrz e+kow§/ jednostrumieniowy .
JS10-G1_1/4, DN25, Q3=10m3/h, Q4=12,5m3/h, gwint
krécca wejscie i wyjécia G1_1/4". Wodomierz .
przystosowany do montazunaktadki radiowej. Wodomierz
nGwﬁnn%C}X\{.any na konsoli wodomierzowej z kré¢cami wyjscia

3 - zawor odcinajagcy gwintowany G1_1/2" z kurkiem
spustowym )

4 - zawor antyskazeniowy gwintowany BA G1_1/2"

5 - filtr siatkowy gwintowany G1_1/2"

6 - korpus zaworu elektromagnetycznego G1_1/2" NC
(beznapieciowo zamkniety) + cewka elektromagnetyczna

7 - reduktor cisnienia gwintowany G3/4" z manometrem
0-10bar. Nastawa cisnienia 3bar

1 2 3 4 5

—

projektowany prz;&

tacz i
wodociggowy z rur %HD i
100-HC SDR17 PN1O == O o T
dz50x3.0 (wg oddzielnego
opracowania) 1a 12a 133 l4a |53

1a - zawor Qdcina&acy dgwintowany G1"
2a - wodomierz skrz
JS10-08, DN20,

spustowym

4a - zawor antyskazeniowy gwintowany EA G1"
5a - filtr siatkowy gwintowany

6a - presostat

6

typ KPI35

etkowy jednostrumieniowy
1) DN20, Q3=4m3/h, Q4=5,0m3/h, gwint
krécca wejscie i wyjscia G1°. Wodomierz —
rzystosowany do'montazu naktadki radiowe;.
odomierz montowany na konsoli
wodomierzowej z kro¢Cami wyjscia G1"
3a - zawor odcinajacy gwintowany G1" z kurkiem

1"

42x1,5 INOX

min.5 x DN rury

min.5 x DN rury

—_—

cele socjalno-bytowe

— =

cele p.poz.

LEGENDA:

1 - podgrzewacz pojemnosciowy CWU

2 - naczynie wzbiorcze przeponowe podtgczenia zimnej wody uzytkowej do zbiornika CWU
3 - pompa cyrkulacyjna C.W.U.

0

0

@— - rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone w podtodze (podano $rednice i spadek rur)

—— - rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone po $cianie (podano $rednice i spadek rur)

podwieszonym gpodano srednice i spadek rur)

;-@--— - rury wentylacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone pod stropen nas sufitem
0

==——==F - rur¥ instalacj‘\i5 wodociggowej systemowe ze stali nierdzewnej INOX (15x1,0; 18x1,0; 22x1,2;
28x1,2; 35x1, ;42x1,5%:

z22x1,2 linia ciggta - rury wody zimnej )

c18x1,0| linia przerywana - rury wody Ciepte; .

cyr15x1,0| linia podwdjnie przerywana'- rury wody cyrkulacji

=—————F - rury instalacji wodociggowej systemowe wielowarstwowe (16x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x3,5):
liniaciagta - rury wody zZimnej . )

z25%2,9 linia przerywana - rury wody cieptej .

c20x2,0| linia podwojnie przerywana’- rury wody cyrkulagji

cyr16x2,0

‘3‘2‘3‘0 - rury instalacji wody szarej systemowe wielowarstwowe (16x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0)

X3,

5101\60 - pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Kr )
R X

)
o

- projektowany podiogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem 15x15 cm, z syfonem.
Srednica podéjscia kan.san. @110mm dolne

-, projektowana podtogowa rewiZéa kanalizacyjna.
Srednica podejscia kan.san. @160mm dolne

- umywalka+bateria umywalkowa. )

Srednica podejscia wody zimnej i cieptej z rur PE dn16x2,0.

Srednica podejscia kan.san. @40mm. Lo

Na podtgczeniu wodnym cieptej i zimnej wody zawory éwieréobrotowe DN15

am1igk321 Ldstepowa z ptuczka na stelazu do zabudowy. Srednica podejécia wody zimnej z rur PE
n16x2,0.
Srednica podejscia kan.san. @110mm

- pisuar z zaworem sptukujgcym.
Srednica podejscia wody zimnej z rur PE dn20x2,0.
Srednica podejscia kan.san. @50mm

- brodzik prysznicowy+bateria prysznicowa.
Srednica podejscia wody C|epl% I zimnej z rur PE dz16x2,0.
Srednica podejscia kan.san. @50mm

- zawor wodny zimnej wody ze ztgczka do wgza 1/2" INOX.
Srednica podéjscia wody zimnej z rur PE dn20x2,0.

- hydrant HP25 z wyposazeniem. Montaz zawory hydrantowego na wysokosci 1,35m od podtogi

- Centrala Deszczowa dostarczajgca automatycznie wode procesowa do_sptukiwania przyborow

sanitarnych. Woda dostarczana zewnetrzng |nstala((:ﬁ wody szarej ze zbiornika na wode opadowg

(wg oddzielnego opracowania), Niezalezna praca od ilosci wody w zbiorniku na wode opadowg
oprzez przytgcz do_wody sieciowe;j. . . . o

yposazenie C.D.: Zawor ptywakowy; Zawor przetgczajacy 3-drozny; Czujnik cisnienia i przeptywu;

Bompa ?saco-tioczna; syfon ha przelewie awaryjnym.
arametry:

- do u_szgzalne cisnienie z sieci wodociggowej 0,3 + 4,5 bar

- natezenije Przep’fyyvu 1,2 + 3,6 m®h (zalezne pd ci$nienia)

- wysokos¢ toczenia pomf 3m®h na wysokos¢ 20mH20 . . L

- zgsllanle elglég. pompy 220-240V/1f/50Hz z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym,
ob6r moc

E)zasilanie }(/alektr. zawor 3-droznego 230V/1f/50Hz

- zasilanie elektr. czujnika ci$nienia i przetpywu 230V/1f/50Hz

- kréciec do wody sieciowej 3/4"

- kréciec do przewodu ssacego i ttocznego 1"

- przelew awaryjny DN70

Dodatkowe wyFosazenie C.D.: Waz pancerny 3/4" (podtgczenie wody sieciowe;j)
Montaz Centrali Deszczowej na $cianie na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi
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