OPIS PROJEKTU WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowiazujace przepisy i normy,

podktady architektoniczne,

materiaty techniczne producentéw urzadzen,

Mapa Do Celéw Projektowych,

Warunki Techniczne (WT) przytaczenia do sieci gazowej Sredniego ci$nienia
wydane przez Gazownia w Rzeszowie znak W617/0000082299/00001/2024/00000
z dnia 23.05.2024 r.
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2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe wewnegtrznej instalacji
gazowej dla nagrzewnicy gazowej powietrza obstugujacej nowe boisko wielofunkcyjne w
miejscowosci Dabrowa.

3. Opis ogolny

Pobor gazu bedzie si¢ odbywat z sieci sredniego cisnienia przebiegajacej w poblizu
dziatki rozpatrywanej inwestycji.

Punkt gazowy bedzie zlokalizowany na Scienia rozpatrywanego budynku w szafce
gazowej SG1 (wg odrgbnego opracowania).

Przytaczenie nagrzewnicy gazowej powietrza do sieci gazowej bedzie realizowane przez:
> przytacz gazu sredniego cisnienia z rur PE 100 RC SDR11 DN25 (wg odrebnego
opracowania)

> punkt gazowy - szafka gazowa SGI na Scianie budynku z wyposazeniem: kurek
gtéwny, reduktor gazu o przepustowosci do 10m3/h, gazomierz miechowy G4 (wg
odrgbnego opracowania)

Cisnienie gazu w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego min/max: 1,6-2,5kPa
W projektowanym budynku gaz ziemny uzywany bedzie do celow:
> ogrzewania pomieszczen

Urzadzenia gazowe:
> nagrzewnica powietrza gazowa przy centrali wentylacyjnej, moc nagrzewnicy max.
35kW, V=4,0m*h gaz ziemny wysokometanowy (E) (G20 wg GZ-50) — 1szt.

4. Wymagania dotyczace szafek gazowych

Projektowane szafki gazowe zabezpieczajga elementy instalacji gazowej w nich
umieszczone przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i
dostgpem 0s6b niepowotanych.

Szafke gazowa nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci, trudno zapalnego,
samogasnacego tworzywa sztucznego, o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornego na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych, agresywnych czynnikéw chemicznych oraz na
odksztalcenia mechaniczne. Powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ pokryta warstwa
zywicy ochronnej, zapewniajacej szafce wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne (w
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zakresie temperatur od -30°C do +60°C) oraz na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i nie
wymagajaca konserwacji. Dopuszcza si¢ inne wykonanie szafki gazowej, spelniajace
wymagania, np. przez zastosowanie materiatu, ktéry gwarantuje cechy szafki okreslone
powyzej 1 nie wymaga lakierowania. Szafka gazowa powinna by¢ wentylowana w sposob
naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. Powinna by¢ w kolorze
z0ttym, a na zewnetrznej stronie - na drzwiczkach - powinny by¢ umieszczone w sposéb
trwaty nastepujace napisy: GAZ, tel. 992 i mniejszy: Wiasnos¢ PSG.

5. Lokalizacja kurka gléwnego

Lokalizacja kurkéw gtéwnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.690 z p6zn. zm.)

Przytacz gazowy S$redniego ci$nienia zostanie zakonczony kurkiem gtéwnym
odcinajacym w skrzynce gazowej SG1 znajdujacej si¢ na Sciennie budynku. Kurek gtéwny
umiejscowiony przed reduktorem ci$nienia gazu i wykonany wg normy PN-EN 331:2016-
04 (wg odrebnego opracowania).

6. Uklad podlaczenia gazu do nagrzewnicy gazowej powietrza

Instalacja wewnetrzna gazu poprowadzona od szafki gazowej SG1 do szafki
gazowej SG2 zlokalizowanej na dachu budynku zaplecza boiska przy centrali
wentylacyjnej. Na zewnatrz budynku rury prowadzi¢ po elewacji w warstwie termicznej
sciany zewnetrznej. Wszelkie wypelnienie przy zastosowaniu tatwo usuwalnych mas
tynkarskich nie powodujacych korozji przewodow.

Na zewnatrz budynku rury prowadzi¢ na dachu mocujac za pomoca uchwytéw
systemowych do dachu

Szafka gazowa SG2 o wymiarach 60x50x25cm (szer. X wys. x gleb.), wysokos¢
spodu szafki gazowej od poziomu dachu 1,0m. Szafka wsparta na konstrukcji wsporczej
wykonanej ze stali ocynkowanej. Elementy wyposazenia szafki SG2:

- Zawor kulowy gazowy odcinajacy gwintowany DN25

- Filtrostabilizator gazowy spetniajacy wymogi UNI EN 88 klasa A - grupa 2.
Parametry: Rodzaj i srednica gwintu GW 1”; Maksymalne ci$nienie gazu 1,0 bar; Stopien
filtracji 50 um; Temperatura min./max. -20°C/+60°C

- Nypel dwustronny z nakregtka G 1” ocynk

- Z1acze elastyczne DN25 - Waz gietki rozciggliwy. Budowa: Przewdd ze stali
nierdzewnej typu AISI 303; Ostona przewodu z tworzywa sztucznego; Przylacza
niklowany mosiadz; Uszczelki z gumy NBR, aluminium; Maksymalne ci$nienie gazu 0,2
bar; Dtugos¢ 100+-200cm

7. Rurociagi i armatura

Wszystkie podane nizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych
wewnetrznych w  budynkach oparte zostaly o ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. Nr 75, poz. 690,
Rozdzial 7 — Instalacja gazowa na paliwa gazowe.) oraz obowiazujacymi warunkami i
normami.

Projektowana instalacja gazowa odpowiada potrzebom uzytkownika oraz
warunkom technicznym przytaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawceg gazu.
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Instalacje gazowa wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10210-2:2019-06 lub ze szwem jako spawang. Wszystkie tuki gigte wykona¢ réwniez z rur
bez szwu. Jako jedyne potaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podigczenie aparatéw
gazowych a takze armatury odcinajgcej. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami
czesanymi, nasyconymi minig w pokoscie, lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu
taSmami teflonowymi.

Przewodéw instalacji gazowych nie prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne
oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptyna¢ na parametry eksploatacyjne gazu.

Przestrzega¢ zaprojektowanego przebiegu instalacji gazowej! — wszelkie zmiany
wymagaja uzgodnienia z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Po zewnetrznych $cianach budynkéw rurociggi mozna prowadzi¢ w bruzdach,
wypelnionych chuda zaprawg cementowa, lecz wylacznie z rur stalowych. Przy przejsciach
rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy) stosowac rury
ochronne wystajace 3cm po kazdej stronie przegrody, z wypetnieniem szczeliwem nie
powodujacym korozji.

Przewody gazowe w budynku prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian bezposrednio
pod stropem ze spadkiem 3%o.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach budynkéw nalezy prowadzié¢
na powierzchni Scian.

Na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw instalacji
gazowej w bruzdach oslonietych nie uszczelnionymi ekranami, lub wypelnionych tatwo
usuwalng masg tynkarska nie powodujaca Korozji przewod6w po uprzednim wykonaniu
proby szczelnosci.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (co, wod-kan, elektrycznej, piorunochronnej, itp.),
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika.

Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co
najmniej 2cm.

Jako armatur¢ odcinajaca przed przyborami gazowymi, zastosowac kurki gazowe
kulowe CN 0,4Mpa, montowane w pozycji poziomej.

Urzadzenia gazowe taczy¢€ nalezy z instalacja na state za pomoca dwuztaczek. Przed
kazdym przyborem i urzadzeniem gazowym zainstalowa¢ nalezy kulowy zawér gazowy w
miejscu fatwo dostepnym w odleglosci nie wigkszej niz 1,0m od kré¢ca przytaczeniowego.

Dopuszcza si¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci
otwarcia kurka przy obcigzeniu dodatkowym ( klucz po lewej stronie kurka).

Kurki gazowe montowa¢ min. 70cm od podiogi i w takich miejscach, aby nie byto
utrudnionego dostepu do nich.

Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych po wykonaniu préby
szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozja poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami
antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna by¢ pomalowana kolorem
z0ttym.
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8. Aparaty i urzgdzenia grzewcze

Wszystkie montowane aparaty gazowe muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do obrotu oraz znak bezpieczenstwa ,,B”. Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy
spetni¢ nast¢pujace warunki:

> urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji
gazowej za pomocg ,,Srubunkéw” lub atestowanym ztgczem elastycznym,

> kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu tatwo
dostgpnym,

> dla gazowej nagrzewnicy powietrza w szafce gazowej SG2 za kurkiem
odcinajacym montaz filtrostabilizatora gazu,

> urzadzenia stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze

przekracza¢ 60°C, nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej 0,3m od $cian z materiatow
fatwopalnych, otynkowanych oraz 0,6m od elementéw $cian z materialéw tatwo
zapalnych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania,
takie jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne
zabezpieczenie przed skutkami spadku ci$nienia lub wylaczenia doptywu gazu oraz
spetnia¢ wymagania Polskich norm.

9. Odprowadzenie spalin z nagrzewnicy gazowej

Odprowadzenie spalin z nagrzewnicy gazowej realizowane bedzie za pomoca
jedno$ciennego systemu odprowadzania spalin przeznaczonego do pracy w nadcis$nieniu
do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej 200°C (urzadzenia kondensacyjne). Komin o
$rednicy @80, dtugos¢ komina 3m.

10.  Przepisy ogolne

Grzewcze urzadzenia gazowe tj. kotly ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody
przeptywowej, tj. termy gazowe (TG), piecyki grzewcze wody przeptywowej (PGW),
bojlery cieptej wody uzytkowej (BGA); niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego, potaczy¢
na state z indywidualnym kanatem spalinowym.

Do potaczenia urzadzen gazowych z kanalem spalinowym w mieszkaniach nalezy
zastosowac¢ przewody pionowe o dlugosci co najmniej 22cm oraz przewody poziome o
dtugosci nie wigkszej niz 2,0m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego.

Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do urzadzenia gazowego z
zamknieta komorg spalania stosuje si¢ rur¢ wspotsrodkowa bedaca na wyposazeniu kotta -
zachowa¢ wymagania montazu okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowe;j.

Przewody 1laczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaly
spalinowe maja przekr6j dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.

Niektére wymogi stawiane kanatlom wentylacyjnym i spalinowym:

» powinny by¢ wykonane z cegly petnej kl. 100 lub ceramicznych bloczkéw
kominowych 150 mm i wyprowadzone ponad dach

» przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci do 12 stopni oraz przy pokryciu
nie ogniotrwalym 60 cm powyzej kalenicy

» przy dachach stromych 30 cm powyzej potaci dachowej, ale nie blizej jak 1,0m od
potaci, mierzone w poziomie od obrysu komina do potaci dachowe;j
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Kanaty spalinowe z ceramicznych bloczkéw kominowych nalezy obmurowac cegta
petng o grubosci 6cm, a powyzej ostatniego stropu (wentylacje takze) cegla petng 12cm.

» kanaty nalezy prowadzi¢ pionowo w S$cianach wewnegtrznych, a w przypadku
koniecznosci prowadzenia ich w Scianach zewnetrznych, grubo$¢ muru na zewnatrz
kanalu musi wynosi¢ 25cm

» kazdy kanat spalinowy musi mie¢ 60cm ponizej wlotu spalin otwdr wyciorowy

» na kanatach wentylacyjnych i spalinowych nie wolno montowa¢ zadnych zasuw

Kanaty u géry nalezy zakonczy¢:
» spalinowe - wywietrznikiem dachowym typ A160
» wentylacyjne - okienkami przelotowymi

Przewody i kanaty spalinowe nalezy dobiera¢ w sposéb zapewniajacy na catej ich
dtugosci podcis$nienie ciggu w czasie pracy urzadzenia gazowego nie mniejsze niz 1Pa, a
nie wigksze niz 15Pa. Dtugo$¢ kanatu spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz
na ostatniej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza
ciggu w urzadzeniu gazowym do goérnej krawedzi tego kanatu nad dachem, nie powinna
by¢ mniejsza niz 2m.

Wilot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopatrzony w wywietrznik dobrany do
ilosci spalin, wysokosci tego kanatu, potozenia w okreslonej strefie wiatrowej 1 warunkow
lokalnych.

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie przez zewnetrzng sciang budynku wspétsrodkowych
przewodow powietrzno-spalinowych od urzadzen gazowych o mocy do SkW. Wylot spalin
powinien znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od krawedzi okien 1 drzwi.

Sprawnos¢ kanaléw spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

11.  Proéba szczelnoSci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w
obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktéra polega na:
kontroli zgodno$ci wykonania z projektem
kontroli wykonania z obowiazujacymi przepisami i normami
ocenie jako$ci wykonania
sprawdzeniu szczelnosci instalacji czynnikiem prébnym o cisnieniu 0,05 MPa
sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji czynnikiem prébnym o ci$nieniu 0,1 MPa (dla
instalacji lub jej czeSci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem)

YVYVYYVYYV

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 min.
od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika probnego (po uplywie 15-30 min. od chwili
napetnienia przewodéw czynnikiem prébnym) nie nastgpi spadek cis$nienia.

Prébe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkow i
odtaczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy doktadnosci 0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizacji; w protokole z proby
szczelnosci nalezy wpisa¢ petne dane uzytego przyrzadu pomiarowego. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic:

» 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa
» 0-0,16 MPa w przypadku cis$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa
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Wyniki préby zamieszcza si¢ w protokole z gltéwnej proby wytrzymatosci 1
szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazu w budynku.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za tzw.
wady ukryte.

12. Uwagi koncowe

Calq instalacje gazowq nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Rozdziat 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe.)
oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami.

Przy projektowaniu wykorzystano niektére wskazéwki i zalecenia zawarte w
zalagczniku do Zarzadzenia nr. 62 Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. " W sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ instalacje gazowe ,,(Dz. Bud. nr. 2 z dnia 15.04.1971 r.) - nadal stosowane w
projektowaniu do czasu ukazania si¢ nowych uregulowan.

Rozpatrywany budynek nie jest wpisany do rejestru konserwatora zabytkéw 1 nie
znajduje si¢ na terenie szkdd gérniczych

Wykonanie instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia planu BIOS.

13. Klauzula

» (Cze$¢ graficzna stanowi integralng czg¢$¢ opracowania projektowego,

» Waszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej a nie ujgte na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu,

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadaé
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1 Swiadectwa sanitarne,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji technicznej
producentéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

» Podstawg do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowat:
mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/POOS/19
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