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LEGENDA: | )
1. Korpus zbiornika 4,66x2,5x2,55m (wymiary L x B x H) - : - -
2. Uszczelka na profil zbiornika . Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanft
3. Nadbudowa zbiornika (obracana o 360°) : .
g. Hsgc%lslka dodgék%wej nag_bud_cl>(wy zbiornika Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Dat
. Dodatkowa nadbudowa zbiornika ien- ata:
6. Uszczelka na nadbudowe zbiornika ST Nr uprawnien. PDK/0291/POOS/19
8. WiaZz (Wtaz zeliwny klasy B125 wentylowany, z zamknieciem ryglowym) Nr uprawnien: SLK/4131/PWOS/12
9. Pompa zatapialna (woda na cele zewnetrzne). Wydajno$¢ 3m3h przy wysokos$ci podnoszenia 30m H,O. Zasilanie 230V/1-faz/50Hz. Budowa: Ztgczka do podtaczenia Nazwa br : o~ -
ol : W AP : Bors. : . L2~ i . Montaz w terenie szczelnego zbiornika Skala rysunku:
weza; Zacisk weza; Ztgczka podwojna; Waz ssgcy; Bojka; Zestaw mocujgcy pompy; Ztgczka podwojna; Kabel zasilania elektrycznego | ) . lrysunku: ; 1:25
0. Pompa zatapialna_(woda do sptukiwania przyborow sanitarnych w budynku zaplecza sali sportowej). Wydajnos¢ 3m3/h przy wysokosci podnoszenia 30m H,O. Zasilanie podziemnego na wode opadowg :
230V/1-faz/50Hz. Budowa: Ztgczka do podtgczenia weza; Zacisk weza; Ztgczka podwdjna; Waz ssjcy; BojKa; Zestaw mocujgcy pompy; Ztgczka podwadjna; Kabel Nazwa - ; . .
zasilania elektrycznego inwestycji: Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
11. WQZ tiOCZﬂy Zrur tworzywowych PE dz32, dlugos¢ 10m woda na cele zewnetrzne) . . zewnetrznej insta|acji Wody Szarej i zbiornika
12. Waz tloczny z rur tworzywowych PE dz32 (woda do sptukiwania przybordw sanitarnych w budynku zaplecza sali sportowej) bezodot d d dl
13. Jednolita ochronna rura karbowana dwuwarstowowa typu AROT z materiatu HDPE dz75x7,0 ) €zodpfywowego na wody opadowe dla nowego
14. Wewnetrzny punkt poboru _wodY. Budowa: Zacisk weza; Ztgczka do weza PE; Uszczelka; Z”%cze weza z autostopem boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Dgbrowa
15. Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PCV-u klasa S SDR 34 SN
16. Grunt rodzimy . . ] L pdres Faza:
19. Grunt rodzimy wykorzystany w pracach ziemnych, zageszczenie poszczegodinych warstw ubijakiem recznym YO Dziatki nr ewid. 1556/1, 1554 obreb PB
18. Podsypka (zwir okra?lry — maks.8/16 lub piasek stabilizowany cementem — 1m3 piasku/200kg cementu o ] e Srarsa:
17. Obsypka (zwir okrggly — maks.8/16 lub piasek stabilizowany cementem — 1m3 piasku/200kg cementu), zageszczony ubijakiem recznym poszczegdlnych warstw 0004 DABROWA gmina Swilcza ranza: S
20. Nawierzchnia
Inwestor:  Gmina Swilcza Nrrys.:
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Kat nachylenia skarpy w zaleznosci od gtebokosci wykopu zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2015-10

Swilcza 168, 36-072 Swilcza
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