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LEMENTY ZBIORNIKA:

Uszczelka na profil zbiornika

E
1
2
2
g Pokrywa teleskopowa

. Uszczelka na nadbudowe zbiornika

ryglowym)

Nadbudowa zbiornika (obracana o 360°)

. Korpus zbiornika 4,66x2,5x2,55m (wymiary L x B x H)

Wiaz (Wiaz zeliwny klasy B125 wentylowany, z zamknieciem

Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych

% PKsanit

Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer

Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19

Data:

Sprawdzaiacy: mgr inz. Katarzyna Swider

Nr uprawnien: SLK/4131/PWQOS/12

11.2024

Nazwa — Zbiornik podziemny szczelny na wode

rysunku:

opadowg V=15m3

Skala rysunku:

1:25

Nazwa

inwestycji: Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
zewnetrznej instalacji wody szarej i zbiornika
bezodptywowego na wody opadowe dla nowego
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Dgbrowa

Adres |
inwestycji:

0004 DABROWA gmina Swilcza

Dziatki nr ewid. 1556/1, 1554 obreb

Faza:

PB

Branza:
S

Inwestor:  Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Nr rys.:




