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OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Q=5,0kW

Tzas./pow.=40/33,0°C
(roztwór glikolu propylenowego 20%)
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OZNACZENIA RUR:

- rury powrotu PC od jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej - roztwór glikolu
propylenowego 20% (rury systemowe ze stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)

- rury zasilania PC od jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej - roztwór glikolu
propylenowego 20% (rury systemowe ze stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)

- zawór odcinający (Ø równe rurociągowi)

- zawór zwrotny (Ø równe rurociągowi)

- rury zasilania C.W.U. (rury systemowe ze stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)
- rury cyrkulacyjne C.W.U. (rury systemowe ze stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)
- rury wody zimnej (rury systemowe ze stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)
- przewody automatyki pompy ciepła

- rury zasilania PC instalacji grzewczej - roztwór glikolu propylenowego 20% (rury systemowe ze
stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)
- rury powrotu PC instalacji grzewczej - roztwór glikolu propylenowego 20% (rury systemowe ze
stali nierdzewnej cienkościenne INOX, w izolacji)

- termomanometr techniczny
0-110°C, 0-4bar

- manometr techniczny 0-10bar

TM

M1

- zawór spustowy DN15

M1

OZNACZENIA ARMATURY:
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- ręczny zawór odpowietrzający DN15

TM
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TM

Ø28x1,2

p7

Ø28x1,2

Ø rury

16x2,0
20x2,0
25x2,5
32x3,0
40x4,0

Ø wewnętrzna i grubość izolacji

Ø18mm, gr.20mm
Ø22mm, gr.20mm
Ø28mm, gr.30mm
Ø35mm, gr.30mm
Ø42mm, gr.40mm

Ø rury

18 x 1,2
22 x 1,2
28 x 1,2
35 x 1,5
42 x 1,5

Izolacja rur
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Pobór CWU
Ø15mm, gr.20mm15 x 1,0

- przewody automatyki elektronicznego zaworu mieszającego CWU
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POMIESZCZENIE
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