
rura cieczowa Ø9,52 (3/8”)

rura gazowa Ø25,40 (1”)
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- przewody zasilania elektrycznego
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20% wydajnościtryb ECO-
od 20 do 100%tryb STANDARD-
100% wydajnościtryb COMFORT-

Wydajność trybów pracy:

W czasie nie użytkowania hali utrzymanie temp. minimum 14°C (ustawienia wg programatora tygodniowego).
Podczas użytkowania hali utrzymanie temp. minimum 18°C (ustawienia wg programatora tygodniowego).

 (tryby pracy: COMFORT, STANDARD, ECO).czujnika kanałowego CO2
iOkres zimowy - praca centrali wentylacyjnej C1 według programatora tygodniowego centrali wentylacyjnej C12.

centrali wentylacyjnej.
Utrzymanie temp. nawiewanego powietrza max. 25°C poprzez układ klimatyzacji współpracujący z automatyką

 (tryby pracy: COMFORT, STANDARD, ECO)i czujnika kanałowego CO2wentylacyjnej C1
Okres letni - praca centrali wentylacyjnej C1 i układu klimatyzacji według programatora tygodniowego centrali1.

OPIS PRACY UKŁADU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI:
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gazowej
nagrzewnicy
automatyka

+
C1

centrali went.
gazowa

nagrzewnica

(pilot przewodowy)
Sterownik klimatyzacji

+
dla centrali went. C1

zestaw przyłączeniowy
KLIMATYZACJA

BMS

centrali went. C1
 dlatygodniowym

programatorem
sterownik z

C1
centrali went.
automatyka w

(prowadzenie w rurach osłonowych)
- przewody automatyki układu klimatyzacji
(prowadzenie w rurach osłonowych)
- przewody automatyki centrali went. C1

rury miedziane w izolacji i płaszczu ochronnym
- rury zasilania instalacji freonu (faza ciekła),

rury miedziane w izolacji i płaszczu ochronnym
- rury powrotu instalacji freonu (faza gazowa),
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Pomieszczenie hali nr 0.1
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KLIMATYZACJA

went. C1
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wielofunkcyjnego w miejscowości Dąbrowa
Budowa instalacji sanitarnych dla nowego boiska
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