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Budowa instalacji sanitarnych dla nowego boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Dąbrowa
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0,5m od krawędzi attyki
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ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH

- podłogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem
15x15 cm, z syfonem. Średnica podejścia kan.san. Ø110mm
dolne

Kr110

- rury instalacji kanalizacji sanitarnej
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- oznaczenia parametryczne: poziomo - długość odcinka
rury, pionowo - zagłębienie odcinka rury (od poziomu
podłogi)

- oznaczenie i numer odgałęzienia poziomu kan. san.'a'
- rewizja kanalizacyjna na pionie Ø75 i Ø110mmR

LEGENDA

Ø110/160 - redukcja kanalizacyjna

- umywalka, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø40

- miska ustępowa, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø110

- brodzik, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

- pisuar, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

R - rewizja kanalizacyjna na poziomie, płytowa 15x15 cm ze stali
nierdzewnej. Średnica podejścia kan.san. Ø110mm dolne

PARTER

PARTER
zakorkowane podejście
kanalizacyjne DN75 w ścianie do
przeprowadzania prób wydajności
hydrantu. Podejście wyprowadzone
na wysokość 0,5m od poziomu
podłogi i zakończone zaślepką -
korek ze szczelną uszczelką
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