0.1 BOISKO

0.2 WIATROtLAP

0.3 KOMUNIKACJA

0.4 SZATNIA MESKA

0.5 UMYWALNIA/WC MESKA

0.6 UMYWALNIA/WC DAMSKA

0.7 SZATNIA DAMSKA

0.8 MAGAZYN

0.9 POKOJ TRENERA

0.10 WC NIEPELNOSPR.

0.11 POM.TECH.
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Na $cianie budynku prowadzenie rur
w izolagji termicznej Sciany
zewnetrznej budynku

e

LEGENDA - INSTALACJA GRZEWCZA

1 - jednostka zewnetrzna pompy ciepta

2 - jednostka wewnetrzna pompy ciepta

3 - strefowy czujnik temperatury, Scienny

4 - zbiornik buforowy C.O.

5 - podgrzewacz pojemnosciowy CWU

6 - naczynie wzbiorcze przeponowe podtgczenia zimnej wody uzytkowej do zbiornika CWU
7 - pompa obiegowa C.O.

8 - pompa cyrkulacyjna C.W.U.

o]

- opis pomieszczen. Podano nazwe pomieszczenia, temperature w pomieszczeniu
oraz moc cieplng ®wym do przekazania przez petle ogrzewania podtogowego

- rury zasilanie/powrét PC od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej - roztwor
&hkolu propylenowego 20%. . . o . . .

ury systemowe INOX ze stali nierdzewnej cienkosciennej, fgczone w technologii
Iigress poprzez zaprasowywanie. .
Rury w izolacji otulinowej PE (dla rur $rednicy @28x1,2 prowadzonych w budynku
izolacja grubosci 19mm, ‘dla rur prowadzonych na zewnatrz gr. 30mm). .
Rury w izolacji prowadzone na zewnatrz budynku w ptaszczu z blachy stalowe;j
ocynkowane;j

- rury zasilanie/powrdt PC instalacji grzewczej - roztwor glikolu propylenowego 20%.
Rury systemowe INOX ze stali nierdzewnej cienkosciennej, fgczone’w technologii
Iiaress poprzez zaprasowywanie. ) . ] .

ury w izolacji otulinowej PE (dla srednic @15x1,0, @18x1,0, @22x1,2 izolacja grubosci
20mm, dla $rednicy @28x1,2 izolacja grubosci 30mm)

- rury zasilanie/powrét PC instalacji grzewczej - roztwor glikolu propylenowego 20%.
Rury systemowymi wielowarstwowymi PERT/AL/PERT. . i )
Rury w izolacji otulinowej PE (dla srednic @16x2,0, @20x2,0, @25x2,5 izolacja grubosci
20mm, dla $rednicy @32x3,0 izolacja grubosci 30mm)

- oznaczenie rur zasilanie/powrét - przytgcza od rozdzielaczy O.P. do petli grzewczych
ogrzewania podtogowego

- oznaczenie zakresu strefy grzewczej O.P. z rurami petli grzewczych zasilanie/powrot.
Oznaczenia: | .
0.2-1 - lokalizacja strefy grzewcze;j

- oznaczenie podfogi grzewczej ogrzewania podtogowego z rurami petli grzewczych
zasilanie/powr6t. Oznaczenia: =

0.3-2-1 - numer podtogi grzewczej

m? - powierzchnia podtogi grzewczej ) )

15 cm - rozstaw uktadania rur petli podtogi grzewczej

Lcatk - dtugosé rur petli grzewczej w [m] (z przytaczami)

®H - moc uzyskana ogrzewania d/V]

- oznaczenie podtogi grzewczej O.P. ogrzewanej przytagczami rur petli grzewczych
zasilanie/powrét. Oznaczenia: =
0.3-1 - lokalizacja strefy grzewcze;j

- szczelina dylatacyjna ogrzewania podiogowego dzielgca powierzchnie grzewczg w
danym pomiészczéniu

- oznaczenie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego (zasilanie/powrdt). Rozdzielacze
mosiezne z przeptywomiérzami na wyjsciach zasilania, kré¢ce przytgczeniowe GW1”.
Rozdzielacze umiészczone w szafkach podtynkowych
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