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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podtog, jako elementu robét zadania « Budowa obiektu z przeznaczeniem na
siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie
Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :

A. Roboty przygotowawcze,

B. Wykonanie warstw podposadzkowych wszystkich rodzajow,
C. Wyktadziny podtogowe PCV, panele LVT, itp.

D. Podtogi podniesione systemowe, stopnie progowe.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowas,
SST, szczegblowymi instrukcjami producentow materiatdw budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STO-00.00.00.

2.1 — ptyty styropianowe EPS100-038 dach/podtoga — wg projektu,

2.2 — plyty styrop. akustyczne gr. 20 mm o gest. 7-10,

2.3 —folia PE gr.0.3 mm uktadana na zaktad min.15cm,

2.4 — cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work, lub beton zwykty C12/15,

2.5 — wlokna zbrojeniowe PP typu "fibermesh",

2.6 —siatka zbrojeniowa posadzkowa 10x10cm, drut 8mm,

2.7 — zaprawa samopoziomujgca: Wytrzym. na $ciskanie: C30, skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8
mm/m, Scieralno$é na tarczy Bohmego : A22, Reakcja na ogien: A2 - s1

2.8 — podtoga podniesiona ptyta podlogowa gipsowo-wtoknowa FHB2S, stupki wkrgcane M12S
h=90-140mm, naktadki, kleje grunty — systemowe.

2.9 — podtoga podniesiona techniczna z plyt widrowych sprasowanych, gr.38mm, 60x60cm,
spod blacha stal.ocynk. gr.0,5mm, na stupkach regulowanych h=60-82cm z nakltadkami, z
siatkg konstrukcyjng z profili C40x40x2, pod posadzke elektrostatyczna, EI30, kl.Bf-s1,
Akusz. 15dB,

2.10— deski tarasowe kompozytowe (NRO) 25x135mm, deska ryflowana WPC deseniowana
(stoje drewna) — powierzchnia antyposlizgowa, na powierzchni widoczne ziarna maczki
drzewnej niewptywajace na jakos¢ produktu, glebokos¢ nadruku stoi drewna w granicach
0,1-0,5mm — lub inna zgodnie z projektem,

2.11- belki tarasowe kompozytowe 40x30mm, systemowe,

2.12— regulowane wsporniki tarasowe h=50-100mm, podktadki — wg projektu,

2.13— tasma dylatacyjna przyscienna gr.13mm, wys.100mm, typy i wymiary wg projektu,
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2.14— wyktadzina homogeniczna podtogowa PCV, gr. 2mm, klasa $cieralnosci PN EN 660-2 -
grupa T, zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Smart ; reakcja na
ogien PN EN 13501 — Bnsl ; odpornos¢ na kotka PN EN 425 ; R9; przewodno$¢ cieplna
PN EN12524 - 0,25 W/(m.K) ; odporna na zabrudznia, grzyby i bakterie,

2.15— zaprawa wyréwnujaca i klej do wyktadzin podtogowych PCV — systemowe,

2.16— panele podtogowe LVT wodoodporne, kl.33, gr.5mm, klasa $cieralnosci ACS5,
antyposlizgowe R10, antystatyczne, warstw spodnia laminat przeciwprezny

2.17— klej uniwersalny do paneli, niskoemisyjny, dyspersje polimerowe, zywice mody fik.,
wypeltniacze

2.18- stopien progowy przy loggiach — konstrukcja i wykonanie zgodnie z projektem,

2.19— materiaty pomocnicze.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy pomocy urzadzen mechanicznych (mieszadta).
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:

- Urzadzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podtoza,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice,

- walki, grzebienie zgbate, itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.

Do transportu materialéw stluza dowolne $rodki transportowe zapewniajace brak uszkodzen i
bezpieczenstwo pracy zalogi. Sktadowanie materialdéw podlogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00.

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym

udokumentowane kwalifikacje.

5.1. Warstwy podposadzkowe

Warstwy posadzkowe nalezy wymieni¢ na nowe — Wg szczegdtowych wskazan projektowych.

5.2. Warunki wykonawcze (ograniczenia):

— temperatura otoczenia i podktadu betonowego w czasie wykonywania posadzek nie powinna
by¢ nizsza od +15 C ani wyzsza od +25 C,

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 75%,

— wilgotnos$¢ podtoza betonowego max. 4%,

— zakonczone roboty stanu surowego, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— finalnie zakonczone sufity i pomalowane $ciany,

5.3. Montaz podtoég podniesionych

Podloga tarasowa

Montaz poditdg podniesionych powinien by¢ wykonywany przez przeszkolone ekipy,

wyposazone w odpowiednie narzgdzia i zgodnie z instrukcjami producenta.

Deski nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza zawiera

si¢ w przedziale 45-60%, temperatura 18-25°C. Deske nalezy sktadowac tak, aby nie lezata

bezposrednio na posadce - nalezy zastosowac izolator w postaci palety.

Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢ wizualnie wyglad desek kompozytowych czy sg

wolne od wad. Aby uzyska¢ naturalny efekt, deski kompozytowe nalezy wymiesza¢ przed

zamontowaniem pami¢tajac o kierunku szczotkowania.

Deski oferowane sa z kompletnym systemem montazowym, w sktad ktorego wchodza: legar

komorowy, klips montazowy z wkretem nierdzewnym, ¢wier¢walek oraz listwa katowa 1 listwa

wykonczeniowa. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta stosujac

elementy montazowe zalecane przez producenta.
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Wsporniki podtdég podniesionych systemu (np. Buzon lub réwnowaznych) nalezy montowaé
zgodnie z instrukcja producenta. Ustawienie wysokosci dostosowaé do wytycznych
projektowych.

Przy odbiorze podlogi podniesionej nalezy zwraca¢ uwagg na nast¢pujace wymagania:

— rodznica poziomoéw podiogi miedzy projektowang a wykonang powinna by¢ <5 mm;

— dla powierzchni 5 m x 5 m odchylenia od poziomu mi¢edzy dwoma wybranymi losowo
punktami powinny wynosi¢ co najwyzej 3 mm, dla calej powierzchni podtogi odchylenie
to powinno wynosi¢ co najwyzej <10 mm,;

— odchylenia od réwnosci podtogi, mierzonej tata dtugosci 2 m, powinny by¢ <2 mm;

— odchylenia od prostoliniowosci stykow plyt i roznice szerokosci szczelin miedzy ptytami nie
powinny by¢ zauwazalne w obserwacji wzrokiem nieuzbrojonym, z poziomu stojacego
cztowieka.

Podloga podniesiona _z plyt gipsowo-wloknowych — (przyktadowa GIFAfloor FHB lub
rOwnowazna)
Podtoze
Podtoze musi posiada¢ minimalng nos$no$¢ odpowiednia do uzytkowania, ktora przejmie
obcigzenia przenoszone przez stupki podtogi podniesionej. Podloze musi by¢ trwate, suche i
wolne od $rodkéw zmniejszajacych przyczepno$¢, jak np. bitum, oleje lub farby. Materiaty
izolacyjne i pasma bitumiczne zwykle nadajg si¢ do montazu podtdég podniesionych tylko w
przypadku rozktadu obcigzenia, gwarantujacego odpowiednie podniesienie nosnosci. Podtogi
w stanie surowym nalezy dokladnie zmie$¢ i odkurzy¢, a ich powierzchni¢ zagruntowaé np. przy
uzyciu Knauf Estrichgrund. Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy odwzorowa¢ w tym samym
miejscu w podtodze podniesione;.
Montaz
Zamocowa¢ dylatacyjne tasmy brzegowe lub tasme uszczelniajaca na potaczeniach z elementami
konstrukcji budynku. Oznaczy¢é polozenie stupkéw pierwszego rzedu. Stopki stupkéw
przymocowa¢ do podtoza kazdorazowo przy uzyciu ok. 15 ml kleju systemowego do stupkow,
ustawi¢ na podtozu, a nastepnie doktadnie wyrdwnac np. przy pomocy przyrzadu laserowego lub
poziomnicy z oznaczeniem setnych cze$ci milimetra. Ptytki podktadowe lub izolacyjne natozy¢
na shupki, zablokowa¢ gwinty stupkéw przy uzyciu ptynu do zabezpieczenia gwintéw stupkow.
W przypadku wszystkich krawedzi podtogi odstep osi stupkdéw musi wynosi¢ ok. 70 mm od
krawedzi elementu budynku. Na potaczeniach z konstrukcja budynku zamocowa¢ dylatacyjna
taSme przyscienng z welny mineralnej lub tasme piankowa.
Przy wszystkich krawedziach podtogi nalezy zastosowaé dodatkowe wsporniki R (stupki w
polowie standardowego rozstawu), alternatywnie stosowacé cigzkie profile modutowe przy
obcigzeniu uzytkowym wynoszacym do 5,0 kN.
Drugi rzad slupkow 1 ewentualnie niezbedne stupki dodatkowe X zamontowaé wedtug
wytycznych dla pierwszego elementu plyty GIFAfloor FHB zgodnie z opisem, odcig¢ co
najmniej piora pierwszego elementu ptyty.
Odpowiednio przeciety element plyty potozy¢ na shupki i docisngé¢ do dylatacyjnych tasm
przysciennych. Docinanie ptyt GIFAfloor FHB np. przy uzyciu (r¢cznej) pity tarczowej z tarcza
diamentowa i urzadzeniem do odsysania, lub np. przy pomocy wyrzynarki wahadlowej lub
pilarki tasmowej z brzeszczotem z weglikow spiekanych. Przy drugim i kolejnych elementach
plyt pierwszego rzedu, piora odciaé na styku z krawedzia, natozy¢ klej. Elementy niezwlocznie
potaczy¢ ze sobg, uderzajac dociska¢ i1 ustawia¢ w jednej linii. Drugi rzad i1 kolejne rzedy
elementow zamontowa¢ z zachowaniem przesunigcia o polowe dlugosci plyty. Klej
wyptywajacy na gorze lub na spodzie stykOw oznacza, ze naniesiono wystarczajaca ilos¢ kleju, a
nadmiar moze zosta¢ usunigty na drugi dzien np. przy pomocy ostrej szpachelki.
Elementy GIFAfloor LEP drugiej warstwy nalezy obroci¢ o 90° wzgledem pierwszej, zachowac
minimalne przesunigcia polaczen ptyt i przyklei¢ catopowierzchniowo do pierwszej warstwy,
oraz ze sobg nawzajem na zakladke przy uzyciu kleju. Ptyty, bezposrednio po ulozeniu na
warstwie kleju, nalezy zamocowaé przy pomocy gwozdziarki pneumatycznej lub impulsowej,
jak przedstawiono na str. 15. Dylatacyjne tasmy brzegowe na krawedziach koncowych
mocowane sg zawsze po zamontowaniu ostatniej ptyty w danym rzedzie.

6




SST-02.05.01

Na ulozong podloge nie wolno wchodzi¢ przez ok. 12 godzin. Po ok. 24 godzinach system
podlogowy moze by¢ w petni obcigzany (czas wigzania klejow).

W przypadku wysokosci stupkow od ok. 500 mm nalezy zamontowac profile modutowe, w
przypadku wysokos$ci stupkow od ok. 800 mm lub w przypadku spodziewanych sit $cinajacych
(np. przedsionki wind w korytarzach szpitalnych) nalezy zastosowaé zastrzaly przekatne
systemowe.

Obrodbka powierzchni 1 wyktadziny

Szczeliny dylatacyjne podlogi GIFAfloor zawsze nalezy odwzorowywaé w okladzinie
podiogowej. Gruntowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu $rodka gruntujacego odpowiedniego do
zastosowanego systemu klejenia.

Parkiet lub panele nalezy uktadac ,,ptywajaco® lub przykleié, przy czym grubos$¢ parkietu musi
wynosi¢ < 2/3 grubosci ptyty FHB. W przypadku parkietu klejonego nalezy przestrzegaé

instrukcji obrobki producenta parkietu i producenta systemu kleju dla wybranego rodzaju
parkietu.

Wykladziny podlogowe PCV

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gladkie
do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygladzajacej powinna
wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podlozu raszla
zgbatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnigciu szlifujemy
powierzchnie w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego™.

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej).

Na szczegolna uwage zasluguje sposob transportu i przechowywania opakowan — kartony
uktadamy ptasko i rowno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

Wyktadzina - przed instalacja oraz po - powinna by¢ aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 24h
w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18 - 27°C). Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem z¢batym (patrz info na opakowaniu kleju) rozprowadzamy klej na calym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy mocnych klejow
dyspersyjnych (na bazie wody).

Po wstepnym odparowaniu kleju (patrz instrukcja na kleju) dociskamy wyktadzing do podtoza,
nastepnie uzywajac walca 50kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wigksze niz 2mm/m oraz Smm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Panele podlogowe

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna si¢ utrzymywac¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciagu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto 1-2
dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowaé
temperature 1 wilgotno$¢ do pomieszczen w ktorych beda zamontowane .Podloze pod panele
powinno by¢ rowne, gladkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna,
stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Wskazana jest wylewka
samopoziomujaca.

Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli Zzaden z bokdéw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca si¢ uktadanie podlogi wzdtuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
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pomieszczeniu. W przypadku wymiarow wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich,
np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdhiz dtuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wplywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca si¢ izolacje przeciwwilgociowa - folie polietylenowa
grubosci 0,2mm. trzeba ja ulozy¢, zachowujagc min. 200 mm zakladke, miejsca tgczen
zabezpiecza¢ tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk. Pierwszy pas uktada¢
piorem do $ciany. Poszczegélne deski taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez
rownoleglte wsunigcie wyprofilowanych elementow ztacza kolejnych sktadanych desek i do
dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorg
wkladamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwegzamy
poszczeg6lne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak,
aby zlikwidowa¢ szczeling migdzy utozonymi panelami. Wzdhuz §ciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szerokos$ci 7-13mm.

Po ulozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostata szczeling przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych
do podlogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych
listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowa¢ wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-00.00.00.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: jakos$ci zastosowanych materiatdéw, poprawnosci
utozenia wszystkich warstw podposadzkowych, réwnosci i spoziomowania powierzchni
(spadkow jezeli sa wymagane), grubosci posadzki zgodnie z projektem, wykonania dylatacji,
czystosci 1 zawilgocenia, jako$ci wykonania, zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w STO-00.00.00.
Jednostka obmiarows jest :

[ m? ] — powierzchni warstw podposadzkowych, podtog,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00.

Roboty podlegaja zasadom odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Badania przy
odbiorze polegaja na wzrokowej ocenie ksztaltdow i1 powierzchni posadzek oraz sprawdzeniu
dokumentow i ewent. przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00.
Wynagrodzenie za prace objete niniejszag SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup 1 dowo6z materiatow,
— wykonanie elementoéw robdt,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robdt objetych niniejsza
specyfikacja i dokumentacjg projektowa.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

PN-62/B-10144 posadzki z betonu i zaprawy cementowej,

PN-B-20130 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budown. Plyty styropianowe (PS-E),

PN-ENG649 :2002  Elastyczne pokrycia z folii PE i PCV,

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania Materiaty
Wiasciwosci 1 wymagania.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu

PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwodnej czes$ci podziemnych

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe, ptytowe i1 z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14293 :2007Kleje do posadzek. Wymagania.

PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 - Podtogi podniesione z dostepem,;

- zbior Aprobat Technicznych dla materiatéw zastosowanych przy wyk.robot,
- $wiadectwa PZH, szczego6lnie dla wyrobdw z grupy chemii budowlanej,
- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



